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Experienta de 
peste 30 de ani

Experienta de 
peste 50 de ani

Proiectarea si fabricarea in centrele 
noastre reprezinta o garantie ca 
solutiile de gaurire de la DEWALT 
depasesc cu mult necesitatile in cele 
mai dificile aplicatii profesionale

in proiectarea de scule electrice 
profesionale in propriul centru 
de cercetare si dezvoltare din 
localitatea Idstein, Germania

in gasirea si fabricarea de solutii 
de gaurire de clasa mondiala 
pentru industria de contructii in 
fabrica noastra din Buchlberg, 
GERMANIA

Dezvoltarea impreuna cu colegii din divizia 
IAR (Industrial Automotive Repair) a unui  
software de testare 

Lider al industriei - datorita centrelor de 
testare

Metode de fabricare de ultima generatie a 
accesoriilor de perforare

Design apreciat si premiat
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In medie, vorbim an de an cu peste 20000 de 
utilizatori, parte a programului de analiza si 
dezvoltare

O mai buna intelegere a aplicatiilor reale pe 
care utilizatorii nostri le intalnesc, ne permite sa 
dezvoltam caracteristici care le vor fi cu adevarat 
folositoare 

DEWALT contine o gama completa de scule 
electrice si de accesorii pentru acestea atat 
pentru constructori cat si pentru utilizatorii 
profesionisti

Garantia imbatabila DEWALT si reteaua de 
service asigura increderea utilizatorilor in 
calitatea produselor noastre. Cei care cumpara 
o data  unul din produsele noastre, vor deveni 
utilizatori loiali DEWALT.

DEWALT este puternic implicat in multiple 
evenimente pentru utilizatorii finali din 
toata Europa - construind astfel reputatia 
brandului nostru, generand emotii mari in jurul 
portofoliului divers de produse

DE CE DEWALT?
STUDIU REALIZAT PRINTRE 
UTILIZATORII FINALI

PRODUSE INOVATOARE

GAMA COMPLETA SI 
DE CALITATE DE SCULE 
ELECTRICE PROFESIONALE

LOIALITATEA 
UTILIZATORILOR

Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor si pentru 
a se mentine lider in acest domeniu, DEWALT 
dezvolta constant produse cu adevarat inovative, 
in toate categoriile de produse

Puterea si robustetea sculelor noastre este 
recunoscuta si apreciata la nivel mondial.
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EVOLUTIA MASINILOR DE GAURIT DEWALT CU ACUMULATORI LI-ION

AUTONOMIE EXTREMA 

Scule electrice rezistente create 
pentru medii de lucru extreme.

Cutiile de viteze eficiente 
cresc timpul de functionare si 

durabilitatea.Modulele electrice 
inteligente imbunatatesc 

performanta.

MOTOARELE FARA PERII reduc frecarea 
- imbunatatind timpul de functionare si 
durata de viata a uneltei.Acumulatorii 

cu capacitate mare ofera adesea o 
autonomie prelungita desi 

dimensiunile lor au fost reduse
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MOTOR FARA PERII ACUMULATORI DE MARE 
CAPACITATE+

DCD795 
Masina de insurubat/ gaurit cu percutie 

de 18V pana la 34,000 bpm pentru 
gaurirea in zidarie

Iluminare LED
pozitionata sub 

mandrina pentru a nu 
se mai proiecta umbre

Acumulatorii de 
mare capacitate
in varianta de 

4.0Ah sau de 2.0Ah 
au greutate redusa

Mandrina complet metalica
prinde foarte bine accesoriul

Comutatorul inteligent
ofera un control optim 

al vitezei de rotatie

2 trepte de 
viteza

Viteza variabila 
0-2000rpm 

pentru viteza in 
aplicatii

Dimensiuni 
reduse

lungime 181mm

DCD790D2 
XR fara perii 
Masina de gaurit/
insurubat compacta 
cu acumulator XR 
2.0Ah

DCD780C2  
Masina de insurubat/

gaurit compacta cu 
acumulator XR 1.5Ah

MASINI DE GAURIT/
INSURUBAT FARA PERII VS. 

CU PERII

Rezultate medii obtinute in urma insurubarii in lemn de esenta moale a suruburilor de 
30mm / un ciclu de incarcare-descarcare
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MADE IN GERMANY
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 In 2007, DEWALT si-a propus sa creeze cel mai usor de inteles sistem de protectie 
pentru cele mai sigure si performante scule profesionale pentru constructii din 
lume. Acesta este sistemul Perform & Protect, alcatuit din produse ce respecta cele 
mai stricte criterii in una sau mai multe din urmatoarele domenii de siguranta: 
vibratii, control si colectarea prafului.

Atunci cand eticheta Perform & Protect este aplicata pentru VIBRATII, este 
garantat ca nivelul vibratiilor pe cele trei axe a fost redus, crescand astfel timpul 
de operare fara a reduce performanta.

Expunerea indelungata la vibratii poate cauza mai multe tipuri de afectiuni 
recunoscute colectiv ca sindromul vibratii mana-brat (HAVS). Alte afectiuni includ 
sindromul de tunel carpian si sindromul "degetului mort".

Un design optimizat al capului de burghiu ce asigura o durabilitate imbunatatita si reduce vibratiile. Un 
varf elicoidal cu 4 caneluri de taiere ce imbunatateste viteza de forare si eliminarea resturilor. Aceste 
caracteristici insumate asigura o performanta crescuta si durabilitate chiar si in cel mai dur beton.

NOUA GAMA EXTINSA  
DEWALT® XLR®

VIBRATIILE

CONTROL

vibratii, control si colectarea prafului.

D25601K 
Ciocan combinat SDS-Max,  
de 45 mm

• �Vibratii reduse cu 50%,  
comparativ cu modelul anterior

• Maner posterior flotant

• Maner lateral pentru amortizarea vibratiilor

D28415 
Ciocan rotopercutor cu acumulator XR, de 4.0 Ah

• �Cele mai mici vibratii din clasa sa 

• Mecanism flotant special ptr 
     reducerea vibratiilor
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In timpul lucrarilor de gaurire sau debitare exista riscul de blocare a unei scule 
electrice. Acest lucru poate cauza distrugerea sculei electrice sau vatamari corporale. 
Atunci cand eticheta Perform & Protect a fost aplicata pentru CONTROL, este garantat 
ca in designul sculelor electrice au fost incorporate solutii inovatoare de siguranta si de 
control al cuplului de torsiune.

Inhalarea particulelor de praf din aer poate cauza o serie de probleme de sanatate 
precum silicoza si boli pulmonare obstructive cronice.  Atunci cand eticheta Perform 
& Protect a fost aplicata pentru SISTEMUL DE COLECTARE A PRAFULUI, se garanteaza 
reducerea riscului de inhalare a prafului pentru a asigura un mediu de lucru mai sigur 
si mai curat.

* Comparatia nivelului de vibratii intre modelele D25501 si D25601K

MANEVRABILITATE SI CONTROL

NIVELUL DE PRAF

Cele mai performante solutii de 
extragere a prafului in domeniu

NIVELUL DE PRAF

VIBRATIE 
Vibratie mai mica cu pana la 50%* 

D28117 
Ambreiajul electro-mecanic reduce reculul resimtit de utilizator in 
cazul blocarii discului.

DWH053K 
• �Colecteaza particulele daunatoare rezultate 

in timpul aplicatiilor de polizare
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DeWALT OFERA O 
GARANTIE REMARCABILA 
PRODUSELOR DESTINATE 
UTILIZATORILOR 
PROFESIONISTI

Daca nu sunteti pe deplin multumit de performantele produsului DEWALT 
cumparat, il puteti returna la punctul de cumparare in maxim 30 de zile 
pentru returnarea integrala a banilor sau inlocuirea produsului. Produsul 
trebuie sa fie returnat complet asa cum a fost cumparat si trebuie insotit 
de dovada cumpararii in original. Nu sunt incluse piesele de schimb si 
accesoriile cu exceptia celor care sunt inca in garantie.

Daca scula electrica DEWALT necesita interventii service sau de 
mentenanta, in primele 12 luni dupa ce a-ti achizitionat-o, aveti dreptul 
la service gratuit. Acestea vor fi efectuate gratuit la o unitate service 
autorizata DEWALT. Trebuie facuta dovada achizitiei. Include manopera. 
Nu include accesoriile si piesele de schimb conform garantiei.

In eventualitatea putin probabila ca produsul dumneavoastra DEWALT 
sa se defecteze din cauza materialelor de fabricatie in 12 luni de la 
cumparare, DEWALT garanteaza inlocuirea pieselor defecte gratuit - sau 
de la caz la caz - inlocuirea gratuita a produsului.
Va trebui sa faceti dovada cumpararii inainte de a se evalua orice 
reclamatie de garantie. Produsele care nu sunt marcate cu marcajul CE, 
nu sunt acoperite de garantia DEWALT. Produsul DEWALT trebuie sa 
prezinte marcajul CE, ca in exemplul de mai jos:

cu conditia ca aparatul sa nu fie suprasolicitat, sa nu fie uzat excesiv 
sau fisurat.
Orice incercare de reparare a unei scule electrice aflata in perioada 
de garantie in afara unui service autorizat va invalida certificatul de 
garantie a sculei electrice.

DE ZILE 
SATISFACTIE 
GARANTATA

AN
SERVICE 
GRATUIT

AN 
GARANTIE

SERVICE DeWALT
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SERVICE DeWALT

Reteaua de unitati service
DEWALT cuprinde si centre 
"Service de 5 Stele". Pentru a 
afla mai multe despre reteaua 
noastra de "Service de 5 Stele" 
si datele lor de contact va rugam 
sa deschideti catalogul la 
paginile 183-185

Site-ul nostru pentru service 
ofera informatii de ultima ora 
despre: specificatiile tehnice, 
piesele de schimb, politica de 
garantie si de reciclare. Pentru 
a afla mai multe va rugam sa 
deschideti catalogul la pagina 
186 sau sa vizitati site-ul 
www.2helpu.com

www.2helpu.com



10

SEMNIFICATIA simbolurilor...............................12
Indexul produselor........................................13
 
Scule electrice si accesorii
Scule electrice cu acumulator
Scule electrice cu acumulator Li-Ion XR de 10.8V.......................16
Scule electrice cu acumulator Li-Ion XR de 14.4V.......................18
Scule electrice cu aculmulator Li-Ion XR multi-voltaj...................21
Scule electrice cu acumulator Li-Ion XR de 18V......................... 22
Seturi COMBO de scule electrice cu acumulator Li-Ion XR........... 26
Acumulatori si statii de incarcare............................................. 29
Scule electrice cu acumulator de 7.2V....................................... 30
Scule electrice cu acumulator de 12V - Tower Pack.....................31
Scule electrice cu acumulator de 36V....................................... 32

Instrumente pentru constructii
Seturi de nivele laser, Nivele autonivelante laser.......................37
Telemetru cu laser & Fir cu plumb, Telemetru & Pachet cu nivela 
autonivelanta......................................................................... 38

Masini de insurubat
Masini de insurubat pentru gips-carton.................................... 43
Masini de insurubat & Masini de insurubat cu impact............... 44

Masini de gaurit
Masini de gaurit cu percutie.................................................... 45

Masini de gaurit pentru gaurire diamantata
Masini pentru gaurire diamantata........................................... 50
Masini pentru gaurire diamantata........................................... 52
Standuri pentru sistemul diamantat de gaurire........................ 53
Masina de taiat in mediu umed............................................... 53
Accesorii pentru masini de gaurit cu gaurire diamantata.......... 53

Ciocane rotopercutoare
Ciocane rotopercutoare SDS-Plus si ciocane
rotopercutoare combinate....................................................... 55
Ciocane rotopercutoare combinate SDS-Plus si SDS-Max............ 58
Ciocane pentru daltuire si ciocane demolatoare........................ 60
Ciocane demolatoare / Picamere electrice................................61
Sisteme de extragere a prafului.............................................. 62

Unelte electrice pentru prelucrarea metalului 
Polizoare unghiulare mici....................................................... 65
Polizoare unghiulare medii..................................................... 69
Polizoare unghiulare mari...................................................... 70
Polizoare.................................................................................72
Masini de debitat.....................................................................73
Masina de polishat..................................................................73

Unelte electrice pentru prelucrarea lemnului
Masini de frezat......................................................................75
Anexe pentru masini de frezat................................................. 77
Masini pentru frezarea muchiilor............................................. 79

Masini de imbinat................................................................... 79
Rindele electrice..................................................................... 80
Slefuitoare in detaliu...............................................................81
Slefuitoare orbitale cu excentric............................................... 82
Slefuitoare cu banda............................................................... 82
Masini de slefuit / Masini de polizat....................................... 83
Pistoale cu aer cald................................................................. 83

Scule electrice pentru taiat
Ferastrau electric de taiere in adancime................................... 85
Ferastraie pendulare............................................................... 86
Ferastraie circulare..................................................................87
Ferastraie tip sabie................................................................. 88
Ferastraie electice Alligator®................................................. 89

Sistemele de depozitare si transport TOUGH 
SYSTEM/TStAK
Sistemul de depozitare si transport Tough Systems....................91
Sistemul de depozitare si transport Tstak................................. 92

Ferastraie circulare stationare
Ferastrau circular de masa...................................................... 96
Ferastrau circular de masa compact..........................................97
Anexe pentru ferastraie circulare de masa............................... 98
Ferastraie circulare cu banc..................................................... 99

Ferastraie circulare stationare
Ferastraie de masa................................................................101
Banc de lucru mobil...............................................................101
Ferastraie cu banc mobil........................................................102
Ferastraie cu brat radial.........................................................104
Ferastraie cu banda...............................................................104
Masini de rabotat si rindeluit.................................................105

 
Accesorii
Unelte de gaurire in zidarie
Burghie de zidarie EXTREME DEWALT ..................................... 110
Burghie de zidarie................................................................. 111
Burghie multi-material........................................................... 111
Burghie XLR® SDS-Plus® cu FHC.......................................... 112
Burghie SDS-Max® XLR® pentru gaurire cu percutie ............ 117
Dalti late si dalti spitz XLR®.................................................. 118
Carote SDS-Plus pentru aplicatii usoare...................................120
Mandrine si chei de mandrina................................................121

Gaurirea metalelor
Burghie HSS-CO EXTREME DEWALT® Cobalt............................122
Burghie EXTREME DEWALT®..................................................123
Burghie HSS-G DIN 338 Jobber...............................................124
Burghie EXTREME DEWALT® Impact Step................................125



11

Gaurire in lemn 
Burghie cu trei varfuri............................................................125
Burghie TCT pentru balamale.................................................125
Burghie cadru........................................................................126
Burghie cu autoalimentare.....................................................126
Burghie Auger.......................................................................127

Carote
Carote Bi-Metal pentru taiere in adancime..............................128
Seturi de carote Bi-Metal........................................................128
Adapotoare pentru carote cu schimbare rapida Extreme DEWALT......128
Adaptoare pentru carote si accesorii.......................................129
Carote cu granulatie din carbura............................................129
Seturi de carote cu granulatie din carbura..............................129

Gama EXTREME Impact 
Carote cu impact Extreme DEWALT®......................................130
Burghie cu impact Extreme DEWALT® ...................................130
Burghie plate Extreme DEWALT®...........................................131
Burghie plate lungi Extreme DEWALT®..................................131
Accesorii pentru insurubare....................................................132
Ambreiaj Extreme Impact.......................................................132
Adaptoare - Chei tubulare hexagonale....................................133 

Unelte pentru lucrari de insurubare 
Accesorii pentru insurubare....................................................135
Seturi pentru insurubare........................................................137
Unitati DEWALT ‘Flip & Drive’ ................................................137

Discuri de taiere pentru ferastraie circulare
Discuri de taiere pentru ferastraie circulare stationare EXTREME 
DEWALT® ............................................................................140
Ghidaj pentru ferastraie circulare stationare ..........................142
Discuri de taiere pentru ferastraie circulare mobile.................143
Ghidaj pentru ferastraie circulare mobile................................144
Discuri de taiere pentru ferastraie circulare cu acumulator......146
Discuri de taiere pentru ferastraie circulare de mana .............146
Inele de reductie....................................................................146

Lame pentru ferastraie pendulare
Lame XPC pentru taierea lemnului..........................................148
Lame pentru taierea lemnului................................................149
Lame Bi-Metal EXTREME DEWALT® cu prindere in T................150
Lame pentru taierea metalului...............................................150
Lame pentru taierea lemnului si a metalului ..........................151
Lame din material special EXTREME DEWALT®.......................151
Seturi de lame pentru taierea lemnului si a metalului.............151

Lame pentru ferastraie Tip sabie
Lame pentru taierea metalului...............................................152
Lame pentru taiere generala..................................................152
Lame pentru aplicatii de demolare.........................................153
Seturi de lame pentru ferastraie tip sabie...............................153
Lame speciale........................................................................154

Lame pentru ferastraie ALLIGATOR® ...............154
Lame pentru ferastraie cu banda
Lame pentru ferastraie cu banda ...........................................155
Accesorii pentru masini de rindeluit si masini de imbinat ........155

Accesorii pentru scule electrice oscilante.....156
Cutite pentru freza.......................................157
Abrazive
Discuri de taiere si polizare a metalului..................................159
Discuri de taiere si polizare a metalului subtire si a inoxului...161
Discuri de taiere a aluminiului...............................................162
Discuri de taiere rapida in piatra............................................163
Discuri de taiere si polizare a pietrei.......................................163
Discuri de polizare si hoinuit..................................................163
Discuri de polizare tip oala.....................................................164
Discuri de taiere....................................................................165
Discuri evantai.......................................................................166
Discuri diamantate
Ghidaj pentru discuri diamantate...........................................167
Discuri diamantate performante.............................................168
Discuri diamantate pentru taiere uscata..................................169
Disc diamantat pentru taierea umeda si uscata a 
placilor ceramice...................................................................169

Burghie diamantate
Carote dimantate & Freze conice............................................170
Carote diamantate pentru gaurire umeda...............................171
Accesorii................................................................................172
Perii de sarma.......................................................................173

Abrazive 
Foi abrazive 1/2................................................................... 174
Foi abrazive 1/3................................................................... 174
Foi abrazive 1/4...................................................................175
Foi abrazive slefuire in detaliu...............................................176
Role abrazive........................................................................176
Benzi abrazive.......................................................................177
Benzi de polizare...................................................................178
Discuri din nailon..................................................................179
Piatra pentru slefuire manuala...............................................180

Accesorii pentru pistoale de batut cuie
Cuie......................................................................................181

SERVICE-UL DEWALT
Service 5 Stele.......................................................................183
Reteaua agentilor de service..................................................185



12

SEMNIFICATIA SIMBOLURILOR

PICTOGRAMELE DE SUB FIECARE UNEALTA INDICA CARACTERISTICILE PRODUSULUI. VERIFICATI DETALIILE PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE.

SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI
Permite extragerea prafulului intr-un sac montat pe unealta sau printr-o
anexa de conectare la o unitate de extragere a prafului.

Acces facil la periile colectoare pentru service rapid.
ACCES USOR LA PERII

MOD DE DALTUIRE
Doar un singur mod de functionare,daltuire

INSURUBARE CU IMPACT

SELECTOR VITEZE (1, 2 sau 3 TREPTE) 
Multe sculele electrice DEWALT sunt disponibile cu selector de viteze pentru
un control mai bun intr-un numar mai mare de aplicatii

VITEZA CONSTANTA
Este mentinuta viteza constanta si in sarcina

TURATIE VARIABILA CONTROLATA ELECTRONIC
Turatia poate fi reglata oferind asfel un control mai bun in fiecare aplicatie

PORNIRE LENTA
Pornirea lenta controlata electronic reduce reculul si consumul de curent electric,
protejand astfel atat accesoriile cat si scula electrica

AJUSTARE FARA CHEIE

BLOCARE AX
Blocarea axului se face prin apasarea unui buton ce permite inlocuirea rapida si 
sigura a accesoriului.

Comutator de schimbare a directiei de rotire, pentru aplicatii de insurubare si
desurubare

INVERSOR DE SENS

Aprinderea Led-ului service aflat in manerul posterior indica momentul pentru 
inlocuirea periilor colectoare.

INDICATOR ELECTRONIC DE CONSUM AL PERIILOR COLECTOARE PRAF

Reglarea avansului in trepte asigura lamei de ferastrau pendular performante
sporite

Indeparteaza majoritatea prafului aspirat in polizor astfel ca racirea motorului se va 
face doar cu aer curat, sporindu-i durabilitatea.

SISTEM DE EVACUARE PRAF

Sistemul de prindere cu Velcro (scai) permite atasarea usoara a hartiei abrazive
cu o singura mana.

SISTEM VELCRO

Scula electrica poate fi manevrata cu o singura mana.
OPERARE CU O SINGURA MANA

Scula electrica va fi furnizata impreuna cu o valiza rezistenta pentru depozitare 
si transport

VALIZA PROFESIONALA PENTRU DEPOZITARE SI TRANSPORT

Pentru a creste durata de viata a lamei

TALPA REGLABILA IN 3 POZITII FARA CHEIE

PENDULARE CU AVANS REGLABIL

Permite schimbarea rapida a lamei pentru taiere rapida si utilizare
usoara

SISTEM DE PRINDERE A LAMEI IN 4 POZITII FARA CHEIE

Gaurire si gaurire cu percutie
DOUA MODURI DE FUNCTIONARE

Gaurire, gaurire cu percutie si daltuire.
TREI MODURI DE FUNCTIONARE

Culisare pe arc pentru taiere in adancime (de plonjare) precisa si fina

FUNCTIE DE CULISARE SI TAIERE IN ADANCIME (DE PLONJARE)

AIRLOCK

Scula electrica este compatibila cu sistemul de ghidare DEWALT

Parte a unui sistem de extragere a prafului Airlock

Maner lateral cu vibratii reduse cu mecanism de amortizare

COMPATIBIL CU SISTEM DE GHIDARE CU SINA

MANER LATERAL CU VIBRATII REDUSE

Scula electrica poate sa fi alimentata atat cu acumulator cat si de la reteaua centrala 
energie electrica.

Iluminare LED

Schimbarea rapida a discului fara cheie

Solutia ideala pentru a trece usor de la un sistem cu mandrina SDS la unul cu 
mandrina rapida sau invers.

ALIMENTARE MIXTA (ACUMULATOR/RETEA)

LED

INTRERUPATOR DE SIGURANTA

FLANSA RAPIDA

FUNCTIE DE INSURUBARE SI GAURIRE

FUNCTIE DE INSURUBARE, GAURIRE SI PERCUTIE

PORTSCULA 1/2”

PORTSCULA 3/8”

PORTSCULA 1/4” (6,35 HEX)

SCHIMBARE RAPIDA A MANDRINEI

Accesoriile pot fi schimbate sau ajustate fara surubelnite, chei fixe sau
chei imbus.

Insurubare cu impact pentru generarea unui cuplu extrem de puternic

Ambreiajul protejeaza atat utilizatorul impotriva reculului cat si unealta
impotriva deteriorari

AMBREIAJ

Scula este proiectata sa functiononeze si cu jet de apa

MEDIU UMED SI USCAT

Mandrina rapida, fara cheie

LED

Manerele flotante reduc drastic vibratiile, sporind productivitatea si confortul
utilizatorului.

MANER FLOTANT ANTI-VIBRATII
Fara a conta din ce parte este tinut, manerul este complet separat de
corpul uneltei electrice reducanduse astfel transmiterea vibratiilor catre
utilizator.

Sistemul de contra balansare Anti-Mass ajuta la reducerea vibratiilor
Sistem de contra balansare

MANERE ANTI VIBRATII

1/2“ Anvil

3/8“ Anvil

6.35 Hex
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d28492/ d28492k 70
d28493 69
d28710 73
d28715 73
d28885 72
d28886 72
dc233kl/ dc234kl 33
dc235kl 33, 62
dc300kl/ dc300kn/ dc300m2 34
dc305kl/ dc305kn/ dc305m2 35
dc415kl/ dc415kn/ dc415m2 35
dc509 35
DC542K 31
DC547K 31
dc618kb 31
dc733ka/ dc733k2 31
dc740ka/ dc740kb/ dc740k2 31
dc800kl/ dc800kn/ dc800m2 34
dc901kl/ dc901kn/ dc901m2 34
dcb090 21
dcd710s2/ dcd710n 16
dcd720c1/ dcd720n 20
dcd732d2/ dcd732m2 18
dcd733c2 19
dcd737d2/ dcd737m2 18
dcd740c1/ dcd740n 25
dcd790d2/ dcd790m2 23
dcd795d2/ dcd795m2 23
dcd932m2 18
dcd937m2 18
dcd990m2 22
dcd995m2 22
dcf610s2 16
dcf680g2/ dcf680g2f 30
dcf813s2 16
dcf815s2 16
dcf825m2/ dcf825n 19
dcf830m2/ dcf830n 19
dcf836m2/ dcf836d2/ dcf836n 19
dcf880m2/ dcf880n 23
dcf886m2/ dcf886d2/ dcf886n 23
dcf889m2/ dcf889n/ dcf889h 24
dcf895m2/ dcf895n 23
dcg412m2/ dcg412n 25
dcg422m2/ dcg422n 20
dch143m2/ dch143n 18
dch243d2/ dch243n 22
dch253m2/ dch253n 22
dch254m2/ dch254n 22
dch363d2 32
dch364m2 32
dch365m2 32
DCK232C2 26
DCK235C2/ DCK235M2 26
DCK245D2/ DCK245M2 26
DCK250D2/ DCK250M2 26
DCK255M2 27
DCK260M2 27
DCK271M2 28
DCK282C2 27
DCK285C2/ DCK285M2 27
DCK287M2 27
DCK288M2 27

DCK290M2 27
DCK291M2 27
DCK293M2 27
DCK294M2 28
DCK295M2 27
DCK310S2T 26
DCK410S3FZT 26
DCK591M3 28
DCK592M3 28
DCK891M4 28
dcl023n 30
dcl030 20
dcl040 25
dcl510n 17
dcn690m2/ dcn691n/ dcn691 25
dcr016 21
dcr017 21
dcs310s2/ dcs310n 16
dcs320m2/ dcs320n 20
dcs331m2/ dcs331n 24
dcs332m2/ dcs332n 20
dcs355d2 25
dcs373m2/ dcs373n 24
dcs380m2/ dcs380n 24
dcs391m2/ dcs391n 24
dct410s1/ dct410n 17, 39
dct414s1/ dct414n 17, 39
dct416s1 17, 39
DCZ211S2FZT 26
DCZ211S2T 26
de7400 101
DS150 91
DS250 91
DS300 91
DS400 91
dw03050 38
dw03101 38
DW074K 38
DW075PK 38
dw079kh 38
dw079pkh 38
dw083k 37
dw085k 37
dw088k 37
dw089k 37
dw096pk 37
dw217 48
dw221 48
dw236i 48
dw246 49
dw263k 44
dw264k 44
dw268k 43
dw269k 43
dw274k/ dw274kn 43
dw275k/ dw275kn 43
dw292 44
dw294 44
dw304pk 88
dw310k 88
dw311k 88
dw331k 86
dw333k 86
dw341k 86
dw343k 86
dw432/ dw433 82
dw443 82
dw609 79
dw615 75
dw621k/ dw621 75
dw622k/ dw622 76
dw624 76
dw625ek/ dw625e 76
dw626 76
dw650/ dw650e 82
dw670 79
dw677 80
dw680/ dw680k 80

dw682k 79
dw685k 79
dw712/ dw712n 96
dw717xps 97
dw721kn/ dw722kn 104
dw728kn/ dw729kn 104
dw733 105
dw738/ dw739 104
dw743n 103
dw744xp 101
dw745 101
dw753 83
dw754 83
dw755 83
dw777/ dw771 96
dw831 68
dw840 69
dw872 73
dw876 105
dw882 72
dw979k2 31
dwc410 53
dwd014s 47
dwd024/ dwd024k/ dwd024s/ks 45
dwd112/ dwd112s 47
dwd115ks 48
dwd221 49
dwd522ks 46
dwd524ks 46
dwd525ks 47
dwd530ks 47
dwe1622k 49
dwe315/ dwe315kt 85
dwe357k 88
dwe396 89
dwe397 89
dwe398 89
dwe399 89
dwe4050 65
dwe4051 66
dwe4120 65
dwe4150 65
dwe4151 66
dwe4557 69
dwe4559 70
dwe4579 71
dwe4579r 71
dwe4597 70
dwe46101 68
DWE46150 68
DWE46170 68
dwe550 87
dwe560/ dwe560k 87
dwe575k 87
dwe576k 87
DWH050K 62
dwh051k 63
dwh052k 63
dwp849x 73
dws520k 85
dws520kr 85
dws778 96
dws780 97
DWST1-70702 93
DWST1-70703 92
DWST1-70704 92
DWST1-70705 92
DWST1-70706 92
DWST1-71194 93
DWST1-71195 93
DWST1-71229 93
dwv902l 63
dwv902m 63
DWV9210 63
DWV9220 63

Cod produs Cod produs Cod produs Cod produsPagina Pagina Pagina
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GAMA DE SCULE ELECTRICE 
CU ACUMULATORI XR
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GAMA XR DE 10.8V

     DCD710S2/ DCD710N*Masina compacta de gaurit/insurubat cu acumulatori Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Masina puternica de 10.8V pentru aplicatii de gaurire si insurubare
Cele 15 pozitii pentru reglarea cuplului asigura constanta la insurubarea 
in diverse materiale cu suruburi de dimensiuni diferite
Manerul ergonomic acoperit cu cauciuc ofera utilizatorului un confort 
maxim
Comutatorul cu profil rotunjit permite un control mai bun al vitezei in 
aplicatii

Dotare standard: Incarcator: 40 min, Acumulator glisant: 2 buc, 
agatatoare de curea, suport magnetic pentru biti, Valiza profesionala 
pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Putere debitata 180 W
Turatie in gol 0-400/1500 rpm
Capacitate mandrina 1.5-10 mm
Cuplu maxim 24 Nm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 19 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 10 mm
Greutate 1.1 kg
Lungime x Inaltime 185 x 195 mm

LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCF815S2/ DCF815N*Masina compacta de insurubat cu impact si acumulatori Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Designul compact durabil furnizeaza un cuplu de 107Nm
Comutatorul cu profil rotunjit permite un control mai bun al vitezei
Portscula hex de 6.35 mm permite schimbarea rapida cu o singura mana 
a varfului de insurubare
3 LED-uri dispuse circular ca un “Halou” ilumineaza la maxim piesa de 
lucru

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator: 40 min, Valiza 
pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Cuplu maxim 107 Nm
Putere debitata 147 W
Turatie in gol 0-2450 rpm
Cadenta (lovituri/min) 3400 ipm
Diametru maxim al boltului 6mm 
Portscula 1/4” (6.35mm) 
Greutate 1.04 kg
Lungime x Inaltime 158 x 195 mm

6.35 Hex LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCF813S2/ DCF813N*Masina compacta de insurubat cu impact si acumulatori Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Carcasa compacta permite utilizarea in spatii inguste si utilizarea 
intensiva cu oboseala minima a utilizatorului
3 LED-uri dispuse circular asigura iluminare maxima in aplicatii
Profilul comutatorului este rotunjit pentru un control mai bun al vitezei
Manerul ergonomic acoperit cu cauciuc reduce vibratile si oboseala 
utilizatorului

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator: 40 min, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Cuplul maxim 130 Nm
Putere debitata 147 W
Turatie in gol 0-2450 rpm
Cadenta (lovituri/min) 3400 ipm
Diametru maxim al boltului 6 mm 
Portscula 1/4” (6.35mm) 
Greutate 1.04 kg
Lungime x Inaltime 158 x 195 mm

3/8“ Anvil LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCF610S2Masina compacta de insurubat cu acumulatori Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Masina puternica de 10.8V pentru aplicatii de insurubare si gaurire
Cele 15 pozitii pentru reglarea cuplului asigura o insurubare constanta in 
materiale diverse cu suruburi de dimensiuni diferite
Mandrina hexagonala fara cheie de 6.35 mm permite schimbarea rapida 
cu o singura mana a varfului de insurubare
3 LED-uri dispuse circular ca un “Halou” pentru o iluminare maxima a 
piesei de lucru

Dotare standard: Acumulator glisant XR Li-Ion 1.5Ah: 2 buc, Incarcator: 
40 min, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Cuplu maxim 8 Nm
Putere debitata 154 W
Turatie in gol 0-1050 rpm
Portscula 6.35mm 
Greutate 0.96 kg
Lungime x Inaltime 158 x 190 mm

6.35 Hex LED

     DCS310S2/ DCS310N*Ferastrau tip sabie cu acumulatori Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Manerul pivotant in 3 pozitii reglabile asigura utilizatorului flexibilitatea 
de a lucra in spatii inguste
Design compact si greutate redusa
Manerul cu forma ergonomica acoperit cu cauciuc ofera confort maxim
Maneta de schimbarea a lamei permite inlocuirea rapida si usoara lamei

Dotare standard: Incarcator: 40 min, Acumulator glisant: 2 buc, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Putere debitata 140 W
Numar curse pe minut 0-2,700 cpm
Lungime cursa 14 mm
Greutate 1.4 kg
Lungime x Inaltime 255 x 230 mm

LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N
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MAG BOX

Gama DEWALT Magbox este o gama de seturi de accesorii livrate in  
cutii magnetice ce asigura solutii flexibile de depozitare pentru cele 
mai frecvent folosite accesorii. Partea magnetica permite, acolo unde 
este posibil, fixarea de suprafete metalice pentru a facilita accesulul la 
accesorii. Toate seturile au urmatoarele caracteristici: 
•	 Magneti puternici si carlige integrate pentru functionalitate crescuta 
•	 Materiale rezistente la impact pentru durabilitate optima 
•	 Design compact pentru depozitare si portabilitate sporita

GAMA XR DE 10.8V

     DCT410S1/ DCT410N*Set de inspectie cu camera de 17 mm si acumulator Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Ecranul detasabil cu conexiune wireless asigura o vizualizare usoara in 
spatii inguste
Salveaza imaginile foto si video pe un card de memorie SD pentru a 
facilita intocmirea documentatiei
Recuperarea obiectelor  se poate face cu carligul si cu accesoriile 
magnetice care sunt incluse in set
Zoomul de 3x pentru o mai buna vizibilitate a detaliilor

Dotare standard: Acumulator glisant: 1 buc, Incarcator rapid, Carlig, 
Magnet, card Micro SD, Cablu video cu lungimea de 900 mm, Cutie pentru 
depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Tipul ecranului LCD 
Rezolutie 320 x 480 dpi
Capacitate de stocare Microcard  SD 
Lungime cablu 900 mm
Diametru cablu 17 mm
Cablu rezistent la apa Da 
Dimensiune ecran 89 mm
Zoom 3 x 
Greutate 1.0 kg

*Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCT414S1/ DCT414N*Termometru cu infrarosu si acumulator Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Pentru masurarea fara contact, usor de utilizat si cu precizie a 
temperaturii de la distanta in intervalul -29°C si +500°C
LED cu lumina rosie (pentru indicarea unei temperaturi mai ridicate) si 
LED cu lumina albastra (pentru indicarea unei temperaturi mai scazute) 
si/sau alarma audio pentru localizarea rapida a zonelor cu diferente de 
temperatura implicit a zonelor cu probleme
Cu functie de memorare a datelor putand afisa temperatura maxima, 
minima si medie
Se poate regla emisia de radiatie infrarosie asigurandu-se astfel o mai 
buna precizie in masurarea temperaturii in functie de tipul de material

Dotare standard: Acumulator glisant: 1 buc, Incarcator rapid, Cutie

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Tipul ecranului LED 
Dimensiune ecran 36 mm
Zona de vizualizare 30cm x 2.5cm 
Emisivitate reglabila de la 0.1 la 1.0 
Temperatura de operare de la -10°C la 50°C 
Domeniu de temperatura de la -29°C la 500°C 
Precizie ± 1.5°C sau ± 1.5% °
Greutate 0.5 kg

*Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCT416S1Camera de termoviziune cu acumulator Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Tehnologia brevetata a camerei de termoviziune masoara si afiseaza 
temperatura standard
Masoara temperatura fara contact intre -10°C si 250°C
Imaginile vizuale si termale pot fi amestecate pentru a localiza cu 
usurinta zonele cu probleme
Emisivitatea reglabila imbunatateste precizia masuratorii pe o gama larga 
de materiale

Dotare standard: Acumulator glisant: 1  buc, Incarcator pentru 
acumulatori de 10.8V, card Micro SD: 1 buc, Cutie pentru set

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Tipul ecranului LCD 
Rezolutie 225 dpi
Capacitate de stocare Microcard SD 
Lungime cablu 900 mm
Dimensiune ecran 56 mm
Zona de vizualizare 100cm x 2.5cm 
Emisivitate reglabila de la 0.1 la 1.0 
Temperatura de operare de la -5°C  la  45°C 
Domeniu de temperatura de la -10°C la 250°C 
Precizie sub 100°C aprox.  2°C, peste 100°C aprox. 

2% din temperatura afisata °C
Greutate 0.56 kg

     DCL510N*Laterna compacta cu LED din Gama XR Li-Ion de 10.8 V - fara acumulator si accesorii

Lanterna are clema de fixare la centura, magnet de fixare sau poate sta 
in plan vertical
Capul lanternei poate fi rotit la 180 de grade in plan orizontal
Design compact, cu greutate redusa si carcasa rezistenta la impact
Acumulatorii si incarcatorul se vand separat

Dotare standard: Acumulatorul si incarcatorul se vand separat

Tip bec LED 
Inaltime x Lungime 123 x 52 mm
Greutate (inclusiv bateria) 0.35 kg

LED *Acumulatorul si incartatorul se vand separat
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GAMA XR DE 14.4V

     DCH143M2/ DCH143N*NOUCiocan rotopercutor ultra-profesional cu 3 moduri de lucru si acumulatori Li-Ion de 14.4V - Gama XR

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4-20mm pentru fixarea 
ancorarelor in beton, caramida si zidarie
Are functia de daltuire pentru aplicatii usoare in gips, ceramica si 
tencuiala si functia de gaurire fara percutie pentru aplicatii in lemn si 
metal
Noul acumulator de 4.0Ah 18V Li-Ion, ofera performante ridicate, 
durabilitate mare si autonomie maxima
Cel mai bun in clasa sa dpdv al vibratiilor , 6.9 m/s, reduce oboseala 
utilizatorului si maximizeazã perioada de operare
Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcarcator multi-voltaj 
XR, Maner lateral multi-pozitional, Valiza profesionala pentru transport 
si depozitare

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Putere debitata 300 W
Turatie in gol 0-1100 rpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.0 J
Cadenta (lovituri/minut) 0-4250 bpm
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 20 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 10 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 20 mm
Greutate 3.0 kg
Lungime x Inaltime 301 x 202 mm

LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCD937M2NOUMasina de gaurit/insurubat cu motor fara perii, cu acumulatori Li-Ion 14.4V - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini XRP de gaurit cu 
percutie/insurubat de 14.4V cu noua tehnologie a acumulatorilor Li-Ion 
din seria XR
Transmisie complet metalica cu 3 viteze pentru autonomie sporita si o 
durata mare de viata
Cele 22 de pozitii reglabile ale momentului de torsiune permit 
optimizarea preciziei in aplicatii de insurubare
Mandrina rapida de 13 mm cu sistem de blocare automat pentru 
schimbarea rapida a varfului de insurubat

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-
voltaj,agatatoare de curea, suport magnetic pentru biti, Maner lateral 
multi-pozitional, Valiza profesionala pentru depozitare

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplu maxim 75 Nm
Putere debitata 520 W
Turatie in gol 0-420/1250/1850 rpm
Lovituri pe minut 0-7140/21250/31450 bpm
Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 45 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 14 mm
Greutate 2.03 kg
Lungime x Inaltime 213 x 205 mm

LED

     DCD932M2NOUMasina de gaurit cu motor fara perii, cu acumulatori Li-Ion 14.4V - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini XRP de gaurit /
insurubat de 14.4V cu noua tehnologie a acumulatorilor Li-Ion din seria XR
Transmisie complet metalica cu 3 viteze pentru autonomie sporita si o 
durata mare de viata
Cele 22 de pozitii reglabile ale momentului de torsiune permit 
optimizarea preciziei in aplicatii de insurubare
Mandrina rapida de 13 mm cu sistem de blocare automat pentru 
schimbarea rapida a varfului de insurubat

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj, 
agatatoare de curea, suport magnetic pentru biti, Maner lateral 
multi=pozitional, Valiza profesionala pentru depozitare

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplul maxim 75 Nm
Putere debitata 520 W
Turatie in gol 0-420/1250/1850 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 45 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Greutate 1.98 kg
Lungime x Inaltime 200 x 205 mm

LED

     DCD737D2/ DCD737M2*NOUMasina compacta de gaurit/insurubat cu acumulatori Li-Ion 14.4V - Gama XR

Masina compacta de gaurit/insurubat cu acumulatori XR Li-Ion de 14.4V 
2.0Ah
Unealta combinata puternica de 18V pentru lucrari de gaurire si 
insurubare.
Designul foarte compact, cu greutate redusa permite utilizarea in spatii 
restranse.
Transmisia metalica cu doua viteze pentru un timp de functionare crescut 
si o durata mare de viata

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj 
(18V/14.4V/10.8V), Agatatoare de curea din otel, Suport magnetic 
pentru biti, Valiza profesionala de depozitare si transport, Maner lateral 
cu pozitii multiple

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Cuplu maxim 57 Nm
Putere debitata 310 W
Turatie in gol 0-550/2000 rpm
Percutii pe minut 0-9500/33200 bpm
Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 38 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 13 mm
Greutate 1.58 kg
Lungime x Inaltime 202 x 218 mm

LED Tablelul ilustreaza versiunea D2. Versiunea M2 se livreaza cu acumulatori de 4.0 Ah

     DCD732D2/ DCD732M2*NOUMasina compacta de gaurit/insurubat cu acumulator Li-Ion 14.4V - Gama XR

Noua generatie de masini compacte de gaurit/insurubat cu acumulatori 
XR din Li-Ion de 18V si 14.4V cu noua tehnologie pentru acumulatori 
2.0/4.0.
Motoare fara perii cu tehnologie de noua generatie pentru eficienta 
excelenta.
Designul foarte compact, cu greutate redusa permite utilizarea in spatii 
restranse.
Transmisia metalica cu doua viteze pentru un timp de functionare crescut 
si o durata mare de viata

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj 
(18V/14.4V/10.8V), Agatatoare de curea din otel, Suport magnetic pentru 
biti, Valiza profesionala de depozitare si transport.

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Putere debitata 310 W
Turatie in gol 0-550/2000 rpm
Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Cuplu maxim 57 Nm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 38 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Greutate 1.52 kg
Lungime x Inaltime 181 x 218 mm

LED Tablelul ilustreaza versiunea D2. Versiunea M2 se livreaza cu acumulatori de 4.0 Ah
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ADAPTOR MAGNETIC CU AMBREIAJ PENTRU BITI

NOU! Adaptor magnetic cu ambreiaj pentru varfuri de 
insurubat de la DEWALT. Preia controlul!Uita de: capetele de 
surub rupte, suruburi uzate. Fixarea metal cu metal nu este 
usoara. Preveniti deteriorarea varfurilor de insurubat si a dispozitivelor de fixare cu singurul adaptor 
magnetic cu ambreiaj pentru varfuri de insurubat disponibil pe piata.

•	 Durata de viata prelungita, comutati in pozitia Pornit pentru a controla cuplul si a diminua uzarea 
varfurilor de insurubat, ruperea acestora sau uzarea suruburilor, in special in aplicatiile metal cu metal.

•	 Pentru a obtine cuplul maxim comutati in pozitia Oprit, astfel folositi intreaga forta a masini de insurubat 
/ insurubat cu impact

GAMA XR DE 14.4V

     DCD733C2Masina compacta de gaurit/insurubat cu acumulatori Li-Ion 14.4V (1.5Ah) - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini compacte de gaurit/
insurubat de 14.4V cu noua tehnologie a acumulatorilor Li-Ion din seria XR
Mandrina de 10 mm cu sistem de blocare automat pentru schimbarea 
rapida a varfului de insurubat cu o singura mana
Viteza variabila, 2 setari de viteza si comutator de schimbare a directie de 
insurubare pentru control maxim
Designul inteligent al comutatorului permite control total in aplicatii

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj, 
Clema metalica pentru centura, Suport magnetic pentru biti, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Putere debitata 195 W
Turatie in gol 0-400/1300 rpm
Capacitate mandrina 1-10 mm
Cuplu maxim 30 Nm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [Metal] 10 mm
Greutate 1.6 kg
Lungime x Inaltime 228 x 220 mm

LED

     DCF825M2/ DCF825N*Masina de insurubat cu impact fara perii colectoare cu acumulatori Li-Ion 14.4V (4.0 Ah) - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini de insurubat cu 
impact fara perii colectoare de 14.4V cu noua tehnologie a acumulatorilor 
de 4.0Ah Li-Ion din seria XR
Motorul fara perii asigura cu pana la 57% mai multa autonomie
3 viteze pentru control maxim in toate aplicatiile
Mandrina hex incastrata permite opearea in spatii inguste

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj, 
Clema metalica pentru centura, Suport magnetic pentru biti, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplu maxim 160 Nm
Putere debitata 235 W
Turatie in gol 0-900/0-1850/0-2800 rpm
Cadenta / min 0-1200/0-2300/0-3200 ipm
Diametru maxim al boltului M12 
Portscula 1/4” (6.35mm) 
Greutate 1.6 kg
Lungime x Inaltime 132 x 240 mm

6.35 Hex LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCF836M2/ DCF836D2/ DCF836N*NOUMasina de insurubat cu impact fara perii colectoare cu acumulatori Li-Ion 14.4V (4.0Ah) - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini de insurubat cu
impact fara perii colectoare de 14.4V cu noua tehnologie a acumulatorilor
de 4.0Ah Li-Ion din seria XR

Dotare standard: 2 Acumulatori, Incarcator: 40 min, Clema metalica 
pentru centura, Suport magnetic pentru biti, Valiza pentru depozitare si 
transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplu maxim 155 Nm
Putere debitata 250 W
Turatie in gol 0 - 2800 rpm
Cadenta / min 0 - 3200 ipm
Diametru maxim al boltului M12 
Portscula 1/4” (6.35mm) 
Greutate 1.5 kg
Lungime x Inaltime 140 x 245 mm

6.35 Hex LED

     DCF830M2/ DCF830N*Masina compacta de insurubat cu impact si acumulatori XR Li-Ion de 14.4V (4.0Ah) - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini compacte de 
insurubat cu impact de 14.4V cu noua tehnologie a acumulatorilor de 4 
Ah Li-Ion din seria XR
Designul ultra compact si greutatea redusa permite utilizarea in spatii 
inguste
Led alb-stralucitor cu temporizator pentru vizibilitate sporita si 
functionalitatea unei lanterne
Comutatorul inteligent foarte eficient permite control total in aplicatii

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-
voltaj,Clema metalica pentru centura, Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplul maxim 185 Nm
Putere debitata 245 W
Turatie in gol 0 - 2300 rpm
Percutii / min 0 - 2700 ipm
Diametru maxim al boltului M16 
Portscula 1/2” (12.7mm) 
Greutate 1.55 kg
Lungime x Inaltime 147 x 240 mm

1/2“ Anvil LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

Tablelul ilustreaza versiunea D2. Versiunea M2 se livreaza cu acumulatori de 2.0 Ah. *Disponibil ca unitate 
de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N
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GAMA XR DE 14.4V

     DCD720C1/ DCD720N*Masina de gaurit in unghi drept cu acumulatori Li-Ion de 14.4V (1.5Ah) - Gama XR

Masina puternica de gaurit in unghi drept de 14.4V pentru aplicatii de 
gaurire si insurubare în spatii inguste
Doua trepte de viteza si comutator pentru schimbarea directiei de 
insurubare.
Mandrina rapida de 10mm cu blocarea automata a axului pentru 
schimbarea rapida a burghielor.
Maner ergonomic acoperit cu material cauciucat pentru confortul sporit 
al utilizatorului

Dotare standard: Incarcator multi-voltaj, Acumulator glisant: 1 buc, 
Agatatoare de curea, Suport magnetic de biti, Valiza profesionala de 
depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Capacitate mandrina 1.0-10 mm
Putere debitata 300 W
Turatie in gol 0-650/2000 rpm
Cuplu maxim 24 Nm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 28 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 10 mm
Greutate 1.7 kg
Lungime x Inaltime 325 x 102 mm

LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCG422M2/ DCG422N*NOUPolizor cu acumulatori Li-Ion de 18V (4.0Ah)- Gama XR

Motorul DeWALT PM58 puternic si eficient este racit cu turbina si are perii 
usor de schimbat, si care datorita celor peste 5000 de rot/min asigura 
debitarea si polizarea rapida maximizand productivitatea utilizatorului
Pinioanele din otel cu dinti spiralati asigura cea mai buna durabilitate si 
cel mai scazut nivel de vibratii crescand astfel productivitatea utilizatorului
Profilul redus al carcasei de transmisie imbunatateste ergonomia si 
durabilitatea angrenajului
Comutator inteligent cu buton de blocare de siguranta pentru un control 
sporit si munca in siguranta

Dotare standard: Maner lateral cu fixare in 2 pozitii, Aparatoare rapida, 
Cheie pentru disc, Incarcator multi-voltaj, Acumulator glisant: 2buc, Valiza 
profesionala de depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Diametrul maxim al discului 125 mm
Putere debitata 350 W
Turatie in gol 5000 rpm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.2 kg
Lungime x Inaltime 400 x 125 mm

*Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCS332M2/ DCS332N*Ferastrau pendular cu acumulatori Li-Ion de 14.4V (4.0Ah) - Gama XR

Puternic si foarte eficient motorul DeWALT PM47 este racit cu turbina si 
perii usor de schimbat, asigura taiere rapida cu pana la peste 2500 de 
curse / minut maximizand productivitatea utilizatorului
Intrerupator cu turatie reglabila si cu blocare pentru taieri rapide 
controlate si siguranta in exploatare
Baza de taiere ajustabila cu protectie anti-zgariere si inclinare la 45 grade 
in ambele directii
Sistem de prindere rapid a lamei, brevetat, ce accepta lame universale 
si lame in T

Dotare standard: Talpa cu protectie anti-zgariete, Duza de praf, 
Incarcator multi-voltaj, Acumulator glisant: 2 buc, Valiza profesionala 
pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Putere debitata 340 W
Numar curse pe minut 0-2500 cpm
Lungime cursa 26 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Adancimea maxima de taiere [l emn] 135 mm
Adancimea maxima de taiere [metal] 10 mm
Greutate 3 kg
Lungime x Inaltime 300 x 215 mm

*Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCS320M2/ DCS320N*Ferastrau tip sabie cu acumulatori Li-Ion de 14.4V (4.0Ah) - Gama XR

Motorul PM58, puternic si foarte eficient este racit cu turbina si perii usor 
de schimbat, asigura taiere rapida cu pana la peste 2400 de curse / 
minut si cursa de 28.6mm maximizand productivitatea utilizatorului
Intrerupator cu reglaj de turatie, blocaj si frana de motor electronica 
pentru taieri rapide controlate si  siguranta in exploatare
Schimbarea panzelor de taiere se face rapid si fara cheie
Talpa pivotanta ajustabila pentru stabilitate ridicata si vizibilitate buna a 
lamei in timpul taierii

Dotare standard: Incarcator multi-voltaj, Acumulator glisant: 2 buc, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Putere debitata 390 W
Numar curse pe minut 0-2400 cpm
Lungime cursa 28.6 mm
Greutate 3.2 kg
Lungime x Inaltime 425 x 195 mm

*Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCL030*Lanterna cu LED si cap pivotant cu acumulator Li-Ion de 14.4V - Gama XR

Design compact, greutate redusa si carcasa rezistenta la impact
Becurile tip LED au intensitatea de 110 lumeni si durabilitate de 10,000 
de ore
Capul lanternei pivoteaza mai mult de 90 de grade in plan vertical si are 
un dispozitiv de blocare
Lanterna are clema de fixare la centura, magnet de fixare si poate fi 
asezata in plan vertical

Dotare standard: Acumulatorul si incarcatori se vand separat

Tip bec LED 
Inaltime x Lungime 240 x 115 mm
Greutate (inclusiv bateria) 0.6 kg

Acumulatorul si incarcatorul se vand separat
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USBAUX DAB+
FM

RADIO DIN GAMA XR

•	 Carcasa durabila cu amortizoare ce asigura o protectie extrema

•	 Sistem de boxe stereo imbunatatit ce asigura o claritate buna a sunetului la volum inalt

•	 Se poate alimenta cu un acumulator XR pentru a maximiza portabilitatea

SUNET DE CEA MAI BUNA CALITATE IN CELE MAI DIFICILE 
CONDITII

RADIO DIN GAMA XRNOU

Gama XR multi-voltaj

     DCR017NOURadio digital DAB+ si statie de incarcare pentru acumulatori XR Li-Ion

Radioul receptioneaza semnale digitale DAB+  si semnale analogice FM
Poate incarca toti acumulatorii de 10.8V, 14.4V si 18V din gama XR
Doua prize pentru curent continuu ce ofera adaptabilitate sporita pe santier
Carcasa Tech Box pentru protejarea si depozitarea aparatului
Port auxiliar ce permite conectarea la CD, MP3 & telefoane mobile

Dotare standard: Acumulatorii nu sunt inclusi

Sursa de alimentare radio AC/DC
Frecvente radio DAB(+)/FM
Durata de incarcare 45-120 min
Lungime x Inaltime 420 x 310 mm
Greutate 5.9 kg

     DCR016Radio FM/AM si statie de incarcare pentru acumulatorii XR Li-Ion

Receptioneaza semnal analog FM/AM
Compatibil cu acumulatori XR Li-Ion de 10.8V, 14.4V si 18V
Port auxiliar de 3.5mm pentru conectarea dispozitivelor audio portabile 
Carcasa Tech Box cu cadru turnat, cu 6 puncte de rezistenta la impact 
pentru durabilitate maxima

Dotare standard: Acumulatorii nu sunt inclusi

Sursa de alimentare radio AC/DC 
Frecvente radio FM/AM 
Lungime x Inaltime 420 x 310 mm
Greutate 5.7 kg

     DCB090Portscula USB pentru acumulatori XR

Incarca acumulatorii glisanti DeWALT din seria XR Li-Ion de 10.8V, 14.4V 
si 18V
Incarca acumulatorii de 1.5Ah in 30 de minute
Sistem de incarcare DeWALT in 2 faze
Diagnoza cu indicator LED reda starea de incarcare a acumulatorului: 
incarcat, in curs de incarcare,probleme de alimentare, acumulator uzat, 
acumulator prea fierbinte sau prea rece

Tensiune maxima de incarcare 4.0 A
Inaltime x Lungime 39 x 97 mm
Greutate 0.094 kg

NOU

NOU
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GAMA XR DE 18V

     DCH243D2/ DCH243NNOUCiocan rotopercutor ultra-profesional cu 3 moduri de lucru si acumulatori Li-Ion de 18V - Gama XR

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4-20mm pentru fixarea 
ancorarelor in beton, caramida si zidarie
Are functie de daltuire pentru aplicatii usoare in gips, ceramica si tencuiala
si functie de gaurire fara percutie pentru aplicatii in lemn si metal
Noul acumulator de 2.0Ah 18V Li-Ion, ofera performante inalte, durabilitate 
mare si autonomie maxima
Cel mai bun in clasa lui dpdv al vibratiilor, 6.9 m/s, reduce oboseala 
utilizatorului si maximizeazã perioada de operare

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcarcator multi-voltaj 
XR, Maner lateral multi-pozitional, Valiza profesionala pentru transport 
si depozitare

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Putere debitata 400 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.1 J
Cadenta (lovituri/minut) 0-4400 bpm
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 26 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 20 mm
Greutate 2.8 kg
Lungime x Inaltime 301 x 188 mm

     DCH253M2/ DCH253N*NOUCiocan rotopercutor ultra-profesional cu 3 moduri de lucru si acumulatori Li-Ion de 18V - Gama XR

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4-20mm pentru fixarea 
ancorarelor in beton, caramida si zidarie
Are functie de daltuire pentru aplicatii usoare in gips, ceramica si tencuiala
si functie de gaurire fara percutie pentru aplicatii in lemn si metal
Noul acumulator de 4.0Ah 18V Li-Ion, ofera performante ridicate, 
durabilitate mare si autonomie maxima
Cel mai bun in clasa lui dpdv al vibratiilor, 6.9 m/s, reduce oboseala 
utilizatorului si maximizeazã perioada de operare

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcarcator multi-voltaj 
XR, Maner lateral multi-pozitional, Valiza profesionala pentru transport 
si depozitare

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Putere debitata 400 W
Turatie in gol 0-1200 rpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.1 J
Cadenta (lovituri/minut) 0-4500 bpm
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 26 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 24 mm
Greutate 3.1 kg
Lungime x Inaltime 301 x 202 mm

LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCH254M2/ DCH254N*NOUCiocan rotopercutor ultra-profesional cu 3 moduri de lucru si acumulator Li-Ion de 18V +  mandrina rapida - Gama XR

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4-20 mm pentru fixarea 
ancorelor in beton, caramida si zidarie
Are functie de daltuire pentru aplicatii usoare in gips, ceramica si 
tencuiala si functie de gaurire fara percutie pentru aplicatii in lemn si 
metal
Noul acumulator Li-Ion de 18V si 4.0Ah, ofera performanta ridicata, 
durabilitate si functionare maxima
Mandrina cu prindere rapidã SDS-Plus si automata pentru comutarea 
usoara între ciocan/ciocan rotopercutor si aplicatii de gaurire
Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj 
XR, Maner lateral multi-pozitional, Mandrina rapida SDS plus, Mandrina 
rapida de 13 mm, Valiza profesioanala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Putere debitata 400 W
Turatie in gol 0-1200 rpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.1 J
Cadenta (lovituri/minut) 0-4500 bpm
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 26 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 24 mm
Greutate 3.2 kg
Lungime x Inaltime 328 x 202 mm

LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCD995M2NOUMasina premium de gaurit cu percutie si acumulator Li-Ion 18V - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini XRP de gaurit cu 
percutie/insurubat de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor Li-Ion 
din seria XR
Transmisie complet metalica cu 3 viteze pentru autonomie sporita si o 
durata mare de viata
Cele 22 de pozitii reglabile ale momentului de torsiune permit 
optimizarea preciziei in aplicatii de insurubare
Mandrina rapida de 13 mm cu sistem de blocare automat pentru 
schimbarea rapida a varfului de insurubat

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator: 60 minute, 
Clema de prindere la centura, suport magnetic pentru biti, Maner lateral 
multi-pozitional, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplu maxim 80 Nm
Putere debitata 650 W
Turatie in gol 0-450/1300/2000 rpm
Lovituri pe minut 0-7650/22100/34000 bpm
Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 50 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 16 mm
Greutate 2.13 kg
Lungime x Inaltime 213 x 205 mm

LED

     DCD990M2NOUMasina premium de gaurit cu acumulatori Li-Ion de 18V - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini XRP de gaurit cu 
percutie/insurubat de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor de 4.0Ah 
Li-Ion din seria XR
Transmisie complet metalica cu 3 viteze pentru autonomie sporita si o 
durata mare de viata
Cele 11 de pozitii reglabile ale momentului de torsiune permit 
optimizarea preciziei in aplicatii de insurubare
Mandrina rapida de 13 mm cu sistem de blocare automat pentru 
schimbarea rapida a varfului de insurubat cu o singura mana

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj, 
Clema de prindere la centura, suport magnetic pentru biti, Maner lateral 
multi-pozitional, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplul maxim 80 Nm
Putere debitata 650 W
Turatie in gol 0-450/1300/2000 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 50 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Greutate 2.08 kg
Lungime x Inaltime 200 x 205 mm

LED
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GAMA XR DE 18V

     DCD795D2/ DCD795M2*NOUMasina compacta de gaurit cu percutie si acumulatori Li-Ion de 18V - Gama XR

Masina cu motor puternic de 18V, scula electrica combinata pentru lucrari 
de gaurire cu percutie si insurubare
Design compact, greutate redusa
Doua viteze, intrerupator cu profil parabolic, comutator de inversare
Cuplul se poate ajusata in 17 moduri pentru insurubare intr-o varietate de 
materiale cu suruburi de dimensiuni diferite

Dotare standard: Incarcator: 60 minute, Acumulator glisant: 2 buc, 
Clema de prindere la centura, Suport magnetic de biti, Valiza depozitare si 
transport foarte rezistenta, Maner lateral cu pozitii multiple

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Cuplu maxim 60 Nm
Putere debitata 360 W
Turatie in gol 0-600/2000 rpm
Lovituri pe minut 0-10200/34000 bpm
Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 38 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 13 mm
Greutate 1.62 kg
Lungime x Inaltime 202 x 218 mm

LED *Tablelul ilustreaza versiunea D2. Versiunea M2 se livreaza cu acumulatori de 4.0 Ah

     DCD790D2/ DCD790M2*NOUMasina compacta de gaurit cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Masina compacta de gaurit/insurubat de 18V cu acumulatori XR din 
Li-Ion 2.0Ah
Motor fara perii pentru eficienta excelenta
Foarte compacta, usoara permite accesul in spatii restranse
Transmisie complet metalica cu 3 viteze pentru autonomie sporita si o 
durata mare de viata

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj, 
Clema de prindere la centura, Suport magnetic de biti, Valiza depozitate 
si transport profesionala

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Putere debitata 360 W
Turatie in gol 0-600/2000 rpm
Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Cuplu maxim 60 Nm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 38 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Greutate 1.62 kg
Lungime x Inaltime 181 x 218 mm

LED *Tablelul ilustreaza versiunea D2. Versiunea M2 se livreaza cu acumulatori de 4.0 Ah

     DCF895M2/ DCF895N*Masina compacta de gaurit cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini insurubat cu impact 
fara perii colectoare de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor de 4.0Ah 
Li-Ion din seria XR
Motorul fara perii colectoare asigura cu pana la 57% mai multa 
autonomie
Trei viteze pentru control maxim in toate aplicatiile
Mandrina hex ingropata permite opearea in spatii inguste 

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj, 
Agatatoare de curea din otel, Suport magnetic de biti, Valiza profesionala 
pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplu maxim 170 Nm
Putere debitata 290 W
Turatie in gol 0-950/0-1900/0-2850 rpm
Percutii / min 0-1300/0-2400/0-3300 ipm
Diametru maxim al boltului M12 
Portscula 1/4” (6.35mm) 
Greutate 1.7 kg
Lungime x Inaltime 132 x 240 mm

6.35 Hex LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCF886M2/ DCF886D2/ DCF886N*NOUMasina compacta de gaurit cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini insurubat cu impact
fara perii colectoare de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor de 4.0Ah
Masina compacta de insurubat cu impact cu acumulatori de 18V
Acumulatori glisanti XR Li-Ion, 4.0Ah
3 LED-uri dispuse circular ca un “Halou” pentru o iluminare maxima a
piesei de lucru

Dotare standard: 2 Acumulatori, Incarcator: 40 min, Clema de prindere 
la centura, Suport magnetic de biti, Valiza pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplu maxim 165 Nm
Putere debitata 280 W
Turatie in gol 0 - 2800 rpm
Percutii / min 0 - 3200 ipm
Diametru maxim al boltului M12 
Portscula 1/4” (6.35mm) 
Greutate 1.57 kg
Lungime x Inaltime 140 x 245 mm

6.35 Hex LED
*Tabelul ilustreaza versiunea M2. Versiunea D2 se livreaza cu acumulatori de 2.0 Ah. Versiunea N este
  disponibila fara acumulatori si incarcator.

     DCF880M2/ DCF880N*Masina compacta de insurubat cu impact si acumulatori Li-Ion de 18V - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini insurubat cu impact
fara perii colectoare de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor de 4.0Ah
Li-Ion din seria XR
Masina compacta de insurubat cu impact de 18V
3 LED-uri dispuse circular ca un “Halou” pentru o iluminare maxima a
piesei de lucru

Dotare standard: Acumulator multi-voltaj, Incarcator multi-voltaj, 
Agatatoare de curea din otel, Valiza profesionala pentru depozitare si 
transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplul maxim 203 Nm
Putere debitata 250 W
Turatie in gol 0 - 2300 rpm
Percutii / min 0 - 2700 ipm
Diametru maxim al boltului M16 
Portscula 1/2” (12.7mm) 
Greutate 1.62 kg
Lungime x Inaltime 147 x 240 mm

1/2“ Anvil LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N
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GAMA XR DE 18V

     DCF889M2/ DCF889N/ DCF889H*Masina de insurubat cu impact cu cuplu ridicat si cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini de insurubat cu 
impact si cuplu ridicat de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor de 4Ah 
Li-Ion din seria XR
Motorul puternic racit cu turbina furnizeaza un cuplu sustinut pana la 
540Nm si pana la 2300 impacturi pe minut pentru operatii de fixare 
ultra-profesionale
Led alb-stralucitor cu temporizator pentru vizibilitate sporita si 
functionalitatea unei lanterne
Manerul si comutatorul sunt acoperiti cu cauciuc pentru un confort sporit 
si control maxim in aplicatii

Dotare standard: Acumulator glisant: 2 buc, Incarcator multi-voltaj, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Cuplul maxim 540 Nm
Putere debitata 449 W
Turatie in gol 0 - 1500 rpm
Percutii / min 0 - 2300 ipm
Diametru maxim al boltului M20 
Portscula 1/2” 
Greutate 3.4 kg
Lungime x Inaltime 264 x 260 mm

1/2“ Anvil LED *Versiunea H - este disponibila cu carlig de fixare a capului de insurubare. Versiunea N - este disponibila 
fara acumulatori, accesorii, si incarcator.

     DCS380M2/ DCS380N*Ferastrau tip sabie cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Puternic si foarte eficient, motorul DeWALT PM58 racit cu turbina si 
cu perii usor de inlocuit, asigura taiere rapida datorita celor 2950 de 
curse/min si a cursei de 28.6mm maximizand astfel productivitatea 
utilizatorului
Intrerupator cu viteza variabila, intrerupator de siguranta si frana de 
motor electronica pentru taieri rapide controlate si siguranta in exploatare
Schimbarea panzelor de taiere se face rapid si fara cheie
Ajustare pivotanta a talpii pentru stabilitate ridicata si vizibilitate buna 
a liniei de taiere

Dotare standard: Incarcator multi-voltaj, Acumulator glisant: 2 buc, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Putere debitata 560 W
Numar curse pe minut 0-2950 cpm
Lungime cursa 28.6 mm
Greutate 3.3 kg
Lungime x Inaltime 425 x 195 mm

*Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCS331M2/ DCS331N*Ferastrau pendular cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Puternic si foarte eficient, motorul DeWALT PM47 este racit cu turbina si 
perii usor de schimbat, asigura taiere rapida cu pana la peste 3000 de 
curse / minut maximizand productivitatea utilizatorului
Comutator cu reglaj de turatie si blocaj pentru taieri rapide controlate si 
siguranta in exploatare
Baza de taiere ajustabila cu capac anti-zgariere si inclinare la 45 grade 
in ambele directii
Sistem rapid de schimbare a lamei,patentat, ce accepta lame universale 
si lame cu tija in T

Dotare standard: Talpa cu protectie anti-zgariere, Duza de praf, 
Incarcator multi-voltaj, Acumulator glisant: 2 buc, Valiza profesionala 
pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Putere debitata 400 W
Numar curse pe minut 0-3000 cpm
Lungime cursa 26 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Adancimea maxima de taiere [lemn] 135 mm
Adancimea maxima de taiere [metal] 10 mm
Greutate 3.1 kg
Lungime x Inaltime 305 x 215 mm

*Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCS391M2/ DCS391N*Ferastrau circular de mana cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Puternic si foarte eficient motorul DeWALT PM47 racit cu turbina si cu perii 
usor de inlocuit, asigura taiere rapida datorita celor 3000 de curse/min
Manerul ergonomic acoperit cu cauciuc a fost conceput sa optimizeze 
confortul utilizatorului
Designul extrem de durabil inclusiv talpa din magneziu, pentru acuratete 
la taierile repetitive
Comutatorul inteligent permite un control total pe tot parcursul aplicatiei

Dotare standard: Disc cu carbura, de 165 mm, Cheie imbus, Duza 
de praf, Incarcator multi-voltaj, Acumulator glisant: 2 buc, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Diametrul discului 165 x 20 mm
Putere debitata 460 W
Turatie in gol 3700 rpm
Capacitatea de inclinare 50 °
Greutate 3.8 kg
Lungime x Inaltime 360 x 240 mm

*Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCS373M2/ DCS373N*Ferastrau circular de mana pentru taierea metalelor cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Puternic si foarte eficient, motorul DeWALT PM58 racit cu turbina si cu 
perii usor de inlocuit, asigura taiere rapida datorita celor 3700 de rotatii/
min
Manerul ergonomic acoperit cu cauciuc a fost conceput sa optimizeze 
comfortul utilizatorului
Designul extrem de durabil inclusiv talpa din otel, pentru a rezista 
conditiilor dure de pe santier
Comutatorul inteligent permite un control total pe tot parcursul aplicatiei

Dotare standard: Disc cu carbura de 140 mm, Cheie imbus, Incaracator 
multi-voltaj, Acumulator glisant: 2 buc, Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Diametrul discului 140 x 20 mm
Putere debitata 460 W
Turatie in gol 3700 rpm
Greutate 3.8 kg
Lungime x Inaltime 350 x 210 mm

LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N
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GAMA XR DE 18V

     DCN690M2/ DCN690N/ DCN691*NOUCiocan de batut cuie cu acumulatori Li-Ion de 18V - Gama XR

Ciocanul de batut cuie cu acumulatori Li-Ion XR de 18V imbina tehnologia 
motorului cu inductie cu caracteristiciile acumulatorilor de 4.0Ah din seria XR
Tehnologia motorului fara perii colectoare asigura puterea necesara de a 
bate cuie de 90mm in lemn de esenta moale si cuie de 63mm in lemn de 
esenta tare
Modul de operare secvential permite precizie si modul de operare continuu 
ofera utilizatorului viteza de lucru
Acumulatorii de 4.0 Ah din seria XR cu capacitate ridicata asigura autonomie 
extrema si flexibilitate atunci cand se doreste utilizarea acestora cu alte 
scule din seria XR
Dotare standard: Acumulator Li-Ion XR de 4.0Ah: 2buc, Incarcator multi-
voltaj XR, Carlig rotativ pentru agatare la curea, Protectie anti-zgariere, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Diametru cui 2.8 - 3.3 mm
Unghi inclinare magazie 30 - 34 °
Incarcare magazie Posterioara
Lungime cui 50 - 90 mm
Capacitate magazie pana la  55 Cuie
Sistem de percutie Continuu si Secvential 
Lungime x Inaltime 345 x 338 mm
Greutate 4.1 kg
Mod de operare ciocan Selectiv 
Agatatoare pentru curea integrata Da 
Sistem de deblocare Da 

*La versiunea N este disponibil fara acumulatori si accesorii si incarcator. Versiunea DCN691 este disponibil 
fara modul secvential de functionare.

     DCS355D2/ DCS355M2/ DCS355N*NOUUnealta multifunctionala oscilanta cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Motorul fara perii DEWALT furnizeaza un timp de functionare mai mare cu 
57% comparativ cu un motor cu perii colectoare
Sistemul CHANGE permite permite schimbarea rapida a accesoriilor fara a 
se folosi unelte ajutatoare
Comutatorul marit DUAL GRIP permite reglarea vitezei variabile si asigura 
cel mai bun control in timpul aplicatiei
LED-ul alb stralucitor asigura iluminarea suprafetei de lucru pentru mai 
multa precizie
Dotare standard: Acumulatori glisanti cu indicator al nivelului de 
incarcare, Incarcator multi-voltaj, Valiza de depozitare si transport TSTAK, 
Lama pentru taierea rapida a lemnului 1 x 31 x 43mm, Lama pentru taierea 
lemnului cu cuie 1 x 31 x 43mm, Lama razuitoare, Lama semicirculara, 
Lama pentru inlaturarea resturilor de mortar, Lama pentru taierea in detaliu 
a lemnului, Pad de slefuire, Foi abrazive mixte: 25 buc, Adaptor pentru 
extragerea prafului, Ghidaj de taiere, Adaptor universal pentru lame

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Putere debitata 300 W
Viteza 0-20,000 rpm
Tip intrerupator Dual Grip
Montarea accesoriilor usoara fara scule Da
Lungime 310 mm
Greutate 1.46 kg
Valiza de depozitare si transport TSTAK

Tablelul ilustreaza versiunea D2. Versiunea M2 se livreaza cu acumulatori de 4.0 Ah. Disponibil fara 
acumulatori si accesorii, fara baterii si incarcator - versiunea N

     DCG412M2/ DCG412N*Polizor cu acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Puternic si foarte eficient, motorul DeWALT PM58 este racit cu turbina si 
perii usor de schimbat, furnizeaza   pana la 7000 de rotatii/minut pentru 
aplicatii de taiere rapida si polizare
Pinioanele din otel cu dinti spiralati asigura cea mai buna durabilitate si 
cel mai scazut nivel de vibratii crescand astfel productivitatea utilizatorului
Profilul redus al carcasei pentru transmisie imbunatateste ergonomia si 
durabilitatea angrenajului
Comutator inteligent cu buton de blocare pentru un control sporit si 
siguranta in munca

Dotare standard: Maner lateral cu 2 pozitii, Aparatoare fara cheie, 
Cheie fixa pentru schimbarea discului, Incarcator multi-voltaj, Acumulator 
glisant: 2 buc, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 4.0 Ah
Diametrul maxim al discului 125 mm
Putere debitata 405 W
Turatie in gol 7000 rpm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.9 kg
Lungime x Inaltime 400 x 125 mm

*Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCD740C1/ DCD740N*Masina de gaurit in unghi drept cu mandrina de 10 mm si acumulator Li-Ion de 18V - Gama XR

Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini compacte de gaurit/
insurubat in unghi drept de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor 
Li-Ion din seria XR
Doua trepte de viteza cu comutator de schimbare a sensului de rotire
Mandrina compacta si rapida de 10 mm cu sistem de blocare automat 
permite schimbarea rapida si usoara a varfului de insurubat sau a 
burghiului cu o singura mana
Designul ergonomic al manerului acoperit cu cauciuc imbunatateste 
confortul utilizatorului

Dotare standard: Acumulator glisant: 1 buc, Incarcator multi-voltaj, 
Agatatoare de curea, Suport magnetic pentru biti, Valiza profesionala de 
depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Capacitate mandrina 1.0-10 mm
Putere debitata 360 W
Turatie in gol 0-650/2000 rpm
Cuplu maxim 33 Nm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 28 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 10 mm
Greutate 1.75 kg
Lungime x Inaltime 325 x 102 mm

LED *Disponibil ca unitate de baza, fara acumulatori si incarcator precum versiunea N

     DCL040*Lanterna cu cap pivotant si LED - Gama XR - fara acumulator si accesorii

Design compact, greutate redusa si carcasa rezistenta la impact
Becurile tip LED produc o lumina cu intensitate de 110 lumeni si au o 
durabilitate de 10,000 de ore; proiectand raze de lumina cu 2 intensitati
Capul lanternei pivoteaza mai mult de 90 de grade in plan vertical si are 
un dispozitiv de blocare
Lanterna are clema de fixare la centura, magnet de fixare si poate sta 
in plan vertical

Dotare standard: Acumulatorul si incarcatorul se vand separat

Tip bec LED 
Inaltime x Lungime 240 x 115 mm
Greutate (inclusiv bateria) 0.6 kg

LED Acumulatorul si incarcatorul se vand separat
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DCZ211S2T

DCK310S2T DCK410S3FZT

   DCK245D2/M2* DCK250D2/M2*

Set Combo XR de 10.8V si 1.5Ah (DCD710 + DCF815)

Set Combo XR de 10.8V si 1.5Ah (DCS310+DCD710+DCF815) Set Combo XR de 10.8V si 1.5Ah
(DCS310+DCD710+DCF815+DCL508)

Set Combo XR de 14.4V (DCD735+DCF835) Set Combo XR de 14.4V si 1.5Ah (DCD795+DCF886)

DCZ211S2FZTSet Combo XR de 10.8V si 1.5Ah (DCD710+DCF815+DCL508)

DCK235M2/ DCK235C2*Set Combo XR de 14.4V (DCD735+DCF835) DCK232C2Set Combo XR de 14.4V si 1.5Ah(DCD735+DCL030)

DCD710 - Masina de gaurit/insurubat

DCD710 - Masina de gaurit/insurubat DCD710 - Masina de insurubat/gaurit

DCD735 - Masina compacta de gaurit cu percutie
DCD795 - Masina compacta de gaurit cu percutie 
cu motor fara perii

DCD735 - Masina compacta de gaurit cu percutie

DCD710 - Masina de gaurit/insurubat

DCF815 - Masina de insurubat cu impact

DCL508 - Lanterna

Acumulator glisant de 1.5Ah: 2 buc

Incarcator de 10.8V

Cutie tip organizator

DCF815 - Masina de insurubat cu impact

DCF815N - Masina de insurubat cu impact DCF815 - Masina de insurubat cu impact

DCF835 - Masina de insurubat cu impact DCF886 - Masina de insurubat cu impact

DCS310 - Ferastrau compact tip sabie DCS310 - Ferastrau compact tip sabie

DCL508- Laterna tip LED

Acumulator glisant de 2.0Ah 2 buc
Acumulator glisant de 2.0Ah: 2 buc

DCF835 - Masina de insurubat cu impact

Acumulator glisant de 1.5Ah: 2 buc

Acumulator glisant de 1.5 Ah: 2 buc

Acumulator glisant de 1.5Ah: 3 buc

Incarcator multi-voltaj
Incarcator multi-voltaj

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2 buc

Incarcator de 10.8V

Incarcator de 10.8V

Incarcator de 10.8V

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru
depozitare si transport

DS150 Tough System -Valiza profesionala pentru
depozitare si transport

Incarcator multi-voltaj

Cutie tip organizator

Cutie tip organizator

Cutie tip organizator

*Versiunea C2 se livreaza cu acumulatori de 1.5Ah

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

DCD735 - Masina compacta de gaurit cupercutie

DCL030 - Lanterna LED cu cap pivotant

Acumulator glisant de 1.5Ah: 2buc

Incarcator multi-voltaj

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

SETURI COMBO DE SCULE CU ACUMULATORI - GAMA XR

Gama larga de seturi Combo pemite utilizatorilor DEWALT alegerea solutiilor adaptate 
domeniilor de activitate si a aplicatiilor.

Seturile Combo DEWALT sunt disponibile intr-o varietate de sisteme de depozitare modulare, 
ce asigura maximum de flexibilitate si comoditate.

*Versiunea M2 se livreaza cu acumulatori de 4.0 Ah*Versiunea M2 se livreaza cu acumulatori de 4.0 Ah

Seturi COMBO de scule electrice cu acumulator Li-Ion 10.8V-18V din GAMA XR
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Seturi COMBO de scule electrice cu acumulator Li-Ion 10.8V-18V din GAMA XR

DCK285M2/ DCK285C2* DCK282C2

DCK260M2DCK255M2

Set Combo XR de 18V (DCD785+DCF885) Set Combo XR de 18V (DCD785+DCL040)

Set Combo XR de 18V si 4.0Ah (DCN690+DCD780)Set Combo XR de 18V si 4.0Ah (DCD995+DCF886)

DCD785 - Masina compacta de gaurit cu percutie

DCF885 - Masina de insurubat cu impact

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2 buc

Incarcator multi-voltaj

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

*Versiunea C2 se livreaza cu acumulatori de 1.5Ah

DCD785 - Masina de insurubat/gaurit cu percutie

DCN690 - Ciocan de batut cuie cu acumulatoriDCD995 - Masina de gaurit cu percutie XRP, cu 
motor fara perii

DCF886 - Masina compacta de insurubat cu impact

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2 buc

Incarcator multi-voltaj

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

DCL040 - Lanterna LED cu cap pivotant

DCD780 - Masina de insurubat/gaurit cu percutie

Acumulator glisant de 1.5Ah: 2buc

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2 buc

Incarcator multi-voltaj

Incarcator multi-voltaj

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

DS400 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

DCK290M2

DCK291MS

Set Combo XR de 18V (DCD985+DCF885)

Set Combo XR de 18V+10.8V (DCH253+DCF815)

DCK295M2

DCK288M2

Set Combo XR de 18V (DCD985+DCF880)

Set Combo XR de 18V (DCD985+DCF880)

DCK287M2 Set Combo XR de 18V (DCD780+DCH253)

DCD985 - Masina XRP de insurubat/gaurit cu 
percutie cu 3 viteze

DCD985 - Masina de gaurit cu percutie/insurubat

DCD780 - Masina compacta de gaurit/insurubat

DCF880 - Masina de insurubat cu impact

DCH253 - Ciocan rotopercutor SDS Plus cu 3 
moduri de operare

DCH253 - Ciocan rotopercutor SDS Plus cu 3 
moduri de operare

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2 buc

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2 buc

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2 buc

Incarcator multi-voltaj

Incarcator multi-voltaj

Incarcator multi-voltaj

DS150 Tough System  - Valiza profesionala pentru 
depozitare

DS300 Tough System - Valiza profesionala pentru
depozitare si transport

DS300 Tough System - Valiza profesionala pentru
depozitare si transport

DCD985 - Masina XRP de insurubat/gaurit cu 
percutie cu 3 viteze

DCH253 - Ciocan rotopercutor SDS Plus cu 3 
moduri de lucru

DCF885 - Masina de insurubat cu impact

DCF815 - Masina compacta de insurubat cu impact

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2 buc

Acumulator glisant de 10.8V, 1.5Ah: 1 buc 
Acumulator glisant 18V,4.0Ah: 1 buc

Incarcator multi-voltaj

Incarcator multi-voltaj

DS150 Tough System - Valiza profesionala de 
depozitare si transport

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru
depozitare si transport

DCK293M2Set Combo XR de 18V (DCD985+DCG412)

DCD985 - Masina XRP de insurubat/gaurit cu 
percutie cu 3 viteze

DCG412 - Polizor unghiular

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2buc

Incarcator multi-voltaj

DS300 Tough System - Valiza profesionala de 
depozitare si transport
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Seturi COMBO de scule electrice cu acumulator Li-Ion 10.8V-18V din GAMA XR

DCK294M2Set Combo XR de 18V (DCD985+DCS391)

DCK591M3Set Combo XR de 18V de 5 scule electrice

DCK592M3Set Combo XR de 18V de 5 scule electrice

DCD985 - Masina XRP de insurubat/gaurit cu 
percutie cu 3 viteze

DCD985 - Masina de gaurit cu percutie 
XRP

DCD785 - Masina compacta de gaurit 
cu percutie

DCS391 - Ferastrau circular de mana

DCS391 - Ferastrau circular de mana

Acumulator glisant de 4.0Ah: 3 buc

DCF885 - Masina de insurubat cu 
impact

Acumulator glisant de 4.0Ah: 3 buc

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2buc

DCS380 - Ferastrau tip sabie

Incarcator multi-voltaj

DCS391 - Ferastrau circular de mana

Incarcator multi-voltaj

Incarcator multi-voltaj

DCS331 - Ferastrau pendular

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

DCS380 - Ferastrau tip sabie

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

DS300 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

DCL040 - Lanterna LED cu cap pivotant

DS300 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

DCL040 - Lanterna LED cu cap pivotant

DS300 Tough System - Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

DCK891M4Set Combo XR de 18V de 8 scule electrice si carucior

DCD985 - Masina XRP de insurubat/gaurit cu 
percutie cu 3 viteze

DCS380 - Ferastrau tip sabie

DCF885 - Masina de insurubat cu impact

DCS331 - Ferastrau pendular

DS150 Tough System - Valiza profesionala pentru
depozitare si transport

DCH253 - Ciocan rotopercutor SDS Plus cu 3 
moduri de operare

DCL040 - Lanterna LED cu cap pivotant

DS300 Tough System - Valiza profesionala pentru
depozitare si transport

DCG412 - Polizor unghiular mic

Acumulator glisant de 4.0Ah: 4 buc

DS400 Tough System - Valiza profesionala pentru
depozitare si transport

DCS391 - Ferastrau circular de mana

Incarcator multi-voltaj

Carucior profesiona TOUGH SYSTEM

DCK271M2Set Combo XR de 18V (DCH253+DCG412)

DCH253 - Ciocan rotopercutor SDS Plus cu 3 
moduri de operare

DCG412 - Polizor

Acumulator glisant de 4.0Ah: 2 buc

Incarcator multi-voltaj

DS300 Tough System - Valiza profesionala pentru
depozitare si transport
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ACUMULATORI SI STATII DE INCARCARE

DCB100 DCB105 DCB107 DCB119 DCR017

DCB123
10.8V 1.5Ah Li-Ion

DCB141
14.4V 1.5Ah Li-Ion

DCB143
14.4V 2.0Ah Li-Ion

DCB142
14.4V 4.0Ah Li-Ion

DCB181
18V 1.5Ah Li-Ion

DCB183
18V 2.0Ah Li-Ion

DCB182
18V 4.0Ah Li-Ion

TABEL COMPATIBILITATE STATII DE INCARCARE - ACUMULATORI GLISANTI

TABEL COMPATIBILITATE STATII DE INCARCARE - ACUMULATORI TIP CUI

7.2V LI-ION 36V LI-ION

DCB095

DCB080
7.2V 1Ah Li-Ion

DE9000

DCB360
36V 4.0Ah Li-Ion

DCB361
36V 2.0Ah Li-Ion

DE9116 DE9135 DC013

DE9062
9.6V 1.3Ah NiCd

DE9074
12V 1.3Ah NiCd

DE9071
12V 1.3Ah NiCd

DE9091
14.4V 2.0Ah NiCd

DE9098
18V 1.3Ah NiCd

DE9095
18V 2.0Ah NiCd 

DE9501
12V 2.4Ah NiMH

DE9502
14.4V 2.6Ah NiMH

DE9503
18V 2.6Ah NiMH

DE9180
18V 2.0Ah Li-Ion
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SURUBELNITA ELECTRICA COMPACTA  
CU TEHNOLOGIE GIROSCOPICA

MANERUL RABATABIL 
PERMITE TRANSFORMAREA 
DIN FORMA DE PISTOL IN 
FORMA LINIARA

■ �Miscarea mainii tale 
determina viteza si directia 
de rotire,  pentru un control 
maxim

■ Portscula de 1/4 inch

■ Iluminare LED tip halou    		
  pentru vizibilitate in spatiile   	
  greu accesibile

■ Indicator nivel de incarcare

FORMA DE PISTOL

FORMA LINIARA

FORMA LINIARA

     DCF680G2/ DCF680G2F*NOUSurubelnita electrica cu senzor de miscare

Surubelnita electrica cu motor puternic de 7.2V
Manerul cu cele doua pozitii de reglare permite alegerea celei mai bune solutii pentru operator
Ambreiajul dispus liniar si cele 16 trepte de reglare a cuplului asigura acuratete si control in aplicatiile de 
precizie
Prevazuta cu indicator al nivelului de incarcare
Cele 2 LED-uri asigura o buna iluminarea a spatiului de lucru

Dotare standard: Acumulator Li-Ion 7.2V: 2 buc, Incarcator, Valiza profesionale de depozitare si transport

Capacitate acumulator 1 Ah
Cuplu maxim 4 Nm
Turatie in gol 0 - 430 rpm
Sistem de prindere 6.35 mm
Greutate 0.5 kg
Lungime x Inaltime 165 / 245 x 135 / 55 mm

6.35 Hex LED

Disponibil fara acumulatori si accesorii, fara baterii si incarcator - versiunea N. Disponibil in setul 
DCF680G2F

     DCL023N*NOULanterna cu acumulator de 7.2V - fara acumulator si incarcator

Design compact, cu greutate redusa si carcasa rezistenta la impact
Acumulatorii si incarcatorul se vand separat

Dotare standard: Acumulatorul si incarcatorul se vand separat

Tip bec LED 
Inaltime x Lungime 115 x 50 mm

LED *Acumulatorul si incarcatorul se vand separat - Versiunea N
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DC542K DC547KPistol de lipit cu cartus de 310 ml si cilindru de 600ml, de 12V Pistol de lipit cu cartus de 310ml si cilindru de 600ml, de 18V

Forta de impingere de 2900N potivita pentru adezivii 
cu vascozitate mare
Viteza variabila reglabila pentru preselectarea vitezei
de dozare
Comutator electronic cu viteza variabila si protectie 
automata la supraincarcare
Maner ergonomic in forma de T acoperit cu cauciuc 
pentru o aderenta mai mare si un confort suplimentar

Dotare standard: Incarcator: 60 min, Acumulator: 
1 buc, Cilindru, Cartus, Set de conversie

Dotare standard: Incarcator: 60 min, Acumulator: 
1 buc, Tub, Cilindru, Set de conversie

Forta de impingere de 2900N este ideala pentru 
adezivii cu vascozitate mare
Viteza variabila reglabila pentru preselectarea vitezei 
de dozare
Comutator electronic cu viteza variabila si protectie
automata la supraincarcare
Maner ergonomic in forma de T, acoperit cu cauciuc 
pentru aderenta si confort suplimentar

SCULE CU ACUMULATORI TIP CUI

     DC740KA/ DC740KB/ DC740K2Masina de gaurit/insurubat cu mandrina de 10mm, de 12V NiCd

Masina puternica de 12V pentru aplicatii de gaurire si insurubare
Mandrina rapida de 10 mm cu sistem automat de blocare permite 
schimbarea rapida si usoara a varfului de insurubat sau a burghiului cu 
o singura mana
Cele 14 pozitii pentru reglarea cuplului asigura o insurubare constanta in 
materiale diverse cu suruburi de dimensiuni diferite
Clema detasabila pentru fixare la centura

Dotare standard: Incarcator: 60 min, Acumulator: 2 buc, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.3 Ah
Putere debitata 190 W
Turatie in gol 0-350/1200 rpm
Capacitate mandrina 1-10 mm
Cuplu maxim 26 Nm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 25 mm
Diametru maxim de gaurire [Metal] 10 mm
Greutate 1.7 kg
Lungime x Inaltime 220 x 225 mm

LED

     DW979K2Masina de insurubat pentru gips-carton, de 12V NiCd

Limitatorul de adancime sensibil de tipul “seteaza si uita” este detasabil 
si se foloseste la insurubarile in adancime
Portscula hexagonala de 6.35 mm cu magnet
Cuplul maxim sustinut pana la 8.5Nm asigura performante maxime
Transmisie cu 2 viteze, turatia variabila si inversorul de sens asigura un 
control maxim

Dotare standard: Incarcator: 1 ora, Acumulator: 2 buc, Portscula 
magnetica, Varf de insurubare, Valiza profesionala pentru depozitare si 
transport

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Cuplu maxim 8.5 Nm
Putere debitata 220 W
Turatie in gol 0-800 / 0-2300 rpm
Sistem de prindere hexagonal de 6.35 mm
Greutate 1.9 kg
Lungime x Inaltime 307 x 231 mm

6.35 Hex

     DC733KA/ DC733K2Masina compacta de gaurit/insurubat, de 14.4V NiCd

Masina puternica de 14,4V pentru aplicatii de gaurire si insurubare
Mandrina rapida de 10 mm cu sistem automat de blocare permite 
schimbarea rapida si usoara a varfului de insurubat sau a burghiului cu 
o singura mana
Cele doua viteze, turatia variabila si intrerupatorul pentru schimbarea 
sensului de rotatie asigura un control maxim in aplicatii
Cele 14 pozitii pentru reglarea cuplului asigura o insurubare constanta in 
materiale diverse cu suruburi de dimensiuni diferite

Dotare standard: Acumulator: 2 buc, Incarcator, Valiza profesionala 
pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.3 Ah
Putere debitata 195 W
Turatie in gol 0-400/1300 rpm
Capacitate mandrina 1-10 mm
Cuplu maxim 30 Nm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [Metal] 10 mm
Greutate 1.9 kg
Lungime x Inaltime 220 x 235 mm

     DC618KBPistol ultra-profesional pentru batut cuie de 1.6 mm, de 18V NiCd

Alimentarea cu cuie se face usor - magazie inclinata la 20 de grade, cu o 
capacitate de 120 de cuie
Ciocanul bate puternic cuiele si urmareste ritmul dumneavoastra de lucru
Doua moduri de operare, cel secvential pentru precizie si cel continuu 
pentru viteza de lucru
Adancimea de penetrare se poate regla in trepte, astfel incat utilizatorul 
nu va intampina dificultati in reglarea adancimii

Dotare standard: Incarcator: 30 min, Acumulator: 2 buc, Ochelari de 
protectie DeWALT, Carlig reversibil pentru curea, Talpa anti-zgariere, Valiza 
profesionala de depozitare si transport

Capacitate acumulator 2.6 Ah
Diametru cui 1.6 mm
Unghi inclinare magazie 20 °
Incarcare magazie Incarcare posterioara 
Lungime cui 32-63 mm
Capacitate magazie pana la 120 Cuie
Sistem de percutie Continuu si Secvential 
Lungime x Inaltime 330 x 320 mm
Greutate 3.9 kg
Mod de operare ciocan Selectiv 
Agatatoare pentru curea integrata Da 
Sistem de deblocare Da 
Energie de impact N/A J
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GAMA DE 36V

     DCH363D2NOUCiocan rotopercutor cu 3 moduri de functionare, de 36V 

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4-26mm pentru fixarea ancorarelor in beton, caramida 
si zidarie
Are functie de daltuire petru aplicatii usoare in gips, ceramica si tencuiala si functia de gaurire
fara percutie pentru aplicatii in lemn si metal
Cel mai bun in clasa vibratiilor, 8.5m/s reduce oboseala utilizatorului si maximizeaza perioadele de 
operare
Acumulatorii Li-Ion de 36V asigura performate ridicate, o durata mare de viata si autonomie maxima

Dotare standard: Incarcator: 60 min, Acumulator: 2 buc, Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Acumulator Li-Ion 
Capacitate acumulator 2.0 Ah
Putere debitata 450 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.2 J
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Greutate 3.8 kg
Lungime x Inaltime 320 x 230 mm

     DCH364M2NOUCiocan rotopercutor cu 3 moduri de functionare si mandrina rapida, de 36V

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4 mm si 20 mm pentru 
fixarea ancorelor in beton, caramida si zidarie
Are functie de daltuire petru aplicatii usoare in gips, ceramica si tencuiala 
si functia de gaurire fara percutie pentru aplicatii in lemn si metal
Mecanismul de amotizare dispus in carcasa
reduce semnificativ vibratiile produse de mecanism si totodata oboseala 
utilizatorului, crescand durata de operare
Sistem de prindere SDS-Plus cu eliberare rapida si mandrina cu 3 falci 
pentru un numar mai mare de aplicatii

Dotare standard: Incarcator: 60 min, Acumulator: 2 buc, Maner lateral 
multi-pozitional, Mandrina SDS Plus interschimbabila, Mandrina rapida de 
13 mm cu 3 falci, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Acumulator Li-Ion 
Capacitate acumulator 4.0 Ah
Putere debitata 450 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.2 J
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Greutate 3.8 kg
Lungime x Inaltime 320 x 230 mm

     DCH365M2NOUCiocan rotopercutor cu 3 moduri de functionare si mandrina rapida, de 36V

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4 mm si 20 mm pentru fixarea ancorelor in beton, 
caramida si zidarie
Are functie de daltuire petru aplicatii usoare in gips, ceramica si tencuiala si functia de gaurire
fara percutie pentru aplicatii in lemn si metal
Sistem de prindere SDS-Plus cu eliberare rapida si mandrina cu 3 falci
pentru un numar mai mare de aplicatii
Include sistemul detasabil de extragere a prafului D25302DH
Acumulator de 36V pentru autonomie, performante si durata de viata mai mare

Dotare standard: Sistemul integrat de extragere a prafului D25302DH prevazut cu filtru HEPA, 
Acumulator: 2 buc, Maner lateral multi-pozitional, Mandrina SDS Plus interschimbabila,, Mandrina SDS Plus 
interschimbabila,Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Acumulator Li-Ion 
Capacitate acumulator 4.0 Ah
Putere debitata 450 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.1 J
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Greutate 5.6 kg
Lungime x Inaltime 502 x 360 mm
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ACUMULATORII DE 36V CU 
CAPACITATE RIDICATA DE 4.0 AH

Disponibili din Aprilie 2014

- Autonomie incredibila - cu 109% mai mare decat un acumulator    	        	
  standard de 2.0Ah
- Indicator status de incarcare
- Compatibil cu toate uneltele DEWALT de 36V existente deja in piata

GAMA DE 36V

     D25302DHSistem de extragere al prafului pentru ciocanele rotopercutoare cu acumulatori de 28V si 36V

Ideal pentru aplicatii de gaurire de pana la 16mm cu orice ciocan rotopercutor SDS-Plus DeWALT de 28V 
sau 36V
Functioneaza cu un motor independent pentru aa maximiza durabilitatea si performantele ciocanului
rotopercutor
Filtru HEPA de cea mai buna calitate, lavabil, cu un randament de 99,5% care retine particule de pana la 
0,3 microni
Demontare rapida pentru o utilizare usoara a ciocanului rotopercutor

Dotare standard: Sistem de extragere a prafului cu acumulator, Maner lateral cu adaptor de extragere 
a prafului, Telescop, duza de extragere si tija de reglare a adancimii, Furtun conector, Cutie mare de 
depozitare

Se potriveste la orice ciocan rotopercutor SDS-Plus de 28V 
sau 36V 

Diametru flansa 54 mm
Diametrul maxim al burghiului 16 mm
Lungimea maxima a burghiului 210 mm
Adancimea maxima de gaurire 150 mm
Lungime furtun 215 mm
Diametru furtun 32 mm
Greutate 1.8 kg
Lungime x Inaltime 502 x 360 mm
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GAMA DE 36V

     DC901KL/ DC901M2*Masina ultra-profesionala de insurubat/gaurit cu percutie, de 36 V

Masina puternica de 36V pentru aplicatii ultra-profesionale de gaurit cu percutie si insurubare
Transmisie cu trei viteze pentru performanta optima in aplicatii la cuplu mare, normal sau la viteza ridicata
Cele 22 pozitii pentru reglarea cuplului asigura rezultate uniforme si precizie optimizata in aplicatii de 
insurubare

Dotare standard: Acumulator Li-Ion de 2.0Ah: 2 buc, Incarcator pentru 36V, Clema pentru centura, Maner 
lateral multi-pozitional, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Cuplu maxim 42 Nm
Putere debitata 750 W
Turatie in gol 0-400/1200/1600 rpm
Lovituri pe minut 0-6800/20400/27200 bpm
Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 65 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 16 mm
Greutate 3.0 kg
Lungime x Inaltime 267 x 260 mm

Disponibil fara acumulatori si accesorii, fara baterii si incarcator - versiunea N

     DC800KL/ DC800M2Masina ultra-profesionala de insurubat cu impact si cuplu ridicat, de 36V

Motorul rezistent racit cu turbina ofera un cuplu sustinut de pana la 440 
Nm si 2500 impacturi pe minut pentru aplicatii industriale
Angrenajul complet metalic pentru o buna transmisie a puterii si o durata 
de viata mai mare
Carcasa frontala din aluminu asigura o greutate si un echilibru mai bun
Designul modular permite un acces mai usor la componente si un service 
mai rapid

Dotare standard: Acumulator: 2 buc, Incarcator: 60 min, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Cuplul maxim 440 Nm
Putere debitata 800 W
Turatie in gol 1400 rpm
Percutii / min 2500 ipm
Diametru maxim al boltului M20 
Portscula 1/2” 
Greutate 3.4 kg
Lungime x Inaltime 273 x 275 mm

     DC300KL/ DC300M2Ferastrau circular de mana ultra-profesional, de 36V

Disc foarte subtire de 184mm, cu 24 dinti din carbura asigura taieri rapide si fine la o adancime maxima 
de 62 mm
Capacitate de inclinare intre 0-50° prin actionarea levierelor, cu oprire intermediara la 22.5° si 45° 
permite taieri oblice permitand utilizatorului sa localizeze rapid unghiurile comune
Tehnologia nano-fosfat Li-Ion ofera o solutie ergonomica de ultima generatie deoarece asigura energia 
necesarade 36V cu mai putin din greutatea acumulatorului de 18V NiCd/NiMH

Dotare standard: Incarcator: 60 min, Acumulator: 2 buc, Disc din carbura cu 24 de dinti si diametru de 
184mm, Ghidaj paralel, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Diametrul discului 184 mm
Putere debitata 940 W
Turatie in gol 4000 rpm
Capacitatea de inclinare 50 °
Greutate 4.49 kg
Lungime x Inaltime 406 x 255 mm



35

ACCESORII PENTRU POLIZOARELE UNGHIULARE

Gama de discuri abrazive DEWALT EXTREME ofera de departe cel mai bun raport calitate/pret. 
Productivitatea mai mare se datoreaza:

*Comparatia s-a facut cu discurile abrazive DEWALT standard

Discurile abrazive din gama DEWALT Extreme sunt concepute pentru a spori productivitatea prin reducerea 
numarului necesar de discuri, reducerea timpilor morti, rezultand performante mai bune.

•	 Unui continut mai mare de particule abrazive;

•	 Unui continut mai mare de granule abrazive de calitate premium care sa prelungeasca durata de viata

•	 Unui continut de rasina de calitate superioara care sa permita inlocuirea granulelor uzate la momentul 
potrivit astfel incat sa nu compromita performantele discului. 

GAMA DE 36V

     DC415KL/ DC415M2Polizor ultra-profesional pentru finisare cu acumulatori de 36V

Motorul DeWALT puternic, racit cu turbina si perii usor de schimbat asigura putere maxima si durabilitate
Cele 6500 rpm asigura puterea necesara in aplicatiile de polizare si taiere
Tehnologia nano-fosfat Li-Ion ofera o solutie ergonomica de ultima generatie deoarece asigura energia 
necesara de 36V cu mai putin din greutatea acumulatorului de 18V NiCd/NiMH

Dotare standard: Incarcator: 60 min, Acumulator: 2 buc, Aparatoare fara cheie, Maner lateral antivibratie 
cu 2 pozitii de montare, Cheie fixa, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Diametrul maxim al discului 125 mm
Putere debitata 815 W
Turatie in gol 6500 rpm
Sistem de prindere M14 
Greutate 3.5 kg
Lungime x Inaltime 340 x 150 mm

     DC305KL/ DC305M2Ferastrau ultra-profesional tip sabie , de 36 V

Motorul DeWALT foarte puternic si eficient, racit cu turbina, cu perii usor 
de inlocuit ofera rapiditate in aplicatiile de taiere prin cele 3000 curse/
minut si printr-o lungime a cursei de 29 mm
Cele 4 pozitii asigura o montare rapida a lamei fara nici o cheie 
suplimentara, viteza in aplicatiile de taiere si o utilizare usoara
Acumulatorul nano-fosfat Li-Ion ofera o solutie ergonomica de ultima 
generatie deoarece asigura energia necesara de 36V cu mai putin din 
greutatea acumulatorului de 18V NiCd/NiMH

Dotare standard: Incarcator: 60 min, Acumulator: 2 buc, Lama pentru 
lemn, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate acumulator 2.0 Ah
Putere debitata 710 W
Numar curse pe minut 0-3000 cpm
Lungime cursa 29 mm
Greutate 3.81 kg
Lungime x Inaltime 440 x 200 mm

     DC509*Lanterna ultra-profesionala de 36 V - fara acumulator si incarcator

Fixarea capului reflectorizant asigura complexitatea si confortul unei 
lanterne clasice
Lanterna cu cap pivotant la 90 grade si 5 pozitii pentru o iluminare multi 
directionala (incluzand iluminare orizontala si verticala)
Design compact si greutate redusa cu o carcasa rezistenta la socuri
Acumulatorii de 36 V Li-Ion ofera 8 ore de functionare continua

Tip bec Xenon 
Tip acumulator 36 V
Greutate (inclusiv acumulatorul) 0.52 kg
Lungime x Inaltime 200 x 130 mm

Acumulatorul si incarcatorul se vand separat
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INSTRUMENTE PENTRU CONSTRUCTII
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NIVELARE – MASURARE – DETECTARE

     DW083KNivela laser auto nivelanta cu 3 puncte

Nivela laser auto nivelanta cu 3 puncte, are o precizie de +/-0.2mm/m
Autonivelarea se poate face in cateva secunde pe un plan inclinat de
pana la 4 grade
Operare cu un singur buton - nivela laser se poate fi setata rapid si usor
Pozitia “off” blocheaza miscarea pendulului 

Tip de laser 2, <1mW 
Precizia de nivelare +/-0.2 mm/m 
Gradul de autonivelare +/- 4 °
Numarul de fascicule 3 
Directia fasciculelor sus/jos/la nivel 
Vizibilitate la interior 30 m
Sursa putere Baterii Alkaline de 6V - 4 x AA 
Conectare la trepied 1/4” (6.35mm) 
Greutate (inclusiv bateria) 0.55 kg
Lungime x Inaltime 135 x 100 mm

     DW085KNivela laser cu 5 fascicule si autonivelare

Nivela laser cu autonivelare are o precizie de +/-0.2mm/m
Autonivelarea se poate face in cateva secunde pe un plan inclinat de
pana la 4 grade
Operare cu un singur buton - nivela laser se poate fi setata rapid si usor 
si un indicator al nivelului de incarcare al
bateriei
Pozitia “off” blocheaza miscarea pendulului

Tip de laser 2, <1mW 
Precizia de nivelare +/-0.2 mm/m 
Gradul de autonivelare +/- 4 °
Numarul de fascicule 5 
Directia fasciculelor sus/jos/la nivel
Vizibilitate la interior 30 m
Sursa putere Baterii Alkaline de 6V - 4 x AA 
Conectare la trepied 1/4” (6.35mm) 
Greutate (inclusiv bateria) 0.55 kg
Lungime x Inaltime 135 x 106 mm

     DW088KNivela laser cu 2 linii (orizontala si verticala)

Nivela laser cu autonivelare are o precizie de +/-0.3mm/m
Autonivelarea se poate face in cateva secunde pe un plan inclinat de 
pana la 4 grade
Operare usoara cu 2 butoane si un indicator al nivelului de incarcare al 
bateriei
Carcasa prevazuta cu carlig magnetic pivotant pentru fixarea pe 
suprafetele metalice

Dotare standard: Baterii alkaline tip AA: 3buc, Consola pentru fixare pe 
perete, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Tip de laser 2, <1mW 
Precizie +/-0.3 mm/m
Numarul de fascicule 2 
Directia fasciculelor verticala/orizontala 
Vizibilitate la interior 10 m
Gama de autonivelare +/-4 °
Tip de alimentare 4.5V - 3 x AA 
Conectare la trepied 1.4” 
Greutate (inclusiv bateria) 0,46 kg
Lungime x Inaltime 112 x 113 mm

     DW089KNivela laser cu 3 linii (orizontala, verticala si laterala)

Nivela laser cu autonivelare are o precizie de +/-0.3mm/m
Autonivelarea se poate face in cateva secunde pe un plan inclinat de 
pana la 4 grade
Operare usoara cu 2 butoane si un indicator al nivelului de incarcare al 
bateriei
Cadran pentru reglarea fina pe verticala si orizontala a liniei laser

Dotare standard: Baterii alkaline tip AA: 4buc, Carlig de fixare pe 
perete, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Tip de laser 2, <1mW 
Precizie +/-0.3 mm/m
Numarul de fascicule 3 
Directia fasciculelor verticala/orizontala/laterala 
Vizibilitate la interior 15 m
Gama de autonivelare +/-4 °
Tip de alimentare 6.0V - 4x AA 
Conectare la trepied 1/4” 
Greutate (inclusiv bateria) 0.8 kg
Lungime x Inaltime 135 x 145 mm

     DW096PKNivela optica 26x cu autonivelare

Zoom-ul de 26x pentru masuratori de pana la 100 m perimetral
Cadran gradat de 360° pentru masurarea precisa a unghiurilor orizontale
Autonivelare fina la un unghi de 1° sau reglare manuala cu nivela cu 
bula pentru o utilizare foarte usoara
Compensatorul cu magnet de amortizare asigura o precizie maxima pe 
toata perioada de folosire, setare usoara la distanta si acuratete maxima

Dotare standard: Rigla gradata de 2.44 m din aluminiu, Trepied din 
aluminiu, Fir cu plumb, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Tip Nivelare Automata 
Amplificare 26x 
Precizie 2 mm
Raza de actiune 100 m
Constanta stadimetrica 1:100 
Tip de cerc orizontal Continuu 
Greutate 1.72 kg
Lungime x Inaltime 207 x 145 mm
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DW075PKNivela laser cu cap rotativ si cu autonivelare orizontala si 
verticala

Nivela laser cu cap rotativ si cu autonivelare orizontala si 
verticala pentru aplicatii atat la exterior cat si lainterior
Precizie de nivelare de +/-0.2 mm/m
Capul rotativ protejat si etanseizat, fara unghiuri moarte, 
confera durabilitatea cea mai buna atat in  aplicatiile din mediu 
interior cat si exterior
Apasarea butonului SCAN MODE de pe telecomanda genereaza 
un fascicul luminos foarte puternic intre 2 puncte aflate la mare 
distanta cu scopul ca operatorul sa aiba mainile libere

Dotare standard: Nivela laser DW074, Detector laser
Suport de fixare pe perete, Cartela tinta pentru laser, Ochelari 
laser care maresc gradul devizibilitate, Valiza profesionala 
pentru depozitare si transport, Rigla pentru nivela laser, Trepied 
pentru nivela laser

DW074KNivela laser cu cap rotativ si cu autonivelare orizontala

Nivela laser cu autonivelare orizontala complet automatizata
Nivelarea verticala se face manual cu ajutorul unor butoane 
de reglare
Precizie de nivelare de +/-0.2 mm/m
Protejarea si etanseizarea capului rotativ o pozitioneaza ca find 
cea mai durabila nivela din clasa ei in aplicatiile din mediul 
exterior
   

Dotare standard: Nivela laser DW074, Detector laser, Sistem 
de fixare pe perete, Cartela tinta pentru laser, Ochelari laser 
care maresc gradul devizibilitate, Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

NIVELARE – MASURARE – DETECTARE

     DW079PKHSet nivela laser cu cap rotativ si cu autonivelare orizontala si verticala

Nivela laser cu cap rotativ si cu autonivelare orizontala si verticala pentru 
aplicatii efectuate in exterior sau interior
Are o precizie de nivelare de +/-0.1 mm/m combinata cu durabilitatea 
specifica sculelor electrice DeWALT
Prisma integrata genereaza foarte usor liniile in cruce si raza verticala 
tip “fir cu plumb”
Telecomanda este prevazuta cu un buton cu ajutorul caruia utilizatorul 
poate sa ajusteze planeitatea in axele X si Y

Dotare standard: Nivela laser DW079KH, Detector laser digital DE0772-
XJ, Rigla gradata DE0737-XJ, Tripod telescopic profesional DE0735-XJ, 
Consola gradata DE0738-XJ, Telecomanda, Acumulator NiMH 18V 2.6 Ah, 
Incarcator: 1 ora, Cartela tinta pentru laser, Sistem de fixare pe perete, 
Ochelari laser care maresc gradul de vizibilitate, Valiza profesionala 
pentru depozitare si transport

Tip de laser 3R, <5mW 
Precizia nivelarii +/- 0.1 mm/m
Gradul de autonivelare +/- 5 °
Vizibilitate la interior 30 m
Distanta maxima de operare cu detector laser 300 m
Viteza de rotire 0, 10, 50, 200, 600 rpm
Gradul de inclinare bidimensional +/- 5 °
Sursa putere Acumulatori DeWALT tip stick de  9.6 - 18V 

NiCd/NiMH/Li-Ion 
Conectare la trepied 5/8” 
Greutate (inclusiv bateria) 2.0 kg
Lungime x Inaltime 305 x 190 mm

     DW079KHNivela laser cu cap rotativ si cu autonivelare orizontala si verticala

Nivela laser cu cap rotativ si cu autonivelare orizontala si verticala pentru 
aplicatii efectuate in exterior sau interior
Are o precizie de nivelare de +/-0.1 mm/m si o durabilitate specifica 
DeWALT
Prisma integrata genereaza foarte usor liniile in cruce si raza verticala 
tip “fir cu plumb”
Telecomanda este prevazuta cu un buton cu ajutorul caruia utilizatorul 
poate sa ajusteze planeitatea in axele X si Y

Dotare standard: Telecomanda, Acumulator NiMH 18V, 2.6 Ah, 
Incarcator: 1 ora, Sistem de fixare pe perete, Cartela tinta pentru laser, 
Ochelari laser care maresc gradul de vizibilitate, Detector digital DE0772-
XJ, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Tip de laser 3R, <5mW 
Precizia nivelarii +/- 0.1 mm/m
Gradul de autonivelare +/- 5 °
Vizibilitate la interior 30 m
Distanta maxima de operare cu detector laser 300 m
Viteza de rotire 0, 10, 50, 200, 600 rpm
Gradul de inclinare bidimensional +/- 5 °
Sursa putere Acumulatori de 9.6V-18V DeWALT (NiCd/

NiMH/Li-Ion) 
Conectare la trepied 5/8” 
Greutate (inclusiv bateria) 2.0 kg
Lungime x Inaltime 305 x 190 mm

     DW03050TELEMETRU LASER - 50m

Acest instrument laser este proiectat sa reziste pe santier la numeroasele 
si inevitabilele socuri provocate de caderile libere
Are o raza de actiune de 50m si o precizie de +/- 1.5 mm/m
Fiecare buton are o functie prestabilita pentru efectuarea de masuratori: 
liniare, ale unei suprafete si volumetrice. Poate sa insumeze sau sa scada 
valorile obtinute si sa le transforme din sistemul metric in cel imperial 
(cm-inch)
Modul de masurare continuu permite utilizatorului sa il foloseasca in 
operatiile de aliniere

Dotare standard: Baterii tip AAA: 2 buc

Tip de laser Clasa 2 
Precizia de nivelare +/- 1.5 mm/m
Numarul de fascicule 1 
Vizibilitate la interior 40 m 
Sursa putere Baterie 2 x 1.5v AAA 
Greutate (inclusiv bateria) 0,15 kg
Lungime x Inaltime 115 x 26 mm

     DW03101TELEMETRU LASER - 100m

Acest instrument laser este proiectat sa reziste pe santier la numeroasele 
si inevitabilele socuri provocate de caderile libere
Are o raza de actiune de 100m si o precizie de +/- 1.5 mm/m
Fiecare buton are o functie prestabilita pentru efectuarea de masuratori: 
liniare, ale unei suprafete si volumetrice. Poate sa insumeze sau sa scada 
valorile obtinute si sa le transforme din sistemul metric in cel imperial 
(cm-inch)
Modul de masurare continuu permite utilizatorului sa il foloseasca in 
operatiile de aliniere

Dotare standard: Baterii tip AAA: 2 buc

Tip de laser Clasa 2 
Precizia de nivelare +/- 1.5 mm/m
Numarul de fascicule 1 
Vizibilitate la interior 100 m
Sursa putere Baterie 2 x 1.5v AAA 
Greutate (inclusiv bateria) 130 kg
Lungime x Inaltime 115 x 26 mm
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Anexe nivele laser

DE0731

DE0892

DE0882 DE0881

Descriere
DE0730 Cartela tinta laser
DE0734 Rigla gradata din aluminiu( 1.2m - 4m )
DE0735 Trepied telescopic profesional pentru nivela laser (1.15 - 3.0m)
DE0736 Trepied din aluminiu (1.07m - 1.73m)
DE0737 Rigla gradata de 2.4m
DE0738 Consola inclinata pentru nivela laser
DE0892 Detector linie laser
DE0881 Mini trepied cu greutate redusa, cu sistem de fixare de 1/4”
DE0882 Tija extensibila cu sistem de fixare de 1/4”
DE0731 Adaptor pentru trepied de la 15.8mm (5/8”) la 6.35mm (1/4”)

DCT410S1/ DCT410NSet de inspectie cu camera de 17 mm cu acumulator 
Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Ecranul detasabil cu conexiune wireless asigura o vizualizare 
usoara in spatii inguste
Salveaza imaginile foto si video pe un card de memorie SD 
pentru a facilita intocmirea documentatiei
Recuperarea se poate face cu carligul si cu accesoriile magnetice 
care sunt incluse in set
Zoom de 3x pentru o mai buna vizibilitate a detaliilor

Dotare standard: Acumulator glisant: 1 buc, Incarcator rapid, 
Carlig, Magnet, Card Micro SD, Cablu video cu lungimea de 900 
mm, Valiza profesionala de depozitare si transport

DCT414S1/ DCT414NTermometru cu infrarosu si acumulator Li-Ion de 
10.8V - Gama XR

Pentru masurarea fara contact, facila si cu precizie a 
temperaturii de la distanta in intervalul -29°C si +500°C
LED cu lumina rosie (pentru indicarea unei temperaturi 
mai ridicate) si LED cu lumina albastra (pentru indicarea 
unei temperaturi mai scazute) si/sau alarma audio pentru 
localizarea rapida a zonelor cu diferente de temperatura implicit 
a zonelor cu probleme
Cu functie de memorare a datelor poate afisa temperatura 
maxima, minima si medie
Se poate regla emisia de radiatie infrarosie asigurandu-se astfel 
o mai buna precizie in masurarea temperaturii in functie de 
tipul de material

Dotare standard: Acumulator glisant: 1 buc, Incarcator rapid, 
Valiza profesionala de depozitare si transport

NIVELARE – MASURARE – DETECTARE

     DCT416S1Camera de termoviziune cu acumulator Li-Ion de 10.8V - Gama XR

Tehnologia brevetata a camerei de termoviziune masoara si afiseaza 
temperatura standard
Masoara temperatura fara contact intre -10°C si 250°C
Imaginile vizuale si termale pot alterna  pentru a localiza cu usurinta 
zonele cu probleme
Emisivitatea reglabila imbunatateste precizia pe o gama larga de 
materiale

Dotare standard: Acumulator glisant: 1  buc, Incarcator rapid, Micro 
card SD: 1 buc, Valiza profesionala de depozitare si transport

Capacitate acumulator 1.5 Ah
Tipul ecranului LCD 
Rezolutie 225 dpi
Capacitate de stocare Microcard SD 
Lungime cablu 900 ft
Dimensiune ecran 56 mm
Zona de vizualizare 100cm x 2.5cm 
Emisivitate reglabila de la 0.1 la 1.0 
Temperatura de operare de la -5°C  la  45°C °C
Domeniu de temperatura de la -10°C la 250°C 
Precizie sub 100°C aprox.  2°C, peste 100°C aprox. 

2% din temperatura afisata °
Greutate 0.56 kg
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Pentru a alege cel mai bine nivela potrivita va rugam sa tineti cont de urmatoarele • Nivelare automata sau manuala • Functiile • Unde se lucreaza: la interior sau 
la exterior • Raza/distanta de lucru

DW096PKDW085K DW088K DW089K DW074K DW075PK DW079PKHDW083K

30151515102530 100

3001001005050n/an/a n/a

Orizontala si 
verticala

Bidirectional

Exterior

Bidirectional

90° Patrat

Tridirectional

Fir cu plumb

Setare unghiuri

Estimare distanta

Recomandare Gold Recomandare Silver

TABEL PENTRU ALEGEREA OPTIMA A NIVELEI LASER
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Sistem de conectare a dispozitivului de extragere a 
prafului la scula electrica.

Usor de folosit - Conectare rapida prin sistem Click la orice scula 
electrica dotata cu dispozitiv pentru colectare a prafului.

Durata mare de viata, rezistenta la conditiile dificile de pe santier
Deschideti la pagina 63 pentru intreaga gama AIRLOCK

Vizitati site-ul WWW.DEWALT.RO pentru mai multe detalii

DWV9000

D279058CL 

DWV902

DWV902

LEMN

ZIDĂRIE

DWV9130

DWV9150

DWV9150

DWV9130

DWV9150

DWV9150

DWV9130

DWV9000 

D279058CL 
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GAURIRE SI INSURUBARE
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MASINI DE INSURUBAT

     DW274K/ DW274KN*Masina de insurubat pentru gips-carton

Ideala pentru fixarea placilor de gips-carton si a panourilor tip sandwich pe structuri metalice sau din lemn
Limitatorul fin de adancime “seteaza si uita” este detasabil si se foloseste la insurubari puternice in 
adancime
Greutatea redusa si designul compact reduc efortul si cresc productivitatea utilizatorului
Comutatorul si manerul sunt acoperite cu cauciuc pentru a reduce vibratiile si a creste confortul utilizatorului

Dotare standard: Limitator de adancime, Portscula si varf de insurubare PH2, Clema de fixare la centura, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Cuplu maxim 10 Nm
Putere nominala 540 W
Putere debitata 295 W
Turatie in gol 0-4000 rpm
Diametrul maxim al surubului 4.8 mm
Sistem de prindere hexagonal de 6.35 mm
Greutate 1.3 kg
Lungime x Inaltime 306 x 186 mm

* Versiunea N este disponibila cu ambreiaj silentios

* Versiunea N este disponibila cu ambreiaj silentios

     DW275K/ DW275KN*Masina de insurubat cu turatie mare pentru gips-carton

Ideala pentru fixarea placilor de gips-carton si a panourilor tip sandwich 
pe structuri metalice sau din lemn
Limitatorul fin de adancime “seteaza si uita” este detasabil si se foloseste 
la insurubari consistente in adancime
Turatie mare pentru a creste productivitatea
Greutatea redusa si designul compact reduc efortul si cresc productivitatea 
utilizatorului

Dotare standard: Limitator de adancime, Portscula si varf de insurubare 
PH2, Clema de fixare la centura, Valiza profesionala pentru depozitare 
si transport

Cuplu maxim 10 Nm
Putere nominala 540 W
Putere debitata 295 W
Turatie in gol 0-5300 rpm
Diametrul maxim al surubului 4.8 mm
Sistem de prindere hexagonal de 6.35 mm
Greutate 1.3 kg
Lungime x Inaltime 306 x 186 mm

     DW268KMasina de insurubat cu ambreiaj Versa

Ideala pentru insurubare in lemn, plastic si metal
Scula electrica usor de folosit cu un cuplu reglabil de pana la 26 Nm
Sistemul unic de control al cuplului cu ambreiaj invers tip Versa 
permite setarea momentului de cuplu mentinand capacitatea de 
insurubare indiferent de densitatea variabila a materialului (precum a 
lemnului). Designul compact si greutatea redusa reduc efortul si cresc 
productivitatea.

Dotare standard: Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Cuplu maxim 4-26 Nm
Putere nominala 540 W
Putere debitata 295 W
Turatie in gol 0-2500 rpm
Diametrul maxim al surubului 6.3 mm
Sistem de prindere Hexagonal de 6.35 mm
Greutate 1.3 kg
Lungime x Inaltime 301 x 187 mm

     DW269KMasina de insurubat cu ambreiaj Versa si cuplu ridicat

Ideala pentru insurubare in lemn, plastic si metal
Scula electrica complexa cu cuplu reglabil de pana la 42 Nm
Sistemul unic de control al cuplului cu ambreiaj invers tip Versa 
permite setarea momentului de cuplu mentinand capacitatea de 
insurubare indiferent de densitatea variabila a materialului (precum a 
lemnului). Designul compact si greutatea redusa reduc efortul si cresc 
productivitatea.
Designul compact si greutatea redusa reduc efortul si cresc productivitatea

Dotare standard: Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Cuplu maxim 4-42 Nm
Putere nominala 540 W
Putere debitata 295 W
Turatie in gol 0-1000 rpm
Diametrul maxim al surubului 6.3 mm
Sistem de prindere (Hex) 6.35 mm
Greutate 1.3 kg
Lungime x Inaltime 301 x 187 mm
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CHEI TUBULARE DE INSURUBAT CU IMPACT

•	Fabricate la cele mai ridicate standarde ca sa asigure durata mare de viata si durabilitate

•	Marcaj clar pe lateral serigrafat cu laserul
•	Concepute pentru un sistem de fixare de 1/2”, dar se livreaza si cu un adaptor 1/4”-1/2”

Pentru gama completa va rugam vizitati pagina 133

Gama de chei tubulare DeWALT Extreme ofera o 
durabilitate extrema.

MASINI DE INSURUBAT SI DE INSURUBAT CU IMPACT

     DW263KMasina de insurubat pentru suruburi autoforante

Ideala pentru montarea acoperisurilor si a accesoriilor pentru acoperisuri
Special proiectata pentru aplicatiile in care se folosesc suruburi 
autoforante
Limitator detasabil de tipul “seteaza si uita” cu reglare fina a adancimii 
de insurubare
Greutatea redusa si designul compact reduc gradul de oboseala si cresc 
productivitatea muncii

Dotare standard: Adaptor magnetic de 8 mm pentru suruburi 
autoforante, Adaptoare (13mm, 15 mm), Limitator de reglare a 
adancimii, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Cuplu maxim 14.5 Nm
Putere nominala 540 W
Putere debitata 295 W
Turatie in gol 0-2500 rpm
Diametrul maxim al surubului 6.3 mm
Sistem de prindere (Hex) 6.35 mm
Greutate 1.3 kg
Lungime x Inaltime 301 x 186 mm

     DW264KMasina de insurubat cu cuplu ridicat pentru suruburi autoforante

Ideala pentru montarea acoperisurilor si a accesoriilor pentru acoperisuri
Special proiectata pentru suruburi autoforante
Limitator detasabil de tipul “seteaza si uita” cu reglare fina a adancimii 
de insurubare
Greutatea redusa si designul compact reduc gradul de oboseala si cresc 
productivitatea muncii

Dotare standard: Adaptor magnetic de 8 mm pentru autoforante, 
Adaptoare (13 mm, 15 mm), Limitator de reglare a adancimii, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Cuplu maxim 18 Nm
Putere nominala 540 W
Putere debitata 295 W
Turatie in gol 0-2000 rpm
Diametrul maxim al surubului 6.3 mm
Sistem de prindere (Hex) 6.35 mm
Greutate 1.3 kg
Lungime x Inaltime 301 x 186 mm

     DW292Masina ultra-profesionala de insurubat cu impact, de 1/2”

Cuplu maxim 440 Nm in ambele sensuri de rotatie
Cuplu ridicat si viteza foarte mare pentru o productivitate mai mare
Maner cauciucat pentru reducerea vibratiilor si a spori confortul 
utilizatorului
Design robust pentru durabilitate sporita

Dotare standard: Portscula de 1/2 inch

Cuplu maxim 440 Nm
Putere nominala 710 W
Putere debitata 370 W
Turatie in gol 2200 rpm
Percutii / min 2700 ipm
Diametru maxim al boltului M20 
Portscula 1/2 “
Greutate 3.2 kg
Lungime x Inaltime 292 x 216 mm

     DW294Masina ultra-profesionala de insurubat cu impact, de 3/4”

Cuplu maxim 440Nm in ambele sensuri de rotatie
Portscula robusta de 3/4”
Compacta si cu greutate redusa pentru o manevrare usoara
Maner cauciucat pentru reducerea vibratiilor si a sporii confortul 
utilizatorului

Dotare standard: Portscula de 3/4 inch

Cuplu maxim 440 Nm
Putere nominala 710 W
Putere debitata 370 W
Turatie in gol 2200 rpm
Percutii / min 2700 ipm
Diametru maxim al boltului M20 
Portscula 3/4 “
Greutate 3.2 kg
Lungime x Inaltime 292 x 216 mm
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MASINI DE AMESTECAT SI GAURIT CU PERCUTIE

     D21520Masina de gaurit si amestecat cu mandrina de 13 mm

Comutatorul cu viteza variabila si inversorul de sens ofera mai mult 
control intr-o gama larga de aplicatii
Cele 550 rpm ofera o crestere a cuplului pentru aplicatii ultra-profesionale 
de gaurire si amestecare
Design robust si cutie de viteze din metal pentru durabilitate
Maner posterior reglabil in doua pozitii si maner lateral reglabil in 3 
pozitii pentru mai mult control

Dotare standard: Maner lateral cu 3 pozitii, Maner posterior cu 2 
pozitii, Cheie mandrina

Capacitate mandrina 2.0-13 mm
Sistem de prindere 5/8” x 16 U.N.F 
Sistem de prindere Mandrina cu cheie 
Putere nominala 710 W
Putere debitata 560 W
Cuplu maxim 50 Nm
Turatie in gol 0-550 rpm
Capacitate maxima 160 mm
Greutate 3.4 kg
Lungime x Inaltime 400 x 215 mm

     D21510Masina de amestecat cu sistem de prindere M14

Ideala pentru amestecarea materialelor vascoase ca vopselurile, mortarul, 
chitul pentru gips carton, etc.
Miscare de rotatie doar intr-o singura directie
Cele 550 de rpm asigura un cuplu marit la mixarile dificile
Se pot utiliza palete de amestecare cu diametru de pana la 160mm (cu 
filet M14)

Dotare standard: Maner lateral reglabil in 3 pozitii, Maner posterior 
reglabil in 2 pozitii, Portscula M14

Sistem de prindere 5/8” x16 U.N.F. 
Sistem de prindere M14 
Putere nominala 710 W
Putere debitata 560 W
Cuplu maxim 50 Nm
Turatie in gol 0-550 rpm
Capacitate maxima 160 mm
Greutate 3.0 kg
Lungime x Inaltime 420 x 215 mm

     DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS*Masina de gaurit cu percutie si mandrina de 13 mm, de 650 W

Greutatea redusa asigura o gaurire usoara reducand gradul de oboseala 
al utilizatorului
Designul compact permite o utilizare confortabila si acces in locurile greu 
accesibile
Raportul excelent putere/dimensiuni ofera o masina de gaurit puternica 
si durabila
Comutatorul sensibil cu viteza variabila permite utilizatorului sa 
gaureasca usor si cu precizie la inceputul aplicatiilor

Dotare standard: Cheie pentru mandrina, Maner lateral multi-
pozitional, Limitator de adancime

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 650 W
Putere debitata 302 W
Cuplu maxim 8.6 Nm
Turatie in gol 0-2800 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 47600 bpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 25 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 16 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 1.82 kg
Lungime x Inaltime 255 x 180 mm

  Varianta S - disponibila cu mandrina rapida; varianta K disponibila cu valiza profesionala de 
depozitare si transport

     D21717K/ D21716/ D21716K*Masina de gaurit cu percutie si mandrina de 13 mm, de 701 W

Motor mai puternic pentru pentru aplicatii ultra-profesionale
Manerul este acoperit cu cauciuc pentru un confort suplimentar
Constructie cu design compact pentru o durabilitate mai mare si intretinere usoara
Control al vitezei variabile si functionare in ambele directii de rotire pentru aplicatii in diferite materiale

Dotare standard: Mandrina rapida, Maner lateral multi-pozitional, Limitator de adancime, Valiza 
depozitare si transport

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 701 W
Putere debitata 360 W
Cuplu maxim 12 Nm
Turatie in gol 0-2600 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-44200 bpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 16 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 1.8 kg
Lungime x Inaltime 280 x 185 mm

Varianta K disponibila cu valiza profesionala de depozitare si transport



46

BURGHIE PENTRU ZIDARIE DIN GAMA EXTREME

•	Rezista de 2x mai mult comparativ cu un burghiu standard pentru zidarie

•	Carbura maximizeaza durabilitatea

•	Ideale pentru efectuare de gauri pentru ancore, dibluri de plastic sau gauri in tevile de plastic

Pentru gama completa de burghie de zidarie DEWALT EXTREME deschideti la pagina 110

Gama de burghie pentru zidarie DEWALT EXTREME ofera cele mai 
bune performante in aplicatiile de gaurire:

MASINI DE GAURIT CU PERCUTIE

     D21721K/ D21720K/ D21720*Masina de gaurit cu percutie si 2 viteze, de 650 W

Foarte compacta si cu greutate redusa pentru mai mult confort
Cutie cu doua viteze pentru un cuplu mai mare si o gama mai mare de 
aplicatii
 Control al vitezei variabile cu functionare in ambele directii de rotire 
pentru aplicatii in diferite materiale
Comutator izolat contra prafului pentru o mai mare durabilitate

Dotare standard: Mandrina rapida, Cutie, Maner lateral multi-
pozitional, Limitator de adancime

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 650 W
Putere debitata 325W W
Cuplu maxim 30/12 Nm
Turatie in gol 0-1100 / 0-2600 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-19000 / 0-44200 bpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 40/25 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 16 mm
Sistem de prindere 1/2” x20 U.N.F. 
Greutate 2.1 kg
Lungime x Inaltime 330 x 199 mm

Varianta K disponibila cu valiza profesionala de depozitare si transport

     D21805K/ D21805KS*Masina de gaurit cu percutie si doua viteze, de 770W

Cutie de transmisie cu doua viteze pentru un cuplu mai mare
Performante de gaurire imbunatatite datorita noului motor cu turbina
Ergonomie imbunatatite datorita noii carcase a cutiei de viteze
Cutie de viteze cu design nou pentru a prelugi durata de viata a uneltei

Dotare standard: Mandrina cu cheie, Cheie pentru mandrina, Limitator 
de adancime, Maner lateral multi-pozitional, Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 770 W
Putere debitata 425 W
Cuplu maxim 40/20 Nm
Turatie in gol 0-1100 / 0-2700 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-18700 / 0-45900 bpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 35 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 20 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 2.3 kg
Lungime x Inaltime 352 x 199 mm

Varianta K disponibila cu valiza profesionala de depozitare si transport

     DWD522KSMasina de gaurit cu percutie si doua viteze, de 950W

Noul motor puternic cu capacitate mare de gaurire ofera performante 
maxime in aplicatiile ultra-profesionale
Comutatorul inovator pentru selectia modului de lucru permite controlul 
maxim si performante optime
Doua trepte de viteza pentru flexibilitate maxima
Ambreiajul mecanic sporeste controlul si siguranta utilizatorului

Dotare standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de adancime, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 950 W
Putere debitata 415 W
Cuplu maxim 40/20 Nm
Turatie in gol 0-1250 0-3500 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-56000 bpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 40 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 20 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 2.8 kg
Lungime x Inaltime 370 x 210 mm

     DWD524KSMasina de gaurit cu percutie si doua viteze, de 1100W

Noul motor puternic cu capacitate mare de gaurire ofera performante 
maxime in aplicatiile ultra-profesionale
Comutatorul inovator de selectie a modului de lucru permite un control 
maxim si performante optime
Doua trepte de viteza pentru flexibilitate maxima
Ambreiajul mecanic sporeste controlul si siguranta utilizatorului in

Dotare standard: Maner lateral multi-pozitional., Limitator de 
adancime, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 1100 W
Putere debitata 540 W
Cuplu maxim 40/20 Nm
Turatie in gol 0-1250 0-3500 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-5600 bpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 40 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 22 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 2.8 kg
Lungime x Inaltime 370 x 210 mm
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MASINI DE GAURIT CU PERCUTIE

     DWD525KSMasina de gaurit cu percutie, maner tip pistol si doua viteze, de 1100 W

Noul motor puternic cu capacitate mare de gaurire ofera performante 
maxime in aplicatiile ultra-profesionale
Doua trepte de viteza pentru flexibilitate maxima
Ambreiajul electro-mecanic sporeste controlul si siguranta utilizatorului in 
aplicatiile de gaurire
Comutatorul inovator de selectie a  modului de lucru permite un control 
maxim si performante optime

Dotare standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de adancime, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 1100 W
Putere debitata 540 W
Cuplu maxim 40/20 Nm
Turatie in gol 0-1250  0-3500 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-56000 bpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 40 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 22 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 2.8 kg
Lungime x Inaltime 345 x 225 mm

     DWD530KSMasina de gaurit cu percutie si doua viteze, de 1300 W

Noul motor puternic cu capacitate mare de gaurire ofera performante 
maxime in aplicatiile ultra-profesionale
Cutie de viteze in 2 trepte pentru o complexitate sporita
Ambreiajul electro-mecanic pentru un control sporit si siguranta
Comutatorul inovator de selectie a modului de lucru permite un control 
maxim si performante optime

Dotare standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de adancime, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 1300 W
Putere debitata 680 W
Cuplu maxim 40/20 Nm
Turatie in gol 0-1250 0-3500 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-56000 bpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 40 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 16 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 22 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 2.8 kg
Lungime x Inaltime 370 x 215 mm

     D21570KMasina pentru gaurire diamantata uscata cu doua viteze si mandrina de 16 mm

Noul motor ofera performante imbunatatite in aplicatiile de gaurire 
uscata cu carote diamantate de pana la 127 mm in caramida sau zidarie 
usoara
Componenta electronica a ambreiajului ofera putere mare si protectie la 
suprasarcina
Ambreiajul electro-mecanic pentru control sporit si siguranta
Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o utilizare usoara la gaurirea in lemn, 
metal si beton cu burghiu standard

Dotare standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de adancime, 
Valiza profesionala de depozitare si transport

Sistem de prindere 1/2” X 20 U.N.F 
Putere nominala 1300 W
Putere debitata 680 W
Turatie in gol 0-1250 0-3500 rpm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 22 mm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 127 mm
Diametru flansa 43 mm
Greutate 3 kg
Lungime x Inaltime 380 x 215 mm

     DWD014SMasina de gaurit cu viteza intre 0-2800 rpm si cu mandrina de 10 mm

Mandrina cu zimti pentru schimbarea rapida si usoara a burghiului
Designul compact permite manevrarea confortabila cu o singura mana si 
accesul in spatii inguste
Greutatea redusa asigura o utizare facila si reduce oboseala utilizatorului
Selectorul de schimbare a vitezelor asigura un control constant al turatiei 
necesara in aplicatiile de gaurire in diferite materiale

Capacitate mandrina 1.0-10 mm
Putere nominala 550 W
Putere debitata 269 W
Cuplu maxim 7.9 Nm
Turatie in gol 0-2800 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 25 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 10 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 1.34 kg
Lungime x Inaltime 225 x 170 mm

     DWD112/ DWD112S*Masina de gaurit cu mandrina de 10mm

Manerul acoperit cu cauciuc ofera un confort maxim utilizatorului pe 
parcursul aplicatiei
Ideala pentru utilizarea in prelucrarea lemnului sau in ateliere de 
prelucrare a metalului pentru gauri mici in lemn sau in foaie de tabla
Mandrina rapida de 10 mm pentru schimbarea rapida si usoara a 
burghiului
Dimensiunea, echilibrul si greutatea au fost proiectate pentru operarea 
cu o singura mana

Capacitate mandrina 1.0-10 mm
Putere nominala 701 W
Putere debitata 358 W
Cuplu maxim 10.9 Nm
Turatie in gol 0-2500 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 25 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 10 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 1.8 kg
Lungime x Inaltime 230 x 190 mm

Versiunea S prevazuta cu mandrina rapida
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MASINI DE INSURUBAT SI GAURIT

     DWD115KSMasina de gaurit cu mandrina de 10 mm, de 701 W 

Manerul acoperit cu cauciuc asigura un confort maxim utilizatorului pe 
parcursul aplicatiei
Ideala pentru aplicatii de prelucrare a lemnului sau a obiectelor cu 
continut redus de fier precum gaurire de dimensiune mica in lemn sau 
metal subtire
Mandrina rapida de 10 mm permite schimbarea rapida si usoara a 
burghiului
Dimensiunea, echilibrul si greutatea au fost proiectate pentru utilizarea 
cu o singura mana

Dotare standard: Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Capacitate mandrina 1.0-10 mm
Putere nominala 701 W
Putere debitata 358 W
Cuplu maxim 10.9 Nm
Turatie in gol 0-2500 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 25 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 10 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 1.9 kg
Lungime x Inaltime 230 x 190 mm

     DW217Masina de gaurit cu turatie mare si mandrina de 10 mm, de 675 W

Ideala pentru gauriri de mare viteza in metal sau lemn
Motorul cu capacitate mare la suprasarcina previne defectarea masini in 
aplicatiile ultra-profesionale
Mandrina rapida de 10 mm permite schimbarea rapida si usoara a 
burghiului cu o singura mana pentru o mai mare productivitate
Cutie de viteze metalica pentru durabilitate sporita

Capacitate mandrina 0.5-10 mm
Putere nominala 675 W
Putere debitata 340 W
Cuplu maxim 8.2 Nm
Turatie in gol 0-4000 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 20 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 8 mm
Sistem de prindere 3/8”  x 24 U.N.F 
Greutate 1.2 kg
Lungime x Inaltime 247 x 177 mm

     DW221Masina de gaurit cu mandrina de 10 mm, de 701 W

Ideala pentru aplicatii de gaurire in lemn, aluminiu, otel moale si aliaje.
Motorul cu rezistenta mare la suprasarcina previne avarierea in aplicatii 
ultra-profesionale
Mandrina rapida de 10mm cu blocarea axului pentru schimbarea rapida a 
burghiului cu o singura mana si  productivitate sporita
Cutie de viteze metalica pentru durabilitate sporita

Capacitate mandrina 1.5-10 mm
Putere nominala 701 W
Putere debitata 385 W
Cuplu maxim 13.8 Nm
Turatie in gol 0-2500 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 25 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 10 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 1.3 kg
Lungime x Inaltime 275 x 190 mm

     DW236iMasina de gaurit pentru otel inoxidabil

Ideala pentru efectuarea de gauri cu diametru mare in otel inoxidabil
Motorul de mare capacitate previne defectarea pe parcursul aplicatiilor 
solicitante
Mandrina rapida de 13 mm complet metalica permite schimbarea rapida 
si usoara a burghiului cu o singura mana
Cutie de viteze metalica pentru mai multa durabilitate

Dotare standard: Maner lateral multi-pozitional, Set 6 burghie din 
cobalt

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 701 W
Putere debitata 385 W
Cuplu maxim 35.8 Nm
Turatie in gol 0-850 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 1.6 kg
Lungime x Inaltime 295 x 198 mm

     D21441Masina de gaurit cu doua viteze si ambreiaj, de 770 W

Ideal pentru aplicatii ultra-profesionale de gaurire in prelucrarea otelului
Cutie de transmisie cu doua viteze pentru un cuplu mai mare
Performante imbunatatite de gaurire datorita noului sistem de ventilare 
al motorului
Noul ambreiaj cu rulmenti, model brevetat ofera utilizatorului un control 
mai bun

Dotare standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de adancime

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 770 W
Putere debitata 425 W
Cuplu maxim 40/20 Nm
Turatie in gol 0-1100 / 0-2700 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 35 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 2.2 kg
Lungime x Inaltime 352 x 199 mm
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•	Varf cu unghi de 118 grade
•	Toleranta in diametru pana la H8

•	Se potrivesc si la masinile stationare avand o rezistenta la compresiune de pana la 900N/mm2

Pentru a vedea gama completa deschideti catalogul la pagina 124

Gama de burghie pentru metal DEWALT HSS-G Jobber asigura o gaurire rapida, durata 
mare de viata si gauri perfect rotunde

GAMA DE BURGHIE HSS-G JOBBER PENTRU METAL

MASINI DE INSURUBAT SI GAURIT

     DW246Masina de gaurit cu cuplu ridicat

Ideala pentru utilizarea in industria constructiilor si a confectiilor metalice
Motor de mare capacitate la suprasarcina care previne defectarea pe 
parcursul aplicatiilor solicitante
Mandrina rapida de 13 mm permite schimbarea rapida si usoara a 
burghiului cu o singura mana pentru mai multa productivitate
Cuplu ridicat ce permite transformarea usoara intr-un mixer cu turatie 
mica prin reducerea de 3x a vitezei

Dotare standard: Maner lateral multi-pozitional

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 701 W
Putere debitata 385 W
Cuplu maxim 57.3 Nm
Turatie in gol 0-600 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 35 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20 U.N.F 
Greutate 1.6 kg
Lungime x Inaltime 310 x 195 mm

     DWD221Masina de gaurit cu turatie redusa

Ideala pentru utilizarea in industria constructiilor si a confectiilor metalice
Motorul cu capacitate mare la suprasarcina previne defectarea masini in 
aplicatiile solicitante
Mandrina rapida de 13 mm cu sistemul inovator de blocare a axului - 
permite schimbarea rapida si usoara a burghiului cu o singura mana 
pentru o mai mare productivitate
Motorul cu sistem de blocare intrerupe automat aparatul in cazul in care 
burghiul se intepeneste, prevenind suprasolicitarea motorului

Dotare standard: Maner lateral multi-pozitional

Capacitate mandrina 1.5-13 mm
Putere nominala 800 W
Putere debitata 385 W
Cuplu maxim 40 Nm
Turatie in gol 0-650 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 38 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 13 mm
Sistem de prindere 1/2” x 20.U.N.F 
Greutate 2.3 kg
Lungime x Inaltime 310 x 215 mm

     D21160*Masina de gaurit in unghi drept cu mandrina de 10mm

Ideala pentru aplicatii de gaurire in spatii inguste
Design compact si greutate redusa pentru o manevrare usoara
Comutatorul mare cu o lungime egala cu a carcasei urmareste 
configuratia naturala a mainii si reduce gradul de efort in urma unei 
utilizari indelungate
Cuplul ridicat permite efectuarea gaurilor cu diametru mare

Dotare standard: Cheie pentru mandrina

Capacitate mandrina 1.0-10 mm
Putere nominala 350 W
Putere debitata 180 W
Cuplu maxim 9.2 Nm
Turatie in gol 0-1200 rpm
Diametru maxim de gaurire [lemn] 20 mm
Diametru maxim de gaurire [otel] 10 mm
Sistem de prindere 3/8” x 24 U.N.F 
Greutate 1.7 kg
Lungime x Inaltime 262 x 50 mm

Tensiune de alimentare: doar monofazic

     DWE1622KMasina de gaurit cu baza magnetica si 2 viteze, de 50 mm

Dezvolta performante crescute la gaurirea in otel precum acuratete, viteza 
si lipsa bavurilor
Compacta si usoara se poate transporta si pozitiona usor pe suprafata 
materialului de gaurit
Protectia la suprasarcina cu indicator LED in 3 faze permite control 
imbunatatit in utilizare si previne deteriorarea motorului
Sistemul universal de prindere al frezei “quick release”” pentru o utilizare 
usoara, fara cheie imbus. Accepta orice freza cu ax cilindric de 19 mm tip 
Weldon cu una sau mai multe fatete

Dotare standard: Sistem de prindere al frezei “Quick release””, 
Rezervor pentru lichid de taiere, Maner de presare reversibil, Aparatoare 
de gaurire, Ham de siguranta, Valiza profesionala pentru depozitare si 
transport, Mandrina de 16mm si Portscula

Putere nominala 1200 W
Turatie in gol 350/450 rpm
Suport de cutit 19mm (3/4”) 
Adancime maxima de taiere cu freze 50 mm
Diametru maxim de taiere cu freze 50 mm
Forta de apasare in capul de gaurire 317 Kg
Forta de prindere 3800 N
Lungimea cursei utile de lucru 147 mm
Greutate 14.55 Kg
Dimensiunile bazei magnetice 180 x 84 mm
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SISTEMUL DE GAURIRE DIAMANTATA

DA

Gauresti doar 
in materiale cu 

duritate mica precum 
caramida, caramida 
eficienta, boltari din 
ciment sau calcar?

Daca raspunsul este 
NU, uitate mai jos

Ai nevoie de un 
sistem umed de 

gaurire

GAURIRE USCATA

Care este 
dimensiunea 
gaurilor pe 
care le faci?

pana la 132mm 
si ocazional 

pana la 152mm

Pana la 152mm 
si ocazional 

pana la 202mm

D21580K	 D215804

D21583K

+ +

+

GAURIRE 
UMEDA

Care este 
dimensiunea 
gaurilor pe 
care le faci?

pana la 
122mm si 
ocazional 

pana la 132 
mm

pana la 
152mm

pana la 
230mm si
ocazional 
pana la
250mm

D21582K*
* Poate fi utilizat pentru gaurire 
diamantata uscata. Acelasi sistem ca 
pentru D21580K.

D21583K

D21585

Gaurile vor 
avea mai 
mult de ø 

40mm

DA

DA

D215821

D215831 

D215851 

+

Gauresti in materiale 
dure precum beton 

armat, piatra 
naturala sau 

caramida plina?

Daca raspunsul 
este DA, ai nevoie 

de un sistem de 
gaurire uscat
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SISTEMUL DE GAURIRE DIAMANTATA

+

+

Executati gauri 
cu diametru 
mai mare de 

100mm?

Vezi pagina 
87 pentrua 

a alege 
carota 

potrivita

DWV902DWV9120

DWV9120 DWV902

D215821

D215831

DT3823 &
DT3848/9*

DT3857 &
DT3823 &
DT3848

DT3844
(250mm)

DT3844
(250mm)

DT3844
(250mm)

DT3844
(250mm)

* atunci cand folositi adaptorul de extragere a prafului 
D215804 este necesar un burghiu mai lung (DT3849) 

DA

DA

NU

NU

ADAPTOR/ NECESITA UN 
BURGHIU DE GHIDARE

EXTENTIE 
OPTIONALA

Aveti acces 
la reteaua 

principala de 
apa?

Trebuie sa 
colectati 

apa pentru 
a mentine 

zona de lucru 
curata?

D215824 

D215824 

D215824 

NU

NU

NU DA

DA

DA

D215822

D215832

D215852 DWV902

DWV902

DWV902

EXTENSIE 
OPTIONALA

DT3846
(150mm) sau
DT3847
(300mm)

Carote BSP de 1/2 ”
DT3846 (150mm) sau
DT3847 (300mm)

Carote UNC de 1.¼” :
DT3829 (200mm) sau
DT3839 (300mm)

DT3829 (200mm) sau
DT3839 (300mm)

Vezi pagina 87 
pentru carote 
BPS de 1/2” l

Vezi pagina 87, 
acest burghiu 

va accepta 
carote BSP de 
1/2”sau UNC 
de 1 1/4” ˝”

BSP sau 1 
1/4” UNC 

Vezi pagina 87 
pentru carote 

UNC de 1 
1/4” 

+

+

+
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MASINI PENTRU GAURIRE DIAMANTATA

     D21580KMasina pentru gaurire diamantata cu 2 viteze, de 1705W

Unealta ideala pentru gauriri frecvente doar in zidarie si caramida pentru 
instalatiile electrice, sanitare, de ventilatie si aer conditionat
Gaurire rapida si usoara cu carota de pana la 152 mm in materiale 
precum caramida si zidarie
Puterea marita usureaza munca si creste viteza
Protectia in caz de supraincalzire si de suprasolicitare creste durata de 
utilizare a uneltei

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Sistem de prindere 1/2” Mos BSP 
Putere nominala 1705 W
Putere debitata 1150 W
Turatie in gol 0-1100/0-2350 rpm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 152 mm
Diametru flansa 53 mm
Greutate 5.4 kg
Lungime x Inaltime 480 x 165 mm

     D21582KMasina pentru gaurire diamantata umeda si uscata cu 2 viteze, de 1705 W

Unealta ideala pentru gaurire frecventa in beton si zidarie pentru 
instalatiile electrice, sanitare, de ventilatie, aer conditionat etc.
Gaurirea diamanta uscata foarte precisa si rapida de pana la 152 mm in 
materiale precum caramida si zidarie
Gaurirea cu carota in materiale dure de pana la 132 mm precum piatra 
naturala, beton, caramida, otel beton se face cu ajutorul anexei integrate 
pentru furnizarea apei
Puterea marita usureaza munca si creste viteza

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Intrerupator de 
circuit PRCD, Furtun pentru alimntare cu apa cu robinet integrat, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Sistem de prindere 1/2” Mos BSP
Putere nominala 1705 W
Putere debitata 1150 W
Turatie in gol 0-1100 / 0-2350 rpm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 132 mm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 152 mm
Diametru flansa 53 mm
Greutate 5.9 kg
Lungime x Inaltime 480 x 165 mm

     D21583KMasina ultra-profesionala pentru gaurire diamantata umeda si uscata cu 3 viteze, de 1910 W

Ideala pentru gauriri frecvente in beton necesare la instalatiile electrice, 
sanitare, de ventilatie, de aer conditionat si pentru alte aplicatii in 
constructii
Gaurirea cu carota de pana la 152 mm in materiale dure precum piatra 
naturala, beton, caramida, otel beton se face cu ajutorul anexei integrate 
pentru alimentarea cu apa
Cu carota se pot face gauriri rapide si precise in zidarie si caramida de 
pana la 202 mm
Pentru gauriri uscate se poate conecta direct la un aspirator de praf 
pentru a creste performanta de gaurire

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Intrerupator 
diferential (PRCD - Portable Residual Current Device), Adaptor pentru 
alimentare cu apa, Adaptor pentru aspirator, Valiza profesionala pentru 
depozitare si transport

Sistem de prindere 1 1/4” mos UNC & 1/2” baba BSP 
Putere nominala 1910 W
Putere debitata 1300 W
Turatie in gol 0-1000 / 0-2400 / 0-4600 rpm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 152 mm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 202 mm
Diametru flansa 60 mm
Greutate 6.4 kg
Lungime x Inaltime 550 x 165 mm

     D21585Masina ultra-profesionala cu 3 viteze pentru gaurire diamantata umeda, de 2500 W

Ideala pentru gauriri frecvente in beton necesare la instalatiile electrice, 
sanitare, de ventilatie, aer conditionat si pentru alte aplicatii in constructii
Gaurirea cu carota de pana la 152 mm in materiale dure precum piatra 
naturala, beton, caramida, otel beton se face cu ajutorul anexei integrate 
pentru alimentare cu apa
Motorul de mare putere pentru gauriri industriale frecvente ofera cele mai 
bune performante din clasa ei
Cele 3 viteze cu reglare mecanica ofera o viteza de gaurire optima

Echipament standard: Intrerupator diferential (PRCD - Portable Residual 
Current Device), Furtun pentru alimentarea cu apa cu robinet integrat

Sistem de prindere 1 1/4” Mos UNC 
Putere nominala 2500 W
Putere debitata 1500 W
Turatie in gol 500 / 1200 / 2000 rpm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 250 mm
Diametru maxim de gaurire [zidarie] 300 mm
Diametru flansa N/A mm
Greutate 11.2 kg
Lungime x Inaltime 570 x 160 mm

     D215821Stand mic de gaurire - flansa de 53 mm

Ideal pentru efectuarea ocazionala de gauri mari in beton sau zidarie
Mic si compact pentru transportare usoara pe santier
Suportul culisant ofera cea mai buna precizie de gaurire
Manerul reversibil cu care se actioneaza se poate folosi fara a fi necesare 
chei

Lungime coloana 680 mm
Diametru flansa 53 mm
Diametru de gaurire maxim - cu colectorul de apa 102 mm
Diametru de gaurire maxim - fara colectorul de apa 152 mm
Inclinare N/A °
Greutate 7 kg
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Cod produs Descriere Se potriveste la
D215825 Set de fixare pentru beton D215821 / D215831 / D215851
D215826 Set de fixare in zidarie D215821 / D215831 / D215851
D215827 Diblu de rezerva pentru fixare in 

beton x 10 buc
D215825

D215828 Diblu de rezerva pentru fixare in 
zidarie x 1 buc

D215826

Cod produs Descriere Se potriveste la
D215837 Pompa pentru vidare D215831 / D215851
D215838 Furtun de schimb 3m D215837
D215839 Set de vidare (dispozitiv de 

etansare si valva)
D215831

D215859 Set de vidare (dispozitiv de 
etansare si valva)

D215851

Cod produs Descriere Se potriveste la
D215834 Colier de reductie de la 60 la 

53 mm
D215831

D215854 5 inele de cupru pentru burghie 
de centrare de 1 1/4”

D21583K / D21585

D215835 Consola de sustinere cu actionare 
rapida

D215821 / D215831 / D215851

Ancorare mecanica pentru standuri masini de gaurit cu carota diamantata Ancorare mecanica pentru standuri masini de gaurit cu carota diamantata Anexe masini de gaurit cu carota diamantata

D215826 D215825 D215837 D215839 D215854

STANDURI PENTRU GAURIRE DIAMANTATA/ MASINI PENTRU TAIEREA PLACILOR CERAMICE

     D215831Stand mediu de gaurire cu baza de aspirare - flansa de 60 mm

Pentru gauriri industriale in zidarie si beton
Bratul de prindere a sculei cu desfacere rapida pentru setari rapide pe 
santier
Baza cu console creste rigiditatea coloanei
Baza de aspirare integrata pentru setare rapida (este necesara o pompa 
de aspirare)

Lungime coloana 995 mm
Diametru flansa 60 mm
Diametru de gaurire maxim - cu colectorul de apa 152 mm
Diametru de gaurire maxim - fara colectorul de apa 172 mm
Inclinare 45 °
Greutate 16 kg

     D215851Stand pentru motor de gaurit (D21585)

Pentru gauriri industriale in zidarie si beton cu motorul de gaurit D21585
Baza mare ofera o mai buna stabilitate si o precizie de gaurire 
imbunatatita
Baza de aspirare integrata pentru setare rapida (este necesara o pompa
de aspirare)
Baza cu console creste rigiditatea coloanei

Lungime coloana 995 mm
Diametru flansa N/A mm
Diametru de gaurire maxim - cu colectorul de apa 250 mm
Diametru de gaurire maxim - fara colectorul de apa 300 mm
Inclinare 45 °
Greutate 22 kg

     D24000S*Masina de taiat cu disc diamantat in mediu umed, pentru marmura, granit, placi ceramice

Ghidajele din otel inoxidabil integrate in blatul masinii asigura taieri 
foarte precise
Masa cu rulare pe bile tip carucior capacitate de taiere de pana la 610mm
Greutatea redusa permite transportul si punerea in functiune de catre o 
singura persoana
Functia de plonjare decupari rapide in material la care se adauga 
capacitatea de taiere in unghi de 45/22.5 grade

Echipament standard: D240001 - Stand pentru masina de taiat placi 
ceramice, DT3734 - Disc diamantat de taiere, Grila de rulare a mesei de 
taiat - preinstalata, Sertare laterale detasabile pentru colectare apa, Cheie 
hexagonala

Putere nominala 1600 W
Diametru disc 250 mm
Diametru interior 25.4 mm
Turatie in gol 4200 rpm
Adancime de taiere 95 mm
Lungime x Inaltime 860 x  mm
Greutate 32 kg

 * pentru informatiii de despre discurile dimantate - vezi pagina 167

     DWC410*Masina manuala de taiat placi ceramice in mediu umed, 110 mm

Motorul de 1300W asigura puterea necesara de taiere in granit, portelan,
ciment,piatra si alte materiale
Discul de calitate premium nesegmentat si diametru de 110 mm permite 
utilizatorului sa taie diverse materiale de la ceramica la ciment cu 
adancime de 34 mm - in regim uscat sau umed
Conducta de apa si duza reglabila asigura discului viteza de avans 
micsorand nivelul prafului si crescand performantele si viata discului
Taiere in unghi de pana la 45 de grade

Echipament standard: Disc diamantat nesegmentat de 110 mm pentru 
taiere uscata sau umeda, Conducta de alimentare cu apa, Scule pentru 
schimbarea discului

Putere nominala 1300 W
Putere debitata 800 W
Diametru disc 110 mm
Diametru interior 20 mm
Turatie in gol 13000 rpm
Adancime de taiere 34 mm
Lungime x Inaltime 252 x 166 mm
Greutate 3.0 kg

* pentru informatiii de despre discurile dimantate - vezi pagina 167
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CIOCANE ROTOPERCUTOARE
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CIOCANE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS CU 3 MODURI DE OPERARE

     D25012K/ D25012NCiocan rotopercutor SDS-Plus, de 650W

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 22 mm 
pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie
Functia de gaurire fara percutie pentru gaurire in lemn, otel, plastic si 
aplicatii de insurubare
Comutator cu turatie variabila si putere maxima in ambele sensului de 
rotatie pentru un control total
Design foarte compact si greutate redusa

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de 
adancime, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 650 W
Putere debitata 300 W
Turatie in gol 0-1550 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4150 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 1.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 22 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 50 mm
Greutate 2.5 kg
Lungime x Inaltime 325 x 210 mm

     D25013K/ D25013C/ D25013N*Ciocan combinat SDS-Plus, de 650W

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 22 mm 
pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie...
Functia de gaurire fara percutie pentru gauri in lemn, otel, plastic si 
aplicatii de insurubare
Functie de daltuire pentru aplicatii usoare in BCA si zidarie
Comutator cu turatie variabila si putere maxima in ambele sensuri de 
rotatie pentru un control total

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de 
adancime, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 650 W
Putere debitata 300 W
Turatie in gol 0-1550 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4550 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 1.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 22 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 50 mm
Greutate 2.5 kg
Lungime x Inaltime 325 x 210 mm

* in versiunea C este disponibil cu mandrina cu 3 falci cu cheie si adaptor SDS-Plus

     D25123KCiocan combinat ultra-profesional SDS-Plus, de 800W

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 26 mm 
pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie
Functia de gaurire fara percutie pentru gaurire in lemn, otel, ceramica si 
aplicatii de insurubare
Functie de daltuire pentru aplicatii usoare in BCA, zidarie si ocazional 
beton
Constructia cu diametru mare a mecanismului de percutie garanteaza o 
utilizare indelungata si performante superioare

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de 
adancime, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 800 W
Putere debitata 395 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 65 mm
Greutate 2.9 kg
Lungime x Inaltime 352 x 200 mm

     D25124KCiocan combinat ultra-profesional SDS-Plus, de 800W + mandrina “Quick Change” de 13 mm

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 26 mm in 
beton si zidarie
Functie de daltuire pentru aplicatii usoare in BCA, zidarie si ocazional 
beton
Functie de gaurire fara percutie si mandrina “Quick Change” foarte usor 
de schimbat pentru gaurirea in lemn, metal, ceramica si pentru aplicatii 
de insurubare
Mecanismul mare de percutie cu diametru de 22 mm asigura o utilizare 
indelungata si performante superioare
Echipament standard: Mandrina rapida “Quick Change” cu 3 falci de 
13 mm, Maner lateral multi-pozitional, Limitator de adancime, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 800 W
Putere debitata 395 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 65 mm
Greutate 2.9 kg
Lungime x Inaltime 352 x 200 mm

     D25223KCiocan combinat SDS-Plus, de 800W cu maner “D” cu vibratii reduse

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 26 mm 
pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie
Manerul in forma literei “D” este conceput special pentru gauririle 
verticale
Sistemul de control activ al vibratiilor cu maner flotant transfera extrem 
de putine vibratii si asigura un confort suplimentar
Functie de daltuire pentru aplicatii usoare in BCA, zidarie si ocazional 
beton

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de 
adancime, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 800 W
Putere debitata 395 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 65 mm
Greutate 3.2 kg
Lungime x Inaltime 450 x 200 mm
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CIOCANE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS CU 3 MODURI DE OPERARE

     D25052K/ D25052KT*NOUCiocan combinat rotopercutor SDS-Plus cu transmisie “L”, de 650W

Control activ anti-vibratii cu maner posterior flotant ce reduce extrem de 
mult din vibratii si sporeste confortul
Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 20 mm 
pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie.
Raportul dintre putere vs greutate este optimizat oferind putere ridicata 
pentru o greutate redusa
Comutator electronic pentru controlul variatie de viteza ce ofera un control 
total in timpul folosirii

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de 
adancime, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 650 W
Putere debitata 300 W
Turatie in gol 0-2300 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0–6200 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 1.9 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 20 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 50 mm
Greutate 2.6 kg
Lungime x Inaltime 295 x 218 mm

*Disponibil cu un set de 4 burghie SDS+

     D25323K/ D25313K*Ciocan combinat rotopercutor SDS-Plus, de 800W cu AVC

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 26 mm 
pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie
Sistemul de control activ al vibratiilor cu maner flotant transfera extrem 
de putine vibratii si asigura confort suplimentar
Functie de daltuire pentru aplicatii usoare in BCA, zidarie si ocazional 
beton
Constructia cu diametru mare a mecanismului de percutie asigura o 
utilizare indelungata si performante superioare

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de 
adancime, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 800 W
Putere debitata 395 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 65 mm
Greutate 3.4 kg
Lungime x Inaltime 314 x 225 mm

*D25313 vine cu caracteristici anti-vibratii 

     D25324KCiocan combinat SDS-Plus, de 800W cu transmisie in “L” si AVC + mandrina “Quick Change” cu 3 bacuri

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 26 mm in 
beton si zidarie
Sistemul de control activ al vibratiilor (AVC) cu maner flotant transmite 
extrem de putine vibratii si asigura un confort suplimentar
Functie de daltuire pentru aplicatii usoare in BCA, zidarie si ocazional 
beton
Mandrina rapida “Quick Change” si functia de gaurire fara percutie 
pentru gauriri de precizie in lemn sau metal si aplicatii de insurubare

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator rapid de 
adancime, Mandrina rapida cu 3 bacuri “Quick Change” de 13 mm pentru 
gaurire, Valiza profesionala pentru depozitare si  transport

Putere nominala 800 W
Putere debitata 395 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 65 mm
Greutate 3.5 kg
Lungime x Inaltime 329 x 225 mm

     D25413KNOUCiocan combinat SDS-PLus, de 1000W cu AVC

Sistemul de control activ al vibratiilor (AVC) cu maner flotant transmite 
extrem de putine vibratii si asigura un confort suplimentar
Ideala pentru realizarea gaurilor cu diametru cuprins intre 4 si 32 mm 
pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie
Raportul dintre putere vs greutate este optimizat oferind putere ridicata 
pentru o greutate redusa
Mecanismul de percutie cu diametru mare asigura o utilizare indelungata 
si performante superioare

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1000 W
Putere debitata 680 W
Turatie in gol 0-820 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4700 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 4.2 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 40 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 6-32 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 90 mm
Greutate 4.2 kg
Lungime x Inaltime 370 x 250 mm

     D25414KTNOUCiocan combinat ultra-profesional SDS-Plus, de 1000W cu AVC

Control activ impotriva vibratiilor cu maner posterior flotant ce asigura un 
nivel scazut de vibratii crescand confortul utilizatorului
Mandrina “Quick Change” cu trei falci de fixare asigura viteza, precizie 
si flexibilitate la gaurirea in lemn, ceramica, si otel (mandrina este 
disponibila ca accesoriu)
Raportul optimizat intre putere si greutate oferina o putere buna cu o 
greutate redusa
Rotatia se poate opri pentru lucrari de daltuire precum demontarea placilor 
de ceramica.

Echipament standard: Adaptor de prindere cu eliberare rapida, Mandrina 
detasabila cu trei falci, Maner lateral multi-pozitional, Valiza profesionala 
pentru depozitare si transport, Mandrina detasabila cu trei falci, dalta SDS-
Plus, 2 burghie SDS-Plus, 4 burghie HSS, 4 burhgie cu trei varfuri pentru 
lemn, 2 burghie plate pentru lemn, Ochelari de protectie, Manusi

Putere nominala 1000 W
Putere debitata 650 W
Turatie in gol 0-820 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4700 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 4.2 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 40 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 16 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 6-32 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 90 mm
Greutate 4.3 kg
Lungime x Inaltime 370 x 250 mm
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CIOCANE ROTOPERCUTOARE CU 3 MODURI DE OPERARE/EXTRAGEREA PRAFULUI

     D25415KNOUCiocan combinat ultra-profesional SDS-Plus, 1000W cu AVC

In cazul blocarii burghiului tehnologia anti-recul reduce alimentarea cu 
energie
Control activ anti-vibratii cu maner posterior flotant ce asigura un nivel 
scazut al vibratiilor crescand astfel confortul utilizatorului.
Mandrina “Quick Change” cu trei falci de fixare asigura viteza, precizie 
si flexibilitate la gaurirea in lemn, ceramica, si otel (mandrina este 
disponibila ca accesoriu)
Functia de daltuire pentru aplicatii usoare precum
indepartarea tencuielii si a placilor de ceramice

Echipament standard: Adaptor de prindere cu eliberare rapida, 
Mandrina detasabila cu trei falci, Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1000 W
Putere debitata 650 W
Turatie in gol 0-820 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4700 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 4.2 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 40 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 16 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 6-32 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 90 mm
Greutate 4.3 kg
Lungime x Inaltime 370 x 250 mm

     D25501KCiocan combinat SDS-Max, de 1100W

Ideal pentru realizarea gaurilor de ancorare si de traversare prin beton 
sau zidarie cu diametru cuprins intre 12 si 40mm. Cu carote de pana la 
90 mm
Transmisia cu lant impreuna cu cutia de viteze cu ulei imbunatateste 
durabilitatea si eficienta pentru a asigura o lubrifiere totala a 
componentelor si disiparea superioara a caldurii
Designul suplu, ergonomic si compact maximizeaza controlul si ofera 
acces facil in spatii inguste
Un raport excelent greutate-putere: energie de impact de 8J furnizata de 
un ciocan de 6,1 Kg

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1100 W
Putere debitata 500 W
Turatie in sarcina 400 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 2740 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 8 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 40 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 55 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 90 mm
Greutate 6.15 kg
Lungime x Inaltime 457 x 245 mm

     D25601KCiocan combinat SDS-Max, de 1250W

Ideal pentru realizarea gaurilor de ancorare si traversare prin beton sau 
zidarie cu diametru cuprins intre 12 si 45 mm. Cu carota se poate gauri 
pana la 100 mm
Transmisia cu lant impreuna cu cutia de viteze cu ulei imbunatateste 
durabilitate si eficienta pentru a asigura o lubrifiere totala a 
componentelor si disiparea superioara a caldurii
Designul suplu, ergonomic si compact maximizeaza controlul si ofera 
acces usor in spatii inguste
Sistem activ de control al vibratiilor (AVC) cu maner posterior flotant si 
maner lateral amortizat pentru reducerea vibratiilor

Echipament standard: Maner lateral anti-vibratii, multi-pozitional, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1250 W
Putere debitata 615 W
Turatie in sarcina 210-415 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 1430-2840 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 8 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 45 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 65 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 100 mm
Greutate 6.8 kg
Lungime x Inaltime 477 x 245 mm

     D25602KCiocan combinat  SDS-Max, de 1250W cu AVC

Ideal pentru realizarea gaurilor de ancorare si traversare prin beton sau zidarie cu diametru cuprins intre 
12 si 45 mm. Cu carota se poate gauri pana la 100 mm
Transmisia cu lant imbunatateste durabilitatea si impreuna cu cutia de viteze cu ulei  mareste eficienta 
pentru a asigura o lubrifiere totala a componentelor si disiparea superioara a caldurii
Sistemul activ de control al vibratiilor cu manerul posterior flotant si maner lateral amortizant pentru a 
reduce vibratiile
“Complete Torque Control” este un sistem de ambreiaj brevetat cu 2 trepte ce permite utilizatorului sa 
selecteze 1 sau 2 setari pentru gaurire cu burghiuri de diametru diferit si cu carote, oferind un nivel maxim 
de protectie la toate aplicatiile de gaurire

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, anti-vibratii, Valiza profesionala pentru depozitare 
si transport

Putere nominala 1250 W
Putere debitata 615 W
Turatie in sarcina 210-415 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 1430-2840 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 8 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 45 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 65 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 100 mm
Greutate 6.9 kg
Lungime x Inaltime 477 x 245 mm
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CIOCANE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS SI SDS-MAX CU 3 MODURI DE OPERARE

     D25603K*Ciocan combinat SDS-Max, de 1250W cu AVC

Ideal pentru realizarea gaurilor de ancorare si traversare prin beton sau 
zidarie cu diametru cuprins intre 12 si 45 mm. Cu carota se poate gauri 
pana la 100 mm
Transmisia cu lant impreuna cu cutia de viteze cu ulei imbunatateste 
durabilitate si eficienta pentru a asigura o lubrifiere totala a componentelor 
si disiparea superioara a caldurii
Sistem activ de control al vibratiilor (AVC) cu maner posterior flotant si 
maner lateral amortizant pentru reducerea vibratiilor
Controlul maxim al cuplului (UTC) este noua noastra tehnologie anti-recul 
care in cazul blocarii burghiului opreste unealta intr-o fractiune de secunda 
si impreuna cu ambreiajul brevetat cu cuplu in 2 trepte asigura protectie 
maxima utilizatorului
Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, anti-vibratii, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1250 W
Putere debitata 615 W
Turatie in sarcina 210-415 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 1430-2840 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 8 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 45 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 65 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 100 mm
Greutate 6.9 kg
Lungime x Inaltime 477 x 245 mm

*D25603K  include caracteristicile UTC

     D25721KNOUCiocan combinat SDS-Max, de 1350W cu AVC

Ideal pentru realizarea gaurilor de ancorare si traversare prin beton 
sau zidarie cu diametru cuprins intre 12 si 48 mm si cu carote de pana 
la 115 mm
Sistemul activ de control al vibratiilor cu maner posterior flotant si maner 
lateral amortizant furnizeaza un nivel redus de vibratii
Designul suplu, ergonomic si compact maximizeaza controlul si ofera 
acces usor in spatii inguste
Control electronic a vitezei variabile si a energiei de impact

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1350 W
Putere debitata 840 W
Turatie in sarcina 132-265 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 1225-2450 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 11 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 48 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 80 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 115 mm
Greutate 8.7 kg
Lungime x Inaltime 528 x 268 mm

     D25722KNOUCiocan combinat SDS-Max, de 1400W cu AVC

Ideal pentru realizarea de gauri de ancorare si traversare prin beton sau 
zidarie cu diametru cuprins intre 12 si 48 mm. Se poate folosi cu carote 
de pana la 125 mm
Sistemul activ de control al vibratiilor cu maner posterior flotant si maner 
lateral amortizant pentru reducea vibratiilor
“Complete Torque Control” este un sistemul de ambreiaj brevetat cu 2 
trepte ce permite utilizatorului sa aleaga puterea de gaurire in functie de 
diametrul burghiului sau al carotei, oferind un nivel maxim de protectie 
in toate aplicatiile de gaurire
Control electronic a vitezei variabile si a energiei de impact

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1400 W
Putere debitata 840 W
Turatie in sarcina 137-275 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 1260-2520 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 11 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 48 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 80 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 125 mm
Greutate 9.1 kg
Lungime x Inaltime 528 x 268 mm

     D25723KNOUCiocan combinat SDS-Max, de 1400W cu AVC

Ideal pentru realizarea gaurilor de ancorare si traversare prin beton sau zidarie cu diametru cuprins intre 
12 si 48 mm. Cu carota se poate gauri pana la 125 mm
Sistem activ de control al vibratiilor(AVC) cu contragreutate si maner posterior flotant transfera extrem de 
putine vibratii
Controlul maxim al cuplului (UTC) este noua noastra tehnologie anti-recul care in cazul blocarii burghiului 
opreste unealta intr-o fractiune de secunda si impreuna cu ambreiajul brevetat cu cuplu in 2 trepte asigura 
protectie maxima utilizatorului
Control electronic a vitezei variabile si a energiei de impact
Buton de blocare pentru aplicatiile de daltuire
Functie de daltuire pentru aplicatii de demolare in caramida, zidarie si aplicatii usoare in beton

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1400 W
Putere debitata 840 W
Turatie in sarcina 137-275 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 1260-2520 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 11 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 48 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 80 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 125 mm
Greutate 9.1 kg
Lungime x Inaltime 528 x 268 mm
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     D25762KCiocan combinat SDS-Max, de 1500W cu AVC

Ideal pentru realizarea gaurilor de ancorare si traversare prin beton 
sau zidarie cu diametru cuprins intre 12 si 52 mm si cu carote de pana 
la 150 mm
Sistemul activ de control al vibratiilor (AVC) cu contra greutate incorporata 
si manerul posterior flotant reduc foarte mult nivelul de vibratii transmise 
catre utilizator
Control electronic a vitezei variabile si a energiei de impact
“Complete Torque Control” este un sistemul de ambreiaj brevetat cu 2 
trepte ce permite utilizatorului sa selecteze 1 sau 2 setari pentru a gaurire 
cu burghiuri si carote de diametru diferit, oferind un nivel maxim de 
protectie la toate aplicatiile de gaurire

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1500 W
Putere debitata 980 W
Turatie in sarcina 125-250 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 1150-2300 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 15.5 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 52 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 80 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 150 mm
Greutate 9.9 kg
Lungime x Inaltime 561 x 272 mm

     D25763KCiocan combinat SDS-Max, de 1500W cu AVC

Ideal pentru realizarea gaurilor de ancorare si traversare prin beton sau 
zidarie cu diametru cuprins intre 12 si 52 mm. Cu carota se poate gauri 
pana la 150 mm
Sistemul activ pentru controlul vibratiilor cu contra greutate incorporata si 
manerul flotant reduc foarte nivelul de vibratii transmise catre utilizator
Controlul maxim al cuplului (UTC) este noua noastra tehnologie anti-
rotatie care in cazul blocarii burghiului opreste unealta intr-o fractiune de 
secunda si impreuna cu ambreiajul brevetat cu cuplu in 2 trepte asigura 
protectie maxima utilizatorului
Control electronic a vitezei variabile si a energiei de impact

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1500 W
Putere debitata 980 W
Turatie in sarcina 125-250 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 1150-2300 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 15.5 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 52 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 80 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 150 mm
Greutate 9.9 kg
Lungime x Inaltime 561 x 272 mm

     D25820KCiocan demolator SDS-Max, de 5 kg

Ideal pentru aplicatii de demolari usoare, pregatirea suprafetelor, 
daltuirea sau saparea canalelor in caramida, zidarie si ocazional in beton
Transmisia pe lant imbunatateste durabilitatea si mareste eficienta 
impreuna cu cutia de viteze cu ulei pentru a asigura lubrifierea totala a 
componentelor si disiparea superioara a caldurii
Un excelent raport greutate-putere: energie de impact de 8 J furnizata de 
un ciocan de 5,8 Kg
Dalta se poate fixa in 18 pozitii diferite pentru a asigura unghiurile 
perfecte pentru orice aplicatie.

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1150 W
Putere debitata 500 W
Turatie in sarcina 400 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 2740 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 8 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Capacitate maxima de gaurire [beton] 40 mm
Capacitatea gaurire max. [burghiu de strapungere] 55 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 90 mm
Greutate 5.8 kg
Lungime x Inaltime 457 x 245 mm

     D25330KCiocan demolator SDS-Plus, de 3kg

Ideal pentru pregatirea suprafetelor prin daltuire in caramida, zidarie si 
ocazional in beton
Sistem rapid de reglare al daltii in 12 pozitii presetate
Mecanismul de percutie, mare de 22 mm ofera performante superioare cu 
stres minim asupra componentelor critice
Dispozitiv de etansare pentru o protectie maxima impotriva prafului si 
pentru a prelungi durata de functionare a uneltei

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 650 W
Putere debitata 400 W
Cadenta (lovituri/minut) 0-4100 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [metal] N/A mm
Greutate 3.0 kg
Lungime x Inaltime 296 x 225 mm

     D25430KNOUCiocan combinat SDS-Plus, de 4 kg cu AVC

Control activ anti-vibratii cu maner posterior flotant ce asigura un nivel 
scazut al vibratiilor oferind utilizatorului un confort sporit.
Functia de daltuire pentru aplicatii usoare precum
indepartarea tencuielii si a placilor ceramice
Raportul putere vs greutate este optimizat generand o putere mare la o 
greutate redusa
Mecanism de percutie mare ce garanteaza o durata de viata mai mare si 
o performanta superioara.

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1000 W
Putere debitata 650 W
Turatie in gol 0-730 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4700 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 4.2 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 40 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 16 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 6-32 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 90 mm
Greutate 4.0 kg
Lungime x Inaltime 370 x 250 mm
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CIOCANE DEMOLATOARE

     D25831KCiocan demolator SDS-Max, de 6.1 kg

Ideal pentru aplicatii de demolare usoara, pentru pregatirea suprafetelor prin daltuire sau efectuarea de 
canale in caramida, zidarie si beton usor
Cutia de viteze cu ulei asigura lubrefierea totala a componentelor si disiparea superioara a caldurii
Ergonomic, compact si cu design liniar maximizeaza controlul si ofera acces usor in spatiile inguste
Control electronic a vitezei variabile si a energiei de impact

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Dalta spit, Valiza profesionala de depozitare si 
transport

Putere nominala 1250 W
Putere debitata 615 W
Cadenta (lovituri/minut) 1430-2840 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 8 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Greutate 6.1 kg
Lungime x Inaltime 477 x 245 mm

     D25871KNOUCiocan demolator SDS-Max, de 7 kg cu AVC

Ideal pentru demolari si pregatirea suprafetelor de caramida, zidarie 
sau beton
Sistemul activ pentru controlul vibratiilor cu contra greutate incorporata si 
manerul flotant reduc foarte mult transmiterea de vibratii catre utilizator
Montarea daltii se poate face in 24 de pozitii pentru o buna abordare in 
orice fel de aplicatie
Control electronic a vitezei variabile si a energiei de impact

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Dalta spit, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1400 W
Putere debitata 840 W
Cadenta (lovituri/minut) 1260-2520 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 11 J
Sistem de prindere SDS-Max 
Greutate 8.0 kg
Lungime x Inaltime 528 x 268 mm

     D25899KCiocan demolator SDS-Max, de 10 Kg

Motorul puternic si durabil de 1500W asigura performante deosebite in 
spargerea betonului
Designul liniar asigura o mai buna manipulare si inlocuirea sau reglarea 
rapida a daltii intre cele 12 pozitii presetate
Carcasa de magneziu asigura o durabilitate maxima si o greutate minima
Designul compact si simplificat permite accesul in zonele inguste

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala de depozitare si transport

Putere nominala 1500 W
Putere debitata 750 W
Cadenta (lovituri/minut) 2040 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 17.9 J
Sistem de prindere SDS Max 
Greutate 9.9 kg
Lungime x Inaltime 650 x 250 mm

     D25902KNOUCiocan demolator SDS-Max, de 10 kg cu AVC

Motorul puternic si durabil de 1500W asigura performante deosebite in 
spargerea betonului
Sistemul activ pentru controlul vibratiilor (AVC) cu contra greutate 
incorporata si manerul flotant reduc foarte mult transmiterea vibratilor 
catre utilizator
Design liniar pentru o mai buna manipulare si pentru inlocuirea si/sau 
schimbarea rapida a daltii intre cele 12 pozitii presetate
Carcasa de magneziu asigura o durabilitate maxima si o greutate minima

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Dalta, Valiza 
profesionala de depozitare si transport

Putere nominala 1550 W
Putere debitata 750 W
Cadenta (lovituri/minut) 1020-2040 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 19 J
Sistem de prindere SDS Max 
Greutate 10.9 kg
Lungime x Inaltime 690 x 250 mm
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CIOCANE DEMOLATOARE SI PICAMER ELECTRIC

     D25941KCiocan demolator cu hex de 19 mm, de 12kg cu AVC

Noul motorul de 1600W asigura super eficienta si durabilitatea necesara 
la spargerea betonului
Sistemul activ pentru controlul vibratiilor (AVC) cu contra greutate 
incorporata si manerul flotant reduc foarte mult  nivelul de vibratii 
transmise catre utilizator
Design liniar pentru o mai buna manipulare si pentru inlocuirea si 
schimbarea rapida a daltii intre cele 12 pozitii presetate
Carcasa de magneziu asigura o durabilitate maxima si o greutate minima

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Dalta spit, Valiza 
profesionala de depozitare si transport

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 790 W
Cadenta (lovituri/minut) 1620 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 22.5 J
Sistem de prindere Hexagonal de 19 mm 
Greutate 13.8 kg
Lungime x Inaltime 750 x 250 mm

     D25960KCiocan demolator cu hex de 28mm, de 18.4kg

Cea mai mare productivitate datorita echilibrului optim dintre putere, 
energia de impact si vibratii
Nivelul cel mai redus de vibratii din clasa 16kg asigura cea mai lunga 
perioada de folosire
Intervale service cu 50% mici comparativ cu cel mai apropiat competitor 
pentru a se reduce atat cheltuielile de intretinere si cat si perioada in care 
nu este folosit
Designul robust si eficient asigura cel mai durabil demolator din clasa sa

Echipament standard: Dalta spit, Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala de depozitare si transport

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 1000 W
Cadenta (lovituri/minut) 1450 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 35 J
Sistem de prindere Hexagonal de 28 mm 
Greutate 18.4 kg
Lungime x Inaltime 795 x 260 mm

     D25961KCiocan demolator cu hex de 30 mm, de 16 kg

Asigura cea mai mare productivitate datorita echilibrului optim dintre 
putere, energia de impact si vibratii
Nivelul cel mai redus de vibratii din clasa16 kg asigura cea mai lunga 
perioada de utilizare
Intervale service cu 50% mici comparativ cu cel mai apropiat competitor 
pentru a se reduce atat cheltuielile de intretinere si cat si perioada in care 
nu este folosit
Designul robust si eficient asigura cel mai durabil demolator de 16 kg

Echipament standard: Dalta spit, Maner lateral multi-pozitional, Valiza 
profesionala de depozitare si transport

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 1000 W
Cadenta (lovituri/minut) 1450 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 35 J
Sistem de prindere Hexagonal de 30 mm 
Greutate 16.9 kg
Lungime x Inaltime 760 x 260 mm

     D25980/ D25980K*Picamer electric cu hex de 28 mm, de 30 kg cu AVC

Mecanismul supradimensionat ofera durabilitate si performante excelente in aplicatiile de spargere
Motorul de 2100W asigura o eficienta si o rezistenta remarcabila
Sistemul activ de control al vibratiilor (AVC) ofera siguranta, confort si o mai mare productivitate
Sistemul de manere amortizante pentru absorbtia reculului si sistemul activ de control al vibratiilor (AVC) 
ofera cel mai scazut nivel de vibratii din clasa sa
Mecanismul de percutie si motorul optimizate ofera cea mai buna performanta de pe piata
Modulul electronic pentru aplicatii industriale pentru putere constanta in sarcina

Putere nominala 2100 W
Putere debitata 1200 W
Cadenta (lovituri/minut) 900 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 52 J
Sistem de prindere hexagonal de 28 mm 
Greutate 31 kg
Lungime x Inaltime 780 x 620 mm

* versiunea K are inclusa un carucior pentru transport (D259801)
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DWH050KSistem de extragere a prafului si de curatare a gaurilor pentru 
ciocanele rotopercutoare

D25301DAdaptor telescopic pentru sistemul de extragere a prafului 
SDS-PlusD25300DHSistem de extragere a prafului

D25302DHSistem de extragere al prafului pentru ciocan rotopercutor cu 
acumulatori de 28V si 36V

Ideal pentru aplicatii de gaurire de pana la 16mm cu orice ciocan 
rotopercutor SDS-Plus DeWALT de 28V sau 36V
Functioneaza cu un motor independent pentru a mentine 
durabilitatea maxima si performantele ciocanului rotopercutor
Filtru HEPA de cea mai buna calitate, lavabil, cu un randament 
de 99,5% care retine particule de pana la 0,3 microni
Demontare rapida pentru o utilizare usoara a ciocanului 
rotopercutor

Ideal pentru gauriri fara praf cu diametru de pana la 16 mm 
compatibil cu ciocanele DeWALT D25313/4 de 2 kg
Este cel mai durabil sistem de aspirare pentru ciocanele 
rotopercutoare SDS-Plus
Este actionat de un motor independent care sporeste 
performatele uneltei
Se opreste automat cu 2 secunde intarziere permitand ca gaura 
sa fi fost complet curatata de praf

Este conceput pentru utilizarea cu ciocanele DeWALT SDS-Plus cu
cablu sau cu acumulatori
Este ideal pentru gauriri fara praf cu diametru de pana la 16 
mm
Sistemul “potrivire-rapida” pentru montarea si demontarea 
rapida pe unealta
Este rezistent si flexibil pentru satisfacerea celor mai frecvente 
cerinte in aplicatii; cu design compact pentru a mentine 
vizibilitatea si cu o greutate redusa pentru a micsora oboseala 
utilizatorului

Echipament standard: Maner lateral cu adaptor de extragere 
a prafului, Telescop si cap de extragere, Furtun din cauciuc, 
Adaptor de 43 mm, Cutie de carton

Ideal pentru aplicatii de gaurire fara praf cu diametru de panã 
la 52 mm si o adancime nelimitata
Compatibil cu toate sistemele de extragere a prafului 
profesionale
Garnitura de cauciuc durabila permite aderenta la majoritatea 
suprafetelor de zidarie
Capete interschimbabile de gaurire pentru o indepartare optima 
a prafului

Echipament standard: Valiza profesionala pentru depozitare 
si transport, Capete interschimbabile de gaurire: 2buc, Duze de 
curatare a gaurilor: 2buc

SISTEME DE EXTRAGEREA PRAFULUI

     DC235KLCiocan rotopercutor de 36V cu sistem integrat de extragere a prafului

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4 mm si 26 mm pentru 
fixarea ancorelor in beton, caramida si zidarie
Functie de daltuire pentru aplicatii usoare in gips, ceramica,
tencuiala si functie de gaurire fara percutie pentru aplicatii in lemn si metal
Cel mai bun in clasa vibratiilor, 8.5m/s reduce oboseala utilizatorului si 
maximizeaza perioadele de operare
Include sistemul de extragere a prafului D25302DH cu eliberare rapida 
pentru asamblarea usoara a uneltei

Echipament standard: D25302DH - sistem integrat de extragerea prafului 
cu filtru Hepa, Incarcator: 1 ora, Acumulator: 2 buc, Maner lateral cu adaptor 
pentru sistemul de extragere a prafului, Adaptor cu eliberare rapida SDS-plus, 
Mandrina rapida de 13 mm cu 3 falci, Valiza profesionala de depozitare si 
transport

Acumulator Li-Ion 
Capacitate acumulator 2.0 Ah
Putere debitata 450 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.1 J
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Greutate 5.6 kg
Lungime x Inaltime 502 x 360 mm

     D25125KCiocan combinat SDS-Plus ultra-profesional cu dispozitiv telescopic pentru extragere a prafului

Ideal pentru realizarea gaurilor de ancorare in beton si zidarie cu 
diametru cuprins intre 4 si 26 mm(16mm cu dispozitivul telescopic de 
extragere a prafului montat)
Functie de daltuire pentru aplicatii usoare in BCA, caramida si ocazional 
in beton
Mecanismul mare de percutie cu diametru de 22 mm asigura o utilizare 
indelungata si performante superioare
Dispozitivul de extragerea prafului cu fixare rapida pentru gauriri curate 
fara praf cu diametru de pana la 16mm

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Limitator de 
adancime, D25301D - Dispozitiv telescopic de extragere a prafului, DS150 
Tough System - Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 800 W
Putere debitata 395 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 65 mm
Greutate 2.9 kg
Lungime x Inaltime 352 x 200 mm

     D25325KCiocan combinat SDS-Plus  cu transmisie “L”, AVC si sistem integrat de extragere a prafului

Ideal pentru realizarea gaurilor cu diametru intre 4 mm si 26 mm pentru 
fixarea ancorelor in beton si zidarie, si impreuna cu sistemul de extragere a 
prafului a gaurilor cu diametru de pana la 16mm
Functie de daltuire pentru aplicatii usoare in caramida, zidarie usoara si 
ocazional in beton si functie de gaurire fara percutie pentru o precizie mai 
mare la gaurirea si insurubuarea in lemn, otel, ceramica cu mandrina rapida 
Sistemul de control activ al vibratiilor cu maner flotant transfera extrem de 
putine vibratii si asigura confort suplimentar
Filtrul Hepa imbunatateste filtrarea prafului asigurand un nivel minim al 
prafului emis in atmosfera
Echipament standard: Sistem integrat de extragere a prafului cu filtru 
Hepa, Maner lateral multi-pozitional, Limitator de adancime, Mandrina 
rapida “Quick Change” de 13 mm cu 3 falci pentru gaurire prin rotatie, 
Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 800 W
Putere debitata 395 W
Turatie in gol 0-1150 rpm
Cadenta (lovituri/minut) 0-4300 bpm
Energie de impact ( EPTA 05/2009) 2.8 J
Sistem de prindere SDS-Plus 
Diametru maxim de gaurire [lemn] 30 mm
Diametru maxim de gaurire [Metal] 13 mm
Capacitate maxima de gaurire [beton] 26 mm
Capacitate maxima de gaurire [carota] 65 mm
Greutate 5.1 kg
Lungime x Inaltime 462 x 291 mm
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SISTEME DE EXTRAGEREA PRAFULUI

DWV9220 DWV9210Set de accesorii pentru sistemul de colectare al prafului 
compatibil cu sculele de prelucrare a lemnului

Set de accesorii pentru sistemul de colectare al prafului in 
constructii

Sistem compatibil cu sculele electrice DEWALT pentru 
prelucrarea a lemnului
Sistemul de fixare prin rotire permite utilizatorului sa mute 
furtunul de la o scula electrica la alta mentinand pornit 
sistemul de colectare al prafului
Pivoteaza la 360 de grade prevenind rasucirea furtunului 
in timpul utilizarii

Sistemul de fixare prin rotire permite utilizatorului sa mute 
furtunul de la o scula electrica la alta mentinand pornit 
sistemul de colectare al prafului
Pivoteaza la 360 de grade prevenind rasucirea furtunului 
in timpul utilizarii

     DWH051KSistem de extragere a prafului pentru ciocanele demolatoare

Compatibil cu toate ciocanele combinate si demolatoarele DeWALT cu 
sistem de prindere SDS-Max/hexagonale de 19mm
Se potriveste la orice dalta sau spit marca DeWALT si mufa poate fi 
conectata la orice aspirator profesional
Conectare usoara la unealta si eliberare rapida
Duze flexibile cu 3 lungimi diferite pentru extragerea optimizata a 
prafului

Echipament standard: Valiza profesionala pentru depozitare si 
transport, Duze interschimbabile: 3 buc, Adaptoare: 2 buc

Se potriveste la DeWALT SDS-Max si hexagonal de 19mm 
Diametru maxim dalta 27 mm
Greutate 0.8 kg
Lungime x Inaltime 210 / 282 / 355 x 105 mm

     DWH052KSistem de extragere a prafului pentru picamere

Compatibil cu toate ciocanele demolatoare DeWALT
Accepta orice dalta spit, dalta plata si mufa de cuplare de pânã la 32 mm 
marca DeWALT si poate fi conectat la orice sistem profesional de extragere 
a prafului
Complet reglabil, usor demontabil si sistem de fixare fara scule
Duza de praf rezistentã la impact si furtunul flexibil ofera o durabilitate 
maxima si o viata lunga uneltei

Echipament standard: Valiza profesionala de depozitare si transport

Se potriveste la Ciocanele demolatoarele DeWALT 
Diametru flansa 0 mm
Diametrul maxim al burghiului 0 mm
Diametru maxim dalta 32 mm
Lungimea maxima a burghiului 0 mm
Adancimea maxima de gaurire 0 mm
Lungime furtun 730 mm
Diametru furtun 44 mm
Greutate 0.85 kg
Lungime x Inaltime 860 x 105 mm

     DWV902MAspirator ultra-profesional pentru constructii de 38 de litri din clasa “M”

Clasificat “M” conform normelor europene
Filtrul inovator dublu curata sistemul mentinand performanta in timpul 
aplicatiilor dificile din constructii
Putere constanta de aspirare chiar si pentru cel mai fin praf de ciment 
sau de lemn
Fiecare filtru este curatat automat la fiecare 15 secunde reducand 
colmatarea acestuia si asigurand un circuit constant de aer

Echipament standard: Furtun de aspirare de 4.6m x32mm, Adaptor 
Airlock de 35mm, Adaptor cauciucat in trepte Airlock, Sac de praf

Putere nominala 1400 W
Puterea activa la arbore (nominala): Europa 2200 Wati
Debit de aer maxim 4080 l/min
Capacitate 35 l
Capacitate umed / uscat 35 l
Greutate 15 kg
Inaltime x Lungime 695 x 520 mm
Putere nominala 2200 Watt

     DWV902LAspirator profesional pentru constructii de 38 litri din clasa “L”

Clasificat “L” conform normelor europene
Filtrul inovator dublu curata sistemul mentinand performanta in timpul 
aplicatiilor dificile din constructii
Putere constanta de aspirare chiar si cu cel mai fin praf din zidarie sau 
lemn
Fiecare filtru este curatat automat la fiecare 15 secunde reducand 
colmatarea acestuia si asigurand un circuit constant de aer

Echipament standard: Furtun de extragere a prafului de  4m x 35mm, 
Adaptor AirLock de 35 mm, Adaptor AirLock in trepte, Sac de praf

Putere nominala 1400 W
Puterea activa la arbore (nominala): Europa 2200 Wati
Debit de aer maxim 4080 l/min
Capacitate 35 l
Capacitate umed / uscat 35 l
Greutate 15 kg
Inaltime x Lungime 695 x 520 mm
Putere nominala 2200 Watt
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PRELUCRAREA METALELOR
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POLIZOARE UNGHIULARE DE 115 MM

     DWE4050Polizor unghiular cu comutator glisant de 115mm, 800W

Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie 
superioara
Cutia independenta si suportul cu arc al periei colectoare creste durata de 
viata a perilor colectoare
Cutie de transmisie cu profil redus pentru aplicatii in zonele inguste
Statorul este complet protejat impotriva particulelor abrazive

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, 
Cheie fixa

Putere nominala 800 W
Turatie in gol 11800 rpm
Diametrul maxim al discului 115 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 1.8 kg
Lungime x Inaltime 270 x 80 mm

     DWE4150Polizor unghiular cu comutator glisant,de 115mm, 900W

Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie 
superioara
Cutia independenta si suportul cu arc al periei colectoare creste durata de 
viata a perilor colectoare
Cutie de transmisie cu profil redus pentru aplicatii in zonele inguste
Statorul este complet protejat impotriva particulelor abrazive 

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, 
Cheie fixa

Putere nominala 900 W
Turatie in gol 11800 rpm
Diametrul maxim al discului 115 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.0 kg
Lungime x Inaltime 270 x 80 mm

     DWE4120Polizor unghiular cu buton de siguranta, de 115 mm, 900W

Butonul de siguranta asigura oprirea automata a polizorului cand acesta 
este eliberat
Cutia independenta si designul cu arc al suportului periilor colectoare 
mareste durata de viata a periilor
Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie 
superioara
Cutie de transmisie cu profil ingust pentru acces in zone inguste

Echipament standard: Aparatoare pentru disc de 115mm, Flansa 
interioara si exterioara de prindere a discului, Cheie fixa, Maner lateral 
multi-pozitional anti vibratii

Putere nominala 900 W
Turatie in gol 11800 rpm
Diametrul maxim al discului 115 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.05 kg
Lungime x Inaltime 270 x 80 mm

     D28113/ D28113KPolizor unghiular mic de 115 mm, 900 W

Sistemul de evacuare a prafului indeparteaza majoritatea resturilor si 
protejeaza motorul impotriva particulelor abrazive
Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie 
superioara
Cutie de transmisie cu profil ingust pentru aplicatii in zone inguste
Manerul lateral antivibratie creste confortul utilizatorului

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
anivibratie multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a 
discului, Cheie fixa

Putere nominala 900 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 115 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.1 kg
Lungime x Inaltime 285 x 80 mm

     D28116Polizor unghiular cu viteza variabila, de 115mm, 1100W

Controlul electronic al vitezei variabile ofera control suplimentar 
si permite utilizarea uneltei in conditii optime precum si potrivirea 
accesoriilor cu materialul prelucrat
Ambreiajul electro-mecanic reduce reculul transmis catre operator in cazul
in care discul se blocheaza
Intrerupatorul de siguranta previne pornirea polizorului cand este 
conectat la sursa de energie, chiar daca comutatorul este pornit. Trebuie 
resetat inainte ca polizorul sa fie conectat la energie.
Protectia la suprasarcina previne supraincalzirea unitatii prin oprirea 
automata a acesteia pana se raceste
Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
antivibratie multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a 
discului, Cheie fixa

Putere nominala 1100 W
Turatie in gol 2800 - 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 115 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.3 kg
Lungime x Inaltime 315 x 80 mm
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POLIZOARE UNGHIULARE DE 115-125MM

     D28117Polizor unghiular cu turatie variabila si auto-balans, de 115mm, 1100W

Flansa cu auto-balans reduce vibratiile pentru un confort un mai bun
Controlul electronic al vitezei variabile ofera control suplimentar si 
permite utilizarea uneltei in conditii optime precum potrivirea accesoriilor 
cu materialul prelucrat
Ambreiajul electro-mecanic reduce reculul transmis catre operator in cazul
in care discul se blocheaza
Intrerupatorul de siguranta previne pornirea polizorului cand este 
conectat la sursa de energie, chiar daca comutatorul este pornit. Trebuie 
resetat inainte ca polizorul sa fie conectat la energie.

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
antivibratie multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a 
discului, Cheie fixa

Putere nominala 1100 W
Turatie in gol 2800 - 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 115 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.5 kg
Lungime x Inaltime 315 x 90 mm

     DWE4051Polizor unghiular cu comutator glisant,de 125 mm, 800W 

Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie 
superioara
Cutia independenta si designul cu arc al suportului periilor colectoare 
mareste durata de viata a periilor
Designul rulmentului 100% cu bile sporeste eficienta si durabilitatea
Cutie de transmisie cu profil redus pentru aplicatii in zonele inguste

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, 
Cheie fixa

Putere nominala 800 W
Turatie in gol 11800 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 1.9 kg
Lungime x Inaltime 270 x 80 mm

     DWE4151Polizor unghiular cu comutator glisant, de 125mm, 900W

Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie 
superioara
Cutia independenta si designul cu arc al suportului periilor colectoare 
mareste durata de viata a periilor
Cutie de transmisie cu profil redus pentru aplicatii in zonele inguste
Motorul este complet protejat impotriva particulelor abrazive

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, 
Cheie fixa

Putere nominala 900 W
Turatie in gol 11800 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.05 kg
Lungime x Inaltime 270 x 80 mm

     D28130Polizor unghiular de 125mm, 900 W

Sistemul de evacuare al prafului indeparteaza majoritatea resturilor si 
protejeaza motorul impotriva particulelor abrazive
Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie 
superioara
Cutia de transmisie cu profil redus permite aplicatiile in zonele inguste
Manerul lateral antivibratie creste conforul utilizatorului

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
anivibratie multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a 
discului, Cheie fixa

Putere nominala 900 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.2 kg
Lungime x Inaltime 285 x 80 mm

     D28134Polizor unghiular de 125 mm, 1100 W

Sistemul de evacuare al prafului indeparteaza majoritatea resturilor si 
protejeaza motorul impotriva particulelor abrazive
Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie 
superioara
Cutia de transmisie cu profil redus permite accesul in zonele inguste
Noul design al aparatorii permite fixarea, reglarea si indepartarea 
acesteia fara cheie pentru o flexibilitate sporita

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, 
Cheie fixa

Putere nominala 1100 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.2 kg
Lungime x Inaltime 285 x 80 mm
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POLIZOARE UNGHIULARE DE 125 MM

     D28142Polizor unghiular de 125mm, 1100 W

Butonul de siguranta asigura oprirea automata a polizorului cand acesta 
nu mai este actionat
Sistemul de evacuare a prafului indeparteaza majoritatea resturilor si 
protejeaza motorul impotriva particulelor abrazive
Circumferinta mica permite o prindere confortabila rezultand o ergonomie 
superioara
Manerul lateral antivibratie creste conforul utilizatorului

Echipament standard: Aparatoare pentru disc de 115mm, Aparatoare 
pentru disc de 125mm, Flansa interioara si exterioara de prindere a 
discului, Cheie fixa, Maner lateral anti-vibratie multipozitional

Putere nominala 1100 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 / 115 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.2 kg
Lungime x Inaltime 285 x 80 mm

     D28132CPolizor unghiular de 125mm, 1200 W

Sistemul de evacuare al prafului indeparteaza majoritatea resturilor si 
protejeaza motorul impotriva particulelor abrazive
Flansa anti-blocare previne blocarea celor doua flanse si prinderea 
discului intre ele
Motorul este complet protejat impotriva particulelor abrazive
Noul design al aparatorii permite fixarea, reglarea si indepartarea 
acesteia fara cheie pentru o utilizare usoara

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
antivibratie multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a 
discului, Cheie fixa

Putere nominala 1200 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.5 kg
Lungime x Inaltime 300 x 80 mm

     D28133Polizor unghiular de 125 mm, 1100 W cu ambreiaj electro-mecanic

Ambreiajul electro-mecanic reduce reculul transmis operatorului in cazul 
in care discul se blocheaza
Intrerupator de siguranta previne pornirea polizorului cand este conectat 
la sursa de energie, chiar daca comutatorul este pornit. Trebuie resetat 
inainte ca polizorul sa fie conectat la energie.
Sistem de protectie in suprasarcina impiedica supraincalzirea prin 
deconectarea totala a sculei pana ce aceasta se va raci
Sistemul de evacuare a prafului (DES) indeparteaza din aerul de racire 
majoritatea particulelor abrazive protejand asfel motorul

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional antivibratie, Flansa interioara si exterioara de prindere a 
discului, Cheie fixa

Putere nominala 1100 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.3 kg
Lungime x Inaltime 315 x 80 mm

     D28135/ D28135K*Polizor unghiular de 125 mm, 1400 W

Sistemul de evacuare al prafului indeparteaza majoritatea resturilor si 
protejeaza motorul impotriva particulelor abrazive
Flansa anti-blocare previne blocarea celor doua flanse si prinderea 
discului intre ele
Motor protejat de particulele abrazive pentru o durabilitate sporita
Noul design al aparatorii permite fixarea, reglarea si indepartarea 
acesteia fara cheie pentru o flexibilitate crescuta

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional antivibratie, Flansa interioara si exterioara de prindere a 
discului, Cheie fixa

Putere nominala 1400 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.5 kg
Lungime x Inaltime 300 x 80 mm

* versiunea K vine cu cutie pentru depozitare si transport

     D28136Polizor unghiular de 125 mm, 1500 W, cu turatie variabila

Turatia variabila controlata electronic ofera un control suplimentar si 
permite exploatarea in conditiile optime permitand potrivirea accesoriilor cu 
materialul ce urmeaza a fi prelucrat
Ambreiajul electro-mecanic reduce reculul transmis catre operator in cazul in 
care discul se blocheaza
Intrerupator de siguranta previne pornirea polizorului cand este conectat la 
sursa de energie, chiar daca comutatorul este pornit. Trebuie resetat inainte 
ca polizorul sa fie conectat la energie.
Sistem de protectie in suprasarcina impiedica supraincalzirea prin 
deconectarea totala a sculei pana ce aceasta se va raci
Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional cu antivibratie, Flansa interioara si exterioara de prindere 
a discului, Cheie fixa

Putere nominala 1500 W
Turatie in gol 2800 - 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.6 kg
Lungime x Inaltime 315 x 90 mm
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DWE46170DWE46150 Dispozitiv pentru polizare suprafetelor, de 180 mmDispozitiv pentru polizare suprafetelor, de 115-125 mm

Permite colectarea prafului daunator in timpul aplicatiilor de
polizare
Elementul glisant al aparatorii permite accesul la colturi si 
muchii
Se anexeaza direct la polizorele DEWALT de 180mm cu clema 
rapida
Compatibil “AIRLOCK” pentru fixarea rapida a unui furtun de
aspirator

Permite colectarea prafului daunator in timpul aplicatiilor de 
polizare
Se anexeaza direct la polizorele DeWALT de 115 mm si 125mm 
cu clema rapida
Elementul glisant al aparatorii permite accesul la colturi si 
muchii
Compatibil “AIRLOCK” pentru fixarea rapida a unui furtun de 
aspirator

POLIOARE UNGHIULARE DE 125-150MM

     D28137Polizor unghiular de 125 mm, 1500 W, cu turatie variabila si autobalans

Autobalansarea reduce vibratiile si ofera confort sporit utilizatorului
Controlul electronic al vitezei variabile confera un control suplimentar si 
permite utilizarea uneltei in conditii optime
Ambreiajul electro-mecanic reduce reculul transmis catre operator in cazul 
in care discul se blocheaza
Intrerupator de siguranta previne pornirea polizorului cand este conectat 
la sursa de energie, chiar daca comutatorul este pornit. Trebuie resetat 
inainte ca polizorul sa fie conectat la energie.

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional antivibratie, Flansa interioara si exterioara de prindere a 
discului, Cheie fixa

Putere nominala 1500 W
Turatie in gol 2800 - 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.7 kg
Lungime x Inaltime 315 x 90 mm

     D28065Polizor unghiular de 125 mm, 1250W

Sistemul de evacuare a prafului indeparteaza majoritatea resturilor si 
protejeaza motorul impotriva particulelor abrazive
Manerul ergomonic este acoperit cu cauciuc asigurand un confort maxim 
in perioadele lungi de polizare
Motorul este protejat de particule abrazive pentru durabilitate sporita
Noul design al aparatorii permite fixarea, reglarea si indepartarea 
acesteia fara cheie si creste flexibilitatea

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional antivibratie, Flanse interioara si exterioara de fixare a 
discului, Cheie fixa

Putere nominala 1250 W
Putere debitata 680 W
Turatie in gol 9000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.6 kg
Lungime x Inaltime 385 x 110 mm

     DW831Polizor unghiular de 125 mm, 1400 W

Motor de mare putere, cu diametru mare pentru performante superioare
Bobinajul imbracat in rasina rezistenta la temperatura inalta pentru mai 
multa durabilitate
Canale de ventilatie speciale in carcasa pentru a optimiza racirea 
motorului
Ax de transmisie cu blocare pentru schimbarea rapida a discurilor

Echipament standard: Aparatoare, Maner lateral, Flansa interioara si 
exterioara de prindere a discului, Cheie fixa

Putere nominala 1400 W
Putere debitata 900 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 3.1 kg
Lungime x Inaltime 385 x 115 mm

     DWE46101Set pentru indepartarea mortarului cu polizor de 125mm

Motorul puternic de 1100W si carcasa colectoare permit aspirarea prafului 
daunator in timpul aplicatiilor de indepartare a mortarului
Compatibilitatea directa “AIRLOCK” cu sistemele de extragere a prafului 
permite conectarea rapida si sigura la un furtun de extragere a prafului
Constructia durabila din otel asigura durabilitate maxima in conditiile 
dificile de pe santier
Element glisant lateral permite indepartarea mortarului din colturi 
interioare

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
multi-pozitional, Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, 
Cheie fixa, DWV9000 - Adaptor “AIRLOCK” pentru sistemul de colectare al 
prafului, Disc DeWALT pentru indepartarea mortarului, de 125 mm

Putere nominala 1100 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametrul maxim al discului 125 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 1.8 kg
Lungime x Inaltime 320 x 110 mm
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POLIZOARE UNGHIULARE DE 180mm

     D28141Polizor unghiular de 150 mm, 1400 W

Sistemul de evacuare al prafului indeparteaza majoritatea resturilor si protejeaza motorul impotriva 
particulelor abrazive
Flansa anti-blocare previne blocarea celor doua flanse si prinderea discului intre ele
Motorul este protejat impotriva abraziunii pentru mai multa durabilitate
Noul design al aparatorii permite fixarea, reglarea si indepartarea fara cheie pentru mai multa flexibilitate 
in munca

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral multi-pozitional antivibratie, Flansa 
interioara si exterioara de prindere a discului, Cheie fixa

Putere nominala 1400W W
Turatie in gol 9000 rpm
Diametrul maxim al discului 150 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 2.6 kg
Lungime x Inaltime 300 x 80 mm

     DW840Polizor unghiular de 180 mm, 1800 W

Bobinajul imbracat in rasina rezistenta la temperatura inalta pentru mai 
multa durabilitate
Motor de mare putere, cu diametru mare pentru performante superioare
Raport maxim putere/greutate si echilibru superior al uneltei
Canale de ventilatie speciale in carcasa statorului pentru optimizarea 
racirii rotorului

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral, 
Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, Cheie fixa

Putere nominala 1800 W
Putere debitata 1180 W
Turatie in gol 8000 rpm
Diametrul maxim al discului 180 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 4.0 kg
Lungime x Inaltime 405 x 120 mm

     D28493Polizor unghiular de 180 mm, 2200 W

Motorul este protejat impotriva particulelor abrazive pentru o durabilitate 
mai mare
Cele doua pozitii de fixare ale manerului asigura un confort maxim 
utilizatorului
Buton de blocare ax pentru schimbarea rapida a discului
Fereastra de acces pentru periile colectoare permite inlocuirea rapida a 
acestora

Echipament standard: Aparatoare, Maner lateral, Flansa interioara si 
exterioara de prindere a discului, Cheie fixa

Putere nominala 2200 W
Turatie in gol 8500 rpm
Diametrul maxim al discului 180 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 5.5 kg
Lungime x Inaltime 490 x 151 mm

     DWE4557Polizor unghiular ultra-profesional de 180mm,2400W

Sistemul de evacuare a prafului protejeaza impotriva particolelor abrazive 
crescand durata de viata a uneltei
Maner lateral antivibratie
Aparatoare cu reglare rapida fara scule suplimentare
Motorul este protejat impotriva particulelor abrazive pentru o durabilitate
mai mare

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
antivibratie, Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, Cheie 
fixa

Putere nominala 2400 W
Turatie in gol 8500 rpm
Diametrul maxim al discului 180 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 5.5 kg
Lungime x Inaltime 520 x 145 mm
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POLIZOARE UNGHIULARE DE 230mm

     DWE4597Polizor unghiular ultra-profesional de 180mm, 2600W

Sistemul de evacuare a prafului protejeaza impotriva particolelor abrazive crescand durata de viata a 
uneltei
Protectia la suprasarcina impiedica supraincalzirea unitatii prin intreruperea motorului pana se raceste
Pornire lenta pentru limitarea energiei de pornire si pentru a reduce efectul de recul
Ambreiajul reduce la minim socul transmis operatorului daca discul este blocat
Intrerupator de siguranta previne pornirea polizorului cand este conectat la sursa de energie, chiar daca 
comutatorul este pornit. Trebuie resetat inainte ca polizorul sa fie conectat la energie.

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral antivibratie, Flansa interioara si 
exterioara de prindere a discului, Cheie fixa

Putere nominala 2600 W
Turatie in gol 8500 rpm
Diametrul maxim al discului 180 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 5.6 kg
Lungime x Inaltime 520 x 151 mm

     D28492/ D28492KPolizor unghiular de 230 mm, 2200 W

Motorul este protejat impotriva particulelor abrazive pentru o durabilitate 
mai mare
Cele doua pozitii de fixare ale manerului lateral confera utilizatorului un 
confort maxim
Buton de blocare ax pentru schimbarea rapida a discului
Fereastra de vizitare pentru perii permite inlocuirea rapida a acestora

Echipament standard: Aparatoare, Maner lateral, Flansa interioara si 
exterioara de prindere a discului, Cheie fixa

Putere nominala 2200 W
Turatie in gol 6500 rpm
Diametrul maxim al discului 230 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 5.5 kg
Lungime x Inaltime 490 x 151 mm

     D28490Polizor unghiular de 230 mm, 2000W

Motor puternic protejat impotriva particulelor abrazive pentru mai multa 
durabilitate
Cele doua pozitii ale manerului lateral confera utilizatorului un confort 
maxim
Ax cu blocare pentru schimbarea rapida a discului
Fereastra de vizitare pentru perii permite inlocuirea rapida a acestora

Echipament standard: Aparatoare, Maner lateral multi-pozitional, 
Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, Cheie fixa

Putere nominala 2000 W
Turatie in gol 6500 rpm
Diametrul maxim al discului 230 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 5.5 kg
Lungime x Inaltime 490 x 151 mm

     DWE4559Polizor unghiular ultra-profesional de 230 mm, 2400W

Sistemul de evacuare a prafului protejeaza impotriva particolelor abrazive 
crescand durata de viata a motorului
Maner lateral antivibratie
Aparatoare cu reglare rapida
Motor puternic protejat impotriva particulelor abrazive pentru mai multa
durabilitate

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
antivibratie, Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, Cheie 
fixa

Putere nominala 2400 W
Turatie in gol 6500 rpm
Diametrul maxim al discului 230 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 5.7 kg
Lungime x Inaltime 520 x 145 mm
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•	Discurile diamantate contin o concentrare ridicata de diamante de cea mai buna calitate pentru performante 
excelente de taiere in materiale extrem de dure

•	Segmentele diamantate sunt sudate laser de structura discului pentru utilizare in cele mai dificile aplicatii
•	Structura din otel de cea mai buna calitate, cu continut scazut de carbon pentru a nu se deforma la 

temperaturi ridicate

Gama de discuri diamantate sudate cu laser de la DEWALT este conceputa pentru a oferi 
discul potrivit pentru aplicatia potrivita.

DISCURI DIAMANTATE DEWALT

POLIZOARE UNGHIULARE DE 230mm

     DWE4579Polizor unghiular ultra-profesional de 230 mm, 2600W

Sistemul de evacuare a prafului protejeaza impotriva particolelor abrazive 
crescand durata de viata a motorului
Protectia la suprasarcina impiedica supraincalzirea sculei prin mentinerea 
ei oprita pana ce aceasta se raceste
Pornire lenta pentru limitarea energiei de pornire si pentru a reduce 
efectul de recul
Ambreiajul reduce la minim socul transmis operatorului
daca discul este blocat

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
antivibratie, Flansa interioara si exterioara deprindere a discului, Cheie 
fixa

Putere nominala 2600 W
Turatie in gol 6500 rpm
Diametrul maxim al discului 230 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 5.9 kg
Lungime x Inaltime 520 x 145 mm

     D28432CPolizor unghiular ultra-profesional, de 230 mm, 2600 W

Pornire lenta pentru limitarea energiei de pornire si pentru reducerea 
reculului
Maner lateral antivibratie
Maner posterior rotativ in sapte pozitii
Aparatoare cu reglare rapida

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral 
antivibratie, Flansa interioara si exterioara deprindere a discului, Cheie 
fixa

Putere nominala 2600 W
Turatie in gol 6500 rpm
Diametrul maxim al discului 230 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 6.6 kg
Lungime x Inaltime 490 x 145 mm

     DWE4579RPolizor unghiular ultra-profesional de 230mm, 2600W cu flansa rapida (fara cheie)

Flansa rapida permite schimbarea facila fara unelte ajutatoare a discurilor de polizat
Sistemul de evacuare a prafului protejeaza impotriva particolelor abrazive crescand durata de viata a 
motorului
Protectia la suprasarcina impiedica supraincalzirea sculei prin mentinerea ei oprita pana cand aceasta se 
raceste
Ambreiajul reduce la minim socul transmis operatorului daca discul este blocat
Intrerupator de siguranta previne pornirea polizorului cand este conectat la sursa de energie, chiar daca 
comutatorul este pornit. Trebuie resetat inainte ca polizorul sa fie conectat la energie.

Echipament standard: Aparatoare cu reglare rapida, Maner lateral antivibratie, Flansa interioara si 
exterioara deprindere a discului, Cheie fixa

Putere nominala 2600 W
Turatie in gol 6500 rpm
Diametrul maxim al discului 230 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 5.9 kg
Lungime x Inaltime 520 x 145 mm
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POLIZOARE UNGHIULARE DREPTE

     D28886Biax cu viteza variabila, de 710W

Controlul complet electronic al turatiei asigura o coplexitate deplina a unitatii permitand polizarea dar si 
taierea in materiale dure sau moi(inclusiv plastic)
Mansonul conic configuratie robusta permite concentricitatea accesoriilor utilizate
Perii cu decuplare automata pentru prelungirea duratei de functionare a motorului
Blocare ax de transmisie pentru schimbarea rapida si usoara a accesoriilor
Designul ergonomic asigura utilizatorului confort in timpul polizarii

Echipament standard: Manson conic de 6 mm, Cheie fixa

Putere nominala 710 W
Putere debitata 430 W
Turatie in gol 7000 - 27000 rpm
Dimensiune penseta 6 mm
Greutate 1.8 kg
Lungime x Inaltime 350 x 90 mm
Blocare ax Da 

     D28885Biax cu o singura viteza, de 500 W

Carcasa compacta permite polizarea in spatii inguste
Mansonul conic de prindere este calit si asigura ca toate accesoriile 
functioneaza perfect si concentric
Periile cu decuplare automata prelungesc durata de functionare a 
motorului
Designul ergonomic creste confortul utilizatorului permitand reducerea 
efortului

Echipament standard: Manson conic de 6 mm, Cheie fixa

Putere nominala 500 W
Putere debitata 300 W
Turatie in gol 27000 rpm
Dimensiune penseta 6 mm
Greutate 1.4 kg
Lungime x Inaltime 250 x 70 mm
Blocare ax Nu 

     DW882Polizor unghiular drept de 150 mm, 1800 W

Motor de mare putere protejat de particulele abrazive pentru o durabilitate sporita
Maner frontal cauciucat pentru un control mai bun
Fereastra de acces la periile colectoare pentru un service rapid
Perii cu decuplare automata pentru prelungirea duratei de functionare a motorului

Echipament standard: Aparatoare, Flansa interioara si exterioara de prindere a discului, Disc abraziv de 
150 mm, Cheie fixa

Putere nominala 1800 W
Putere debitata 1200 W
Turatie in gol 5600 rpm
Diametrul maxim al discului 150 mm
Sistem de prindere M16 
Greutate 6.7 kg
Lungime x Inaltime 650 x 155 mm
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MASINI DE DEBITAT METALE/ MASINI DE POLISHAT

     D28710Masina de debitat metale cu disc abraziv, de 355 mm

Maner orizontal pentru o ergonomie superioara si reducerea gradului de oboseala al operatorului
Menghina cu eliberare rapida permite o viteza sporita in aplicatii
Motorul puternic protejat contra particulelor abrazive este foarte rezistent la suprasolicitari pentru o 
durabilitate mai mare
Buton de blocare ax pentru schimbarea rapida a discului
Aparatoarea este reglabila si permite operatorului sa controleze directia de evacuare a scanteilor

Echipament standard: Cheie imbus

Putere nominala 2200 W
Putere debitata 1350 W
Turatie in gol 3800 rpm
Diametru disc 355 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil patrat] 120 x 120 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil rectangular] 115 x 130 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil L] 137 x 137 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil rotund] 130 mm
Capacitatea de taiere la 45° [Profil patrat] 107 x 107 mm
Capacitatea de taiere la 45° [Profil rectangular] 115 x 107 mm
Capacitatea de taiere la  45° [Profil L] 115 x 115 mm
Capacitatea de taiere la  45° [Profil rotund] 115 mm
Greutate 17 kg
Lungime x Inaltime 470 x 410 mm

     D28715Masina ultra-profesionala pentru debitat metale cu disc abraziv de 355mm, 2200 W

Clema de fixare a discului fara cheie permite schimbarea rapida si usoara 
a discului
Pornire electronica lenta pentru limitarea curentului de pornire si a 
reculului
Motorul de mare putere protejat contra particulelor abrazive asigura 
capacitate de incarcare mare pentru o durabilitate mare
Reglarea unghiului de taiere se realizeaza fara cheie pentru a simplifica 
si a executa mai rapid operatiile de debitare

Echipament standard: Disc de taiat metale, Cheie imbus, Sistem rapid 
de schimbare a discului

Putere nominala 2200 W
Putere debitata 1350 W
Turatie in gol 4000 rpm
Diametru disc 355x2.5 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil patrat] 120x120 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil rectangular] 100x200 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil L] 140x140 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil rotund] 130 mm
Capacitatea de taiere la 45° [Profil patrat] 113x113 mm
Capacitatea de taiere la 45° [Profil rectangular] 100x140 mm
Capacitatea de taiere la  45° [Profil L] 120x120 mm
Capacitatea de taiere la  45° [Profil rotund] 130 mm
Greutate 18 kg
Lungime x Inaltime 520 x 435 mm

     DW872Masina pentru debitat metale cu disc placat cu carbura de Wolfram(TCT) de 355 mm, 2200 W

Taieturi curate si constante in adancime pe toata durata de functionare 
a lamei
Motor puternic de 2200 W cu demaraj electronic progresiv pentru 
debitarea metalelor
Lama robusta placata cu carbura de wolfram cu diametru de 355mm si 
70 dinti
Baza din otel foarte larga pentru o zona de lucru mai mare si o stabilitate 
sporita

Echipament standard: Disc metalic cu carbura, de 355 mm, Cheie 
hexagonala, Clema de strangere auxiliara

Putere nominala 2200 W
Putere debitata 1350 W
Turatie in gol 1300 rpm
Diametru disc 355 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil patrat] 100x100 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil rectangular] 75x130 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil L] 92x92 mm
Capacitatea de taiere la 90° [Profil rotund] 130 mm
Capacitatea de taiere la 45° [Profil patrat] 79x79 mm
Capacitatea de taiere la 45° [Profil rectangular] 79x123 mm
Capacitatea de taiere la  45° [Profil L] 56x56 mm
Capacitatea de taiere la  45° [Profil rotund] 79 mm
Greutate 22.5 kg
Lungime x Inaltime 525 x 430 mm

     DWP849XMasina de polishat cu viteza variabila, de 150mm si 180mm

Cutia de viteza este acoperita cu cauciuc asigurand utilizatorului un 
confort sporit
Comutatorul cu viteza variabila permite utilizatorului sa controleze viteza 
de rotatie doar din apasarea butonului
Rozeta mare, gradata pentru reglarea vitezei permite utilizatorului sa 
aleaga viteza potrivita aplicatiei
Protectia impotriva fibrelor de lana este usor de inlocuit si previne 
patrunderea scamelor in unealta evitandu-se blocarea acesteia

Echipament standard: Taler cu velcro de 180 mm, Husa din lana cu 
velcro de 180 mm, Maner tip toarta, Maner lateral orizontal

Putere nominala 1250 W
Turatie in gol 0-600/3500 rpm
Diametrul maxim al discului 150 & 180 & 230 mm
Sistem de prindere M14 
Greutate 3.0 kg
Lungime x Inaltime 480 x 135 mm
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MASINA DE FREZAT DE 1/4”(6-8mm)

     D26204KMasina premium de frezat combinata cu suport fix si reglabil, de 8 mm (1/4”), de 900 W

Controlul electronic al vitezei permite finisarea perfecta indiferent de 
rugozitatea produselor din lemn, aluminiu si plastic
Viteza reglabila intre 16,000 si 27,000 permite frezei sa fie reglata 
corespunzator pentru aplicatie
Designul compact si greutatea redusa asigura un confort sporit si o 
utilizare usoara
Carcasa din aluminiu ce protejeaza motorul poate fi fixata rapid la un 
suport fix permitand astfel o utilizare mai usoara a masinii

Echipament standard: Ghidaj paralel: 2 buc, Adaptor pentru extragerea 
prafului: 2 buc, Manson conic de prindere de 8 mm, Cheie fixa de 17 
mm, Suport fix si de adancime, Pivot de centrare, Valiza profesionala de 
depozitare si transport

Putere nominala 900 W
Putere debitata 620 W
Turatie in gol 16000-27000 rpm
Adancime cursa/miscare 55 mm
Dimensiune penseta 6-8 mm
Diametru maxim de frezare 36 mm
Greutate 2.9 kg
Lungime x Inaltime 110 x 270 mm

LED

     D26200Masina de frezat compacta de 8 mm(1/4”), 900W

Controlul electronic al vitezei permite finisarea perfecta indiferent de
rugozitatea produselor din lemn, aluminiu si plastic
Viteza reglabila intre 16,000 si 27,000 permite frezei sa fie reglata
corespunzator pentru aplicatie
Mecanismul combinat de prindere si inelul de adancime asigura precizia 
motorului
Caracasa motorului si suportul din aluminiu asigura o durabilitate pe 
termen lung

Echipament standard: Ghidaj paralel, Adaptor pentru extragerea 
prafului, Manson conic de prindere de 8 mm, Cheie fixa de 17 mm, De 
asemenea disponibil cu accesorii ca: suport pentru adancime, suport 
rotund cu bucsa de ghidare, sina de ghidare atasata

Putere nominala 900 W
Putere debitata 620 W
Turatie in gol 16000-27000 rpm
Adancime cursa/miscare 55 mm
Dimensiune penseta 6-8 mm
Diametru maxim de frezare 36 mm
Greutate 1.9 kg
Lungime x Inaltime 120 x 200 mm

LED

     D26203Masina de frezat in adancime cu viteza variabila, de 8 mm (1/4”), 900 W

Controlul electronic al vitezei asigura finisare consistenta tuturor 
produselor din cherestea, aluminiu si plastic
Viteza reglabila intre 16,000 si 27,000 permite frezei sa fie reglata 
corespunzator pentru aplicatie
Designul compact si greutatea redusa asigura un confort sporit si o 
utilizare usoara
Carcasa din aluminiu ce protejeaza motorul poate fi fixata rapid la un 
suport fix permitand astfel o utilizare mai usoara a masinii

Echipament standard: Ghidaj paralel, Adaptor pentru extragerea 
prafului, Manson conic de prindere de 8 mm, Cheie fixa de 17 mm, Pivot 
de centrare

Putere nominala 900 W
Putere debitata 620 W
Turatie in gol 16000-27000 rpm
Adancime cursa/miscare 55 mm
Dimensiune penseta 6-8 mm
Diametru maxim de frezare 36 mm
Greutate 2.9 kg
Lungime x Inaltime 110 x 270 mm

LED

     DW615Masina de frezat in adancime cu viteza variabila, de 6-8 mm, 900 W

Pornire lenta care nu permite dereglarea de pe pozitie a frezei
Greutatea redusa si designul compact o fac usor de utilizat. Cutitul 
ramane mereu vizibil in timpul frezarii pentru evitarea greselilor
Doua coloane de ghidare de mare precizie fixate intr-o carcasa din 
aluminiu cu bucsi din bronz fosforos pentru o frezare de mare precizie
Controlul electronic al vitezei asigura finisare consistenta tuturor
produselor din cherestea, aluminiu si plastic

Echipament standard: Ghidaj paralel cu doua tije, Adaptor pentru 
extragerea prafului, Cheie fixa de 17/13 mm si 8 mm, Manson conic de 
prindere de 8 mm

Putere nominala 900 W
Putere debitata 590 W
Turatie in gol 8000-24000 rpm
Adancime cursa/miscare 55 mm
Dimensiune penseta 6-8 mm
Diametru maxim de frezare 36 mm
Greutate 2.9 kg
Lungime x Inaltime 110 x 260 mm

     DW621K/ DW621Masina de frezat cu viteza variabila, de 6-8 mm, 1100 W

Sistemul unic de extragere a prafului incorporat printr-un tub de evacuare 
permite o excelenta vizibilitate a cutitului frezei - nu sunt necesare 
adaptoare sau duze care sa obtureze vizibilitatea
Controlul electronic al vitezei permite mentinerea constata a vitezei 
selectate indiferent de materialul prelucrat (lemn de esenta tare sau 
moale, aluminiu si mase plastice)
Ghidaj de precizie datorita celor doua coloane cu bucsi din aliaj de bronz-
fosfor – cea de-a 3-a coloana lata ce ofera rigiditate suplimentara pentru 
o mai mare precizie necesara acestui tip de masina de frezat
Intrerupatorul montat pe maner permite actionarea usoara in timpul 
aplicatiei a butonului de pornit/oprit

Echipament standard: Ghidaj paralel cu reglare fina, Adaptor pentru 
extragerea prafului si sac colector, Penseta de 8 mm, Cheie fixa de 17/10 
mm, Valiza profesionala pentru depozitare si transport, De asemena este 
disponibila si var de 1400W cu penseta de 12 mm 

Putere nominala 1100 W
Putere debitata 620 W
Turatie in gol 8000-24000 rpm
Adancime cursa/miscare 55 mm
Dimensiune penseta 6-8 mm
Diametru maxim de frezare 36 mm
Greutate 3.1 kg
Lungime x Inaltime 165 x 325 mm
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MASINA DE FREZAT DE 1/2”( 12mm)

     DW622K/ DW622Masina de frezat in adancime cu viteza variabila de 1/2”(12mm), 1400W

Masina de frezat cu viteza variabila de 6-12mm, 1400W cu design si caracteristici similare cu DW621
Reglaj fin in adancime de 0.1mm ce asigura rezultate precise
Canal de extragerea a prafului incorporat pentru a nu exista furtun de evacuare suplimentar sau canal 
exterior care sa obtureze vizibilitatea asupra cutitului
Pentru o mai buna siguranta si operare intrerupatorul este pozitionat pe maner si are functie de pornit/ 
oprit
Controlul electronic al turatiei asigura acelasi grad de finisaj in toate tipurile de material
Pornirea lenta elimina reculul ce poate deteriora materialul sau cutitul

Echipament standard: Limitator paralel cu ajustare fina, Adaptor pentru extragerea prafului, Penseta 8 
mm (1/4” GB), Cheie 22 mm, Valiza pentru depozitare si transport, , 

Putere nominala 1400 W
Putere debitata 620 W
Turatie in gol 8000-24000 rpm
Adancime cursa/miscare 55 mm
Dimensiune penseta 6-12 mm mm
Diametru maxim de frezare 36 mm
Greutate 3.1 kg
Lungime x Inaltime 165 x 325 mm

     DW625EK/ DW625EMasina de frezat in adancime cu viteza variabila, de 1/2”(12 mm), 2000 W

Pornire lenta pentru eliminarea miscarii initiale care poate sa deregleze 
cutitul, caracteristica foarte importanta la o freza cu putere mare
Doua coloane de ghidare de mare precizie fixate intr-o carcasa din 
aluminiu cu bucsi din bronz fosforos pentru o frezare de mare precizie
Controlul electronic al vitezei permite mentinerea constata a vitezei 
selectate indiferent de materialul prelucrat (lemn de esenta tare sau
moale, aluminiu si mase plastice)
Manere largi confortabile cu buton on/off si blocarea simpla a adancimii 
de frezare pentru un control excelent

Echipament standard: Ghidaj paralel cu ajustare fina, Adaptor pentru 
extragerea prafului, Manson conic de prindere de  12 mm, Cheie fixa de 
22 mm, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 2000 W
Putere debitata 1400 W
Turatie in gol 8000-20000 rpm
Adancime cursa/miscare 80 mm
Dimensiune penseta 6-12.7 mm
Diametru maxim de frezare 50 mm
Greutate 5.1 kg
Lungime x Inaltime 290 x 295 mm

     DW626Masina de frezat in adancime cu viteza variabila, de 12 mm, 2300 W

Motorul de 2300W foarte rezistent la suprasarcina pentru rezolvarea celor 
mai solicitante aplicatii cu mainile libere, de copiere dupa sablon sau 
operare rasturnata pe masa
Pornire lenta pentru eliminarea miscarii initiale care poate sa deregleze 
cutitul, caracteristica foarte importanta la o freza cu putere mare
Doua coloane de ghidare de mare precizie fixate intr-o carcasa din 
aluminiu cu bucsi din bronz fosforos pentru o frezare de mare precizie
Controlul electronic al vitezei asigura o finisare consistenta tuturor 
produselor din cherestea, aluminiu si plastic

Echipament standard: Ghidaj paralel cu reglare fina, Adaptor pentru 
extragerea prafului, Manson conic de prindere de 12 mm, Cheie fixa de 
22 mm, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 2300 W
Putere debitata 1560 W
Turatie in gol 8000-21000 rpm
Adancime cursa/miscare 70 mm
Dimensiune penseta 8-12 mm
Diametru maxim de frezare 50 mm
Greutate 7 kg
Lungime x Inaltime 290 x 320 mm

     DW624Masina de frezat in adancime, de 12 mm, 1600 W

Motorul de 1600 W face ca aceasta freza sa devina ideala pentru 
aplicatiile ultra-profesionale unde o singura viteza este suficienta
Setarea profunzimii de frezare cu reglare fina si scala cu lupa pentru 
setare simpla
Doua coloane de ghidare a preciziei cu bucse din bronz fosforos pentru 
frezare de mare precizie in profunzime din carcasa din aluminiu turnat, in 
concluzie frezarile in adancime pot fi atent controlate
Manere largi confortabile cu buton on/off si blocarea simpla a adancimii 
de frezare pentru control excelent

Echipament standard: Ghidaj paralel cu reglare fina, Adaptor pentru 
extragerea prafului, Cheie fixa de 22 mm, Manson conic de prindere 
de 12 mm

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 960 W
Turatie in gol 20000 rpm
Adancime cursa/miscare 62 mm
Dimensiune penseta 6-12.7 mm
Diametru maxim de frezare 40 mm
Greutate 5.1 kg
Lungime x Inaltime 290 x 295 mm
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Pensete
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DE6257 Penseta 12.7 mm (DW626) • •
DE6258 Penseta 12 mm (DW626) • •
DE6259 Penseta 10 mm  (DW626) • •
DE6260 Penseta de 8 mm (DW626) • •
DE6261 Penseta 6.35 mm (1/4”)(DW626) • •
DE6262 Penseta 6 mm (DW626) • •
DE6272 Penseta 6 mm • • •
DE6273 Penseta 6.35 mm (1/4’’) • • •
DE6274 Penseta de 8mm • • •
DE6275 Penseta de 9.52mm (3/8”) • • •
DE6276 Penseta 10 mm • • •
DE6277 Penseta 12 mm • • •
DE6278 Penseta 12.7 mm (1/2’’) • • •
DE6950 Penseta 6 mm • • • • • • •
DE6951 Penseta 6.35 mm (1/4’’) • • • • • • •
DE6952 Penseta de 8mm • • • • • • •  

Bucse de ghidare

DE6960

DE6991

DE6301

Cod produs Descriere
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DE6301 Sistem de bucse de ghidare • • •
DE6310 Bucsa de ghidare 10 mm - folosita cu DE6301 • • •
DE6324 Bucsa de ghidare 24mm - folosita cu DE6301 • • •
DE6327 Bucsa de ghidare 27mm - pentru DE6301 • • •
DE6330 Bucsa de ghidare pentru  DE6301 • • •
DE6340 Bucsa de ghidare 40mm pentru  DE6301 • • •
DE6427 Bucsa de ghidare 27mm -pentru  fixare pe baza • • •
DE6430 Bucsa de ghidare 30mm - pentru fixare pe baza • • •
DE6440 Bucsa de ghidare 40mm - pentru fixare pe baza • • •
DE6910 Bucsa de ghidare 10.8 mm - pentru  fixare pe baza • • •
DE6914 Bucsa de ghidare de 14 mm - fixare pe baza • • •
DE6916 Bucsa de ghidare 16mm - fixare pe baza • • •
DE6917 Bucsa de ghidare 17 mm - pentru fixare pe baza • • •
DE6918 Bucsa de ghidare 18mm - fixare pe baza • • •
DE6920 Bucsa de ghidare 20mm - fixare pe baza • • •
DE6924 Bucsa de ghidare 24mm - fixare pe baza • • •
DE6926 Bucsa de ghidare 26mm - fixare pe baza • • •
DE6927 Bucsa de ghidare 27mm - fixare pe baza • • •
DE6930 Bucsa de ghidare 30mm - fixare pe baza • • •
DE6940 Bucsa de ghidare 30mm - fixare pe baza • • •
DE6960 Set complet de 12 bucse de ghidare cu fixare 

pe baza • • •
DE6961 Bucsa de ghidare 10mm - fixare pe baza • • •
DE6989 Bucsa de ghidare 17mm - fixare pe baza • • • • • •
DE6990 Bucsa de ghidare 24mm - fixare pe baza • • • • • •
DE6991 Bucsa de ghidare 27mm - fixare pe baza • • • • • •
DE6992 Bucsa de ghidare 30mm - fixare pe baza • • • • • •  

ANEXE PENTRU MASINILE DE FREZAT
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ANEXE PENTRU MASINILE DE FREZAT/ DISPOZITIV DE GHIDARE IN COADA DE RANDUNICA

Adaptori cu filet

DE6281

DE6283

Cod produs Descriere
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DE6281 Set de extensie ax /conversie penseta cu filet M12. 
Se utilizeaza cu DE6282 sau DE6283 • • • •

DE6282 Coada de 12.7mm(1/2”) - adaptor M12 • • • •
DE6283 Coada de 12mm - adaptor M12 • • • •  

Dispozitiv de reglare fina in inaltime

DE6956

DE6966

Cod produs Descriere
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DE6956 Se potriveste cu DW621/20/15/14/13 • • • •
DE6966 Se potriveste cu DW624/5/9 • • • •  

Sabloane si ghidaje paralele, baze si bare

DE6913

Cod produs Descriere
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DE6263 Suport de ghidare pentru reglare fina. Compatibil 
cu dispozitivul de copiere DE6265 • • • • • • • • •

DE6913 Ghidaj pentru ajustare fina universala cu port 
pentru extragerea prafului • • • • • • • • •  

DE6265 Dispozitiv de copiere cu reglare fina. Compatibil 
cu DE6263 • • • • • • • • •  

DE6905 Compas pentru taieri circulare • • • • • •

DE6284 Suport circular • • •

DWS5031 Dispozitiv de fixare freza pentru sinele de ghidare • • • • • • • • •

D262001 Baza rotunda pentru frezare compacta • •

D262003 Ghidaj lateral  pentru freza compacta in adancime • •

D262004 Baza in adancime • • •

D262005 Set de baza fix pentru freza compacta • • •

D262006 Baza fixa pentru freza compacta pentru muchie • •

DE6265
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MASINI PENTRU FREZAREA MUCHIILOR & MASINI DE IMBINAT

Cutit Adaptor extragere praf

Cod produs Se potriveste cu
DE6853 DW685K

Cod produs Se potriveste cu
DE6852 DW685K

     DW670Masina pentru frezarea muchilor(6-8mm), de 600 W

Special conceputa pentru raze mici de frezare, realizarea sanfrenurilor si 
configurarea canturilor
Greutatea redusa o face ideala pentru utilizare cu o singura mana si 
lucrari de mare precizie
Sistem cu rulmenti cu bile de 19 mm pentru confort si precizie
Blocarea axului de transmisie pentru schimbarea usoara a cutitului cu o 
singura cheie fixa

Echipament standard: Suport patrat, Manson conic de prindere de 6 
mm, 8 mm si 1/4”, Sistem de copiere si ghidaj, Cheie fixa de 17/19 mm, 
Adaptor pentru extragerea prafului

Putere nominala 600 W
Putere debitata 340 W
Turatie in gol 30000 rpm
Adancime cursa/miscare 22 mm
Dimensiune penseta 6 - 8 mm
Diametru maxim de frezare 28 mm
Greutate 1.9 kg
Lungime x Inaltime 90 x 230 mm

     DW609*Masina pentru frezarea muchilor, de 600 W

Ideala pentru frezarea muchilor si realizarea canturilor in special in 
productia industriala
Suportul larg din tabla groasa pentru mai bun echilibru si un control 
eficace pe cantul piesei de lucru
Prevazuta cu un maner tip pistol cu intrerupator pornit / oprit pentru un 
mai bun control si siguranta
Sistemul de ghidare cu sablon si dispozitivul de reglare fina in inaltime 
asigura frezare precisa pe cantul piesei lucrate

Echipament standard: Manson conic de prindere de 8 mm, Ghidaj 
glisant cu auto-aliniere, Sistem de ghidare, Cheie fixa de 13/17 mm si 
de 11/13 mm

Putere nominala 600 W
Putere debitata 400 W
Turatie in gol 24000 rpm
Dimensiune penseta 8 mm
Diametru maxim de frezare 32 mm
Greutate 3.3 kg
Lungime x Inaltime 230 x 240 mm

* doar 240V

     DW682KMasina de imbinat cu biscuiti de lemn, de 600 W

Cremaliera si controlul pivotului asigura reglarea verticala de precizie si 
alinirea usoara a ghidajului
Pre-setarea adancimii de taiere pentru biscuiti cu dimensiunea de 0, 10 si 
20 cu reglare fina suplimentara pentru precizie extrema
Setarile pentru taierea canelurilor cu adancime de pana la 20mm ofera 
flexibilitate sporita
Manerele antiderapante, opt crestaturi de ghidare si fereastra ghidajului 
pentru o precizie suplimentara in taiere

Echipament standard: Freza pentru canale placata cu TCT (carbura de 
wolfram), Sac pentru rumegus, Cheie fixa, Duza extragere praf de 35 
mm, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 600 W
Putere debitata 335 W
Turatie in gol 10000 rpm
Diametru maxim de frezare 100 mm
Adancimea maxima de taiere 20 mm
Reglarea ghidajului 0-90 °
Dimensiunea canalelor de imbinare 4 mm
Greutate 3.0 kg
Lungime x Inaltime 320 x 150 mm
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RINDELE ELECTRICE

Adaptor extragere praf Sac pentru aschii

Cod produs Se potriveste cu
DE2651 D26500, D26501
DE6775 DW677, DW680

Cod produs Se potriveste cu
DE2650 D26500(K) D26501K
DE6784 DW677 DW680 DW678K DW678EK

     D26501KRindea electrica, de 4 mm

Rindea puternica care decupeaza usor lemnul de esenta tare, chiar si la 
adancimea maxima oferind netezime si o finisare consistenta
Sistemul electronic de franare permite oprirea lamelor in 2 secunde 
pentru un plus de siguranta
Maner frontal cu scala pentru controlul adancimii, marcata cu precizie 
de 0.1 mm
Trei canale de sanfrenare cu marimi diferite pe talpa frontala pentru 
precizie in manoperele de ajustare

Echipament standard: Lame reversibile placate cu TCT (carbura de 
wolfram), Ghidaj paralel, Ghidaj pentru adancime de rindeluire, Duza 
extragere praf, Deflector, Container de mare capacitate pentru colectarea 
aschiilor, Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1150 W
Putere debitata 680 W
Turatie in gol 11500 rpm
Adancimea maxima de taiere 4 mm
Adancimea maxima de faltuire 25 mm
Latimea rindea 82 mm
Lungime talpa 320 mm
Diametru tambur 64 mm
Greutate 4.0 kg
Lungime x Inaltime 320 x 180 mm

     D26500/ D26500KRindea electrica, de 4 mm

Rindea puternica care decupeaza usor lemnul de esenta tare, chiar si la 
adancimea maxima oferind netezime si o finisare consistenta
Evacueaza aschile pe ambele parti pentru comoditate
Maner frontal cu scala pentru controlarea adancimii, in trepte de precizie 
de 0.1 mm
Trei canale de sanfrenare cu marimi diferite pe talpa frontala pentru 
precizie in manoperele de ajustare

Echipament standard: Lame reversibile placate cu TCT (carbura de 
wolfram), Ghidaj paralel, Ghidaj pentru adancime de rindeluire, Duza 
aspirare praf, Aruncator aschii

Putere nominala 1050 W
Putere debitata 620 W
Turatie in gol 13500 rpm
Adancimea maxima de taiere 4 mm
Adancimea maxima de faltuire 25 mm
Latimea rindea 82 mm
Lungime talpa 320 mm
Diametru tambur 64 mm
Greutate 4.0 kg
Lungime x Inaltime 320 x 180 mm

     DW680/ DW680KRindea electrica, de 2.5 mm

Greutatea redusa si echilibrul perfect face aceasta rindea ideala pentru 
utilizarea cu o singura mana la aplicatii in spatiile inguste
Manerul frontal cu scala pentru controlarea adancimii, in trepte de 
precizie de 0.1mm
Motorul puternic pentru rezultate netede, chiar si in lemn de esenta tare
Trei canale de sanfrenare cu marimi diferite pe talpa frontala pentru 
precizie

Echipament standard: Lame reversibile placate cu TCT (carbura de 
wolfram), Ghidaj paralel, Adaptor pentru extragerea prafului

Putere nominala 600 W
Putere debitata 350 W
Turatie in gol 15000 rpm
Adancimea maxima de taiere 2.5 mm
Adancimea maxima de faltuire 12 mm
Latimea rindea 82 mm
Lungime talpa 290 mm
Diametru tambur 54 mm
Greutate 3.2 kg
Lungime x Inaltime 290 x 170 mm

     DW677Rindea electrica, de 1.5 mm

Greutatea redusa si perfecta echilibrare fac aceasta rindea ideala pentru 
utilizarea cu o singura mana in aplicatiile in spatii inguste
Maner frontal cu scala in trepte de 0.1 mm pentru reglarea adancimii 
de taiere
Tamburul rotativ de mari dimensiuni care se roteste cu viteza mare 
asigura o finisare excelenta
Talpa samfrenata cu 3 canale de ajustare pentru reglare simpla

Echipament standard: Lame reversibile placate cu carbura de wolfram, 
Ghidaj paralel, Duza pentru extragerea prafului

Putere nominala 600 W
Putere debitata 350 W
Turatie in gol 15000 rpm
Adancimea maxima de taiere 1.5 mm
Adancimea maxima de faltuire 12 mm
Latimea rindea 82 mm
Lungime talpa 290 mm
Diametru tambur 54 mm
Greutate 2.8 kg
Lungime x Inaltime 290 x 170 mm
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SLEFUITOARE ORBITALE/ SLEFUITOARE IN DETALIU

     D26441/ D26411Slefuitor orbital cu banda abraziva de 1/4 (140x115 mm)

Motorul de 230W slefuieste cu 14,000 orbite/minut asigurand o finisare 
superioara
Constructia 100% etansa a rulmentilor cu bile asigura o durata de viata 
mai mare
Designul dublu cu contra-greutate si cu un nivel redus al vibratiilor reduce 
gradul de oboseala al utilizatorului
Suprafetele de prindere sunt texturate contra-alunecari, asigurand un 
confort maxim si control la utilizarea indelungata

Echipament standard: Sac colector cu conexiune integrata de extragere 
a prafului

Putere nominala 230 W
Putere debitata 120 W
Viteza de rotire 14000 rpm
Orbite / minut 28000 opm
Dimensine orbita 1.4 mm
Dimensiune hartie 140x115 mm
Dimensiune taler 108x115 mm
Greutate 1.4 kg
Lungime x Inaltime 130 x 160 mm

     D26422/ D26423Slefuitor orbital electronic cu banda abraziva de1/3 (92 x 230 mm)

Motor ultra-performant, cu rulmenti pe suport din aluminiu pentru o 
utilizare indelungata si o durata mare de viata
Diametrul orbitei este mic pentru o finisare fina
Sistem eficient de colectare a prafului indiferent daca se utilizeaza 
sistemul integrat sau cel extern pentru performante imbunatatite in 
slefuire si protejarea benzii abrazive
Talerul optional pentru fixarea hartiei abrazive cu velcro (scai) este inclus 
si permite schimbarea rapida a hartiei abrazive

Echipament standard: Carcasa si sacul din hartie cu conexiune pentru 
extragerea prafului si taler suport, Taler de slefuire din nailon cu velcro 
(scai)

Putere nominala 350 W
Putere debitata 190 W
Viteza de rotire 12000-22000 rpm
Orbite / minut 24000-44000 opm
Dimensine orbita 2.5 mm
Dimensiune hartie 92 x 230 mm
Dimensiune taler 93 x 190 mm
Greutate 2.6 kg
Lungime x Inaltime 270 x 190 mm

     D26420/ D26421*Slefuitor orbital electronic cu banda abraziva de 1/2 (113 x 280 mm)

Motor de inalta performanta cu rulmenti pe suport din aluminiu pentru 
aplicatii prelungite si durata mare de viata
Diametru orbital mic pentru finisare neteda
Sistem eficient de colectare a prafului indiferent daca se utilizeaza 
sistemul integrat sau cel extern pentru performante imbunatatite in 
slefuire si protejarea hartiei abrazive
Talerul optional pentru fixarea hartiei abrazive cu velcro (scai) este inclus 
pentru a permite schimbarea rapida a benzii abrazive

Echipament standard: Sacul din hartie si din textil cu conector pentru 
extragerea prafului si cu taler suport, Taler de slefuire din nailon cu scai

Putere nominala 350 W
Putere debitata 190 W
Viteza de rotire 12000-22000 rpm
Orbite / minut 24000-44000 opm
Dimensine orbita 2.5 mm
Dimensiune hartie 113 x 280 mm
Dimensiune taler 112 x 236 mm
Greutate 2.8 kg
Lungime x Inaltime 270 x 190 mm

*D26421 - versiune fara modul electronic (22.000 opm)

     D26430*Slefuitor pentru detalii

Motor de inalta performanta pentru o durata de viata extinsa
Orbita cu diametru mare pentru indepartare rapida a materialului
Sistem eficient de colectare al prafului integrat sau extern pentru 
performante imbunatatite de slefuire si prelungirea duratei de folosire a 
hartiei abrazive
Talpa de slefuire cu prindere rapida si anexe optionale pentru razuire si 
slefuire in spatiile inguste

Echipament standard: Recipient colectare praf

Putere nominala 300 W
Putere debitata 130 W
Viteza de rotire 14000-22000 rpm
Orbite / minut 28000-44000 opm
Dimensine orbita 1.8 mm
Dimensiune hartie 93 x 93 x 93 mm
Dimensiune taler 93 x 93 x 93 mm
Greutate 1.3 kg
Lungime x Inaltime 305 x 100 mm

* doar 240V

     D26480Slefuitor compact cu banda, de 500 W

Designul ergonomic cu suprafata de prindere moale maximizeaza 
confortul si controlul utilizatorului in toate aplicatiile
Configuratie cu greutate redusa pentru o utilizare usoara
Designul cu sistem de evacuare in lateral permite slefuirea pe muchie sau 
pe suprafata verticala
Constructia solida etanseizata contra prafului creste durata de viata a 
unitatii

Echipament standard: Orificiu de extragere praf, Maner secundar

Putere nominala 500 W
Putere debitata 350 W
Viteza banda 365 m/min
Dimensiune banda 64 × 356 mm
Dimensiune de slefuire 64 × 80 mm
Greutate 2.4 kg
Lungime x Inaltime 200 x 120 mm
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SLEFUITOR ORBITAL CU EXCENTRIC/ SLEFUITOR CU BANDA

     D26453*Slefuitor orbital cu excentric de 125 mm

Sistemul de control al finisarii regleaza viteza de pornire talerului
reducand riscul de zgariere
Designul compact al manerului permite utilizarea cu o singura mana a 
uneltei
Rulmenti cu bile 100% metalici si etanseizati asigura uneltei o durata 
lunga de viata
Garnitura de protectie a intrerupatorului protejeaza impotriva prafului

Echipament standard: Sac din material textil cu duze extractoare 
integrate

Putere nominala 280 W
Putere debitata 120 W
Viteza de rotire 7000-12000 rpm
Orbite / minut 14000-24000 opm
Dimensine orbita 2.4 mm
Dimensiune hartie 125 mm
Greutate 1.6 kg
Lungime x Inaltime 130 x 160 mm

* doar 240V

     D26410Slefuitor dublu-orbital cu excentric de 150 mm

Reglarea dimensiunii orbitei in doua pozitii: 3mm pentru slefuiri fine si 
6mm pentru degrosare
Sistemul de control al finisarii regleaza viteza de pornire talerului 
reducand riscul de zgariere
Viteza variabila pentru slefuirea materialelor sensibile la caldura, pentru 
polisare si finisari superioare
Intrerupatorul si rulmentii sunt etanseizati contra prafului pentru o durata 
lunga de viata

Echipament standard: Sac colector din hartie si material textil plus 
suport sac

Putere nominala 400 W
Putere debitata 250 W
Viteza de rotire 4000 - 10000 rpm
Orbite / minut 8000-20000 opm
Dimensine orbita 3.0 & 6.0 mm
Dimensiune hartie 150 mm
Greutate 2.7 kg
Lungime x Inaltime 129 x 200 mm

     DW443*Slefuitor orbital cu excentric 150 mm

Sistemul de control al finisarii regleaza viteza de pornire talerului
reducand riscul de zgariere
Viteza variabila pentru slefuirea produselor sensibile la caldura, pentru 
polisare si finisari superioare
Designul in unghi drept si manerul lateral fac din acest slefuitor unealta 
ideala pentru o utilizare indelungata la slefuirea suprafetelor mari cum ar 
fi partile exterioare ale barcilor, peretilor, meselor sau usilor
Intrerupatorul si rulmentii sunt etanseizati contra prafului pentru o durata 
de viata lunga

Echipament standard: Maner lateral multi-pozitional, Sac pentru 
colectarea prafului

Putere nominala 530 W
Putere debitata 295 W
Viteza de rotire 4,200 - 7,600 rpm
Orbite / minut 8,400-15,200 opm
Dimensine orbita 5.0 mm
Dimensiune hartie 150 mm
Greutate 2.7 kg
Lungime x Inaltime 320 x 125 mm

* doar 240V

     DW432/ DW433Slefuitor cu banda de 75 mm, 800W

Reglarea automata a benzii asigura functionarea perfecta raspunzand 
asteptarilor clientilor
Sistemul eficient de colectare al prafului indiferent daca se utilizeaza 
sistemul integrat sau cel extern pentru performante imbunatatite in 
slefuire si protejarea benzii abrazive
Designul cu 3 roti mareste zona de contact a bandei asigurand 
performante imbunatatite de slefuire
Manerul cu reglare in doua pozitii asigura un echilibru si un control 
superior, oferind posibilitatea de a utiliza scula electrica cu o singura 
mana

Echipament standard: Container pentru colectarea praf, , 

Putere nominala 800 W
Putere debitata 360 W
Viteza banda 427 m/min
Dimensiune banda 75 x 533 mm
Dimensiune de slefuire 75 x 140 mm
Greutate 5.6 kg
Lungime x Inaltime 280 x 150 mm

     DW650/ DW650E*Slefuitor ultra-profesional cu banda de 100 mm, 1010W

Constructie robusta din aluminiu si rulmenti etanseizati contra prafului 
pentru o durata de viata extinsa
Motor de inalta performanta pentru a micsora franarea in utilizare
Doua manere pozitionate central pentru un echilibru sporit si control in 
special in aplicatiile de slefuire pentru curatare
Sistem eficient de colectare a prafului, indiferent daca se utilizeaza 
sistemul integrat sau cel extern pentru performante imbunatatite in 
slefuire si protejarea benzii abrazive

Echipament standard: Sac de praf

Putere nominala 1010 W
Putere debitata 560 W
Viteza banda 350 m/min
Dimensiune banda 100x560 mm
Dimensiune de slefuire 100x110 mm
Greutate 6.3 kg
Lungime x Inaltime 340 x 210 mm

* versiunea E are viteza variabila
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Saci si filtre de praf, adaptori pentru extratragerea prafului, talere pentru slefuire si bonete pentru polishare 

Cod 
produs

Descriere Se potriveste cu

D264411 Taler cu arici si clema de prindere D26441, DW411
D264412 Taler subtire din material spongios D26441, DW411
DE2639 Taler 150mm prindere Velcro D26410, DW443
DE2643 Taler 150mm - cu prindere Velcro - medie D26410
DE2644 Taler 150mm - prindere usoara Velcro D26410
DE2645 Disc flexibil de 160mm pentru slefuirea suprafetelor 

curbate
D26410, DW443

DE2646 Burete de polisare 160mm D26410, DW433
DE2647 Boneta pentru slefuire de 160mm D26410, DW443
DE2648 Boneta de slefuire pentru finisari 160mm D26410, DW443
DE2649 Boneta din nylon pentru polisare/ indepartarea 

oxidului-150mm
D26410, DW443

Cod 
produs

Se potriveste cu Descriere

D264305 D26430 Filtre pentru praf
DE2642 D26410, D26420, D26421, 

D26422, D26423
Saci pentru praf  din hartie

Cod 
produs

Se potriveste cu

D264304 D26430
DE4050 DW432, DW433
DE6502 DW650, DW650E

D26411Pistol standard cu aer cald, de 1800 W

Design durabil cu protectie sporita pentru elementele de 
incalzire
Designul compact ergonomic si greutate redusa pentru un 
confort sporit in aplicatii
Doua jeturi de aer pentru un control maxim in aproape toate 
aplicatiile

Echipament standard: Duza conica, Duza lata in forma de 
coada de peste pentru suprafete mari

Putere nominala 1800 W
Temperatura de operare 50-400 / 50-600 °C
Debit de aer 250 / 450 l/min
Greutate 0.80 kg

D26414Pistol cu aer cald si LED digital, de 2000W

Pistol cu aer fierbinte, durabil pentru aplicatii profesionale
Control excelent al temperaturii si setarea memoriei pentru 
aplicatiile in care sunt necesare temperaturi inalte
Motor de 2000W cu racire optimizata
Compact si cu greutate redusa pentru o manevrare usoara

Echipament standard: Duza conica, Duza lata in forma de 
coada de peste pentru suprafete mari, Spatula - razuitoare 
pentru numeroase aplicatii

Putere nominala 2000 W
Temperatura de operare 50-600 °C
Debit de aer 650 l/min
Greutate 0.85 kg

MASINI DE POLIZAT / PISTOALE CU AER CALD/ ANEXE PENTRU SLEFUITOARE

     DW7532 in 1 - Polizor de banc / Masina de slefuit cu banda de 150/45mm, 415W

Motor cu inductie, silentios, fara vibratii si cu cuplu ridicat
Disc de polizare cu menghina de fixare a materialului pentru polizare 
exacta si ascutire
Curea din piele cu suport reglabil pentru slefuirea formelor concave sau 
convexe
Baza robusta din aluminiu cu greutate redusa

Echipament standard: Disc de polizare, Benda de honuire: 2 buc, 
Dispozitive de fixare si ascutire, Aparatoare scantei, Cheie fixa

Putere nominala 415 W
Putere debitata 300 W
Turatie in gol 2750 rpm
Diametru disc 150 mm
Latime disc 25 mm
Diametru interior 20 mm
Dimensiune banda 577x40 mm
Greutate 9.3 kg
Lungime x Inaltime 310 x 215 mm

     DW7542 in 1 - Polizor de banc /Masina de honuit de 125 mm, 415W

Motor cu inductie, silentios, fara vibratii si cuplu ridicat
Disc de polizat cu menghina de fixare a materialului pentru aplicatii de 
polizare si ascutire de mare precizie
Disc de honuire cu suport de prelucrare
Baza robusta din aluminiu cu greutate redusa

Echipament standard: Disc de polizare, Disc de hoinuire, Dispozitive de 
fixare si ascutire, Aparatoare contra scanteilor, Cheie fixa

Putere nominala 415 W
Putere debitata 300 W
Turatie in gol 2750 rpm
Diametru disc 125 mm
Latime disc 25 mm
Diametru interior 20 mm
Dimensiune banda N/A mm
Greutate 9.3 kg
Lungime x Inaltime 310 x 215 mm

     DW7552 in 1 - Polizor de banc / Masina de slefuit in mediu umed cu banda de 125/45 mm, 415 W

Alimentare cu apa pentru o finisare optima in taierea marginilor
Motor cu inductie, silentios, fara vibratii si cu un cuplu ridicat
Disc de polizare cu menghina de fixare a materialului pentru polizare 
fina si ascutire
Curea din piele cu suport reglabil pentru slefuirea sau honuirea formelor 
concave sau convexe

Echipament standard: Disc de polizare, Dispozitive de fixare si ascutire, 
Rezervor si robinet, Aparatoare contra scanteilor, Cheie fixa

Putere nominala 415 W
Putere debitata 300 W
Turatie in gol 2750 rpm
Diametru disc 125 mm
Latime disc 20 mm
Diametru interior 20 mm
Dimensiune banda 715 x 45 mm
Greutate 9.5 kg
Lungime x Inaltime 310 x 320 mm
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SCULE ELECTRICE 
PENTRU TAIAT
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SCULE MULTIFUNCTIONALE SI FERASTRAIE ELECTRICE PENTRU TAIAT IN ADANCIME

Intreaga gama de accesorii multi-tool este la pagina 165

Sine de ghidare

DWS5022

DWS5026

DWS5028

DWS5029

DWS5031

DWS5027

DWS5025

DWS5022

DWS5026

DWS5028

DWS5029

DWS5031

DWS5027

DWS5025

DWS5022

DWS5026

DWS5028

DWS5029

DWS5031

DWS5027

DWS5025

Cod produs Descriere
DWS5021 Sina de ghidare de 1 m
DWS5022 Sina de ghidare de 1.5 m
DWS5023 Sine de ghidare de 2.6 m
DWS5025 Geanta speciala pentru sinele de ghidare DeWALT de 

1 m si 1.5 m
DWS5026 Doua cleme care se vor folosi cu sinele de ghidare 

DeWALT
DWS5027 Anexa “T” pentru sinele de ghidare
DWS5029 Banda de rezerva pentru cant
DWS5030 Banda de rezerva de “Teflon”
DWS5031 Dispozitiv de fixare freza pentru sinele de ghidare

     DWE315/ DWE315KT*SCULA ELECTRICA OSCILANTA MULTIFUNCTIONALA

Schimb rapid al accesoriilor si adaptoarelor, fara imbus
Ergonomie superioara
Viteza variabila de la 0-22000 opm pentru controlul optim in timpul utilizarii
Unghi de oscilare 1.6⁰
Suport pentru slefuire inclus
Adaptor universal inclus

Echipament standard: Lama pentru lemn cu cuie, Razuitoare oscilanta rigida, Pad oscilant pentru 
slefuire, 25 foi abrazive mixte, Adaptor universal, Cheie imbus 5mm

Putere debitata 300 W
Viteza 0-22,000 rpm
Greutate 1.475 kg
Tip intrerupator Da
Montarea accesoriilor usoara fara scule Da 
Adaptor Bosch Da
Buton de blocare comutator Da
Valiza de depozitare si transport Nu 

Versiunea KT include un set cu 37 accesorii

     DWS520KRFerastrau circular ultra-profesional cu adancime de taiere de 55mm + sina de ghidare de 1.5m

Adancimea de taiere de 55 mm permite taierea si prelucrarea usilor cu 
dimensiuni obisnuite
Sistemul de ghidare permite utilizatorului sa mentina o taiere constanta si 
lina in timpul aplicatiilor
Functia anti-recul opreste deplasarea inapoi a ferastraului in lungul sinei 
si impiedica ferastraul sa se ridice de pe piesa de lucru atunci cand se
realizeaza taieri in adancime
Cei 48 de dinti ai discului asigura o taiere fina si precisa cu bavuri foarte 
mici in cazul produselor laminate

Echipament standard: Disc de precizie cu 48 de dinti, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1300 W
Putere debitata 690 W
Turatie in gol 1750 - 4000 rpm
Diametrul discului 165 mm
Diametrul interior al discului 20 mm
Capacitatea de inclinare 47 °
Adancimea maxima de taiere la 90°[cu sine de ghidare] 55 mm
Adancimea maxima de taiere la 45° [cu sine de ghidare] 40 mm
Greutate 5.1 kg
Lungime x Inaltime 303 x 265 mm

     DWS520KFerastrau ultra-profesional pentru sistemul de ghidare DEWALT, adancime de taiere de 55 mm

Adancimea de taiere de 55 mm permite taierea si prelucrarea usilor cu 
dimensiuni obisnuite
Sistemul paralel de ghidare permite utilizatorului sa mentina o taiere 
constanta si lina in timpul aplicatiilor
Functia anti-recul opreste deplasarea inapoi a ferastraului in lungul sinei 
si impiedica ferastraul sa se ridice de pe piesa de lucru atunci cand se
realizeaza taieri in adancime
Cei 48 de dinti ai discului asigura o taiere fina si precisa cu bavuri foarte 
mici in cazul produselor laminate

Echipament standard: Disc de precizie cu 48 de dinti, Valiza 
profesionala de depozitare si transport

Putere nominala 1300 W
Putere debitata 690 W
Turatie in gol 1750 - 4000 rpm
Diametrul discului 165 mm
Diametrul interior al discului 20 mm
Capacitatea de inclinare 47 °
Adancimea maxima de taiere la 90°[cu sine de ghidare] 55 mm
Adancimea maxima de taiere la 45° [cu sine de ghidare] 40 mm
Greutate 5.1 kg
Lungime x Inaltime 303 x 265 mm
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FERASTRAIE PENDULARE

•	Otel de calitate premium pentru durabilitate maxima si structura mai subtire pentru control facil si precizie extrema
•	Dinti cu geometrie optimizata pentru durata mare de utilizare si taiere cursiva fara bavuri
•	Viteza de taiere crescuta - degajari largi si adanci pentru inlaturarea usoara a spanului

•	Varf cu design special conceput pentru taieri usoare in adancime

pentru gama completa de lame de pendular vezi pagina 148

Otel premium pentru durabilitate maxima si structura mai subtire pentru control 
facil si precizie extrema

LAME PENTRU FERASTRAU PENDULAR

     DW331KFerastrau pendular ultra-profesional cu maner superior, de 701W

Sistemul brevetat de schimbare rapida si usoara a lamei fara cheie 
accepta si lame cu prindere in T
Motorul puternic de 701W cu viteza reglabila permite taieri rapide de 
pana la 3100 curse/minut
Mecanismul brevetat antivibratie cu contragreutate si manerul acoperit cu 
cauciuc asigura o utilizare facila
Prin cele patru miscari de pendulare se controleaza modul de taiere ce 
poate fi agresiv sau fin

Echipament standard: Protectie anti-zgariere, Insertie anti-despicare, 
Adaptor pentru extragerea prafului, Valiza profesionala pentru depozitare 
si transport

Putere nominala 701 W
Putere debitata 445 W
Numar curse pe minut 0-3100 cpm
Lungime cursa 26 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Capacitate Max. de taiere [Lemn] 130 mm
Capacitate Max. de taiere [Otel] 12 mm
Capacitate maxima de taiere [Metale neferoase] 30 mm
Greutate 2.8 kg
Lungime x Inaltime 250 x 210 mm

     DW333KFerastrau pendular ultra-profesional “Body Grip”, de 701W

Sistemul brevetat de schimbare a lamei fara cheie accepta si lame cu 
prindere in T
Motorul puternic de 701W cu viteza reglabila permite taieri rapide cu 
pana la 3100 curse/minut
Mecanismul brevetat cu contragreutate si antivibratie si manerul acoperit 
cu cauciuc asigura utilizare facila
Prin cele patru miscari de pendulare se controleaza modul de taiere ce 
poate fi agresiv sau fin

Echipament standard: Protectie anti-zgariere, Insertie anti-despicare, 
Adaptor pentru extragerea prafului, Valiza profesionala pentru depozitare 
si transport

Putere nominala 701 W
Putere debitata 445 W
Numar curse pe minut 800-3100 cpm
Lungime cursa 26 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Capacitate Max. de taiere [Lemn] 130 mm
Capacitate Max. de taiere [Otel] 12 mm
Capacitate maxima de taiere [Metale neferoase] 30 mm
Greutate 2.8 kg
Lungime x Inaltime 265 x 210 mm

     DW341KFerastrau pendular compact cu maner superior, de 500 W

Schimbarea lamei fara cheie cu sistem de prindere brevetat (cu clema de 
prindere anti-deviere), pentru precizie si o utilizare usoara
Designul ergonomic si compact ofera utilizatorului confort si flexibilitate 
in utilizare
Viteza variabila reglabila in trepte pentru mai mult control indifernt de 
material
Miscarea pendulara ajustabila asigura lamei performante ridicate si o 
durata de viata mai mare

Echipament standard: Cheie imbus, Protectie talpa anti-zgariere, 
Aparatoare cu duza de extragere a prafului, Adaptor aspirator, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 550 W
Putere debitata 350 W
Numar curse pe minut 0-3100 cpm
Lungime cursa 20 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Capacitate Max. de taiere [Lemn] 85 mm
Capacitate Max. de taiere [Otel] 10 mm
Capacitate maxima de taiere [Metale neferoase] 20 mm
Greutate 2.0 kg
Lungime x Inaltime 230 x 200 mm

     DW343KFerastrau pendular compact “Body Grip”,de 550W

Schimbarea lamei fara cheie cu sistem de prindere brevetat (cu clema de 
prindere anti-deviere), pentru precizie si utilizare usoara
Designul ergonomic si compact ofera utilizatorului confort si flexibilitate 
in utilizare
Viteza variabila reglabila in trepte pentru mai mult control indifernt de 
material
Miscarea pendulara ajustabila asigura lamei performante ridicate si o 
durata de viata mai mare

Echipament standard: Cheie imbus, Protectie talpa anti-zgariere, 
Adaptor aspirator, Aparatoare cu duza de extragere a prafului, Valiza 
profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 550 W
Putere debitata 350 W
Numar curse pe minut 650-3100 cpm
Lungime cursa 20 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Capacitate Max. de taiere [Lemn] 85 mm
Capacitate Max. de taiere [Otel] 10 mm
Capacitate maxima de taiere [Metale neferoase] 20 mm
Greutate 2.0 kg
Lungime x Inaltime 250 x 185 mm
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FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

     DWE550Ferastrau circular de mana, compact cu o adancime de taiere de 55 mm

Compact si cu greutate redusa, ferastraul circular cu adancime de taiere 
de 55 mm este foarte usor de utilizat
Motorul puternic de 1200W creste performantele de taiere
Aparatoarea interioara detasabila ofera o vizibilitate mai buna a linei 
de taiere
Dispozitivul de suflare a prafului mentine linia de taiere curata

Echipament standard: Disc cu 24 de dinti, Ghidaj paralel, Duza de 
evacure a prafului, Cheie fixa pentru schimbarea discului

Putere nominala 1200 W
Putere debitata 750 W
Turatie in gol 5500 rpm
Diametrul discului 165 mm
Diametrul interior al discului 20 mm
Capacitatea de inclinare 48 °
Greutate 3.6 kg
Lungime x Inaltime 286 x 226 mm

     DWE560/ DWE560KFerastrau circular de mana compact, cu o adancime de taiere de 65 mm

Ferastrau circular de mana compact, cu greutate redusa si usor de utilizat, 
cu o adancime de taiere de 65mm
Motorul puternic de 1350W creste performantele de taiere
Aparatoarea interioara detasabila ofera  o vizibilitate mai buna a linei 
de taiere
Dispozitivul de suflare a prafului mentine linia de taiere curata

Echipament standard: Disc cu 24 de dinti, Ghidaj paralel, Cheie fixa 
pentru schimbarea discului, Duza de evacure a prafului

Putere nominala 1350 W
Putere debitata 850 W
Turatie in gol 5500 rpm
Diametrul discului 184 mm
Diametrul interior al discului 16 mm
Capacitatea de inclinare 48 °
Greutate 3.7 kg
Lungime x Inaltime 286 x 226 mm

     DWE575KFerastrau circular de mana cu o adancime de taiere de 67 mm

Scala gradata pentru reglarea precisa a adancimii de taiere de pana la 
67 mm
Se utilizeaza la despicari, taieri transversale si unghiulare in lemn si in 
alte materiale de constructii
Motor puternic si cuplu ridicat pentru taieri rapide si precise
Constructie solida si stabila pentru reducerea nivelului de vibratii si o 
durata de viata indelungata

Echipament standard: Disc de precizie cu 24 dinti, Ghidaj paralel, 
Cheie pentru schimbarea lamei, Valiza profesionala pentru depozitare si 
transport, Duza pentru extragerea prafului

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 1000 W
Turatie in gol 5200 rpm
Diametrul discului 190 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 57 °
Greutate 4.0 kg
Lungime x Inaltime 355 x 245 mm

     DWE576KFerastrau circular de mana cu adancime de taiere de 61mm compatibil cu sistemul de ghidare cu sine

Scala gradata pentru reglarea precisa a adancimii de taiere de pana la 
61mm
Circular pentru despicari, taieri transversale si unghiulare in lemn si in 
alte materiale de constructii
Motor puternic si cuplu ridicat pentru taieri rapide si precise
Sistemul de ghidare cu sine permite utilizarea rapida si usoara

Echipament standard: Disc cu 24 dinti, Ghidaj paralel, Cheie pentru 
schimbarea lamei, Valiza profesionala pentru depozitare si transport, 
Duza pentru extragerea prafului 

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 1000 W
Turatie in gol 5200 rpm
Diametrul discului 190 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 57 °
Adancimea maxima de taiere la 90°[cu sine de ghidare] 57 mm
Adancimea maxima de taiere la 45° [cu sine de ghidare] 39 mm
Greutate 4.0 kg
Lungime x Inaltime 355 x 245 mm

     D23700Ferastrau circular de mana ultra-profesional cu o adancime de taiere de 86 mm

Motorul de mare putere si durabil dezvolta o putere excelenta la 
adancimea maxima de taiere
Constructie solida si stabila pentru reducerea nivelului de vibratii si o 
durata de viata indelungata
Blocarea axului pentru schimbarea rapida si usoara a discului
Echilibru optim pentru operare fara efort

Echipament standard: Disc de precizie cu 24 de dinti, Ghidaj paralel, 
Cheie fixa pentru schimbarea discului

Putere nominala 1750 W
Putere debitata 960 W
Turatie in gol 4700 rpm
Diametrul discului 235 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Adancimea maxima de taiere la 90°[cu sine de ghidare] N/A mm
Adancimea maxima de taiere la 45° [cu sine de ghidare] N/A mm
Greutate 8.2 kg
Lungime x Inaltime 430 x 290 mm
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FERASTRAIE TIP SABIE

     DW311KFerastrau ultra-profesional tip sabie, de 1200W

Motorul de 1200W ofera putere sporita pentru aplicatii ultra-profesionale
Miscarea orbitala asigura o taiere rapida in aplicatiile de taiere a 
lemnului
Turatia variabila intre 0 - 2,600 de curse per min si lungimea cursei de 28 
mm ofera rapiditate si eficienta in taiere
Talpa reglabila fara cheie seteaza cu usurinta adancimea de taiere si 
mareste durata de viata a lamei

Echipament standard: Valiza profesionala pentru depozitare si 
transport

Putere nominala 1200 W
Putere debitata 630 W
Numar curse pe minut 0-2600 cpm
Lungime cursa 28 mm
Capacitate Max. de taiere [Lemn] 300 mm
Capacitate Max. de taiere [Sectiuni din otel &tevi] 130 mm
Capacitate maxima de taiere [PVC] 160 mm
Greutate 4.0 kg
Lungime x Inaltime 460 x 60 mm

     DW310KFerastrau ultra-profesional tip sabie, de 1200W

Motorul de 1200W ofera putere sporita pentru aplicatii ultra-profesionale
Turatia variabila intre 0 - 2.600 de curse per min si lungimea cursei de 28 
mm ofera rapiditate si eficienta in taiere
Talpa reglabila fara cheie seteaza cu usurinta adancimea de taiere si 
mareste duratei de viata a lamei
Comutatorul pentru viteza variabila ofera un control sporit si flexibilitate

Echipament standard: Valiza profesionala pentru depozitare si 
transport

Putere nominala 1200 W
Putere debitata 630 W
Numar curse pe minut 0-2600 cpm
Lungime cursa 28 mm
Capacitate Max. de taiere [Lemn] 300 mm
Capacitate Max. de taiere [Sectiuni din otel &tevi] 130 mm
Capacitate maxima de taiere [PVC] 160 mm
Greutate 4.0 kg
Lungime x Inaltime 460 x 60 mm

     DW304PKFerastrau tip sabie, de 1050W

Motor de 1050 W conceput pentru aplicatii ultra-profesionale
Cele 4 pozitii pentru fixarea lamei permit taieri rapide si mobilitate 
sporita
Cu lungimea cursei de taiere de 29 mm, ferastraul tip sabie DW304PK 
asigura performante excelente de taiere
Sistemul de prindere a lamei fara cheie permite schimbarea rapida si 
usoara a lamei

Echipament standard: Valiza profesionala pentru depozitare si 
transport

Putere nominala 1050 W
Putere debitata 525 W
Numar curse pe minut 0-2800 cpm
Lungime cursa 29 mm
Capacitate Max. de taiere [Lemn] 280 mm
Capacitate Max. de taiere [Sectiuni din otel &tevi] 100 mm
Capacitate maxima de taiere [PVC] 130 mm
Greutate 3.5 kg
Lungime x Inaltime 435 x 178 mm

     DWE357KFerastrau compact tip sabie, de 1050W

Designul compact cu o lungime de doar 368mm faciliteaza accesul si taierea in zonele inguste si asigura 
flexibilitate sporita in aplicatii
Greutatea redusa de doar 3.1kg si echilibrul exceptional permit un control maxim in aplicatiile de taiere
4 pozitii de prindere a lamei pentru taieri fluente si complexitate sporita
Sistemul de prindere a lamei tip levier permite schimbarea rapida si usoara a lamei
Motor de 1050W, conceput pentru aplicatii ultra-profesionale
Cu lungimea cursei de taiere de 29mm, ferastraul tip sabie DW357K asigura performante excelente de 
taiere

Echipament standard: Valiza profesionala pentru depozitare si transport

Putere nominala 1050 W
Putere debitata 525 W
Numar curse pe minut 0-2800 cpm
Lungime cursa 29 mm
Capacitate Max. de taiere [Lemn] 280 mm
Capacitate Max. de taiere [Sectiuni din otel &tevi] 100 mm
Capacitate maxima de taiere [PVC] 130 mm
Greutate 3.1 kg
Lungime x Inaltime 365 x 200 mm
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LAME PENTRU ALLIGATOR

Ideale pentru taieri rapide si facile in:
•	Boltari BCA •	Lemn •	Placaj
•	PAL •	Gips carton

Pentru gama completa de lame pentru Alligator vezi pagina 154

Lamele DEWALT pentru ferastraiele Alligator® sunt esentiale pentru 
optimizarea performantei ferastraului tau electric Alligator®

FERASTRAIE ELECTRICE Alligator®

     DWE396NOUFerastrau electric ALLIGATOR, de 295mm

Ferastrau electric DWE396 cu lama TCT de 295mm din clasa 12
Ideal pentru taierea blocurilor ceramice tip Porotherm  din clasa 12
Motor puternic rezistent la cele mai dificile aplicatii
Design ergonomic cu maner posterior si maner tip toarta acoperite cu 
cauciuc pentru manevrare superioara si utilizare fara efort

Echipament standard: Lama TCT clasa 12, Cheie hexagonala

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 840 W
Numar curse pe minut 3000 cpm
Lungime cursa 40 mm
Lungimea lamei 29.5 cm
Oprire lama - s
Greutate 5.35 kg
Lungime x Inaltime 775 x 219 mm

     DWE397NOUFerastrau electric ALLIGATOR, de 430mm

Ideal pentru taierea caramizilor eficiente din clasa 12
Motor puternic rezistent la cele mai dure aplicatii
Doua lame ce culiseaza in directii opuse impiedicand materialul sa se 
miste in timpul taierii
Cutie de viteze si rulmenti rezistenti la praf pentru mai multa durabilitate

Echipament standard: Set de lame TCT pentru caramizi eficiente din 
clasa 12, Cheie hexagonala

Putere nominala 1700 W
Putere debitata 900 W
Numar curse pe minut 3000 cpm
Lungime cursa 40 mm
Lungimea lamei 43.0 cm
Oprire lama - s
Greutate 5.5 kg
Lungime x Inaltime 918 x 219 mm

     DWE398NOUFerastrau electric ALLIGATOR cu lama de 430mm si 78 dinti

Doua lame TCT cu 39 de dinti permit utilizatorului sa taie caramizi 
eficiente din clasa 20
Capacitati optime de taiere
Motor puternic rezistent la cele mai dure aplicatii
Doua lame ce culiseaza in directii opuse impiedicand materialul sa se 
miste in timpul taierii

Echipament standard: Set de lame din metal dur(negre) pentru taierea 
caramizilor eficiente din clasa 20, Cheie hexagonala

Putere nominala 1700 W
Putere debitata 900 W
Numar curse pe minut 3000 cpm
Lungime cursa 40 mm
Lungimea lamei 43 cm
Oprire lama - s
Greutate 5.5 kg
Lungime x Inaltime 918 x 219 mm

     DWE399NOUFerastrau electric ALLIGATOR, de 430mm

Ideal pentru taierea BCA-ului si a gips-cartonului
Motor puternic rezistent la cele mai dure aplicatii
Doua lame ce culiseaza in directii opuse impiedicand materialul sa se 
miste in timpul taierii
Cutie de viteze si rulmenti rezistenti la praf pentru mai multa durabilitate

Echipament standard: Set de lame TCT pentru taierea BCA-ului, Cheie 
hexagonala

Putere nominala 1700 W
Putere debitata 900 W
Numar curse pe minut 3000 cpm
Lungime cursa 40 mm
Lungimea lamei 43.0 cm
Oprire lama - s
Greutate 5.5 kg
Lungime x Inaltime 918 x 219 mm
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•	Pereti ranforsati din polipropilena cu grosimea de 4 mm
•	Incuietoari metalice rezistente si balamale metalice
•	Protectie impotriva prafului si a jeturilor de apa (IP65)

Un sistem de depozitare modular, mobil cu imbatabile 
carateristici precum rezistenta, performanta si protectia
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1-70-321

1-70-322

1-70-323

DWST1-70728

SISTEMUL DE DEPOZITARE SI TRANSPORT TOUGH SYSTEM

1-70-324 1-70-349CARUCIOR TOUGHSYSTEM Sistemul de depozitare si transport TOUGHSYSTEM™ 4 in 1

DS150 - Cutie TOUGH SYSTEM™

DS300 - Cutie TOUGH SYSTEM™ 

DS400 - Cutie TOUGH SYSTEM™ 

Cutie TOUGH SYSTEM™ cu 2 sertare 

Carucior metalic pentru depozitarea materialelor si 
transportarea unor greutati mari
Bridele rabatabile si cu reglare pe inaltime iti permit sa-l
configurezi asa cum iti doresti. Fiecare pereche de bride rezista 
pana la 132lbs /60kg
Mecanismul de blocare centralizat securizeaza fixarea cutiilor 
de cadrul caruciorului
Compartiment posterior special pentru sculele mai lungi precum 
ferastraul de 26 inch /66cm
Roti cauciucate de 8 inch /20cm
Platforma rezistenta pana la 330lbs /150kg

Sistem de depozitare profesional care combina spatiile mai 
mari pentru scule electrice cu spatiile mai mici pentru scule de 
mana, cuie, suruburi si burghie.
Carucior metalic durabil pentru fixarea cutiilor ce permite 
reglarea usoara a inaltimii de fixare in functie de spatiul 
necesar.
Blocarea centralizata si protectia impotriva apei si a prafului 
conform standardului IP65* confera mai multa siguranta 
sistemului
Personalizeaza-ti propriul sistem TOUGHSYSTEM DeWALT asa 
cum ti-l doresti; adapteaza-l nevoilor tale si alege ce iti trebuie
Durabilitate: iti doresti ca echipamentul tau sa fie bine protejat, 
organizat si la indemana, dar si mai mult iti doresti o solutie 
care sa reziste conditiilor dificile de zi cu zi, conditiilor meteo 
nefavorabile si terenului accidentat.

Cutiute detasabile pentru depozitarea pieselor mici, dar si a sculelor 
electrice si a statiilor de incarcare (optional)
Compartiment interior special pentru burghie si accesorii
Maner bimaterial pentru o prindere si transportare confortabila
Valva de presiune - pentru egalizarea diferentei de presiune
Perete cu grosimea de 5/32 inch / 4mm pentru o structura robusta
Suprapozabila datorita clemelor durabile pentru interconectarea cutiilor
Etansa la praf si apa (IP65)
Sistem de inchidere cu lacat
Se poate fixa de caruciorul TOUGHSYSTEM

Tavita detasabila
Valva de presiune - pentru egalizarea diferentei de presiune
Manere bimaterial pentru o prindere si transportare confortabila
Durabilitate mare datorita peretilor cu grosimea de 4mm
Suprapozabila datorita clemelor durabile pentru interconectarea cutiilor
Etansa la praf si apa (IP65)
Sistem de inchidere cu lacat
Se poate fixa de caruciorul TOUGHSYSTEM

Cutie voluminoasa pentru acumulatori si statii de incarcare (optional)
Tavita detasabila
Manere bimaterial pentru o prindere si transportare confortabila
Valva de presiune - pentru egalizarea diferentei de presiune
Durabilitate mare datorita peretilor cu grosimea de 4mm
Suprapozabila datorita clemelor durabile pentru interconectarea cutiilor
Etansa la praf si apa (IP65)
Sistem de inchidere cu lacat
Se poate fixa de caruciorul TOUGHSYSTEM

Cea mai buna cutie organizator: combina caracteristicile sertarului pentru 
scule electrice cu cele ale unui sertar subtire pentru accesorii
Durabilitate mare datorita peretilor cu grosimea de 4mm
Sertarul ingust poate contine cutiute detasabile sau se pot depozita scule 
electrice
Se poate fixa de caruciorul TOUGHSYSTEM
Sine pe rulmenti, foarte rezistente
Suprapozabila datorita clemelor durabile pentru interconectarea cutiilor
Maner bimaterial pe capacul cutiei pentru o manipulare usoara si 
confortabila
Capacitate de 15-50kg si etanseizare IP 55-65

1-70-362: Cleme de rezerva
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SISTEMUL DE DEPOZITARE SI TRANSPORT TSTAK™

Sistem de conectare puternic, usor de folosit, sistemele de 
transport pot fi configurate conform cerintelor dumneavoastra, 
oferind cea mai flexibila solutie de depozitare.

Fabricate si testate conform celor mai inalte standarde 
pentru a asigura o durata prelungita de viata si durabilitate, 
sistemele de depozitare TSTAK™ pastreaza orice aveti nevoie 
pe santier organizat exact asa cum va doriti.

DWST1-70704

DWST1-70705

DWST1-70703

DWST1-70706

Platforma de depozitare Mix & Match permite diverse 
combinari si este usor de utilizat
Supra-pozabile  toate cutiile pot fi asezate una peste alta. 
Clemele laterale durabile asigura o buna fixare a cutiilor
Maner bi-material pentru o transportare usoara si 
confortabila
Design inovator: robusta si masiva
Separatoare personalizate din spuma poliuretanica pentru 
o buna sistematizare si depozitare a sculelor electrice
Capacitate de 14L

Platforma de depozitare Mix & Match permite diverse combinari si este usor de utilizat
Cutiute detasabile pentru accesorii si suruburi (2 mari si 2 mici)
Sertare pe rulmenti pentru rezistenta mai mare pe santier
Supra-pozabile toate cutiile pot fi asezate una peste alta. Clemele laterale durabile asigura o buna 
fixare a cutiilor
Maner bi-material pentru o transportare usoara si confortabila
Capacitate de 9 L si pereti cu grosimi intre 2.8-3.0 mm
Design inovator: robusta si masiva

Platforma de depozitare Mix & Match permite diverse 
combinatii si este usor de utilizat
Separatoare personalizate din spuma poliuretanica 
pentru o buna sistematizare si depozitarea sculelor 
electrice
Superpozabile: toate cutiile pot fi asezate una peste alta. 
Clemele laterale durabile asigura o buna fixare a cutiilor
Capac plat cu separatoare din spuma
Maner bi-material pentru o transportare usoara si 
confortabila
Design inovator: robusta si masiva
Capacitate de 13,5L si pereti cu grosimi intre 2.8-3.0 mm
Disponibil si in varianta TSTAK COMBO

Platforma de depozitare Mix & Match permite diverse combinatii si este usor de utilizat
Sertare pentru depozitarea si buna organizare a accesoriilor de mici dimensiuni
Separatoare detasabile pentru organizarea burghielor si a varfurilor de insurubat
Capacitate de 8 L si pereti cu grosimi intre 2.8-3.0 mm
Maner bi-material pentru o transportare usoara si confortabila
Supra-pozabile toate cutiile pot fi asezate una peste alta. Clemele laterale durabile asigura o buna 
fixare a cutiilor
Design inovator: robusta si masiva

TSTAK™ I - Cutie cu organizator in capac si separatoare
personalizate din spuma poliuretanica

TSTAK™ III - Cutie cu sertar adanc dotata cu 6 cutiute cu capac

TSTAK™ II - Cutie cu capac plat si separatoare
personalizate din spuma poliuretanica

TSTAK™ IV - Cutie cu 2 sertare prevazute cu separatoare ajustabile

PARTENERUL 
PERFECT PENTRU 
PROFESIONISTI.
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SISTEMUL DE DEPOZITARE SI TRANSPORT TSTAK™

1-79-208

1-79-209

DWST1-71195

DWST1-71194

1-79-211

Organizare maxima - compartimentare interioara
si buzunare exterioare pentru o mai buna
sistematizare
Buzunare interne durabile pentru scule electrice, 
acumulatori si statie de incarcare
Suportul special pentru nivela si bucle de fixare - 
depozitare practica a sculelor de mana
Baza gentii din polipropilena injectata ofera 
rezistenta la umezeala si asigura protectie sporita in 
conditiile dificile de pe santier
Material textil foarte rezistent la uzura - cu o 
densitate de 600x1200 DEN

Lipsa capacului asigura acces facil la sculele electrice 
si de mana
Organizare maxima - compartimentare interioara
si buzunare exterioare pentru o mai buna
sistematizare 
Maner ergonomic - pentru o transportare extra 
confortabila
Baza gentii din polipropilena injectata ofera rezistenta 
la umezeala si asigura protectie sporita in conditiile 
dificile de pe santier
Material textil foarte rezistent la uzura - cu o densitate 
de 600x1200 DEN
Buzunare frontale cu capac ideale pentru depozitarea 
in siguranta a pieselor mici sau a lucrurilor personale

Organizator cu capac de 6.3L prevazut cu 7 cutiute detasabile, 2 mari si 5 mici pentru accesorii
Capac cu design unic care fixeaza toate compartimentele pentru o depozitare sigura
Maner incastrat pentru o transportare usoara si confortabila
Capac transparent si rezistent pentru o mai buna vizualizare si acces rapid
Cleme si balamale metalice rezistente pentru o durabilitate mai mare
Clemele laterale pentru o mai buna fixare si o depozitare mai sigura

Volum de depozitare mare - poti pune toate lucrurile 
necesare intr-un singur loc
Organizare maxima - compartimentare interioara
si buzunare exterioare pentru o mai buna
sistematizare
Carateristica unica ce permite introducerea sculelor in 
geanta fara sa fie necesara deschiderea in intregime a 
capacului
Maner ergonomic - pentru o transportare extra 
confortabila
Intaritura laterala protejeaza in cazul unor lovituri 
puternice din timpul transportului
Baza gentii din polipropilena injectata ofera rezistenta la 
umezeala si asigura protectie sporita in conditiile dificile 
de pe santier
Material textil foarte rezistent la uzura - cu o densitate de 
600x1200 DEN

Geanta cu deschidere mare pentru scule

Geanta DeWALT pentru sculele electrice cu deschidere 
mare

TSTAK™ VI - Cutie voluminoasa

TSTAK™ V - Organizator cu 7 cutiute detasabile

Genta scule cu intaritura

DWST1-70702

DWST1-71229

Set COMBO II+ IV cu organizator
Separatoare personalizate din spuma poliuretanica pentru o buna sistematizare si 
depozitare a sculelor electrice
Platforma de depozitare Mix & Match permite diverse combinari si este usor de utilizat
Separatoare detasabile pentru organizarea burghielor si varfurilor de insurubat
Maner bi-material pentru o transportare usoara si confortabila
Supra-pozabile toate cutiile pot fi asezate una peste alta. Clemele laterale durabile 
asigura o buna fixare a cutiilor
Capacitate de 21,5L si pereti cu grosimi intre 2.8-3.0 mm
Sertare pe rulmenti pentru rezistenta mai mare pe santier
Design inovator: robusta si masiva

Caruciorul este prevazut cu roti ce se rasucesc la 360°, 
dotate cu sistem de franare pentru o manevrabilitate 
maxima
Capacitate de incarcare de 100kg
Orice componenta a sistemului poate fi atasata de 
carucior foarte rapid si usor
Design compact si greutate redusa pentru o depozitare 
usoara atunci cand nu este utilizat

TSTAK SET COMBO II+ IV cu organizator

TSTAK - Carucior

Capacitate de 23L pentru depozitarea celor mai voluminoase scule de mana si scule electrice
Include o tavita detasabila pentru acces rapid la accesorii
Cleme laterale pentru o mai buna fixare si o depozitare mai sigura
Maner incastrat mare pentru o transportare usoara si confortabila
Cleme si balamale metalice rezistente pentru o durabilitate mai mare
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FERASTRAIE CIRCULARE
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Combinand experienta noastra in lucrul cu lemnul cu inovatia de ultima ora si 
tehnologia de precizie, ferastraiele circulare de masa DEWALT ofera utilizatorilor 
precizie de taiere, performanta si durabilitate de neegalat.

Ferastraiele de masa DEWALT de o calitate fara rival, cu sisteme foarte precise 
de ajustare a unghiului de taiere, ce asigura aceeiasi acuratete la fiecare 
folosire.

Vizibilitatea liniei de taiere XPS asigura un spatiu de lucru iluminat, combinat cu 
o aliniere rapida si precisa pentru productivitate maxima.

DE CE SA ALEGI FERASTRAIELE DE MASA DEWALT?

NU EXISTA DECAT O SINGURA ALEGERE
Caracteristici DWS780 - 

EXTRAGEREA PRAFULUI: 
• �Duza unica de extragerea 

prafului pentru pentru o rata 
mai buna de indepartare a 
prafului 

• Compatibil 
     Airlock™ 

USOR DE UTILIZAT 
• �Sistemul XPS proiecteaza o linie de taiere vizibila si clara si 

ilumineaza piesa de lucru 
• ��Asigura taieri rapide si asigura precizie 100%
• Unghiuri pre-setate de taiere la 15, 22.5, 30 
     si 45 de grade

CAPACITATE 
•�Capacitate de taiere impresionanta - intruneste 

toate solicitarile dumneavoastra in aplicatii 
fara compromisuri

•Taiere transversala - 305 mm 
•Capacitate de inclinare - 48 de grade

PRECIZIE 
• �Baza turnata din aluminiu pentru 

acuratete
•�Ghidaj fixat de baza pentru acuratete pe 

termen lung
• �Baza reglabila in unghi de taiere
• �Sistem rapid de reglare a unghiului de 

taiere cu cama   

Compatibil cu toate 
sistemele de extragere a 
prafului si cu standerele 

de sustinere de la 
DEWALT 

PORTABILITATE 
• �����Cel mai bun raport greutate 
     vs. volum din clasa sa 
• �Doar 17,2 kg
• �Contine cursoare interne 

glisante pentru reducerea 
volumului



96

FERASTRAIE CIRCULARE DE MASA

     DW777/ DW771*Ferastrau circular de masa, de 216 mm

Designul clasic al manerului este imbunatatit si adaptat pentru utilizatorul modern
Noul motor de 1800W asigura taieri puternice in toate materialele
Baza si ghidajul de protectie au fost prelucrate pentru a satisface gradul de precizie si acuratete in cele mai 
exigente aplicatii
Sina interioara compacta ofera o capacitate de taiere uriasa unui ferastrau circular de masa usor de 
transportat

Echipament standard: Disc de taiere cu 24 de dinti, 2 menghine de fixare pe banc, Cheie fixa pentru 
schimbarea discului, Clema pentru fixarea piesei de lucru

Putere nominala 1800 W
Putere debitata 1100 W
Turatie in gol 6300 rpm
Diametrul discului 216 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 48 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 50/50 °
Greutate 14.0 kg
Adancime 550 mm
Lungime x Inaltime 490 x 590 mm

*DW771 prevazut cu turatie variabila relgata electronic

     DW712/ DW712NFerastrau circular de masa, de 216 mm

Noul sistem de reglare pentru taierea unghiulara asigura o setare precisa si consistenta in unghiuri cuprinse 
intre 0-60° spre dreapta si 0-50° spre stanga
Sistemul inovator de reglare a adancimii de taiere permite aplicatiile de canelare si faltuire
Ghidajul glisant asigura suport maxim in taierea materialelor mari in orice unghi sau combinatie de 
unghiuri
Baza din aluminiu asigura ferastraului stabilitate si pastreaza capacitatea de transport a acestuia

Echipament standard: Disc de taiere cu 24 dinti, Clema pentru fixarea piesei de lucru, Cheie fixa 
integrata pentru schimbarea discului

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 930 W
Turatie in gol 3500-4600 rpm
Diametrul discului 216 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 48/-2 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 60/50 °
Greutate 19.5 kg
Adancime 457 mm
Lungime x Inaltime 580 x 480 mm

     DWS778Ferastrau circular de masa, de 250 mm

Designul clasic al manerului este imbunatatit si adaptat pentru utilizatorul modern
Noul motor de 1800 W pentru taieri puternice in toate materialele
Sistemul de extragere a prafului a fost special proiectat pentru necesitatile utilizatorilor profesionisisti in 
aplicatii ultra-profesionale, avand rol de protectie contra particulelor de praf emanate si astfel micsoreaza 
riscul imbolnavirii in timpul utilizarii indelungate
Baza si ghidajul de protectie au fost prelucrate pentru a satisface gradul de precizie si acuratete in cele mai 
exigente aplicatii

Echipament standard: Disc de taiere cu 24 de dinti, 2 menghine de fixare pe banc, Cheie fixa pentru 
schimbarea discului

Putere nominala 1850 W
Putere debitata 1050 W
Turatie in gol 4300 rpm
Diametrul discului 250 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 48 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 50/50 °
Greutate 17.2 kg
Adancime 465 mm
Lungime x Inaltime 615 x 390 mm

270 x 60 mm 265 x 62 mm
190 x 60 mm 189 x 62 mm
270 x 48 mm

190 x 48 mm 190 x 48 mm

173 x 62 mm

300 x 70 mm
215 x 70 mm

300 x 50 mm

212 x 50 mm

305 x 85 mm
215 x 85 mm
305 x 45 mm
215 x 45 mm
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FERASTRAIE CIRCULARE DE MASA

     DW717XPSFerastrau circular de masa cu XPS, de 250 mm

Indicatorul liniei de taiere cu umbra XPS asigura alinierea precisa si rapida a discului in timp ce ilumineaza 
piesa de lucru asigurand o productivitate sporita
Caracteristici precum designul compact si greutatea redusa ofera o capacitate mare de taiere dar si o 
portabilitate crescuta pe santier 
Sinele orizontale liniare utilizeaza ghidaje din bronz pentru a asigura o precizie maxima la taierea 
materialelor cu latime de pana la 320 mm
Ghidajul dublu, mare si glisant foarte util la taierea materialelor mari in orice unghi sau combinatie de 
unghiuri. Aceasta caracteristica asigura stabilitate maxima si acuratete

Echipament standard: Disc cu 60 de dinti, Cheie fixa, Sac pentru praf, Clema pentru fixarea 
materialului

Putere nominala 1675 W
Putere debitata 750 W
Turatie in gol 4000 rpm
Diametrul discului 250 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 48/48 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 50/60 °
Greutate 23 kg
Adancime 541 mm
Lungime x Inaltime 718 x 442 mm

     DWS780Ferastrau circular combinat de masa cu XPS, de 305 mm

Asigura performante remarcabile la taierea profilelor mici dar si a materialelor de constructii mari precum 
cheresteaua cu dimensiuni de pana la 110 x 303 mm
Indicatorul liniei de taiere cu umbra XPS asigura alinierea precisa si rapida a discului in timp ce ilumineaza 
piesa de lucru pentru o productivitate sporita
Durabilitate in aplicatiile ultra-profesionale datorita reglarii permanente a masinii pentru a se mentine 
acuratetea o perioada lunga de timp
Noul sistem de pivotare permite reglarea simpla si precisa a unghiului de inclinare pana la 49° atat la 
stanga cat si la dreapta

Echipament standard: Disc cu 60 de dinti, Cheie fixa pentru schimbarea discului, Sac pentru praf,Clema 
pentru fixarea piesei de lucru

Putere nominala 1675 W
Putere debitata 960 W
Turatie in gol 1900 - 3800 rpm
Diametrul discului 305 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 49/49 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 60/50 °
Greutate 24.8 kg
Adancime 470 mm
Lungime x Inaltime 770 x 396 mm

302 x 88 mm320 x 76 mm
213 x 88 mm226 x 76 mm
302 x 58 mm320 x 50 mm

226 x 50 mm 226 x 50 mm

303 x 110 mm

211 x 112 mm

268 x 63 mm

345 x 76 mm

244 x 76 mm

354 x 44 mm
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Pentru DW702 / 713 / 706 / 706E / 708 / 017 / 712 / 716 / 716E / 718 / D27111 / D27112

Cod produs Articol Descriere
DE7080 1 Clema verticala
DE7082 3 Set de extensie
DE7088 Ilustrat Adaptor pentru extragerea prafului. Doar pentru DW708.
DE7053 Nu este ilustrat Sac pentru praf
DE7084 Nu este ilustrat Opritoare

Statie de lucru pentru ferastraiele circulare de masa

Pentru DE7023

DE7035

DE7033

•Se potriveste tuturor ferastraiele circulare de masa DEWALT
•Greutate redusa datorita constructiei din aluminiu pentru a fi transportat usor pe santier
•Grinda extensibila de la 1.7m pana la 3.83m permite prelucrarea pieselor foarte mari
•Grinda poate sustine pana la 182 kg asigurand capacitate si flexibilitate maxima
•�Limitatoarele laterale pot fi transformate in limitatoare ale lungimii de taiere pentru taieri 
	 repetitive in lungime
•Picioarele complet pliante evita asamblarile nenecesare
•Manerele de transport integrate asigura transportare facila
•La taieri in lungime
•La taierea materialului lemnos pentru acoperisuri
•La sustinerea oricarui tip de material
•La sustinerea pieselor de lucru cu latime mare

Cod produs Se potriveste Descriere
DE7023 La toate ferstraiele circulare 

de masa DEWALT
Stand ultra-profesional pentru ferastrau circular de masa

Pentru DW777 / 771 / 711 / 707 / 701 / 700

Cod produs Descriere
DE3490 Placa de capat pentru masa
DE3491 Pereche de tije de ghidare, de 500mm
DE3494 Pereche de tije de ghidare, de 1000mm
DE3495 Placa suport pentru material
DE7777 Set de duze pentru extragerea prafului, de 100mm 
DE7778 Set de duze pentru extragerea prafului, de 35mm 

Cod produs Articol Descriere
DE7024 1 Dispozitiv suport si limitator ptr piesa de lucru
DE7025 2 Dispozitiv pentru sustinerea si fixarea ferastraului circular
DE7027 3 Dispozitiv cu role ptr sustinerea piesei de lucru
DE7028 4 Brat extensibil pentru sustinere
DE7029 5 Dispozitiv pentru sustinere si cresterea lungimii de lucru
DE7030 6 Dispozitiv mai lung ptr sustinerea si fixarea ferastraului circular
DE7031 7 Picioare de sustinere suplimentare
DE7026 Nu este ilustrat Curea pentru transport

Stand de lucru ultra-
profesional, de 7kg

Stand compact pentru 
ferastraul circular de masa, 
de 14kg
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ANEXE PENTRU FERASTRAIELE CIRCULARE DE MASA

     DW711Ferastrau circular cu masa, de 260 mm

Motorul puternic cu inductie de 1300W este protejat contra prafului si asigura ani de utilizare fara 
interventii service
Frana integrata pentru discul de ferastrau asigura protectie activa si siguranta sporita
Corpul si masa din aluminiu turnat asigura o precizie mare in ambele moduri de taiere
Ghidajul posterior inalt si stabil pentru o mai mare precizie in toate aplicatiile de taiere in unghi

Echipament standard: Disc de taiere de 260mm cu 24 de dinti, Aparatoare superioara cu sistem de 
extragere, Cheie fixa pentru schimbarea discului, Cheie imbus, Dispozitiv pentru impingerea materialului, 
Clema pentru fixarea materialului

Putere nominala 1300 W
Putere debitata 900 W
Turatie in gol 2750 rpm
Diametrul discului 260 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 48 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 50 °
Capacitatea maxima de taiere [In modul ferastrau de banc  
90°/90°]

50 mm

Greutate 20.0 kg
Adancime 590 mm
Lungime x Inaltime 490 x 620 mm
Capacitare maxima de taiere la  90°/90° 96 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [dreapta] 175 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [stanga] 60 mm
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FERASTRAIE CIRCULARE CU MASA

     D27113Ferastrau circular cu banc, de 305mm

Ferastrau combinat cu capacitate de taiere transversala si spintecare
Forma noua a aparatorii maximizeaza siguranta in exploatare si vizibilitatea liniei de taiere
Iluminarea XPS a zonei de lucru creste productivitatea muncii datorita evidentierii liniei de taiere, foarte 
necesara in aplicatiile repetitive
Limitatoarele unghiulare sunt din otel inoxidabil si  complet ajustabile asigurand precizie pe toata durata 
de viata a sculei electrice

Echipament standard: Iluminare XPS a zonei de lucru si a liniei de taiere, Disc, Dispozitiv pentru 
impingerea materialului, Cheie pentru disc, Ghidaj, Aparatoare disc, Cheie imbus, Clema de prindere a 
materialului

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 1030 W
Turatie in gol 3300 rpm
Diametrul discului 305 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 48 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 50/50 °
Capacitatea maxima de taiere [In modul ferastrau de banc  
90°/90°]

51 mm

Greutate 19.5 kg
Adancime 600 mm
Lungime x Inaltime 500 x 485 mm
Capacitare maxima de taiere la  90°/90° 180 x 40 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [dreapta] 1 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [stanga] 1 mm

     D27112Ferastrau circular cu banc culisant, de 305 mm

Motorul puternic de 1600W cu greutate redusa, pentru cele mai dificile aplicatii
Ferastrau combinat cu capacitate de taiere transversala si de spintecare
Mecanismul de alunecare incorporat creste capacitate de taiere transversala
Baza si banc-ul din dur aluminiu garanteaza o mare precizie in ambele moduri de taiere

Echipament standard: Disc, Dispozitiv pentru impingerea materialului, Cheie fixa pentru schimbarea 
discului, Ghidaj, Aparatoare disc, Cheie imbus, Clema de prindere a materialului

Putere nominala 1600 W
Putere debitata 1370 W
Turatie in gol 3650 rpm
Diametrul discului 305 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 60/50 °
Capacitatea maxima de taiere [In modul ferastrau de banc  
90°/90°]

51 mm

Greutate 23.0 kg
Adancime 980 mm
Lungime x Inaltime 580 x 710 mm
Capacitare maxima de taiere la  90°/90° 285 × 90 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [dreapta] 200 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [stanga] 220 mm

     D27111Ferastrau circular cu masa culisanta, de 305mm

Ferastrau combinat cu capacitate de taiere transversala si spintecare
Motor puternic cu inductie de 1500W pentru cele mai dificile aplicatii
Baza si banc-ul din dur aluminiu garanteaza o mare precizie in ambele moduri de taiere
Mecanismul de alunecare incorporat creste capacitate de taiere transversala

Echipament standard: Disc, Dispozitiv pentru impins materialul, Cheie fixa pentru schimbarea discului, 
Ghidaj pentru despicat, Aparatoare disc, Cheie imbus

Putere nominala 1500 W
Putere debitata 1100 W
Turatie in gol 3000 rpm
Diametrul discului 305 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 60/50 °
Capacitatea maxima de taiere [In modul ferastrau de banc  
90°/90°]

51 mm

Greutate 26.5 kg
Adancime 800 mm
Lungime x Inaltime 580 x 710 mm
Capacitare maxima de taiere la  90°/90° 220x90 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [dreapta] 200 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [stanga] 220 mm

285 x 90 mm
200 x 90 mm

285 x 62 mm

200 x 62 mm

220 x 90 mm
155 x 90 mm

220 x 62 mm

155 x 62 mm
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FERASTRAIE CIRCULARE CU MASA

     DW744XPFerastrau electronic ultra-profesional cu banc portabil

Motorul puternic de 2000 W ofera performante ridicate in toate aplicatiile
Sistemul de ghidare telescopic confera o capacitate de spintecare de 610 mm pentru a debita materiale cu 
dimensiuni mari
Designul mesei superioare din aluminiu turnat asigura precizie si acuratete
Demarajul electronic lent creste precizia si durabilitatea motorului

Echipament standard: Disc SERIES cu 24 de dinti, Ghidaj unghiular, Cheie pentru schimbarea discului: 
2buc, Ghidaj paralel, Port pentru extragerea prafului, Dispozitiv pentru impingerea materialului

Putere nominala 2000 W
Putere debitata 1600 W
Turatie in gol 3000 rpm
Diametrul discului 250 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare -3 la 48 °
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [dreapta] 625 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [stanga] 342 mm
Dimensiune masa 627 x 678 mm
Greutate 35 kg
Adancime 740 mm
Lungime x Inaltime 680 x 465 mm

     DW745Ferastrau ultra-profesional cu banc portabil

Constructia usoara si optimizata de doar 22 kg il face sa fie cel mai usor ferastrau portabil din clasa lui
Sistemul de ghidare ofera o capacitate de despicare de 410 mm pentru a putea debita materiale cu 
dimensiuni mari
Carcasa din otel protejeaza ferastraul in cazul lovirii pe santier
Motorul puternic de 1700 W ofera performante foarte bune in toate aplicatiile

Echipament standard: Disc SERIES 30 cu 24 de dinti, Ghidaj pentru taieri unghiulare, Cheie pentru 
schimbarea discului: 2buc, Ghidaj paralel, Port pentru praf, Dispozitiv pentru impingerea materialului

Putere nominala 1700 W
Putere debitata 1100 W
Turatie in gol 3800 rpm
Diametrul discului 250 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare -3 pana la 48 °
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [dreapta] 508 mm
Capacitatea maxima de taiere in lungul fibrei [stanga] 315 mm
Dimensiune masa 630 × 570 mm
Greutate 22 kg
Adancime 742 mm
Lungime x Inaltime 577 x 425 mm

     DE7400Stand ultra-profesional pentru ferastraiele circulare de masa, cu roti pentru transport 

Rotile mari foarte rezistente au fost concepute sa fie folosite pe scari, borduri sau pe molozul de pe santier
Picioarele telescopice cu clema pot fi retrase sub stand in cateva secunde pentru a usura transportarea
Ansamblul din aluminiu are o greutate redusa pentru a fi usor transportabil
Stand ultra-profesional rezistent la lovituri, usor de manevrat si de depozitat 

Echipament standard: Cleme universale pentru fixarea majoritatii ferastraielor de masa

77mm 57mm 625 mm

77mm 57mm 410 mm
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Pentru D27107/D27105

Cod produs Articol Descriere
D271055 1 Masa culisanta pentru D27105/ 7
D271058 3 Extensie masa pe dreapta pentru D27105/7
DE3460 4 Limitator de lungime pentru piesele de lucru scurte
DE3462 5 Opritor pivotant
DE3474 6 Stand reglabil cu suport
DE3491 7 Tije de ghidare cu lungimea de 500mm
DE3494 8 Tije de ghidare cu lungimea de 1000mm
DE3495 9 Taler pentru sustinerea materialelor
D271054 Ilustrat Set pentru extragerea prafului pentru D27105/7

D271051

D271052

D271053

D271054

D271059

D271051

D271052

D271053

D271054

D271059

D271051

D271052

D271053

D271054

D271059

FERASTRAIE CIRCULARE COMBINATE SI ANEXE

     D27107/ D27107XPSFerastrau combinat, de 305 mm

Noua generatie de ferastraie combinate imbina acuratetea taierilor in unghi specifice ferastrului modern cu 
capacitatea si puterea de taiere specifica unui ferastrau circular cu banc
Sistemul electronic protejeaza in caz de suprasarcina si mentine o viteza constanta pentru performante 
optime de taiere
Discul de 305mm ofera o adancime de taiere de pana la 155mm
Noile sisteme de reglare a unghiului de taiere asigura o mai buna acuratete si o reglare simplificata

Echipament standard: Disc cu 48 de dinti, Ghidaj paralel, Cutit de despicare, Dispozitiv de impingere, 
Colector de praf, Aparatoare pentru disc, Cheie pentru asamblare, Clema metalica

Putere nominala 2000 W
Putere debitata 1400 W
Turatie in gol 4000 rpm
Diametrul discului 305 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 48 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 48/48 °
Capacitatea maxima de taiere [In modul ferastrau de banc  
90°/90°]

0 - 81 mm

Capacitatea maxima de taiere [In modul ferastrau de banc 
la 90°/45°]

0 - 56 mm

Greutate 40 kg
Adancime 800 mm
Lungime x Inaltime 720 x 770 mm

120
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FERASTRAIE CIRCULARE COMBINATE SI ANEXE

Pentru DW743N

Cod produs Articol Descriere
DE3491 1 Tije de ghidare cu lungimea de 500 mm
DE3460 2 Limitator de lungime pentru piesele de lucru scurte
DE3474 3 Stand reglabil cu suport
DE3494 4 Tije de ghidare cu lungimea de 1000mm
DE3462 5 Opritor pivotant
DE3495 6 Taler pentru sustinerea materialelor
DE3454 Ilustrat 2 tije pentru impingerea materialului
DE3472 Ilustrat Extensie masa pentru partea dreapta
DE3489 Ilustrat Suport cu role
DE3496 Ilustrat Ghidaj ughiular de rezerva se utilizeaza in modul de ferastrau cu banc
DE3497 Ilustrat Tija de sprijin pentru masa cu role
DE3500 Ilustrat Set pentru extragerea prafului
DE3461 Nu este ilustrat Clema petru asamblare
DE3471 Nu este ilustrat Taler glisant unic
DE3473 Nu este ilustrat Ghidaj paralel/spintecare
DE3488 Nu este ilustrat Aparatoare de rezerve pentru disc 

DE3497

DE3500 DE3489

DE3472 DE3454DE3496

     DW743NFerastrau combinat, de 250 mm

Este modelul clasic de ferastrau combinat
Transformarea usoara si rapida din ferastrau circular cu masa in ferastrau circular pentru taiere in unghi 
asigura flexibilitate in aplicatii atat in atelier cat si pe santier
Pentru toate tipurile de aplicatii mai ales in zonele cu restrictii de zgomot, noul motorul cu inductie, puternic
cu cuplu ridicat asigura ani de exploatare fara interventii service
Designul imbunatatit care creste capacitatea de taiere in ambele moduri de taiere

Echipament standard: Disc cu 30 de dinti, Ghidaj paralel, Dispozitiv de impingere, 4 picioare detasabile, 
Aparatoare disc, Cheie de asamblare, Clema pentru fixarea piesei de lucru

Putere nominala 2000 W
Putere debitata 1550 W
Turatie in gol 2850 rpm
Diametrul discului 250 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Capacitatea de inclinare 45 °
Capacitate taiere unghiulara [dreapta/ stanga] 45 / 45 °
Capacitatea maxima de taiere [In modul ferastrau de banc  
90°/90°]

0 - 70 mm

Capacitatea maxima de taiere [In modul ferastrau de banc 
la 90°/45°]

0 - 32 mm

Greutate 37 kg
Adancime 670 mm
Lungime x Inaltime 700 x 750 mm
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FERASTRAIE CU BRAT RADIAL/ FERASTRAIE CU BANDA

     DW721KN/ DW722KNFerastrau cu brat radial, de 300 mm

Ferastraul cu brat radial si batiu are o capacitate de taiere transversala de 507 mm si o adancime de taiere 
de 90 mm
Bratul solid din fonta si cei 4 rulmenti de la motor asigura o precizie crescuta si durabilitate
Motorul cu inductie este silentios si asigura putere maxima in suprasarcina. Modelul DW722KN este 
disponibil si in varianta cu motor trifazic
Sistemele foarte simple de reglare si verificare permit ajustarea foarte precisa in doar cateva secunde a 
latimii, adancimii si a unghiului de taiere

Echipament standard: Disc cu 32 de dinti, Chei pentru asamblare, Cursa inversa de siguranta, Frana 
disc, Batiu

Putere nominala 2000 W
Putere debitata 1580 W
Turatie in gol 3000 rpm
Diametrul discului 300 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Viteza maxima de taiere 36 m/sec
Latimea maxima de taiere in lungul fibrei N/A mm
Greutate 115 kg
Adancime 1200 mm
Lungime x Inaltime 1490 x 1470 mm

     DW728KN/ DW729KN*Ferastrau cu brat radial, de 350 mm

Ferastraul industrial cu brat radial confera precizie in taierile transversale la fiecare utilizare. Nu are 
concurent in industria prelucrarii lemnului
Bratul solid de fonta si cei 4 rulmenti de la motor asigura o precizie crescuta si durabilitate
Sistemele foarte simple din reglare si verificare permit ajustarea foarte precisa in doar cateva secunde a 
latimii, adancimii si a unghiului de taiere
Motorul cu inductie este silentios si asigura putere maxima in suprasarcina. Modelul DW729KN este 
disponibil si in varianta cu motor trifazic

Echipament standard: Disc cu 32 de dinti, Chei pentru asamblare, Cursa inversa automata pentru 
siguranta, Frana pentru disc, Batiu

Putere nominala 2200 W
Putere debitata 1820 W
Turatie in gol 2800 rpm
Diametrul discului 350 mm
Diametrul interior al discului 30 mm
Viteza maxima de taiere 53 m/sec
Latimea maxima de taiere in lungul fibrei N/A mm
Greutate 149 kg
Adancime 1380 mm
Lungime x Inaltime 1800 x 1450 mm

*DW729K este disponibil cu motor tifazic

     DW738/ DW739*Ferastrau cu banda si 2 viteze, de 155mm, 749W

Constructie rigida din aluminiu turnat potrivita pentru aplicatii de taiere a lemnului, a metalelor neferoase, 
a polistirenului, a materialelor compozite sau plastice 
Doua trepte de viteza pentru aplicatii diverse
Rotile pentru ghidarea benzii de taiere au diametru mare, sunt bine centrate si acoperite cu cauciuc pentru 
aplicatii cat mai silentioase
Masa mare din aluminiu de cea mai buna calitate cu protectie impotriva uzurii 

Echipament standard: Lama de taiere, Ghidaj paralel

Putere nominala 749 W
Putere debitata 550 W
Inaltime maxima de taiere 155 mm
Latime maxima de taiere 310 mm
Viteza de taiere 330/800 m/min
Dimensiune masa 380 x 380 mm
Greutate 23.0 kg
Adancime 520 mm
Lungime x Inaltime 660 x 1000 mm

* doar 240V
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FERASTRAIE CU BANDA/ MASINI DE RABOTAT SI RINDELUIT

     DW876*Ferastrau cu banda si 2 viteze, de 200mm, 1000W

Constructie robusta ce asigura o rigiditate si o acuratete extrem de buna chiar si atunci cand se fac taieri 
la capacitate maxima
Masa din aluminiu de 500x500 mm asigura o suprafata suport de mari dimensiuni pentru o precizie 
buna si planeitate perfecta
Tensiunea lamei este usor de reglat datorita tensiometrului integrat deoarece trebuie sa se tina cont de 
tipul lamei si de aplicatie
Microintrerupatorul incorporat in usa de vizitare previne pornirea accidentala cand usa este deschisa

Echipament standard: Lama diamantata din otel, Intrerupator de siguranta, Batiu, Ghidaj paralel si 
unghiular

Putere nominala 1000 W
Putere debitata 750 W
Inaltime maxima de taiere 200 mm
Latime maxima de taiere 310 mm
Viteza de taiere 380/880 m/min
Dimensiune masa 500x500 mm
Greutate 54.0 kg
Adancime 650 mm
Lungime x Inaltime 770 x 1590 mm

* doar 240V

     D27300*Masina de rabotat si rindeluit

Ghidajul lateral din aluminiu, de mari dimensiuni, pentru setarea precisa a unghiurilor in aplicatiile de 
rindeluire
Masa port-piesa cu suprafata mare din aluminiu turnat asigura o precizie mare si o utilizare facila
Conceputa cu motor integrat pentru a se reduce volumul masinariei si a se usura transportul
Dispozitiv nou de reglare ce permite ajustari mai fine si mai precise

Echipament standard: Cutite HSS, Ghidaj paralel reglabil, Chei imbus, Cheie fixa, Ghidaj pentru reglare 
cutit, Conexiune pentru exaustor, Prelungitor pentru impingerea materialului, Batiu

Putere nominala 2100 W
Putere debitata 1600 W
Turatie in gol 6200 rpm
Capacitate maxima 260 mm
Adancime maxima de taiere 4 mm
Grosime maxima de rindeluire 3 mm
Dimensiuni masa de rindeluire 1000 × 260 mm
Dimensiuni masa de rabotare 500 × 250 mm
Capacitate maxima de rabotare 160 mm
Viteza de rabotare 5 m/min
Greutate 53 kg
Adancime 700 mm
Lungime x Inaltime 1050 x 950 mm

* doar 240V

     DW733Masina de rabotat portabila, cu capacitatea de 317 mm

Cei patru montanti permit cutitului o miscarea pe verticala foarte fina pentru o reglare foarte precisa a 
acestuia
Suprafata mare a meselor port-piesa permite sprijinirea materialelor de mari dimensiuni pentru o mai 
buna finisare
Motorul puternic de 1800 W permite rabotarea usoara a suprafetelor mari
Conceputa sa fie usor de transportat atat pe santiere cat si in ateliere

Echipament standard: Adaptor si aparatoare de praf, Cheie imbus, Cheie tubulara pentru cutit, Ghidaje 
pentru schimbarea cutitelor

Putere nominala 1800 W
Putere debitata 1000 W
Turatie in gol 10000 rpm
Capacitate maxima 317 mm
Grosime maxima de rindeluire 2 mm
Capacitate maxima de rabotare 152 mm
Viteza de rabotare 8 m/min
Greutate 33.6 kg
Adancime 310 mm
Lungime x Inaltime 520 x 445 mm
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SECTIUNEA DE ACCESORII
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SEMNIFICATIA PICTOGRAMELOR

Aluminiu

BCA

Aliaj

Caramida

Chit Grund Ceramica PAL Beton Placa de 
fibrociment

Gresie

Granit Granit Lemn natural HDF Lemn de  
esenta tare

Fier Laminate

Zidarie MDF Teava din metal Nichel Lemn vopsit Plastic Placaj

BCU Lemn 
reconditionat

Rugina Piatra  
compozita

Lemn moale Otel Otel  
inoxidabil

Teracota FaiantaFaianta

Accesorii

ACCESORIILE DEWALT
Ati achizitionat cea mai buna scula 
electrica, acum aveti nevoie de cele mai 
bune accesorii pentru aplicatia dorita.
Ca brand recunoscut pentru rezistenta si calitatea 
sculelor electrice profesionale, DEWALT ofera o gama 
larga de accesorii. Folosind accesorii de calitate, 
profesionale veti imbunatatii performantele 
sculelor electrice.

Alegerea profesionistilor pentru accesorii performante

Gama dezvoltata pentru aplicatiile solicitante ale profesionistilor de pe 
santierele de constructii

Fibra de sticla

Marmura

Portelan

Piatra

Otel subtire

Furniruite Furnir alb

Lemn

Tencuiala

Solutii inovatoare pentru utilizatorii profesionisti aflati in cautarea unor 
performate optime  
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GAURIRE SI 
DALTUIRE IN BETON

SOLICITA BURGHIELE SI 
DALTILE MARCA DEWALT®

SOLUTIILE DEWALT DE GAURIRE
DEWALT este lider mondial  in producerea sculelelor electrice si a
accesoriilor profesionale, asigurand un sistem complet integrat
de gaurire in zidarie, metal si lemn. Fabrica proprie de burghie
din Germania a fost inaugurata in 1959 si acum are peste 200 de
angajati, producand peste 40 de milioane de burghie anual.

FABRICARE
Pentru a se asigura un nivel maxim de performanta si un grad 
mare de satisfactie al clientului, burghiele DEWALT sunt supuse 
celor mai riguroase proceduri de producere si de testare (inclusiv 
frezarea controlata pe calculator) si celor mai avansate procese de 
fabricare si de management. DEWALT nu produce doar burghie, ci 
concepe chiar si utilajele care le produc.

Made in Germany
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TRA    IFE &      ELIABILITY 

PENTRU PERFORMANTE SUPERIOARE IN 
APLICATIILE DE GAURIRE IN ZIDARIE SI BETON

CERCETARE SI DEZVOLTARE
Datorita cercetarilor intense facute pe teren, DEWALT a 
ajuns sa cunoasca in detaliu nevoile utilizatorului in toate 
tipurile de aplicatii. Se foloseste tehnologie de ultima ora 
pentru cercetarea si dezvoltarea burghielor atat inainte 
cat si in timpul procesului de productie folosindu-se ultima 
versiune a sistemului Catia CAD.

CONTROLUL CALITATII
DEWALT este un membru marcant al asociatiei PRUF 
GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), organism recunoscut 
la nivel international in domeniul burghielor. Pentru a se 
verifica durata de viata si durabilitatea unui burghiu se 
fac anual peste 1 milion de gauri in 350 de tone de beton, 
astfel se poate identifica orice deficienta de calitate inainte
ca produsul sa ajunga sa fie livrat in piata. Toate burghiele 
sunt certificate cu standardul de management al calitatii 
ISO 9001:2000 si sunt testate folosind utilaje foarte 
performate pentru a se asigura o calitate excelenta.
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GAURIRE IN ZIDARIE

GAURIRE IN ZIDARIE

Ca producator de accesorii profesionale DEWALT ofera 
burghie de gaurit in zidarie pentru aplicatii de orice nivel. 
Nu conteaza daca aceasta aplicatie este usoara, ocazionala 
sau continua in ciment dur, DEWALT ofera accesoriul potrivit 
fiecarei aplicatie. Ti-ai cumparat cea mai buna scula electrica 
pentru gaurit in zidarie, acum achizitioneaza cele mai bune 
burghie.

Burghie pentru zidarie EXTREME DEWALT®

aplicatii
•	Recomandate la aplicatii de gaurire pentru 

ancorari, dibluri din plastic, accesorii de fixare 
sau realizarea gaurilor de trecere pentru 
instalatii sanitare

•	 Recomandate  pentru aplicatiile de gaurire 
in zidarie, caramida, piatra, placi ceramice 
sau BCA

CARACTERISTICII 
•	Cu o durabilitate de 2x mai mare asigura cu 

pana la 50% mai multe gauriri decat burghiele 
standard

•	Carbura speciala- gradul optim maximizeaza 
durabilitatea burghiului

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6695-QZ 3 110 70 1 1 5035048061879
DT6671-QZ 4 75 50 1 1 5035048060568
DT6672-QZ 5 85 50 1 1 5035048060575
DT6673-QZ 5 150 100 1 1 5035048060582
DT6674-QZ 5.5 85 50 1 1 5035048060599
DT6675-QZ 6 100 60 1 1 5035048060605
DT6676-QZ 6 150 100 1 1 5035048060612
DT6677-QZ 6 200 150 1 1 5035048060629
DT6678-QZ 6.5 100 60 1 1 5035048060636
DT6679-QZ 6.5 150 100 1 1 5035048060643
DT6680-QZ 7 100 60 1 1 5035048060650
DT6681-QZ 7 150 100 1 1 5035048060667
DT6682-QZ 8 120 80 1 1 5035048060674
DT6683-QZ 8 200 150 1 1 5035048060681
DT6684-QZ 9 120 80 1 1 5035048060698
DT6685-QZ 10 120 80 1 1 5035048060704
DT6686-QZ 10 200 150 1 1 5035048060711
DT6687-QZ 12 150 100 1 1 5035048060728
DT6688-QZ 12 200 150 1 1 5035048060735
DT6689-QZ 13 150 100 1 1 5035048060742
DT6690-QZ 14 150 100 1 1 5035048060759
DT6691-QZ 14 200 150 1 1 5035048060766
DT6692-QZ 16 150 100 1 1 5035048060773
DT6693-QZ 16 200 150 1 1 5035048060780

SETURI DE BURGHIE PENTRU ZIDARIE EXTREME DEWALT® 

Cod 
produs Descriere produs Diametru mm Ambalare Comanda 

minima/reper Cod de bare

DT6956-QZ Set 5 burghie in cutie de plastic 4,5,6,8,10 5 1 5035048060797
DT7928B-QZ Set mixt de burghie pentru zidarie EXTREME DEWALT® cu varfuri de insurubat in cutie 

rezistenta. Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, drept 5.5x50mm, adaptor magnetic, cheie 
magnetica. 

4, 5, 5.5, 6, 7, 8 19 1 5035048072219
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GAURIRE IN ZIDARIE

Burghie pentru zidarie

aplicatii
•	Recomandate la aplicatii de gaurire pentru 

ancorare, dibluri din plastic, accesorii de fixare 
sau realizarea gaurilor de trecere pentru 
instalatii sanitare

•	Potrivite pentru aplicatiile de gaurire in zidarie, 
caramida/ BCA, piatra

CARACTERICI
•	Burghiu cu cap Douglas la 130° din carbura 

pentru gaurire/gaurire cu percutie in zidarie
•	Diametrul cozilor de burghiu intre 10-13mm 

este redus la 9,5mm
•	Diametrul cozilor de burghiu mai mari de  

13 mm este redus la 12.7mm

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare  

DT6500-QZ 3 60 28 1 1 5011402382309
DT6504-QZ 4 75 38 1 1 5011402372379
DT6505-QZ 5 85 44 1 1 5011402372416
DT6502-QZ 5.5 85 44 1 1 5011402372454
DT6552-QZ 5.5 150 82 1 1 5011402372478
DT6506-QZ 6 100 54 1 1 5011402372492
DT6556-QZ 6 150 82 1 1 5011402372515
DT6606-QZ 6 200 135 1 1 5011402372539
DT6503-QZ 6.5 100 54 1 1 5011402372553
DT6507-QZ 7 100 54 1 1 5011402372614
DT6557-QZ 7 150 82 1 1 5011402372638
DT6508-QZ 8 120 67 1 1 5011402372676
DT6558-QZ 8 150 82 1 1 5011402372690
DT6608-QZ 8 200 135 1 1 5011402372713
DT6708-QZ 8 400 230 1 1 5011402372737
DT6509-QZ 9 120 67 1 1 5011402372751
DT6510-QZ 10 120 67 1 1 5011402372836
DT6560-QZ 10 150 82 1 1 5011402372850
DT6610-QZ 10 200 135 1 1 5011402372874
DT6710-QZ 10 400 230 1 1 5011402372898
DT6732-QZ 10 600 400 1 1 5011402382361
DT6562-QZ 12 150 82 1 1 5011402372935
DT6612-QZ 12 200 135 1 1 5011402372959
DT6712-QZ 12 400 230 1 1 5011402372973
DT6733-QZ 12 600 400 1 1 5011402382378
DT6563-QZ 13 150 82 1 1 5011402372997
DT6564-QZ 14 150 82 1 1 5011402373055
DT6714-QZ 14 400 230 1 1 5011402373093
DT6566-QZ 16 150 82 1 1 5011402373130
DT6716-QZ 16 400 230 1 1 5011402373154
DT6718-QZ 18 400 230 1 1 5011402373192
DT6720-QZ 20 400 230 1 1 5011402373239

SETURI DE BURGHIE PENTRU ZIDARIE

Cod produs Descriere Diametru mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT6952-QZ Set de 5 burghie in cutie de plastic 4, 5, 6, 8, 10 5 1 5011402373413

BURGHIE MULTIMATERIAL

aplicatii
•	Pot fi utilizate la gaurirea in lemn, zidarie 

si metal
•	Pentru aplicatii de gaurire sau gaurire cu 

percutie.

CARACTERISTICI
•	Capul unic este frezat la 120° pentru o precizie 

maxima.
•	Capul complet din carbura asigura rapiditate in 

gaurire si durata de utilizare extinsa.
•	Coada anti-alunecare asigura o mai buna fixare 

in mandrina.

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6515-QZ 3 113 83 1 1 5035048066010
DT6516-QZ 3.5 113 83 1 1 5035048066027
DT6517-QZ 4 103 73 1 1 5035048066034
DT6518-QZ 5 113 83 1 1 5035048066041
DT6527-QZ 5.5 113 83 1 1 5035048077504
DT6528-QZ 5.5 200 170 1 1 5035048077511
DT6519-QZ 6 123 93 1 1 5035048066058
DT6529-QZ 6 200 170 1 1 5035048077528
DT6520-QZ 6.5 123 93 1 1 5035048066065
DT6530-QZ 6.5 200 170 1 1 5035048077535
DT6521-QZ 7 123 93 1 1 5035048066072
DT6522-QZ 8 134 104 1 1 5035048066089
DT6531-QZ 8 200 170 1 1 5035048077542
DT6523-QZ 9 134 104 1 1 5035048066096
DT6524-QZ 10 134 104 1 1 5035048066102
DT6533-QZ 10 200 170 1 1 5035048077559
DT6525-QZ 12 153 123 1 1 5035048066119
DT6526-QZ 13 160 130 1 1 5035048066126
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GAURIRE IN ZIDARIE

BURGHIE SDS-PLUS® EXTREME 2 DEWALT®

aplicatii
Recomandate pentru aplicatiile de gaurire rapida 
in zidarie, piatra, beton si caramida pentru fixarea 
ancorelor sau traversare

CARACTERISTICI
•	Tehnologia inovatoare EXTREME 2 asigura 

burghielor SDS-Plus cea mai buna calitate  
in termeni de viteza, durata de utilizare  
si anduranta.

•	Carbura de calitate superioara le asigura  
o  perioada lunga de utilizare si  
durabilitate ridicata

•	Noul design cu 4 canale spiralate si structura 
centrala maximizata asigura o mai buna 
transmitere a energiei si durabilitate

•	Noul design al capului la 140°  asigura o mai 
buna penetrare a burghiului si o durata de 
utilizare mai mare

•	Corp din otel calit pentru un plus de putere si 
risc de rupere redus

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT9625-QZ 3 135 75 1 1 5035048014011
DT9500-QZ 3.5 110 50 1 1 5035048054758
DT9502-QZ 4 110 50 1 1 5035048054772
DT9503-QZ 4 160 100 1 1 5035048054789
DT9504-QZ 5 110 50 1 1 5035048054796
DT9505-QZ 5 160 100 1 1 5035048054802
DT9506-QZ 5 210 150 1 1 5035048054819
DT9507-QZ 5 310 250 1 1 5035048054826
DT9620-QZ 5 460 400 1 1 5035048061855
DT9508-QZ 5.5 110 50 1 1 5035048054833
DT9509-QZ 5.5 160 100 1 1 5035048054840
DT9510-QZ 5.5 210 150 1 1 5035048054857
DT9511-QZ 5.5 260 200 1 1 5035048054864
DT9512-QZ 5.5 310 250 1 1 5035048054871
DT9513-QZ 5.5 460 400 1 1 5035048054888
DT9514-QZ 6 110 50 1 1 5035048054895
DT9515-QZ 6 160 100 1 1 5035048054901
DT9516-QZ 6 210 150 1 1 5035048054918
DT9517-QZ 6 260 200 1 1 5035048054925
DT9621-QZ 6 310 250 1 1 5035048061862
DT9518-QZ 6 460 400 1 1 5035048054932
DT9519-QZ 6.5 110 50 1 1 5035048054949
DT9520-QZ 6.5 160 100 1 1 5035048054956
DT9521-QZ 6.5 210 150 1 1 5035048054963
DT9522-QZ 6.5 260 200 1 1 5035048054970
DT9523-QZ 6.5 310 250 1 1 5035048054987
DT9524-QZ 7 110 50 1 1 5035048054994
DT9525-QZ 7 160 100 1 1 5035048055007
DT9526-QZ 7 210 150 1 1 5035048055014
DT9527-QZ 7 260 200 1 1 5035048055021
DT9528-QZ 8 110 50 1 1 5035048055038
DT9529-QZ 8 160 100 1 1 5035048055045
DT9530-QZ 8 210 150 1 1 5035048055052
DT9531-QZ 8 260 200 1 1 5035048055069
DT9532-QZ 8 310 250 1 1 5035048055076
DT9533-QZ 8 410 350 1 1 5035048055083
DT9534-QZ 8 460 400 1 1 5035048055090
DT9536-QZ 9 160 100 1 1 5035048055113
DT9537-QZ 9 210 150 1 1 5035048055120
DT9539-QZ 10 110 50 1 1 5035048055144
DT9540-QZ 10 160 100 1 1 5035048055151
DT9541-QZ 10 210 150 1 1 5035048055168
DT9542-QZ 10 260 200 1 1 5035048055175
DT9543-QZ 10 310 250 1 1 5035048055182
DT9544-QZ 10 350 300 1 1 5035048055199
DT9545-QZ 10 460 400 1 1 5035048055205
DT9546-QZ 10 600 550 1 1 5035048055212
DT9547-QZ 10 1000 950 1 1 5035048055229
DT9548-QZ 11 160 100 1 1 5035048055236
DT9549-QZ 11 210 150 1 1 5035048055243
DT9552-QZ 12 160 100 1 1 5035048055274
DT9553-QZ 12 200 150 1 1 5035048055281
DT9554-QZ 12 260 200 1 1 5035048055298
DT9555-QZ 12 300 250 1 1 5035048055304
DT9556-QZ 12 350 300 1 1 5035048055311
DT9557-QZ 12 450 400 1 1 5035048055328
DT9558-QZ 12 600 550 1 1 5035048055335
DT9559-QZ 12 1000 950 1 1 5035048055342
DT9560-QZ 13 160 100 1 1 5035048055359
DT9561-QZ 13 200 150 1 1 5035048055366
DT9562-QZ 13 260 200 1 1 5035048055373
DT9566-QZ 14 160 100 1 1 5035048055410
DT9567-QZ 14 200 150 1 1 5035048055427
DT9568-QZ 14 260 200 1 1 5035048055434
DT9569-QZ 14 300 250 1 1 5035048055441
DT9570-QZ 14 450 400 1 1 5035048055458
DT9571-QZ 14 600 550 1 1 5035048055465
DT9572-QZ 14 1000 950 1 1 5035048055472
DT9573-QZ 15 160 100 1 1 5035048055489
DT9574-QZ 15 200 150 1 1 5035048055496
DT9575-QZ 15 260 200 1 1 5035048055502
DT9576-QZ 15 300 250 1 1 5035048055519
DT9578-QZ 16 160 100 1 1 5035048055533
DT9579-QZ 16 200 150 1 1 5035048055540
DT9580-QZ 16 260 200 1 1 5035048055557
DT9581-QZ 16 300 250 1 1 5035048055564
DT9582-QZ 16 450 400 1 1 5035048055571
DT9583-QZ 16 600 550 1 1 5035048055588
DT9584-QZ 16 800 750 1 1 5035048055595
DT9585-QZ 16 1000 950 1 1 5035048055601
DT9587-QZ 18 200 150 1 1 5035048055625
DT9588-QZ 18 250 200 1 1 5035048055632
DT9589-QZ 18 300 250 1 1 5035048055649
DT9590-QZ 18 450 400 1 1 5035048055656
DT9591-QZ 18 600 550 1 1 5035048055663
DT9592-QZ 18 800 750 1 1 5035048055670
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BURGHIE SDS-PLUS EXTREME 2 DEWALT®

aplicatii
•	Recomandate pentru aplicatiile de gaurire 

rapida in zidarie, piatra, beton si caramida 
pentru fixarea ancorelor sau traversare 

CARACTERISTICI
•	Tehnologia inovatoare EXTREME 2 asigura 

burghielor SDS-Plus cea mai buna calitate in 
termeni de viteza, durata de utilizare  
si anduranta

•	Carbura de calitate superioara le  
asigura o  perioada lunga de utilizare  
si durabilitate ridicata

•	Noul design cu 4 canale spiralate si structura 
centrala maximizata asigura o mai buna 
transmitere a energiei si durabilitate

•	Noul design al capului la 140°  asigura o mai 
buna penetrare a burghiului si o durata de 
utilizare mai mare

•	Corp din otel calit pentru un plus de putere si 
risc redus de rupere

AMBALATE INDIVIDUAL

GAURIRE IN ZIDARIE

PACHETE VRAC

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT9800-QZ 5 110 50 10 1 5035048055953
DT9803-QZ 5 160 100 10 1 5035048055984
DT9806-QZ 5.5 110 50 10 1 5035048056011
DT9812-QZ 6 110 50 10 1 5035048056073
DT9814-QZ 6 110 50 100 1 5035048056097
DT9815-QZ 6 160 100 10 1 5035048056103
DT9816-QZ 6 160 100 50 1 5035048056110
DT9818-QZ 6 210 150 10 1 5035048056134
DT9846-QZ 6.5 210 150 10 1 5035048013953
DT9827-QZ 8 160 100 10 1 5035048056226
DT9830-QZ 8 210 150 10 1 5035048056257
DT9831-QZ 8 260 200 10 1 5035048056264
DT9833-QZ 10 110 50 10 1 5035048056288
DT9834-QZ 10 160 100 10 1 5035048056295
DT9835-QZ 10 160 100 50 1 5035048056301
DT9837-QZ 10 210 150 10 1 5035048056325
DT9838-QZ 10 260 200 10 1 5035048056332
DT9839-QZ 12 160 100 10 1 5035048056349
DT9841-QZ 12 200 150 10 1 5035048056363
DT9842-QZ 12 260 200 10 1 5035048056370
DT9844-QZ 14 200 150 10 1 5035048056394

SETURI DE BURGHIE SDS-PLUS® EXTREME 2 DEWALT®

Cod produs Descriere Diametru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT9700-QZ Set de 4 burghie in cutie de plastic 5,6,8,10 4 1 5035048056400
DT9701-QZ Set de 7 burghie in cutie de metal 5,6x2,8x2,10,12 7 1 5035048056417
DT9702-QZ Set de 4 burghie in cutie de plastic 5.5,7,8,10 4 1 5035048056424

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT9593-QZ 18 1000 950 1 1 5035048055687
DT9597-QZ 20 200 150 1 1 5035048055724
DT9598-QZ 20 300 250 1 1 5035048055731
DT9599-QZ 20 450 400 1 1 5035048055748
DT9600-QZ 20 600 550 1 1 5035048055755
DT9601-QZ 20 1000 950 1 1 5035048055762
DT9602-QZ 22 250 200 1 1 5035048055779
DT9603-QZ 22 300 250 1 1 5035048055786
DT9604-QZ 22 450 400 1 1 5035048055793
DT9605-QZ 22 600 550 1 1 5035048055809
DT9606-QZ 22 800 750 1 1 5035048055816
DT9607-QZ 22 1000 950 1 1 5035048055823
DT9609-QZ 24 250 200 1 1 5035048055847
DT9610-QZ 24 450 400 1 1 5035048055854
DT9611-QZ 25 250 200 1 1 5035048055861
DT9612-QZ 25 300 250 1 1 5035048055878
DT9613-QZ 25 450 400 1 1 5035048055885
DT9614-QZ 25 1000 950 1 1 5035048055892
DT9615-QZ 26 250 200 1 1 5035048055908
DT9616-QZ 26 450 400 1 1 5035048055915
DT9617-QZ 26 800 750 1 1 5035048055922
DT9618-QZ 30 250 200 1 1 5035048055939
DT9619-QZ 30 450 400 1 1 5035048055946
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GAURIRE IN ZIDARIE

aplicatii
• � Recomandate pentru gauriri rapide in zidarie, 

piatra, beton si caramida pentru fixarea ancorelor 
sau traversari

CARACTERISTICI
• �Noul cap FHC (cap complet din carbura) si geometria 

optimizata cu 4 taisuri  asigura cel mai ridicat nivel 
de calitate in termeni de durabilitate si durata de 
utilizare de la inceput si pana in prezent. 

• �Geometria cu 4 taisuri asigura o concentricitate 
maxima a gaurii pentru o fixare mai buna a 
diblului.

• �Cele 4 canale spiralate permit eliminarea eficienta a 
resturilor si cresc viteza de gaurire.

• �Sistemul unic de imbinare al capului FHC cu cele  
4 canale spiralate  asigura cele mai ridicate 
stadarde disponibile pana in prezent la DEWALT®  
pentru gaurirea SDS Plus.

AMBALATE INDIVIDUAL

BURGHIE SDS PLUS® XLR® cu FHC (CAP COMPLET DIN CARBURA) 

BURGHIE SDS PLUS® XLR® cu FHC (CAP COMPLET DIN CARBURA) NOU

BURGHIE SDS MAX® CU 2 TAISURI 

Cod produs Descriere Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT60200-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 16mm x 340mm x 200mm 1 1 5035048050712
DT60201-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 16mm x 540mm x 400mm 1 1 5035048050729
DT60202-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 18mm x 340mm x 200mm 1 1 5035048050736
DT60203-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 18mm x 540mm x 400mm 1 1 5035048050743
DT60204-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 20mm x 340mm x 200mm 1 1 5035048050750
DT60205-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 20mm x 540mm x 400mm 1 1 5035048050767
DT60206-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 22mm x 340mm x 200mm 1 1 5035048050774
DT60207-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 22mm x 540mm x 400mm 1 1 5035048050781
DT60208-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 24mm x 340mm x 200mm 1 1 5035048050798
DT60209-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 24mm x 540mm x 400mm 1 1 5035048050804
DT60210-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 25mm x 340mm x 200mm 1 1 5035048050811
DT60211-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 25mm x 540mm x 400mm 1 1 5035048050828
DT60212-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 26mm x 340mm x 200mm 1 1 5035048050835
DT60213-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri 26mm x 540mm x 400mm 1 1 5035048050842
DT60214-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 28mm x 380mm x 250mm 1 1 5035048050859
DT60215-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 28mm x 570mm x 450mm 1 1 5035048050866
DT60216-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri 28mm x 670mm x 550mm 1 1 5035048050873
DT60217-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisurii, 30mm x 380mm x 250mm 1 1 5035048050880
DT60218-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri 30mm x 570mm x 450mm 1 1 5035048050897
DT60219-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 32mm x 380mm x 250mm 1 1 5035048099964
DT60220-XJ Burghiu SDS-MAX® cu 2 taisuri, 32mm x 570mm x 450mm 1 1 5035048099971

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8908-QZ 5 160 100 1 1 5035048077696
DT8909-QZ 5 210 150 1 1 5035048077702
DT8910-QZ 5.5 110 50 1 1 5035048077719
DT8911-QZ 5.5 160 100 1 1 5035048077726
DT8912-QZ 6 110 50 1 1 5035048077733
DT8913-QZ 6 160 100 1 1 5035048077740
DT8914-QZ 6 210 150 1 1 5035048077757
DT8915-QZ 6 260 200 1 1 5035048077764
DT8916-QZ 6.5 160 100 1 1 5035048077771
DT8917-QZ 6.5 210 150 1 1 5035048077788
DT8918-QZ 6.5 260 200 1 1 5035048077795
DT8919-QZ 6.5 310 250 1 1 5035048077801
DT8920-QZ 7 160 100 1 1 5035048077818
DT8921-QZ 7 210 150 1 1 5035048077825
DT8922-QZ 8 110 50 1 1 5035048077832
DT8923-QZ 8 160 100 1 1 5035048077849
DT8924-QZ 8 210 150 1 1 5035048077856
DT8925-QZ 8 260 200 1 1 5035048077863
DT8926-QZ 8 310 250 1 1 5035048077870
DT8927-QZ 8 460 400 1 1 5035048077887
DT8928-QZ 10 160 100 1 1 5035048077894
DT8929-QZ 10 210 150 1 1 5035048077900
DT8930-QZ 10 260 200 1 1 5035048077917
DT8931-QZ 10 310 250 1 1 5035048077924
DT8932-QZ 10 460 400 1 1 5035048077931
DT8933-QZ 12 160 100 1 1 5035048077948
DT8934-QZ 12 200 150 1 1 5035048077955
DT8935-QZ 12 260 200 1 1 5035048077962
DT8936-QZ 12 310 260 1 1 5035048077979
DT8937-QZ 12 460 410 1 1 5035048077986

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8938-QZ 14 160 100 1 1 5035048077993
DT8939-QZ 14 200 150 1 1 5035048078006 
DT8940-QZ 14 260 200 1 1 5035048078013
DT8941-QZ 14 310 250 1 1 5035048078020
DT8942-QZ 14 460 400 1 1 5035048078037 

NOU
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VRAC

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8950-QZ 5 110 50 10 1 5035048078105
DT8951-QZ 5 160 100 10 1 5035048078112
DT8955-QZ 6 110 50 10 1 5035048078150
DT8956-QZ 6 160 100 10 1 5035048078167
DT8957-QZ 6 210 150 10 1 5035048078174
DT8961-QZ 6.5 260 200 10 1 5035048078211
DT8965-QZ 8 160 100 10 1 5035048078259
DT8966-QZ 8 210 150 10 1 5035048078266
DT8967-QZ 10 160 100 10 1 5035048078273
DT8968-QZ 10 210 150 10 1 5035048078280
DT8969-QZ 10 260 200 10 1 5035048078297
DT8971-QZ 12 160 100 10 1 5035048078310
DT8972-QZ 12 200 150 10 1 5035048078327

GAURIRE IN ZIDARIE

SISTEM DE MONTARE A ANCORELOR DE FIXARE PENTRU CIOCANUL ROTOPERCUTOR

SISTEM DE MONTARE AL ANCORELOR DE FIXARE PENTRU CIOCANUL ROTOPERCUTOR

BURGHIE SPECIALE PENTRU SISTEMUL DE FIXARE AL ANCORELOR

aplicatii
• ���Rapid si precis, este primul accesoriu care permite 

fixarea ancorelor in beton sau zidarie.
CARACTERISTICI
• �Fixeaza rapid ancorele – este nevoie doar de o 

singura unealta

• �Nu este necesar sa se loveasca cu ciocanul - se reduce 
astfel posibilitatea de a deteriora  
materialele din vecinatate

• �Este ideal pentru aplicatii deasupra capului - se 
reduce astfel oboseala utilizatorului.

SET BURGHIU SI LIMITATOR DE GAURIRE IN ADANCIME

SISTEM DE COLECTARE A PRAFULUI

BURGHIE SPECIALE PENTRU LIMITATORUL DE GAURIRE IN ADANCIME
aplicatii
•	� Rapid si precis, este perfect pentru realizarea 

gaurilor pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie.

CARACTERISTICI

• Sistem brevetat de DEWALT®

• Pentru setarea precisa adancimii de gaurire

• �Reglare usoara cu o singura mana pentru a permite 
comutarea rapida si usoara intre diferite adancimi 
de gaurire

CARACTERISTICI

• �Minimizeaza nivelul de praf in timpul gauririi 
deasupra capului

•� Material flexibil – pentru a se asigura o vizibilitate 
maxima si precizie in gaurire

• �Se poate folosi cu dispozitivul de reglare a adancimii 
de gaurire

SISTEM DE COLECTARE A PRAFULUI

LIMITATOR DE GAURIRE IN ADANCIME, REGLABIL

BURGHIE SDS PLUS® XLR® cu FHC (CAP COMPLET DIN CARBURA) 

Cod produs Descriere Impachetat cu Diametru mm Ambalare  
Comanda 
minima/reper 

Cod de bare

DT89PAD-QZ Set de instalare ancorelor de fixare Capul de insurubare al ancorelor de 
fixare si burghiu de 6 mm 

6 1 1 5035048083833

Cod produs Descriere Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare  
Comanda 
minima/reper 

Cod de bare

DT9515R-QZ 6mm - 2 taisuri 160 100 1 1 5035048085448
DT8913R-QZ 6mm - XLR® 160 100 1 1 5035048085455 

Cod produs Descriere Impachetat cu Diametru mm Ambalare  
Comanda 
minima/reper 

Cod de bare

DT89ADS-QZ Mecanism de setare a adancimii de gaurire Limitator de adancime si burghiu de 12mm 8, 10, 12 1 1 5035048083840

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare  Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8928G-QZ 10mm - XLR® 160 100 1 1 5035048085387
DT8933G-QZ 12mm - XLR® 160 100 1 1 5035048085400
DT9573G-QZ 15mm - EXTREME 2 160 100 1 1 5035048085424

Cod produs Descriere Impachetat cu Ambalare  
Comanda minima/
reper 

Cod de bare

DT89SCS-QZ Colector de praf pentru gaurile de ancorare colector de praf 1 1 5035048083857
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GAURIRE IN ZIDARIE

BURGHIE SDS-MAX® EXTREME 

aplicatii
• �Pentru utilizarea cu ciocanele rotopercutoare  

SDS-MAX® (ex. Hilti tip F,G sau Y) pentru aplicatii 
de gaurire in beton, caramida BCA 

CARACTERISTICI
•	Cele 4 canale spiralate permit indepartarea rapida 

a resturilor.
•	Structura centrala maximizata pentru transmiterea 

sporita a energiei de impact catre capul burghiului.
•	Carbura de calitate superioara asigura o durata de 

utilizare mai mare, gauri mai concentice pentru o 
fixare mai buna a diblurilor.

•	Designul cu cap deschis asigura o gaurire rapida

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Taisuri Ambalare
Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT9400-QZ 12 340 200 2 1 1 5035048059678
DT9401-QZ 12 540 400 2 1 1 5035048059685
DT9402-QZ 12 670 550 2 1 1 5035048059692
DT9403-QZ 13 340 200 2 1 1 5035048059708
DT9405-QZ 14 340 200 2 1 1 5035048059722
DT9406-QZ 14 540 400 2 1 1 5035048059739
DT9407-QZ 15 340 200 2 1 1 5035048059746
DT9408-QZ 15 540 400 2 1 1 5035048059753
DT9409-QZ 16 340 200 4 1 1 5035048059760
DT9410-QZ 16 540 400 4 1 1 5035048059777
DT9411-QZ 18 340 200 4 1 1 5035048059784
DT9412-QZ 18 540 400 4 1 1 5035048059791
DT9413-QZ 19 340 200 4 1 1 5035048059807
DT9414-QZ 19 540 400 4 1 1 5035048059814
DT9415-QZ 19 670 550 4 1 1 5035048059821
DT9416-QZ 20 340 200 4 1 1 5035048059838
DT9417-QZ 20 540 400 4 1 1 5035048059845
DT9418-QZ 20 920 800 4 1 1 5035048059852
DT9419-QZ 22 340 200 4 1 1 5035048059869
DT9420-QZ 22 540 400 4 1 1 5035048059876
DT9421-QZ 22 920 800 4 1 1 5035048059883
DT9422-QZ 24 340 200 4 1 1 5035048059890
DT9423-QZ 24 540 400 4 1 1 5035048059906
DT9424-QZ 25 340 200 4 1 1 5035048059913
DT9425-QZ 25 540 400 4 1 1 5035048059920
DT9426-QZ 25 920 800 4 1 1 5035048059937
DT9427-QZ 26 340 200 4 1 1 5035048059944
DT9428-QZ 26 540 400 4 1 1 5035048059951
DT9429-QZ 28 380 250 4 1 1 5035048059968
DT9430-QZ 28 570 450 4 1 1 5035048059975
DT9431-QZ 28 670 550 4 1 1 5035048059982
DT9432-QZ 30 380 250 4 1 1 5035048059999
DT9433-QZ 30 570 450 4 1 1 5035048060001
DT9434-QZ 32 380 250 4 1 1 5035048060018
DT9435-QZ 32 570 450 4 1 1 5035048060025
DT9436-QZ 32 920 800 4 1 1 5035048060032
DT9437-QZ 35 380 250 4 1 1 5035048060049
DT9438-QZ 35 570 450 4 1 1 5035048060056
DT9439-QZ 35 670 550 4 1 1 5035048060063
DT9440-QZ 36 570 450 4 1 1 5035048060070
DT9441-QZ 38 380 250 4 1 1 5035048060087
DT9442-QZ 38 570 450 4 1 1 5035048060094
DT9443-QZ 38 670 550 4 1 1 5035048060100
DT9444-QZ 40 380 250 4 1 1 5035048060117
DT9445-QZ 40 570 450 4 1 1 5035048060124
DT9446-QZ 40 920 800 4 1 1 5035048060131
DT9447-QZ 42 570 450 4 1 1 5035048060148
DT9448-QZ 45 570 450 4 1 1 5035048060155
DT9449-QZ 50 570 450 4 1 1 5035048060162
DT9450-QZ 52 570 450 4 1 1 5035048060179

BURGHIE SDS-PLUS EXTREME® DEWALT® CU 4 TAISURI

aplicatii
• Pentru aplicatii de gaurire intre 16mm -30mm.

CARACTERISTICI
• �Cele 4 canale spiralate permit indepartarea 

rapida a resturilor.
• �Structura centrala maximizata permite 

transmiterea mai eficienta a energiei catre 
capul burghiului.

• �Carbura de calitate superioara asigura  
o durata de utilizare mai mare, gauri  
mai concentice pentru o fixare mai buna  
a diblurilor.

• �Designul cu cap deschis asigura o  
gaurire rapida.

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT9680-QZ 16 250 200 1 1 5035048066133
DT9681-QZ 16 450 400 1 1 5035048066140
DT9682-QZ 18 250 200 1 1 5035048066157
DT9683-QZ 18 450 400 1 1 5035048066164
DT9684-QZ 20 250 200 1 1 5035048066171
DT9685-QZ 20 450 400 1 1 5035048066188
DT9686-QZ 22 250 200 1 1 5035048066195
DT9687-QZ 22 450 400 1 1 5035048066201
DT9688-QZ 24 250 200 1 1 5035048066218
DT9689-QZ 24 450 400 1 1 5035048066225
DT9690-QZ 25 250 200 1 1 5035048066232
DT9691-QZ 25 450 400 1 1 5035048066249
DT9692-QZ 26 450 400 1 1 5035048066256
DT9693-QZ 28 250 200 1 1 5035048066263
DT9694-QZ 28 450 400 1 1 5035048066270
DT9695-QZ 30 250 200 1 1 5035048066287
DT9696-QZ 30 450 400 1 1 5035048066294

SETURI DE BURGHIE SDS-PLUS XLR CU FHC DEWALT®

Cod produs 	 Descriere 	 Diametru mm 	 Ambalare  	 Comanda minima/reper 	 Cod de bare

SETURI DE BURGHIE SDS PLUS XLR® CU FHC (CAP COMPLET DIN CARBURA)

Cod produs Descriere Diametru mm Ambalare  Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8976-QZ Set de 7 burghie in cutie metalica 5, 6x2, 8x2, 10,12 7 1 5035048078341
DT8977B-QZ Set de burghie SDS-Plus XLR cu FHC 5,6(x2), 8x2,10,12mm 

+ cutie de rezistenta medie 
5, 6x2, 8x2, 10,12 10 1 5035048078358 
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aplicatii
• ��DEWALT® ridica stacheta cu o gama superiorara 

de burghie SDS-MAX®. Se pot utiliza cu ciocanele 
rotopercutoare SDS-MAX® (Hilti tip F, G sau Y) 
pentru gauri de fixare a ancorelor in zidarie,  beton, 
caramida sau boltari

CARACTERISTICI
• Durabilitate maxima in beton dur
• � Pastile vidia cu dimensiuni crescute & varful
	 cu design optimizat. Durabilitate sporita in timp
	 ce viteza ramane constanta
• �Suprafata marita a placutelor vidia. Imprastie 

energia de impact de-a lungul  
multiplelor puncte de contact pentru a reduce 
nivelul vibratiiilor.

• �Design-ul optimizat al canalelor si al axului. Permite 
indepartarea rapida a resturilor in timpul gauririi.

AMBALATE INDIVIDUAL

DURABILITATE
Tratament termic optimizat pentru 
putere maxima

VIBRATII REDUSE
Energia de impact este distribuita egal 
in cele 4 varfuri de taiere

SOLID
Piesa singulara din carbura

RAPIDITATE
Cele 4 canale spiralate maximizeaza
indepartarea resturilor pentru o
gaurire rapida si gauri concentrice

BURGHIE DEWALT XLR SDS-MAX CU FHC (CAP COMPLET DE CARBURA)

BURGHIE DEWALT® XLR® SDS-MAX® CU CAP VIDIA

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Taisuri Ambalare  
Comanda 
minima/
reper 

Cod de bare 

DT60800-QZ 12 340 200 2 1 1 5035048096642
DT60801-QZ 12 540 400 2 1 1 5035048096659
DT60802-QZ 12 670 550 2 1 1 5035048096666
DT60803-QZ 13 340 200 2 1 1 5035048096673
DT60804-QZ 13 540 400 2 1 1 5035048096680
DT60805-QZ 14 340 200 2 1 1 5035048096697
DT60806-QZ 14 540 400 2 1 1 5035048096703
DT60807-QZ 15 340 200 2 1 1 5035048096710
DT60808-QZ 15 540 400 4 1 1 5035048096727
DT60809-QZ 16 340 200 4 1 1 5035048096734
DT60810-QZ 16 540 400 4 1 1 5035048096741
DT60811-QZ 18 340 200 4 1 1 5035048096758
DT60812-QZ 18 540 400 4 1 1 5035048096765
DT60813-QZ 19 340 200 4 1 1 5035048096772
DT60814-QZ 19 540 400 4 1 1 5035048096789  
DT60815-QZ 19 670 550 4 1 1 5035048096796
DT60816-QZ 20 340 200 4 1 1 5035048096802
DT60817-QZ 20 540 400 4 1 1 5035048096819
DT60818-QZ 20 920 800 4 1 1 5035048096826  
DT60819-QZ 22 340 200 4 1 1 5035048096833
DT60820-QZ 22 540 400 4 1 1 5035048096840
DT60821-QZ 22 920 800 4 1 1 5035048096857
DT60822-QZ 24 340 200 4 1 1 5035048096864
DT60823-QZ 24 540 400 4 1 1 5035048096871
DT60824-QZ 25 340 200 4 1 1 5035048096888
DT60825-QZ 25 540 400 4 1 1 5035048096895
DT60826-QZ 25 920 800 4 1 1 5035048096901
DT60827-QZ 26 340 200 4 1 1 5035048096918
DT60828-QZ 26 340 400 4 1 1 5035048096925
DT60829-QZ 28 380 250 4 1 1 5035048096932
DT60830-QZ 28 570 450 4 1 1 5035048096949  
DT60831-QZ 28 670 550 4 1 1 5035048096956
DT60832-QZ 30 380 250 4 1 1 5035048096963
DT60833-QZ 30 570 450 4 1 1 5035048096970  
DT60834-QZ 32 380 250 4 1 1 5035048096987
DT60835-QZ 32 570 450 4 1 1 5035048096994
DT60836-QZ 32 920 800 4 1 1 5035048097007
DT60837-QZ 35 380 250 4 1 1 5035048097014
DT60838-QZ 35 570 450 4 1 1 5035048097021
DT60839-QZ 35 670 550 4 1 1 5035048097038
DT60840-QZ 36 570 450 4 1 1 5035048097045
DT60841-QZ 38 380 250 4 1 1 5035048097052
DT60842-QZ 38 570 450 4 1 1 5035048097069
DT60843-QZ 38 670 550 4 1 1 5035048097076
DT60844-QZ 40 380 250 4 1 1 5035048097083
DT60845-QZ 40 570 450 4 1 1 5035048097090
DT60846-QZ 40 920 800 4 1 1 5035048097106
DT60847-QZ 42 570 450 4 1 1 5035048197113
DT60848-QZ 45 570 450 4 1 1 5035048097120  
DT60849-QZ 50 570 450 4 1 1 5035048097137
DT60850-QZ 52 570 450 4 1 1 5035048097144
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VITEZA/ PRODUCTIVITATE
Geometria optimizata a varfului mentine
viteza de spargere

DURABILITATE 
CRESCUTA 
Aliaj patentat EP 1219908.8 
Tratat termic pentru a maximiza 
durabilitatea

DURATA DE VIATA/
PRODUCTIVITATE
Otel rezistent la socuri, foarte
durabil. Minimalizeaza riscul de
rupere si creste durabilitatea.

VITEZA / PRODUCTIVITATE
Canalele optimizate reduc riscul ca dalta sa se
blocheze crescand viteza si productivitatea

REZISTENT LA UZURA
Foarte rezistent si rezistent la 
uzura, fabricat din otel calit tip 
S7 pentru a spori durabilitatea si 
eficienta

GAURIRE IN ZIDARIE

DALTI SDS-PLUS®

aplicatii
•�Pentru daltuiri usoare si daltuirea gresiei, 

mortarului si a altor produse de zidarie cu 
ciocane rotopercutoare cu functia de daltuire

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6801-QZ Dalta spit - 250 1 1 5011402371426
DT6802-QZ Dalta dreapta 20 250 1 1 5011402371433
DT6803-QZ Dalta dreapta 40 200 1 1 5011402371440
DT6804-QZ Dalta pentru canale cu ghidaje 22 250 1 1 5011402371457
DT6805-QZ Dalta pentru canale 22 240 1 1 5011402371464
DT6806-QZ Dalta dreapta pentru placi ceramice 40 200 1 1 5011402371471
DT6807-QZ Dalta combinata TCT 32 130 1 1 5011402371488
DT6810-QZ Dalta combinata TCT 32 200 1 1 5035048014301

DALTI SDS-MAX DEWALT XLR

DALTI HEX 19MM DEWALT XLR

DALTI SDS-PLUS DEWALT XLR

RAMANE ASCUTITA

aplicatii
• �Pentru aplicatii solicitante de daltuire, canelare si 

demolare in beton, beton armat si piatra dura.
• �Noile dalti XLR® impreuna cu ciocanele 

demolatoare DEWALT® sunt ideale pentru cele  
mai dificile aplicatii.

CARACTERISTICI

• �Design-ul unic al daltilor compus din 2 tipuri de 
aliaj de otel de cea ma buna calitate asigura o mai 
mare rezistenta la rupere si o durabilitate sporita in 
aplicatiile foarte dificile.

• �Varf cu design special "Stay Sharp" asigra ca dalta 
sa ramana mai mult timp ascutita implicit sporeste 
durata de viata

• �Geometria inovatoare si unghiurile agresive pentru 
imbunatatirea capacitatii de indepartare a resturilor 
pe toata durata de folosire a daltii.

DALTI SDS-PLUS, SDS-MAX SI HEX 19MM DEWALT® XLR NOU

DALTI SPITZ SI DALTI LATE XLR

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6888-QZ Dalta spitz SDS-MAX® de 300mm 300 1 1 5035048082393
DT6889-QZ Dalta spitz SDS-MAX® de 400mm 400 1 1 5035048082409
DT6811-QZ Dalta lata SDS Max de 300mm x 25mm 25 300 1 1 5035048082423
DT6812-QZ Dalta lata SDS Max de 400mm x 25mm 25 400 1 1 5035048082430 
DT6818-QZ Dalta lata SDS Max de 400mm x 50mm 50 400 1 1 5035048082447

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6978-QZ Dalta spitz de 300 mm SDS-Plus 300mm 1 1 5035048083581
DT6979-QZ Dalta lata de 300mm x 25mm SDS-Plus 25mm 300mm 1 1 5035048083598
DT6984-QZ Dalta lata de 300mm x 40mm SDS-Plus 40mm 300mm 1 1 5035048083604

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6953-QZ Dalta spitz de 400 mm cu HEX de 19mm 400 1 1 5035048082461
DT6958-QZ Dalta lata de 400x25mm cu HEX de 19mm 25 400 1 1 5035048082485
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DALTI SDS-MAX

DALTI HEX DE 19MM

DALTI HEX DE 28MM

DALTI HEX DE 30MM

aplicatii
• �Pentru aplicatii ultra-profesionale de daltuire, 

executare canale si demolare in beton, piatra 
(densitate medie), pardoseala si pereti 
acoperiti cu placi ceramice, zidarie si mortar

CARACTERISTICI
•	 DEWALT are o gama larga de dalti pentru 

aproape toate aplicatiile. Otelul special calit si 
tratamentul termic controlat asigura rezistenta 
a daltiilor si o durata lunga de utilizare.

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6820-QZ Dalta spit - 300 1 1 5011402378067
DT6821-QZ Dalta spit - 400 1 1 5011402378104
DT8087-QZ Dalta spit - 600 1 1 5035048061411
DT6822-QZ Dalta dreapta 25 300 1 1 5011402378074
DT6823-QZ Dalta dreapta 25 400 1 1 5011402378111
DT6824-QZ Dalta dreapta 50 360 1 1 5011402378128
DT6825-QZ Dalta dreapta 80 300 1 1 5011402378081
DT8088-QZ Dalta dreapta 25 600 1 1 5035048061428
DT6826-QZ Dalta pentru canale 26 300 1 1 5011402378098
DT6832-QZ Dalta pentru canale cu ghidaje 32 300 1 1 5035048034217
DT6833-QZ Dalta pentru canale cu ghidaje 35 380 1 1 5035048034224
DT6834-QZ Dalta pentru placi ceramice 80 300 1 1 5035048034231
DT6837-QZ Dalta combinata TCT 38 280 1 1 5035048034248
DT8090-QZ Extensie Dalta SDS-Max 110 400 1 1 5035048034514
DT8091-QZ Dalta pentru taiat afaltul 90 400 1 1 5035048034521
DT8093-QZ Dalta pentru impamantare 16.5 260 1 1 5035048034545

aplicatii
• �Pentru aplicatii ultra-profesionale de dăltuire, 

efectuare de canale şi de demolare in materiale 
precum beton, piatra (duritate medie), placi 
ceramice, zidarie generala si mortar

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6940-QZ Dalta spit - 400 1 1 5035048025031
DT6941-QZ Dalta spit - 600 1 1 5035048025048
DT6942-QZ Dalta dreapta 25 400 1 1 5035048025055
DT6943-QZ Dalta dreapta 25 600 1 1 5035048025062
DT6944-QZ Dalta dreapta 60 300 1 1 5035048025079
DT6945-QZ Dalta dreapta 60 450 1 1 5035048025086
DT6946-QZ Dalta dreapta larga 140 350 1 1 5035048025093
DT6947-QZ Dalta tip sapa pentru argila 115 400 1 1 5035048058893
DT6948-QZ Dalta pentru taiat asfaltul 90 400 1 1 5035048058909

DALTI HEXAGONALE DE 28MM

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6927-QZ Dalta spit 500 1 1 5035048070505
DT6928-QZ Dalta tip sapa pentru argila 140 540 1 1 5035048070512
DT6929-QZ Dalta pentru canelat 32 500 1 1 5035048070529
DT6932-QZ Dalta pentru razuire 75 500 1 1 5035048070536
DT6933-QZ Dalta pentru impamantare 400 1 1 5035048070543
DT6934-QZ Dalta pentru taierea asfaltului 115 430 1 1 5035048070550
DT6935-QZ Coada pentru placa de tasare 400 1 1 5035048070567
DT6936-QZ Placa pentru tasare 150 150 1 1 5035048070574

DALTI HEXAGONALE DE 30MM

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6827-QZ Dalta pentru razuire 75 500 1 1 5035048083260
DT6828-QZ Dalta tip sapa pentru argila 140 540 1 1 5035048083277
DT6839-QZ Dalta pentru taierea asfaltului 115 430 1 1 5035048083284
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CAROTE SI ACCESORII PENTRU APLICATII DE DIFICULTATE USOARA

aplicatii
•	Pentru realizarea gaurilor in BCA, caramida si 

beton la montarea sistemelor de scurgere si a 
tevilor, sistemelor de incalzire

• � Trebuiesc utilizate cu burghiu de ghidare

CAROTE SDS-PLUS PENTRU APLICATII DE DIFICULTATE USOARA

Cod produs Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT6740-QZ 30 72 1 1 5035048013595
DT6741-QZ 35 72 1 1 5035048013601
DT6742-QZ 40 72 1 1 5035048013618
DT6743-QZ 45 72 1 1 5035048013625
DT6744-QZ 50 72 1 1 5035048013632
DT6745-QZ 68 72 1 1 5035048013649
DT6746-QZ 72 72 1 1 5035048013656
DT6747-QZ 80 72 1 1 5035048013663
DT6748-QZ 90 72 1 1 5035048013670

ADAPTOARE SDS-PLUS SI ACCESORII PENTRU CAROTE

Cod produs Descriere Lungime mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT6750-QZ Adaptor SDS-Plus 110 1 1 5035048013687
DT6751-QZ Adaptor SDS-Plus 300 1 1 5035048013694
DT6752-QZ Adaptor HEX 110 1 1 5035048013700
DT6753-QZ Burghiu de ghidare 120 1 1 5035048013717

aplicatii
•	Pentru gauri curate si rotunde in BCA,  

caramida si BCU

• Trebuiesc utilizate cu un burghiu de ghidare

CAROTE SDS-MAX PENTRU APLICATII DE DIFICULTATE USOARA

Cod produs Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT6760-QZ 40 107 1 1 5035048013724
DT6761-QZ 50 107 1 1 5035048013731
DT6762-QZ 68 107 1 1 5035048013748
DT6763-QZ 80 107 1 1 5035048013755
DT6765-QZ 100 107 1 1 5035048013779

ADAPTOARE SDS-MAX SI ACCESORII PENTRU CAROTE

Cod produs Descriere Lungime mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT6770-QZ Adaptor SDS-MAX® 180 1 1 5035048013793
DT6771-QZ Adaptor SDS-MAX® 400 1 1 5035048013809
DT6772-QZ Burghiu de ghidare 155 1 1 5035048013816
DT6773-QZ Extensie 280 1 1 5035048013823

• �Pentru ciocane rotopercutoare  SDS-MAX® - 
pentru realizarea gaurilor in ciment sau zidarie 
cu diametru intre 50-80mm

CAROTE SDS-MAX DINTR-O SINGURA BUCATA

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6780-QZ Carota SDS-MAX® 50 300 1 1 5035048013830
DT6783-QZ Carota SDS-MAX® 68 300 1 1 5035048013847
DT6784-QZ Carota SDS-MAX® 80 300 1 1 5035048013854
DT6785-QZ Burghiu de ghidare - 185 1 1 5035048013908

BURGHIE DE TRECERE

• �Pentru realizarea gaurilor de trecere (cu 
diametru intre 55 si 80mm) cu adancime de 
pana la 550mm in ciment si zidarie

BURGHIE DE TRECERE

Cod produs Descriere Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6790-QZ Burghiu de trecere SDS-MAX® 55 550 1 1 5035048013861
DT6791-QZ Burghiu de trecere SDS-MAX® 65 550 1 1 5035048013878
DT6792-QZ Burghiu de trecere SDS-MAX® 80 550 1 1 5035048013885
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ADAPTOR - SDS-PLUS

Permite utilizarea burghielor cu prindere normala 
(rotunda), in mandrine cu prindere SDS+. 
A SE FOLOSI NUMAI IN MODUL DE GAURIRE FARA 
PERCUTIE

ADAPTOR - SDS-PLUS

Cod produs Descriere Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT7030-QZ SDS-Plus – 1/2” x 20 UNF (adaptor pentru mandrina) 1 1 5011402371419
DT6829-QZ SDS-Plus – 1/2” x 20 UNF (adaptor pentru mandrina /cu adaptor 1/4" 

pentru varfuri de insurubat
1 1 5035048034170

•�Permite utilizarea accesoriilor cu prindere SDS+, 
in mandrina cu prindere SDS-MAX®

ADAPTOR - SDS-MAX

Cod produs Descriere Ambalare Comanda minima/reper Cod de bare
DT6830-QZ de la SDS-MAX® la SDS-Plus 1 1 5011402378135

MANDRINE SI CHEI DE MANDRINA

MANDRINE RAPIDE 10MM/13MM

Cod produs Dimensiune mandrina 
mm Dispozitiv Sleeves Metal/ Plastic Ambalare Comanda 

minima/reper Cod de bare

DT7001-QZ 10 1/2’’ x 20 UNF 2 Plastic 1 1 5011402371358
DT7040-QZ 10 3/8’’ x 24 UNF 2 Plastic 1 1 5035048060209
DT7041-QZ 10 1/2’’ x 20 UNF 2 Metal 1 1 5035048060216
DT7042-QZ 10 1/2’’ x 20 UNF 1 Metal 1 1 5035048060223
DT7002-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 2 Plastic 1 1 5011402371365
DT7043-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 2 Metal 1 1 5035048060230
DT7044-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 2 Metal/carbid 1 1 5035048060247
DT7045-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 1 Metal 1 1 5035048060254
DT7046-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 1 Metal/carbid 1 1 5035048060261
DT7025-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 2 Plastic/Metal 1 5 5035048061718

MANDRINA CU COROANA DINTATA 10MM/13MM

Cod produs Dimensiune mandrina mm Dispozitiv Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7013-QZ 10 3/8’’ x 24 UNF 1 1 5035048060186
DT7011-QZ 10 1/2’’ x 20 UNF 1 1 5011402371372
DT7012-QZ 13 1/2’’ x 20 UNF 1 1 5011402371389
DT7014-QZ 13 5/8’’ x 16 UNF 1 1 5035048060193

CHEIE PENTRU MANDRINA CU COROANA DINTATA

Cod produs Dimensiune mandrina mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7021-QZ Pentru mandrine de 10 mm si 13 mm (S2). 1 1 5011402371396
DT7022-QZ Pentru mandrine 5/8’’ x 16 UNF (S9). 1 1 5035048060506

MANDRINE SI ADAPTOARE SPECIALE

Cod produs Dimensiune 
mandrina mm Dispozitiv Ambalare

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT7005-QZ 13 Mandrina cu coroana dintata 1/2’’ x 20 UNF cu cheie si adaptor SDS-Plus 1 1 5035048060278
DT7030-QZ - Adaptor SDS-Plus pentru mandrina 1/2’’ x 20 UNF 1 1 5011402371419
DT6829-QZ - Adaptor SDS-Plus pentru mandrina 1/2’’ x 20 UNF, , cu suport bit 1 1 5035048034170
DT7017-QZ 13 Mandrina plastic, cu 2 mansoane, pentru rotopercutoarele de 2&4kg (ex.: 

D25104K)
1 1 5035048061695

DT7018-QZ 13 Mandrina metal, cu 2 mansoane, pentru rotopercutoarele de 2&4kg (ex.: 
D25104K)

1 1 5035048061701

PALETA PENTRU MIXARE MORTAR

CARACTERISTICI
•	Paleta pentru mixare/amestecare utilizat la scule 

electrice de mana cu mandrina de13mm. Pentru o 
mixare eficienta trebuie sa miscati in plan vertical 

•	DT4950 & DT4951 compatibil cu Dewalt D21520
•	DT4952 compatibil cu Dewalt D21510

ACCESORII PENTRU MIXARE

Cod produs Diametru mm Lungime mm Ambalare Tija Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT4950-QZ 100 600 1 Hex 1 5035048027202
DT4951-QZ 120 600 1 Hex 1 5035048027219
DT4952-QZ 120 600 1 M14 1 5035048011300
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BURGHIE HSS-CO EXTREME DEWALT® COBALT

aplicatii
•	Potrivite pentru efectuarea de gauriri, cu masini 

de gaurit portabile sau stationare, in materiale 
din aliaj dur de otel cu duritati de pana la 
1100N/mm2. Ex: fonta, bronz, inox, otel 
rezistent la acizi si temperaturi, cordoane de 
sudura,otel cromat sau nichelat

CARACTERISTICI
•	Gaurire mult mai rapida - de 4x mai rapida 

decat un burghiu standard HSS-R.
•	Durabilitate sporita -  cu 50% mai durabil decat 

un burghiu standard HSS-R.
•	Gaurire precisa, curata, fara span, datorita  

formei speciale a zonei de taiere
•	Forma conica inovatoare ce reduce riscul  

de rupere
•	Tija anti-alunecare, cu 3 zone plate, elimina 

total riscul de rasucire in bacurile mandrinei  
(disponibila doar pentru diametre mai mari  
de 5.0mm inclusiv)

•	Acoperirea cu oxid auriu de fier previne 
supraincalzirea, pentru o durata de  
exploatare sporita.

•	Creat din otel aliat, cu continut 5% cobalt, 
pentru stabilitate la temperaturile inalte 
generate in timpul gauririi materialelor dure.  

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT5403-QZ 2 49 24 2 1 5011402375912
DT5630-QZ 1.0 34 12 2 1 5035048076958
DT5631-QZ 1.5 40 18 2 1 5035048076965
DT5403-QZ 2 49 24 2 1 5011402375912
DT5404-QZ 2.5 57 30 2 1 5011402375936
DT5405-QZ 3 61 33 2 1 5011402375950
DT5634-QZ 3.3 65 36 2 1 5035048076996
DT5408-QZ 3.5 70 39 2 1 5011402375974
DT5409-QZ 4 75 43 2 1 5011402375998
DT5636-QZ 4.2 75 43 1 1 5035048077016
DT5412-QZ 4.5 80 47 1 1 5011402376018
DT5414-QZ 5 86 52 1 1 5011402376032
DT5415-QZ 5.5 93 57 1 1 5011402376056
DT5416-QZ 6 93 57 1 1 5011402376070
DT5417-QZ 6.5 101 63 1 1 5011402376094
DT5640-QZ 6.8 109 66 1 1 5035048077054
DT5418-QZ 7 109 69 1 1 5011402376117
DT5641-QZ 7.5 109 66 1 1 5035048077061
DT5419-QZ 8 117 75 1 1 5011402376131
DT5644-QZ 8.5 117 72 1 1 5035048077092
DT5421-QZ 9 125 81 1 1 5011402376155
DT5645-QZ 9.5 125 78 1 1 5035048077108
DT5422-QZ 10 133 87 1 1 5011402376179
DT5647-QZ 10.5 133 84 1 1 5035048077122
DT5424-QZ 11 142 94 1 1 5011402376193
DT5648-QZ 11.5 142 91 1 1 5035048077139
DT5426-QZ 12 151 101 1 1 5011402376216
DT5650-QZ 12.5 151 98 1 1 5035048077153
DT5427-QZ 13 151 101 1 1 5011402376230

PACHETE VRAC

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT5442-QZ 2 49 24 10 1 5011402384518
DT5443-QZ 2.5 57 30 10 1 5011402384525
DT5444-QZ 3 61 33 10 1 5011402384532
DT5446-QZ 3.2 65 36 10 1 5011402384549
DT5447-QZ 3.3 65 36 10 1 5011402386208
DT5448-QZ 3.5 70 39 10 1 5011402384563
DT5449-QZ 4 75 43 10 1 5011402384570
DT5450-QZ 4.1 75 43 10 1 5011402384587
DT5451-QZ 4.2 75 43 10 1 5011402384594
DT5452-QZ 4.5 80 47 10 1 5011402384600
DT5453-QZ 4.8 86 52 10 1 5011402384617
DT5454-QZ 5 86 52 10 1 5011402384624
DT5455-QZ 5.1 86 52 10 1 5011402384631
DT5456-QZ 5.2 86 52 10 1 5011402384648
DT5457-QZ 5.5 93 57 10 1 5011402384655
DT5458-QZ 6 93 57 10 1 5011402384662
DT5459-QZ 6.5 101 63 10 1 5011402384679
DT5460-QZ 6.8 109 69 10 1 5011402384686
DT5461-QZ 7 109 69 10 1 5011402384693
DT5462-QZ 7.5 109 69 10 1 5011402384709
DT5463-QZ 8 117 75 10 1 5011402384716
DT5464-QZ 8.5 117 75 10 1 5011402384723
DT5465-QZ 9 125 81 10 1 5011402384730
DT5466-QZ 9.5 125 81 10 1 5011402384747
DT5467-QZ 10 133 87 10 1 5011402384754
DT5468-QZ 10.2 133 87 10 1 5011402384761
DT5667-QZ 10.5 133 84 5 1 5035048077238
DT5469-QZ 11 142 94 5 1 5011402384778
DT5668-QZ 11.5 142 91 5 1 5035048077245
DT5470-QZ 12 151 101 5 1 5011402384785
DT5670-QZ 12.5 151 98 5 1 5035048077269
DT5471-QZ 13 151 101 5 1 5011402384792

Seturi de burghie HSS-CO Cobalt EXTREME DEWALT

Cod 
produs Descriere Diametru mm Ambalare Comanda  

minima/reper Cod de bare

DT5940-QZ Set de 6 burghie in caseta 
de plastic

2, 3, 4, 5, 6, 8 6 1 5011402376254

DT5928-QZ Set de 29 burghie
in caseta de plastic

1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5,4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9, 9.5,  
10,10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

29 1 5035048077412
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BURGHIE PENTRU METAL EXTREME2 DEWALT®

aplicatii
•	Optimizate pentru gaurirea cu bormasina a 

otelului aliat si nealiat, cu duritate pana la 
900 N/mm2

•	Pentru gaurire in foi de tabla sau materiale 
subtiri ( potrivit pentru lemn si plastic)

CARACTERISTICI
•	Gaurire mult mai rapida - de 4x mai rapida 

decat un burghiu standard HSS-R
•	Durabilitate marita -  cu 50% mai durabil decat 

un burghiu standard HSS-R
•	Gaurire precisa, curata, fara span, datorita  

formei speciale a zonei de taiere
•	Forma conica inovatoare ce reduce riscul  

de rupere
•	Tija anti-alunecare, cu 3 zone plate, elimina 

total riscul de rasucire in bacurile mandrinei 
(disponibila doar pentru diametre mai mari de 
5.0mm inclusiv )

•	Acoperirea cu oxid auriu de fier previne 
supraincalzirea, pentru o durata de  
exploatare sporita.

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT5034-QZ 1 34 12 2 1 5035048034767
DT5035-QZ 1.5 40 18 2 1 5035048034774
DT5036-QZ 2 49 24 2 1 5035048034781
DT5037-QZ 2.5 57 30 2 1 5035048034798
DT5038-QZ 3 61 33 2 1 5035048034804
DT5039-QZ 3.2 65 36 2 1 5035048034811
DT5040-QZ 3.3 65 36 2 1 5035048034828
DT5041-QZ 3.5 70 39 2 1 5035048034835
DT5042-QZ 4 75 43 2 1 5035048034842
DT5063-QZ 4.1 75 43 1 1 5035048052648
DT5043-QZ 4.2 75 43 1 1 5035048034859
DT5044-QZ 4.5 80 46 1 1 5035048034866
DT5045-QZ 4.8 86 46 1 1 5035048034873
DT5046-QZ 5 86 46 1 1 5035048034880
DT5064-QZ 5.1 86 46 1 1 5035048052655
DT5065-QZ 5.2 86 46 1 1 5035048052662
DT5066-QZ 5.4 93 52 1 1 5035048052679
DT5047-QZ 5.5 93 57 1 1 5035048034897
DT5048-QZ 6 93 57 1 1 5035048034903
DT5049-QZ 6.5 101 58 1 1 5035048034910
DT5067-QZ 6.8 109 66 1 1 5035048052686
DT5050-QZ 7 109 66 1 1 5035048034927
DT5051-QZ 7.5 109 66 1 1 5035048034934
DT5052-QZ 8 117 72 1 1 5035048034941
DT5053-QZ 8.5 117 72 1 1 5035048034958
DT5054-QZ 9 125 78 1 1 5035048034965
DT5055-QZ 9.5 125 78 1 1 5035048034972
DT5056-QZ 10 133 84 1 1 5035048034989
DT5057-QZ 10.5 133 84 1 1 5035048034996
DT5058-QZ 11 142 91 1 1 5035048052006
DT5059-QZ 11.5 142 91 1 1 5035048052013
DT5060-QZ 12 151 98 1 1 5035048052020
DT5061-QZ 12.5 151 98 1 1 5035048052037
DT5062-QZ 13 151 98 1 1 5035048052044

PACHETE VRAC

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT5535-QZ 1 34 12 10 1 5035048052051
DT5536-QZ 1.5 40 18 10 1 5035048052068
DT5537-QZ 2 49 24 10 1 5035048052075
DT5538-QZ 2.5 57 30 10 1 5035048052082
DT5539-QZ 3 61 33 10 1 5035048052099
DT5541-QZ 3.3 65 36 10 1 5035048052112
DT5542-QZ 3.5 70 39 10 1 5035048052129
DT5543-QZ 4 75 43 10 1 5035048052136
DT5544-QZ 4.2 75 43 10 1 5035048052143
DT5545-QZ 4.5 80 46 10 1 5035048052150
DT5546-QZ 4.8 86 46 10 1 5035048052167
DT5547-QZ 5 86 46 10 1 5035048052174
DT5567-QZ 5.1 86 46 10 1 5035048052716
DT5568-QZ 5.2 86 46 10 1 5035048052723
DT5548-QZ 5.5 93 57 10 1 5035048052181
DT5549-QZ 6 93 57 10 1 5035048052198
DT5550-QZ 6.5 101 58 10 1 5035048052204
DT5551-QZ 7 109 66 10 1 5035048052211
DT5552-QZ 7.5 109 66 10 1 5035048052228
DT5553-QZ 8 117 72 10 1 5035048052235
DT5554-QZ 8.5 117 72 10 1 5035048052242
DT5555-QZ 9 125 78 10 1 5035048052259
DT5556-QZ 9.5 125 78 10 1 5035048052266
DT5557-QZ 10 133 84 10 1 5035048052273
DT5558-QZ 10.5 133 84 10 1 5035048052280
DT5559-QZ 11 142 91 10 1 5035048052297
DT5560-QZ 11.5 142 91 10 1 5035048052303
DT5561-QZ 12 151 98 10 1 5035048052310
DT5562-QZ 12.5 151 98 10 1 5035048052327
DT5563-QZ 13 151 98 10 1 5035048052334
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SETURI CU BURGHIE PENTRU METAL

SETURI DE BURGHIE PENTRU METAL EXTREME DEWALT®

Cod 
produs Descriere Ambalare Comanda 

minima/reper Cod de bare

DT7920B-QZ Carcasa compacta mica, rezistenta, cu burghie pentru metal EXTREME DEWALT® 2 : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 
4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.

13 1 5035048072189

DT7921B-QZ Carcasa compacta mica, rezistenta, cu burghie pentru metal EXTREME DEWALT® 2 : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 
4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.

13 1 5035048072196

DT7926-XJ Carcasa compacta mare, rezistenta, cu burghie pentru metal EXTREME DEWALT® 2 : 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 
4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

29 1 5035048052341

BURGHIU HSS-G DIN 338 JOBBER PENTRU METAL

aplicatii
•�Optimizat pentru efectuarea de gauriri, cu scule 

electrice portabile sau stationare, in otel turnat, 
aliat sau nealiat, fonta, fonta grafitata, fier 
sinterizat, nickel, alama etc. cu duritate pana 
in 900N/mm2  

CARACTERISTICI
•	Burghiu cu autocentrare, de mare precizie 

pentru gauriri rapide, concentrice si durata de 
exploatare sporita

•	Burghie spiralate cu tija cilindrica, cu filet pe 
dreapta tip N, cu punctare de precizie in 118° 

•	Diametru cu toleranta h8.
•	Burghiele cu diametru mai mare de 13mm au 

tija redusa la diametru fix de 12,7mm

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT5201-QZ 1 34 12 2 1 5011402373437
DT5202-QZ 1.5 40 18 2 1 5011402373451
DT5203-QZ 2 49 24 2 1 5011402373475
DT5204-QZ 2.5 57 30 2 1 5011402373499
DT5205-QZ 3 61 33 2 1 5011402373512
DT5206-QZ 3.2 65 36 2 1 5011402373536
DT5208-QZ 3.5 70 39 2 1 5011402373574
DT5209-QZ 4 75 43 2 1 5011402373598
DT5211-QZ 4.2 75 43 1 1 5011402373635
DT5212-QZ 4.5 80 47 1 1 5011402373659
DT5213-QZ 4.8 86 52 1 1 5011402373673
DT5214-QZ 5 86 52 1 1 5011402373697
DT5215-QZ 5.5 93 57 1 1 5011402373710
DT5216-QZ 6 101 63 1 1 5011402373734
DT5217-QZ 6.5 101 63 1 1 5011402373758
DT5218-QZ 7 109 69 1 1 5011402373772
DT5219-QZ 8 117 75 1 1 5011402373796
DT5220-QZ 8.5 117 75 1 1 5011402373819
DT5221-QZ 9 125 81 1 1 5011402373833
DT5222-QZ 10 133 87 1 1 5011402373857
DT5224-QZ 11 142 94 1 1 5011402373895
DT5226-QZ 12 151 101 1 1 5011402373932
DT5227-QZ 13 151 101 1 1 5011402373956
DT5228-QZ 14 160 108 1 1 5011402373970
DT5229-QZ 15 169 114 1 1 5011402373994
DT5230-QZ 16 178 120 1 1 5011402374014

PACHETE VRAC

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT5301-QZ 1 34 12 10 1 5011402383504
DT5311-QZ 2 49 24 10 1 5011402383603
DT5321-QZ 3 61 33 10 1 5011402383702
DT5332-QZ 4 75 43 10 1 5011402383818
DT5342-QZ 5 86 52 10 1 5011402383917
DT5352-QZ 6 93 57 10 1 5011402384013
DT5362-QZ 7 109 69 10 1 5011402384112
DT5372-QZ 8 117 75 10 1 5011402384211
DT5382-QZ 9 125 81 10 1 5011402384310
DT5392-QZ 10 133 87 10 1 5011402384419
DT5393-QZ 10.5 133 87 5 1 5011402384426
DT5394-QZ 11 142 94 5 1 5011402384433
DT5395-QZ 11.5 142 94 5 1 5011402384440
DT5396-QZ 12 151 101 5 1 5011402384457
DT5398-QZ 13 151 101 5 1 5011402384471

Set de burghie pentru gaurire metal HSS-G DIN 338

Cod 
produs Descriere Diametru mm Ambalare

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT5911-QZ Set 13 buc. in caseta de 
plastic

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 1 5011402383191

DT5912-QZ Set 13 buc. in caseta de 
plastic

1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5(x2), 5.5, 6, 6.5 13 1 5011402383207

DT5913-QZ Set 19 buc. in caseta de metal 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5,10 19 1 5011402383214
DT5930-QZ Set 29 buc. in caseta 

de metal
1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 
10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13

29 1 5035048077436

Set de burghie pentru gaurire metal HSS-G DIN 338

Cod produs Descriere Diametru mm Ambalare
Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT5921-QZ Set de 10 burghie in cutie de plastic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 1 5011402374137
DT5922-QZ Set de 13 burghie in cutie de plastic 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3, 3.5, 4,4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5 13 1 5011402374151
DT5923-QZ Set de 19 burghie in cutie metalica 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4,4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5,8, 8.5, 9, 9.5, 10 19 1 5011402374175
DT5929-QZ Set de 29 burghie in cutie metalica 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2,3.3,5.5, 6,6.5, 7, 7.5, 8,8.5,9, 9.5, 10,10.5,  

11,11.5, 12, 12.5, 13
29 1 5035048077429
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BURGHIE CONICE PENTRU TABLA PENTRU MASINILE DE INSURUBAT CU IMPACT

CARACTERISTICI
•	Pentru gaurire si marire gaura de la 4mm 

la 34mm
•	Pregatit pentru utilizare la impact in gama 

4mm- 25mm
•	Tija cu design optimizat pentru schimbare 

rapida in aplicatii diverse

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Descriere Tija design Ambalare
Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT5026-QZ Burghiu in trepte 4-12mm. IMPACT READY® 1 1 5035048077276
DT5027-QZ Burghiu in trepte 6-18mm. IMPACT READY® 1 1 5035048077283
DT5030-QZ Burghiu in trepte 14-25mm. IMPACT READY® 1 1 5035048077290
DT5031-QZ Burghiu in trepte 20-34mm. 12mm Hex 1 1 5035048077306

FREZE PAL CU CARBURA 

aplicatii
•	Utilizare specifica in montarea balamalelor 

la usi

CARACTERISTICI
•	Burghiu pentru balamale de usi, cu placute de 

taiere din carbura de tungsten, pentru gaurire 
curata si precisa

•	Tija hexagonala pentru fixare optima  
 in mandrina.

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT4541-QZ 26 65 1 1 5011402386161
DT4542-QZ 30 65 1 1 5011402386178
DT4543-QZ 35 65 1 1 5011402386185

BURGHIE PENTRU LEMN CU VARF DE CENTRARE

aplicatii
•	Potrivit pentru gaurirea in lemn de esenta tare, 

placaj, PAL si in toate tipurile de lemn natural.
•�Frecvent utilizat pentru gaurirea lemnului in 

vederea cepuirii sau a fixarii prin surub

CARACTERISTICI
•	Produs din otel aliat crom-vanadium
•	Cu varf de centrare si muchii taietoare la 

exterior pentru gauri precise.

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT4503-QZ 3 70 46 1 1 5011402385553
DT4504-QZ 4 80 52 1 1 5011402385560
DT4505-QZ 5 90 60 1 1 5011402385577
DT4506-QZ 6 100 66 1 1 5011402385584
DT4507-QZ 7 110 72 1 1 5011402385591
DT4508-QZ 8 120 80 1 1 5011402385607
DT4509-QZ 9 130 84 1 1 5011402385614
DT4510-QZ 10 133 90 1 1 5011402385621
DT4511-QZ 11 150 100 1 1 5011402385638
DT4512-QZ 12 155 102 1 1 5011402385645
DT4513-QZ 13 155 102 1 1 5011402385652
DT4514-QZ 14 160 107 1 1 5011402385669
DT4516-QZ 16 165 112 1 1 5011402385683
DT4518-QZ 18 200 130 1 1 5011402385690
DT4520-QZ 20 200 130 1 1 5011402385706

SETURI

Cod produs Descriere Diametru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT4535-QZ Set de 5 burghie in cutie de plastic 4, 5, 6, 8, 10 5 1 5011402385713

NOU
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BURGHIE LEMN CU TIJA LUNGA (PENTRU COFRAJE)

aplicatii
•	Pentru gauriri rapide, curate si precise in 

produse laminate si in lemn de esenta tare 
sau moale 

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT4870-QZ 7 600 1 1 5035048014035
DT4871-QZ 8 600 1 1 5035048014042
DT4872-QZ 10 600 1 1 5035048014059
DT4873-QZ 12 600 1 1 5035048014066
DT4874-QZ 16 600 1 1 5035048014073
DT4875-QZ 18 600 1 1 5035048014080
DT4876-QZ 20 600 1 1 5035048014097
DT4877-QZ 22 600 1 1 5035048014103

FREZA HSS PENTRU LEMN 

aplicatii
•	Pentru gaurire rapida si curata in lemn, cu
•	diametru mare

CARACTERISTICI
•	Dotat cu 2 lame de taiere pentru gaurire 

rapida, extrem ascutite pentru reducerea 
riscului de blocare in material

•	Design “Self feed” pentru penetrarea usoara si 
rapida  a materialului

•	Tija prelucrata optimizat pentru mentinerea 
ferma in bacurile mandrinei

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT4575-QZ 25 1 1 5035048072004
DT4576-QZ 28 1 1 5035048072011
DT4577-QZ 32 1 1 5035048072028
DT4578-QZ 35 1 1 5035048072035
DT4579-QZ 38 1 1 5035048072042
DT4580-QZ 41 1 1 5035048072059
DT4581-QZ 45 1 1 5035048072066
DT4582-QZ 51 1 1 5035048072073
DT4583-QZ 54 1 1 5035048072080
DT4584-QZ 57 1 1 5035048072097
DT4585-QZ 65 1 1 5035048072103
DT4586-QZ 68 1 1 5035048072110
DT4587-QZ 74 1 1 5035048072127
DT4588-QZ 76 1 1 5035048072134
DT4589-QZ 92 1 1 5035048072141
DT4590-QZ 117 1 1 5035048072158
DT4591-QZ Set 5 buc. burghie freza 35mm, 38mm, 54mm, 65mm si tija extensie 140mm 1 1 5035048072165
DT4592-QZ Tija extensie 140mm 1 1 5035048072172
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BURGHIE ELICOIDALE PENTRU LEMN "LEWIS"

aplicatii
•	Utilizare tipica in aplicatii de strapungere a 

lemnului, pentru obtinerea de gauri precise si 
cu margini curate

CARACTERISTICI
•	Cu varf de centrare filetat, pentru precizie in 

gaurire
•	Spirele, cu taiere exterioara, ofera gaurire cu 

margini curate pe toata lungimea
•	Forma speciala a spiralelor, tip “Lewis”, permite 

evacuarea rapida a aschiilor si viteza in gaurire.

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT4600-QZ 6 200 100 1 1 5011402385720
DT4602-QZ 8 200 100 1 1 5011402385737
DT4604-QZ 10 200 100 1 1 5011402385744
DT4606-QZ 12 200 100 1 1 5011402385751
DT4608-QZ 14 200 100 1 1 5011402385768
DT4610-QZ 16 200 100 1 1 5011402385775
DT4612-QZ 18 200 100 1 1 5011402385782
DT4614-QZ 20 200 100 1 1 5011402385799
DT4615-QZ 22 200 100 1 1 5011402385805
DT4616-QZ 24 200 100 1 1 5011402385812
DT4618-QZ 26 200 100 1 1 5011402385829
DT4619-QZ 28 200 100 1 1 5011402385836
DT4620-QZ 30 200 100 1 1 5011402385843
DT4621-QZ 32 200 100 1 1 5011402385850
DT4632-QZ 8 380 280 1 1 5011402385867
DT4634-QZ 10 380 280 1 1 5011402385874
DT4636-QZ 12 380 280 1 1 5011402385881
DT4638-QZ 14 380 280 1 1 5011402385898
DT4640-QZ 16 380 280 1 1 5011402385904
DT4642-QZ 18 380 280 1 1 5011402385911
DT4644-QZ 20 380 280 1 1 5011402385928
DT4645-QZ 22 380 280 1 1 5011402385935
DT4646-QZ 24 380 280 1 1 5011402385942
DT4648-QZ 26 380 280 1 1 5011402385959
DT4649-QZ 28 380 280 1 1 5011402385966
DT4650-QZ 30 380 280 1 1 5011402385973
DT4651-QZ 32 380 280 1 1 5011402385980

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT4660-QZ 6 400 300 1 1 5035048085905
DT4667-QZ 6 200 100 1 1 5035048098165
DT4668-QZ 8 200 100 1 1 5035048098172
DT4661-QZ 8 400 300 1 1 5035048085912
DT4669-QZ 10 200 100 1 1 5035048098189
DT4662-QZ 13 200 100 1 1 5035048085929
DT4663-QZ 13 400 300 1 1 5035048085936
DT4664-QZ 15 200 100 1 1 5035048085943
DT4665-QZ 17 200 100 1 1 5035048085950
DT4666-QZ 25 200 100 1 1 5035048085967

Burghie plate pentru lemn

aplicatii
•	Pentru gaurire rapida in lemn.
•	Optimizat pentru lemn de esenta tare sau 

moale, PAL sau alte tipuri de prefabricate 
din lemn.

•	Ideal pentru aplicatii in lemn specifice 
tamplarilor, electricienilor si instalatorilor

CARACTERISTICI
•	Produs din otel crom vanadium de calitate 

superioara.
•	Varf de centrare si margini de taiere pentru 

gaurire precisa si curata.
•	Design special pentru reducerea aschierii, 

oferind o gaurire curata si rapiditate in gaurire.

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT4810-QZ 10 150 1 1 5011402385997
DT4812-QZ 12 150 1 1 5011402386000
DT4813-QZ 13 150 1 1 5011402386017
DT4814-QZ 14 150 1 1 5011402386024
DT4816-QZ 16 150 1 1 5011402386031
DT4818-QZ 18 150 1 1 5011402386048
DT4820-QZ 20 150 1 1 5011402386055
DT4822-QZ 22 150 1 1 5011402386062
DT4824-QZ 24 150 1 1 5011402386079
DT4825-QZ 25 150 1 1 5011402386086
DT4826-QZ 26 150 1 1 5011402386093
DT4828-QZ 28 150 1 1 5011402386109
DT4830-QZ 30 150 1 1 5011402386116
DT4832-QZ 32 150 1 1 5011402386123
DT4835-QZ 35 150 1 1 5011402386130
DT4838-QZ 38 150 1 1 5011402386147

EXTENSIE PENTRU BURGHIU PLAT PENTRU LEMN

Cod produs Lungime mm Ambalare Comanda minima/reper Cod de bare
DT4849-QZ 300 x 1/4” 1 1 5035048058923

NOUBURGHIE AUGER PENTRU LEMN
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CAROTE BI-METAL TAIERE ADANCA

aplicatii
•	Ideala pentru gaurire in otel, inox, alama, cupru, 

aluminiu, lemn, plastic sau materiale compozite.

CARACTERISTICI
•	Carote pentru uz industrial, concepute pentru utilizare intensa in aplicatii uzuale de gaurire sau 

in adancime.
•	Varfuri extrem de dure, cu inaltimi variabile.
•	Produse din otel tip M3, pentru marirea duratei de exploatare.
•	Adancime de taiere marita cu 12,5mm decat a unei carote standard. 
•	Margine de taiere mai inalta pentru o durata de exploatare mai lunga.AMBALARE LA BUCATA

Cod produs Diametru mm Adancime de taiere mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT8116-QZ 16 38 1 1 5011402370290
DT8119-QZ 19 38 1 1 5011402370306
DT8120-QZ 20 38 1 1 5011402370313
DT8121-QZ 21 38 1 1 5035048061145
DT8122-QZ 22 38 1 1 5011402370320
DT8124-QZ 24 38 1 1 5035048061152
DT8125-QZ 25 38 1 1 5011402370337
DT8127-QZ 27 38 1 1 5035048061169
DT8129-QZ 29 38 1 1 5011402370344
DT8130-QZ 30 38 1 1 5035048061176
DT8132-QZ 32 38 1 1 5011402370351
DT8133-QZ 33 38 1 1 5035048061183
DT8135-QZ 35 38 1 1 5011402370368
DT8138-QZ 38 40 1 1 5011402370375
DT8141-QZ 40 40 1 1 5035048061206
DT8140-QZ 41 40 1 1 5011402370382
DT8143-QZ 43 40 1 1 5035048061213
DT8145-QZ 44 40 1 1 5011402370399
DT8146-QZ 46 40 1 1 5035048061220
DT8148-QZ 48 40 1 1 5035048053683
DT8151-QZ 51 40 1 1 5011402370405
DT8152-QZ 52 40 1 1 5035048061237
DT8154-QZ 54 40 1 1 5035048053690
DT8157-QZ 57 40 1 1 5011402370412
DT8160-QZ 60 40 1 1 5035048053706
DT8164-QZ 64 40 1 1 5011402370429
DT8165-QZ 65 40 1 1 5035048061244
DT8167-QZ 67 40 1 1 5011402370436
DT8168-QZ 68 40 1 1 5035048061251
DT8170-QZ 70 40 1 1 5035048053713
DT8173-QZ 73 40 1 1 5011402370443
DT8176-QZ 76 40 1 1 5035048053720
DT8179-QZ 79 40 1 1 5035048053737
DT8183-QZ 83 40 1 1 5011402370450
DT8186-QZ 86 40 1 1 5035048053744
DT8189-QZ 89 40 1 1 5035048061268
DT8192-QZ 92 40 1 1 5035048053751
DT8195-QZ 95 40 1 1 5011402370467
DT8202-QZ 102 40 1 1 5035048053799
DT8205-QZ 105 40 1 1 5035048053805
DT8208-QZ 108 40 1 1 5035048053812
DT8265-QZ 111 40 1 1 5035048014271
DT8214-QZ 114 40 1 1 5035048053829
DT8221-QZ 121 40 1 1 5035048053836
DT8227-QZ 127 40 1 1 5035048053843
DT8240-QZ 140 40 1 1 5035048053850
DT8252-QZ 152 40 1 1 5035048053867
DT8260-QZ 160 40 1 1 5035048061282
DT8266-QZ 177 40 1 1 5035048014288
DT8267-QZ 210 40 1 1 5035048014295

SETURI DE CAROTE BI-METAL

Cod produs Descriere Ambalare Cod de bare
DT8104-XJ Set pentru aplicatii generale in cutie de plastic(9 carote de 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64, 2 dornuri hexagonale, 2 burghie 

de ghidare)
13 buc 5035048053768

DT8105-XJ Set pentru electricieni (2dornuri hexagonale, 2 burghie de ghidare, 7 carote de 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64mm) 11 buc 5035048053775
DT8106-XJ Set pentru instalatori in cutie de plastic( 9 carote de 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76, 2 dornuri hexagonale, 2 burghie de 

ghidare).
13 buc 5035048053782

DT8110-XJ Set pentru electricieni (7 carote de 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm, 2 dornuri hexagonale, 2 burghie de ghidare) 11 buc 5035048061336
DT8111-XJ Set pentru electricieni in cutie de plastic (2 dornuri hexagonale, 2 burghie de ghidaj, 7 carote de 20,25, 32, 38, 44, 51, 64mm) 11 buc 5035048061343

ADAPTOARE PENTRU CAROTE BI-METAL SI ACCESORII

CARACTERISTICI
•	Adaptorul pentru mandrina, cu eliberare rapida 

previne blocarea si permite inlocuirea cu 
usurinta a carotei

PENTRU UTILIZARE CU CAROTE BI-METAL

Cod produs Descriere Ambalare
Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT8101-QZ Adaptor  mandrina pentru carote diametru 14-29mm. Compatibil cu mandrine de 10mm sau mai 
mari.

1 1 5011402370474

DT8102-QZ Adaptor  mandrina pentru carote diametru 32-210mm. Compatibil cu mandrine de 13mm sau mai 
mari.

1 1 5011402370481

DT8103-QZ Burghiu de centrare carota (diametru 6,3mm) 1 1 5011402370498
DT8290-QZ Tija extensie. Pentru utilizare la modelul DT8102. 1 1 5035048061299
DT8295-QZ Arc  pentru ejectare carota 1 1 5035048061312
DT8107-QZ Mandrina rapida - compatibila SDS+ - pentru carote cu diametru 14-30mm 1 1 5035048053935
DT8108-QZ Mandrina rapida - compatibila SDS+ - pentru carote cu diametru 32-210mm 1 1 5035048061329
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CAROTA  BI-METAL

aplicatii
•	Ideale pentru realizarea gaurilor in zidarie, fibra de sticla si 

materiale compozite

CARACTERISTICI 
•	Carote pentru uz industrial, concepute pentru utilizare intensa in aplicatii uzuale de gaurire sau 

in adancime.
•	Varfuri extrem de dure, cu inaltimi variabile.
•	Produse din otel tip M3, pentru marirea duratei de exploatare.
•	Margine de taiere mai inalta pentru o durata de exploatare mai lunga.AMBALARE LA BUCATA 

Cod produs Diametru mm Adancime de taiere mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT8118-QZ 16 40 1 1 5035048012345
DT8123-QZ 19 40 1 1 5035048012116
DT8126-QZ 20 40 1 1 5035048012123
DT8128-QZ 22 40 1 1 5035048012130
DT8131-QZ 25 40 1 1 5035048012147
DT8134-QZ 29 40 1 1 5035048012154
DT8136-QZ 32 40 1 1 5035048012161
DT8139-QZ 35 40 1 1 5035048012178
DT8142-QZ 38 40 1 1 5035048012185
DT8144-QZ 40 40 1 1 5035048012192
DT8147-QZ 44 40 1 1 5035048012208
DT8149-QZ 48 40 1 1 5035048012215
DT8150-QZ 51 40 1 1 5035048012352
DT8155-QZ 54 40 1 1 5035048012369
DT8156-QZ 57 40 1 1 5035048012222
DT8163-QZ 64 40 1 1 5035048012239
DT8172-QZ 76 40 1 1 5035048012246
DT8174-QZ 68 40 1 1 5035048072875
DT8175-QZ 83 40 1 1 5035048072882
DT8177-QZ 102 40 1 1 5035048072899

SETURI DE CAROTE CU CARBURA

Cod 
produs Descriere  Ambalare Comanda 

minima/reper Cod de bare

DT8275-QZ Set pentru aplicatii electrician in cutie de plastic,2x mandrina cu tija hexagonala, 2x burghiu centrare, 7 
carote ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm.

11 1 5035048012307

DT8276-QZ Set pentru aplicatii electrician in cutie de plastic,2x mandrina cu tija hexagonala, 2x burghiu centrare, 7 
carote ø 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64mm.

11 1 5035048012314

DT8277-QZ Set pentru aplicatii generale in cutie plastic, 2x mandrina cu tija hexagonala, 2x burghiu centrare, 9 carote ø 
16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm.

13 1 5035048012321

DT8278-QZ Set pentru aplicatii instalator in cutie de plastic,2x mandrina cu tija hexagonala, 2x burghiu centrare, 9 
carote ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm.

13 1 5035048012338

ADAPTOARE PENTRU CAROTE SI ACCESORII

PENTRU UTILIZARE LA CAROTE CU CARBURA 

Cod produs Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT8280-QZ Burghiu centrare - lung 1 1 5035048012253
DT8285-QZ Burghiu centrare - scurt 1 1 5035048013939
DT8281-QZ Mandrina cu burghiu zidarie de centrare - mica 1 1 5035048012260
DT8282-QZ Mandrina cu burghiu zidarie de centrare - mare 1 1 5035048012277
DT8283-QZ SDS+ & mandrina mica & burghiu de centrare 1 1 5035048012284
DT8284-QZ SDS+ & mandrina mare & burghiu de centrare 1 1 5035048012291

ADAPTOARE RAPIDE PENTRU CAROTE EXTREME DEWALT

CARACTERISTICI
•	Schimbare rapida, fara alte unelte suplimentare 
•	Manson cu eliberare rapida, pentru prevenirea 

blocarii carotei
•	Disponibil in amabalare individuala sau la set

PENTRU UTILIZARE CU CAROTE BI-METAL

Cod produs Descriere Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8286-QZ Adaptor rapid mic EXTREME (fara pini de antrenare) ø 14mm - 30mm 1 1 5035048073377
DT8288-QZ Adaptor rapid mare EXTREME (fara pini de antrenare) ø 32mm - 210mm 1 1 5035048073391
DT8289-QZ Burghiu de centrare EXTREME DEWALT® EXTREME  (diametru 6.3mm) 1 1 5035048073407
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DEWALT ofera o gama complecta masinile de insurubat cu impact:

•	Biti pentru insurubare •	Burghie
•	Carote•	Burghie plate 

Toate accesoriile prezentate sunt concepute sa reziste la cuplu mare de 
torsiune, generate de masinile de insurubat cu impact DEWALT.

Gama DEWALT EXTREME pentru masinile de insurubat 
cu impact: permite utilizatorilor sa foloseasca o singura 
unealta pentru aplicatii diverse.

EXTREME Impact

CAROTE

CAROTE PENTRU MASINILE DE INSURUBAT CU IMPACT DEWALT EXTREME

aplicatii
•	Ideale pentru efectuarea de gauriri in materiale metalice subtiri, 

placi de plastic sau fibra de sticla
•	Pentru uitilizare cu toate masinile de insurubat cu impact

CARACTERISTICI
•	Dintii de taiere au design optimizat pentru gaurire mai rapida si efectuarea unui numar mai mare 

de gauri gauriri cu o singura incarcare de acumulator
•	Dinti subtiri, dar caliti pentru eficienta optima in taierea de materiale subtiri.
•	Coada hexagonala durabila compatibila cu toate sculele de insurubat cu impact
•	Prevazuta cu arc pentru eliberarea dopului de material extras.
•	Design compact pentru evitarea blocarilor in mandrina.AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Adancime de taiere mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT8253-QZ 19 5 1 1 5035048079959
DT8254-QZ 22 5 1 1 5035048079966
DT8255-QZ 25 5 1 1 5035048079973
DT8256-QZ 29 5 1 1 5035048079980
DT8257-QZ 32 5 1 1 5035048079997
DT8258-QZ 35 5 1 1 5035048080009
DT8259-QZ 38 5 1 1 5035048080016

BURGHIE PENTRU MASINILE DE INSURUBAT CU IMPACT DEWALT EXTREME 

CARACTERISTICI
•	Gama completa de burghie de impact, 

conceputa si optimizata pentru utilizarea 
impreuna cu sculele electrice cu  impact

•	Design unic al varfului ce nu permite 
alunecarea pe suprafata materialului, pentru o 
vitezade gaurire mai mare

•	Creat dintr-o singura piesa, din material dur 
calit, cu unghiuri de taiere optimizate, toate 
ofera o durata mare de exploatare in aplicatiile 
cu impact

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Lungime de lucru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT50600-QZ 3 64 26 1 1 5035048081723
DT50601-QZ 3.2 67 29 1 1 5035048081730
DT50602-QZ 3.5 70 29 1 1 5035048081747
DT50603-QZ 4 71 30 1 1 5035048081754
DT50604-QZ 4.2 71 31 1 1 5035048081761
DT50605-QZ 4.5 75 31 1 1 5035048081778
DT50606-QZ 4.8 76 32 1 1 5035048081785
DT50607-QZ 5 78 33 1 1 5035048081792
DT50608-QZ 5.5 78 35 1 1 5035048081808
DT50609-QZ 6 80 37 1 1 5035048081815
DT50610-QZ 6.5 81 38 1 1 5035048081822
DT50611-QZ 7 89 45 1 1 5035048081839
DT50612-QZ 7.5 95 50 1 1 5035048081846
DT50613-QZ 8 102 50 1 1 5035048081853
DT50614-QZ 8.5 102 50 1 1 5035048081860
DT50615-QZ 9 102 50 1 1 5035048081877
DT50616-QZ 10 102 50 1 1 5035048081884
DT50617-QZ 11 102 50 1 1 5035048081891
DT50618-QZ 12 102 50 1 1 5035048081907
DT50619-QZ 13 102 50 1 1 5035048081914

SETURI

Cod produs Descriere Diametru mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT70500B-QZ Set 10 buc 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12 10 1 5035048081921

SETURI CAROTE EXTREME DEWALT 

Cod 
produs Descriere Ambalare

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT8270-QZ Set 11 buc. EXTREME DEWALT in cutie de plastic - 1x mandrina rapida mica, 1x mandrina rapida mare, 2x burghiu de 
centrare EXTREME , 7 carote ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm

11 1 5035048073414

DT8269-QZ Set pentru instalatori 11 buc. EXTREME DEWALT - 1x mandrina rapida mica, 1x mandrina rapida mare, 2x burghiu de 
centrare EXTREME , 7 carote ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm

11 1 5035048073995

DT8273-QZ Set pentru electricieni 11 buc. EXTREME DEWALT - 1x mandrina rapida mica, 1x mandrina rapida mare, 2x burghiu de 
centrare EXTREME , 7 carote ø 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64 mm

11 1 5035048074008
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IMPACT

SET VARFURI DE INSURUBAT EXTREME DEWALT PENTRU MASINILE DE INSURUBAT CU IMPACT

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile in regim dur de insurubare prin impact

CARACTERISTICI
•	Tija hexagonala durabila, compatibila cu toate sculele de insurubat cu impact
•	Forma hexagonala pe toata lungimea pentru marirea rezistentei si a duratei de exploatare
•	Varf cu design optimizat pentru reducerea riscului de blocare in material la extragere
•	Corpul este calit pentru duritate sporitaSET VARFURI DE INSURUBAT EXTREME DEWALT PENTRU MASINILE CU IMPACT

Cod produs Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT70501B-QZ Set mixt de 29 pcs. varfuri de insurubat cu impact 29 1 5035048082591
DT70502B-QZ Set 26 pcs. varfuri de insurubat cu impact - PH/PZ 29 1 5035048082607
DT70503B-QZ Set 26 pcs. varfuri de insurubat cu impact - TX 29 1 5035048082614

BURGHIE PLATE PENTRU LEMN EXTREME DEWALT®

aplicatii
Pentru gaurire rapida in lemn
Optimizat pentru lemn de esenta tare sau moale, 
PAL sau alte tipuri de prefabricate din lemn
Ideal pentru aplicatii in lemn specifice tamplarilor, 
electricienilor si instalatorilor

CARACTERISTICI
•	Grosime mai mare a tijei pentru durabilitate 

extrema  si crestere a duratei de exploatare
•	Margini de taiere sanfrenate pentru gaurire 

curata, extrem de rapida si durabilitate in timp
•	Varf de centrare cu precizie, cu design optimizat 

pentru penetrari rapide in material si marirea 
vitezei de gaurire

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT4762-QZ 10 152 1 1 5035048072950
DT4763-QZ 12 152 1 1 5035048072967
DT4764-QZ 13 152 1 1 5035048072974
DT4765-QZ 14 152 1 1 5035048072981
DT4766-QZ 16 152 1 1 5035048072998
DT4767-QZ 18 152 1 1 5035048073001
DT4768-QZ 20 152 1 1 5035048073018
DT4769-QZ 22 152 1 1 5035048073025
DT4770-QZ 24 152 1 1 5035048073032
DT4771-QZ 25 152 1 1 5035048073049
DT4772-QZ 26 152 1 1 5035048073056
DT4773-QZ 28 152 1 1 5035048073063
DT4774-QZ 30 152 1 1 5035048073070
DT4775-QZ 32 152 1 1 5035048073087
DT4776-QZ 35 152 1 1 5035048073094
DT4777-QZ 38 152 1 1 5035048073100
DT4778-QZ 40 152 1 1 5035048073117
DT7943B-QZ Set 8 buc. (12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32) 152 1 1 5035048073292

BURGHIE PLATE LUNGI PENTRU LEMN EXTREME DEWALT®

aplicatii
•	Pentru gaurire rapida in lemn
•	Optimizat pentru lemn de esenta tare sau 

moale, PAL sau alte tipuri de prefabricate 
din lemn

•	Ideal pentru aplicatii in lemn specifice 
tamplarilor, electricienilor si instalatorilor

CARACTERISTICI
•	Grosime mai mare a tijei pentru durabilitate 

extrema  si crestere a duratei de exploatare
•	Margini de taiere sanfrenate pentru gaurire 

curata, extrem de rapida si durabilitate in timp
•	Varf de centrare cu precizie, cu design optimizat 

pentru gauriri mai rapide in material si marirea 
vitezei de gaurire

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT4780-QZ 10 406 1 1 5035048073124
DT4781-QZ 12 406 1 1 5035048073131
DT4783-QZ 14 406 1 1 5035048073155
DT4784-QZ 16 406 1 1 5035048073162
DT4785-QZ 20 406 1 1 5035048073179
DT4786-QZ 22 406 1 1 5035048073186
DT4787-QZ 24 406 1 1 5035048073193
DT4788-QZ 25 406 1 1 5035048073209
DT4789-QZ 26 406 1 1 5035048073216
DT4791-QZ 30 406 1 1 5035048073230
DT4792-QZ 32 406 1 1 5035048073247
DT4793-QZ 35 406 1 1 5035048073254
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ADAPTOR MAGNETIC CU AMBREIAJ EXTREME DEWALT  PENTRU SCULELE ELECTRICE DE INSURUBAT CU IMPACT

CONTROL TORSIUNE

•	Ofera posibilitatea de a activa sau dezactiva 
ambreiajul

DURATA MARE DE EXPLOATARE

•	Activeaza ambreiajul (ON) pentru a regla forta 
de torsiune si a minimiza distrugerea varfului de 
insurubat,  sau a surubului in special la aplicatiile de 
insurubare in metal

TORSIUNE MAXIMA

•	Dezactiveaza ambreiajul (OFF) pentru a utiliza la 
maxim cuplul de torsiune al masinii de insurubat 
cu impact

ADAPTOR MAGNETIC CU AMBREIAJ

Cod produs Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7513-QZ Adaptor magnetic cu ambreiaj 1 1 5035048083765  

NOU

IMPACT

ACCESORII PENTRU INSURUBARE	 EXTREME IMPACT mm

aplicatii
•	Pentru toate tipurile de aplicatii de insurubare industriala

CARACTERISTICI
•	Tija hexagonala durabila, compatibila cu toate sculele de impact
•	Forma hexagonala pe toata lungimea tijei pentru marirea rezistentei si a duratei de exploatare
•	Varf cu design optimizat pentru reducerea blocarii in material la extragere
•	Corpul burghiului este calit pentru duritate sporita

VARFURI PENTRU INSURUBARE EXTREME IMPACT TIP POZIDRIV

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7386-QZ Pz1 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082201
DT7387-QZ Pz2 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082218
DT7388-QZ Pz3 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082225
DT7390-QZ Pz1 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082249
DT7391-QZ Pz2 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082256
DT7392-QZ Pz3 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082263

VARFURI PENTRU INSURUBARE EXTREME IMPACT TIP PHILLIPS

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper

DT7993-QZ Ph1 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082270
DT7994-QZ Ph2 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082287
DT7995-QZ Ph3 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082294
DT7997-QZ Ph1 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082317
DT7998-QZ Ph2 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082324
DT7999-QZ Ph3 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082331

VARFURI PENTRU INSURUBARE EXTREME IMPACT TIP TORX 

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7379-QZ T10 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082133
DT7380-QZ T15 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082140
DT7381-QZ T20 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082157
DT7382-QZ T25 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082164
DT7383-QZ T27 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082171
DT7384-QZ T30 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082188
DT7385-QZ T40 Bit de impact de 25mm 5 1 5035048082195
DT7393-QZ T10 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082843
DT7394-QZ T15 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082850
DT7395-QZ T20 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082867
DT7396-QZ T25 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082874
DT7397-QZ T27 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082881
DT7398-QZ T30 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082898
DT7399-QZ T40 Bit de impact de 50mm 5 1 5035048082904
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CHEI TUBULARE CU CAP HEXAGONAL,  CU AUTOCURATARE

•	 Usurinta si rapiditate in curatarea de span adunat in locasul de 
fixare, prin expunerea capului magnetic printr-o simpla miscare.
Suruburile rupte pot fi eliminate prin aceeasi metoda

•	 Designul unic hexagonal permite ca invartirea surubului sa se 
efectueze de pe laturile capului de surub, in loc de colturile acestuia, 
obtinandu-se o durata de exploatare mai mare

•	 Proiectat sa fie compatibil cu sculele de insurubat cu impact

DEWALT va ofera chiar mai multe solutii inovatoare pentru 
categoria de accesorii, prin gama de adaptoare cu autocuratare:

NOU

CHEIE TUBULARA MAGNETICA CU AUTOCURATARE

IMPACT

SET DEWALT CHEI TUBULARE PENTRU MASINILE DE INSURUBAT CU IMPACT	 EXTREME IMPACT

SET DEWALT CHEI TUBULARE IMPACT

Cod produs Descriere Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT7506-QZ Set 17 buc. carote impact ambalare in cutie (6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,27mm si adaptor 
1/4’’ la 1/2’’ )

1 5035048078624

DT7507-QZ Set 9 buc.carote impact, ambalare in cutie(10,13,15,17,19,22,24,27mm, adaptor 1/4’’ la 1/2’’) 1 5035048078631
DT7512-QZ Adaptor pentru impact 1/4’’ la 1/2’’ 1 5035048083055

SETURI ACCESORII  IN CUTIE MAGNETICA - MAG BOX 

aplicatii
•	Solutie complexa de depozitare compatibila cu majoritatea 

accesoriilor standard disponibile

CARACTERISTICI
•	Forma compacta pentru depozitare facila si portabilitate 
•	Creat din material rezistent la impact pentru durata mare de exploatare
•	Magneti puternici si carlige turnate in material pentru depozitare flexibila sporita

SETURI MAGNETICE - MAG BOX

Cod 
produs Descriere Ambalare

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT7918-QZ Set magnetic cu biti de insurubare - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, Adaptor 
magnetic, Adaptor hexagonal 7mm, 8mm, 10mm 

15 1 5035048082553

DT7919-QZ Set magnetic cu biti de insurubare cu impact - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, 
Adaptor magnetic, Adaptor hexagonal 7mm, 8mm, 10mm 

15 1 5035048082560

DT7965-QZ Set magnetic pentru impact - burghie pentru impact - 3mm, 4mm, Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm 
Ph2, 50mm Ph3, Adaptor magnetic, Adaptor hexagonal 7mm, 8mm, 10mm 

20 1 5035048083208

DT7966-QZ Set magnetic - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm Ph2 x 2, Adaptor blocabil. Adaptor hexagonal 7mm, 8mm, 
10mm.

15 1 5035048083215

DT7967-QZ Set magnetic pentru impact - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm Ph2 x 2, Adaptor blocabil. Adaptor hexagonal 
7mm, 8mm, 10mm.

15 1 5035048083222

CHEIE TUBULARA HEXAGONALA CU AUTOCURATARE, PENTRU MASINILE DE INSURUBAT CU IMPACT

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare
Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT7430-QZ 8 Cheie hexagonala cu autocuratare 8mm 1 5 5035048085714
DT7440-QZ 10 Cheie hexagonala cu autocuratare 10mm 1 5 5035048085721
DT7450-QZ 13 Cheie hexagonala cu autocuratare 13mm 1 5 5035048085738
DT7433-QZ 8 Cheie hexagonala cu autocuratare 8mm (3Pk) 3 5 5035048085745
DT7443-QZ 10 Cheie hexagonala cu autocuratare 10mm (3Pk) 3 5 5035048085752
DT7453-QZ 13 Cheie hexagonala cu autocuratare 13mm (3Pk) 3 5 5035048085769
DT7460-QZ 8.10.13 Cheie hexagonala cu autocuratare 8,10,13mm (3Pk) 3 5 5035048085776
DT7430B-QZ 8 Cheie hexagonala cu autocuratare 8mm  (Blk10pk) 10 1 5035048085783
DT7440B-QZ 10 Cheie hexagonala cu autocuratare 10mm  (Blk10pk) 10 1 5035048085790
DT7450B-QZ 13 Cheie hexagonala cu autocuratare 13mm  (Blk10pk) 10 1 5035048085806
DT74700M-QZ Display pentru tejghea 

8, 10,13
Cheie hexagonala magnetica in display 8, 10, 13mm 
( 25Pcs).

30 1 5035048085813
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SETURI INSURUBARE

SETURI MIXTE DE VARFURI DE INSURUBAT PENTRU MASINILE DE INSURUBAT CU IMPACT

Cod produs Descriere  Continut set Cod de bare
DT71501-QZ Set 56 buc. pentru insurubat cu cutiute tip tic-tac MTC Burghie HSS-G: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm. Adaptor de la 1/4 la 1/4 patrat, de la 1/4 la 3/8 patrat. Burghiu plat pentru lemn: 14, 

20mm. Biti pentru insurubat 25mm: Ph1x2, Ph2x2, Sl6, Sl8, Pz2x25, Pz3x2, T10x3, T20x3, T25x2, T30x2. Tubulare: 8, 10mm
5035048098493

DT71502-QZ Set 14 buc. pentru insurubat cu 2 adaptoare magnetice Caseta Biti insurubare 25mm: Ph1, Ph2, Ph3, Pz2x3, Pz3, Sl6, T15, T20, T25, T30. Adaptor magnetic compact. Adaptor magnetic lung. 5035048098509
DT71506-QZ Set 30 buc. pentru insurubat cu surubelnita multifunctionala 6-in-1 STC Biti insurubare 25mm: Ph1x2, Ph2x2, Ph3, Sl8, Pz2x7, Pz3x3, T10x2, T15x2, T25x2, T30x2. Biti insurubare 50mm: Pz2, Ph2. 

Surubelnita 6 in 1. Adaptor magnetic pentru biti. Tubulare 8, 10mm
5035048098547

DT71507-QZ Set 27 buc., compact, cu adaptor cu schimbare rapida STC Burghie HSS-G: 4.5, 5.5, 6, 7. Biti insurubare 25mm: Ph2x2, Sl6, Pz2x5, Pz3x2, T10, T15, T20, T25x2, T30. Biti insurubare 50mm: 
Ph2, Pz1, Pz3, T25. Tubulara 10mm. Adaptor magnetic compact.

5035048098554

DT71511-QZ Set 16 buc. pentru insurubat in cutie tip tic-tac, cu adaptor magnetic Tic Tac Biti insurubare 25mm: Ph2x2, Pz2x6, Pz3x3, T20x2, T25x2. Adaptor magnetic compact. 5035048098592
DT71514-QZ Set 6 buc., compact, pentru incarcare rapida N/A Adaptor compact cu incarcare rapida. Biti insurubare 25mm: Pz2, Pz3, T25. Biti insurubare 50mm: Pz2, T20 5035048098622
DT71515-QZ Set 67 buc. gaurire - ambalare dubla STC & Caseta Burghie HSS-G: 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm. Biti insurubare 25mm: Pz2x18, Pz3x13, Ph1, Ph3, Ph2, T10x3, T15x4, T20x4, T25x4, 

T30x4, Sl6, Sl8, Sl10. Biti insurubare 50mm: Pz2x2, Ph2, T20. Adaptor magnetic
5035048098639

DT71518-QZ Set 45 buc. pentru insurubat STC Biti insurubare 25mm: Ph1x2, Ph2x2, Ph3x2, Sl6, Sl8, Pz2x6, Pz3x5, T10x2, T15x2, T25x2, T30x2. Biti insurubare 50mm: Ph1, 
Ph2x2, Pz1, Pz2x3, T15, T20, T25x2, T30x2. Biti 85mm: Ph2x2. Tubulare: 8, 10mm. Adaptor magnetic.

5035048098936

DT71570-QZ Set 14 buc. biti pentru insurubat cu 2 adaptoare magnetice 
 - include torx

Caseta Biti insurubare 25mm: Ph1, Ph2x2, Pz2, T10, T15x2, T20x2, T25x2, T30. Adaptor magnetic 125mm. Adaptor magnetic 85mm. 5035048099568

DT71572-QZ Set 45 buc. pentru insurubat - include torx STC Biti insurubare 25mm: Ph1x2, Ph2x2, Ph3x2, Sl6, Pz2x2, Pz3x2, T10x3, T15x3, T20x4, T25x3, T30x3. Biti insurubare 50mm: Ph1, 
Ph2x2, Pz1, Pz2x2, T10, T15, T20x3, T25x2, T30x2. Tubulare 8, 10mm. Adaptor magnetic compact.

5035048099612

DT71573-QZ Set 16 buc. pentru insurubat in cutie tip tic-tac, cu adaptor magnetic 
- include torx

Tic Tac Biti insurubare 25mm: Ph2x2, Pz2x2, Pz3, T20x6. Adaptor magnetic compact. 5035048099643

DT70586-QZ Tic Tac 25 x IR Ph2 in blister Tic Tac 5035048099865

Cod produs Descriere  Continut set Cod de bare
DT70510-QZ Set 23 buc. pentru insurubat IR si 14 buc. burghie - ambalare dubla STC Burghie HSS-G: 3 x 2, 3.5, 4, 4.5, 5 x 2, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10.5mm. Biti pentru insurubare 25mm: Ph2, Pz2 x 4, T15, T25, T30. 

50mm: Ph2 x 2, Ph3, T20, T25, Pz2 x 3, Pz3 x 2. 85mm: Ph1, Ph2. Adaptor magnetic. Adaptor hexagonal cu autocuratare: 8, 10mm
5035048098653

DT70511-QZ Set 35 buc. cu burghie IR si adaptor magnetic cu autocuratare STC Burghie: 5mm, 6mm, 8mm. Biti pentru insurubare 25mm: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Sl6, Pz1 x 2, Pz2 x 8, Pz3 x 3, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 
2, T30. 50mm: Ph1, Pz2. 85mm: Ph2. Adaptor hexagonal cu autocuratare: 8mm, 10mm, 13mm. Adaptor magnetic.

5035048098660

DT70512-QZ Set 14 buc. biti pentru insurubare cu 2 adaptoare magnetice Caseta Biti pentru insurubare 25mm: Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x 3, Pz3, Sl6, T20, T25, T30. Adaptor magnetic. Adaptor magnetic lung. 5035048098677
DT70514-QZ Set 26 buc. IR biti pentru insurubare cu adaptor cu autocuratare STC Burghie: 5mm, 6mm, 8mm. Biti pentru insurubare 25mm: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Sl6, Pz1 x 2, Pz2 x 8, Pz3 x 3, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 

2, T30. 50mm: Ph1, Pz2. 85mm: Ph2. Adaptor hexagonal cu autocuratare: 8mm, 10mm, 13mm. Adaptor magnetic.
5035048098684

DT70515-QZ Set 34 buc. IR biti pentru insurubare, cu adaptor magnetic si adaptor 
magnetic cu autocuratare

STC Biti pentru insurubare 25mm: Pz1 x 3, Pz2 x 8, Pz3 x 2, Ph2, Sl6, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 3, T30 x 2. 50mm: Ph3, T20, T30, Sl8. 
85mm: Ph1, Ph2, Sl8. Adaptor magnetic. Adaptor hexagonal cu autocuratare: 8mm, 10mm

5035048098691

DT71517-QZ Set 9 buc. biti pentru insurubare cu adaptor de insurubare la 
unghi drept

N/A Adaptor de insurubare la unghi drept. Biti pentru insurubare 25mm: Pz2 x 3, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25. 5035048098912

DT70518-QZ Set 10 buc. biti pentru insurubare si adaptor cu cap pivotant N/A Adaptor cu cap pivotant. Biti pentru insurubare 25mm: Pz2 x 3, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25 5035048098721
DT70520-QZ Set 26 buc. cu burghie STC IR burghie: 3, 3.2, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10. biti pentru insurubare 25mm: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2 x 4, 

Pz3 x 2,
5035048098745

DT70522-QZ Set 16 buc. pentru insurubat in cutie tip tic-tac, cu adaptor magnetic Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: Pz2 x 6, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3. Adaptor magnetic compact. 5035048098769
DT70523-QZ Set 32 buc. biti pentru insurubare cu adaptor magnetic. XSTC Biti pentru insurubare 25mm: Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, Ph1, Ph2 x 3, Ph3, Pr2 x 2, Sl6, Sl8, Sl10, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x2, 

T27, T30, T40. Adaptor magnetic.
5035048098776

DT70526-QZ Set 25 buc. biti pentru insurubare Ph2 ambalare tic-tac Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: Ph2 x 25 5035048098950
DT70526M-QZ Ph2 tic tac merchandiser x 20 Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: 20 x Ph2 tic tacs 5035048099018
DT70527-QZ Set 25 buc. biti pentru insurubare Pz2 ambalare tic-tac Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: Pz2 x 25 5035048098967
DT70527M-QZ Pz2 tic tac merchandiser x 20 Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: 20 x Pz2 tic tacs 5035048099032
DT70528-QZ Set 25 buc. biti pentru insurubare T20 ambalare tic-tac Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: T20 x 25 5035048098974
DT70528M-QZ T20 tic tac merchandiser x 20 Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: 20 x T20 tic tacs 5035048099629
DT70529-QZ Set 25 buc. biti pentru insurubare T25 ambalare tic-tac Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: T25 x 25 5035048098981
DT70529M-QZ T25 tic tac merchandiser x 20 Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: 20 x T25 tic tacs 5035048099636
DT70574-QZ Set 14 buc. biti pentru insurubat cu 2 adaptoare magnetice 

- include torx
Caseta Biti pentru insurubare 25mm: Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2. Adaptor magnetic 125mm. 

Adaptor magnetic compact 85mm.
5035048099582

DT70575-QZ Set 26 piese biti pentru insurubare cu adaptor cu 
autocuratare - include torx

STC Biti pentru insurubare 25mm: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3, T10 x 2, T20 x 5, T25 x 2, T30 x 2. 50mm: Ph2,Pz2, Pz3, T10, 
T20 x 2, T25. Adaptor magnetic. Adaptor hexagonal cu autocuratare: 8, 10mm.

5035048099599

DT70576-QZ Set 34 buc. IR biti pentru insurubare, cu adaptor magnetic 
si adaptor magnetic cu autocuratare - include torx

STC Biti pentru insurubare 25mm: Ph2 x 2, T15 x 2, T20 x 8, T25 x 5, T30 x 2, Pz1, Pz2 x 2, Pz3 x 2. 50mm: Ph2, T10, 
T20 x 2, T25, Pz2. 85mm: Ph2. Adaptor magnetic. Adaptor magnetic cu autocuratare: 8, 10 mm.

5035048099605

DT70577-QZ Set 16 buc. pentru insurubat in cutie tip tic-tac, cu adaptor 
magnetic - include torx

Tic Tac Biti pentru insurubare 25mm: Ph2 x 3, Pz2 x 3, T10 x 2, T15, T20 x 3, T25 x 3. Adaptor magnetic compact. 5035048099650

DT70578-QZ Set 10 buc. biti pentru insurubare si adaptor cu cap pivotant 
- include torx.

N/A Biti pentru insurubare 25mm: Ph2 x 2, Pz2, T10, T15, T20 x 2, T25, T30. Adaptor cu cap pivotant. 5035048099667

DT71581-QZ Set 56 buc. burghie diverse ( include ambalare tic-tac  
25 x Ph2)

Tic Tac 5035048099858

NOU

SETURI MIXTE DE INSURUBAT SI GAURIT NOU

Legenda: �STC = Carcasa robusta mica 
MTC = Carcasa robusta medie  
TT= Carcasa model tic-tac  
XSTS= Carcasa robusta extra-mica

Legenda: �STC = Carcasa robusta mica 
MTC = Carcasa robusta medie  
TT= Carcasa model tic-tac  
XSTS= Carcasa robusta extra-mica
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INSURUBARE

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTE LA IMPACT

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de insurubat

CARACTERISTICI
•	Varfuri de insurubat profesionale, de calitate ridicata
•	Zona de flexibila a varfului absoarbe socul si reduce riscul de forfecare
•	Toti biti sunt disponibili in ambalaje de plastic robuste reutilizabile

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTI LA TORSIUNE CU CAP DREPT

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7105-QZ 4.5mm bit torsiune cu varf drept 25mm 5 1 5035048012437
DT7106-QZ 5.5mm bit torsiune cu varf drept 25mm 5 1 5035048012444
DT7116-QZ 5.5mm bit torsiune cu varf drept 25mm 20 1 5035048012475
DT7107-QZ 6.5mm bit torsiune cu varf drept 25mm 5 1 5035048012451
DT7117-QZ 6.5mm bit torsiune cu varf drept 25mm 20 1 5035048012482

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTI LA TORSIUNE CU CAP POZIDRIVE

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7210-QZ Pz0 bit torsiune 25mm 5 1 5035048012499
DT7211-QZ Pz1 bit torsiune 25mm 5 1 5035048012505
DT7217-QZ Pz1 bit torsiune 25mm 20 1 5035048012512
DT7212-QZ Pz2 bit torsiune 25mm 5 1 5035048012529
DT7218-QZ Pz2 bit torsiune 25mm 20 1 5035048012536
DT7213-QZ Pz3 bit torsiune 25mm 5 1 5035048012543
DT7219-QZ Pz3 bit torsiune 25mm 20 1 5035048012550
DT7214-QZ Pz4 bit torsiune 32mm 5 1 5035048012567
DT7225-QZ Pz1 bit cu nervuri suplimentare 50mm 5 1 5035048013083
DT7226-QZ Pz2 bit cu nervuri suplimentare 50mm 5 1 5035048013090
DT7227-QZ Pz3 bit cu nervuri suplimentare 50mm 5 1 5035048013106

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTI LA TORSIUNE CU CAP PHILIPS

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7230-QZ Ph0 bit torsiune 25mm 5 1 5035048012574
DT7231-QZ Ph1 bit torsiune 25mm 5 1 5035048012581
DT7237-QZ Ph1 bit torsiune 25mm 20 1 5035048012598
DT7232-QZ Ph2 bit torsiune 25mm 5 1 5035048012604
DT7238-QZ Ph2 bit torsiune 25mm 20 1 5035048012611
DT7233-QZ Ph3 bit torsiune 25mm 5 1 5035048012628
DT7234-QZ Ph4 bit torsiune 32mm 5 1 5035048012642
DT7235-QZ Ph2 bit ingust 25mm 5 1 5035048066430
DT7236-QZ Ph2 bit ingust 25mm 20 1 5035048066423
DT7245-QZ Ph1 bit cu nervuri suplimentare 50mm 5 1 5035048013113
DT7246-QZ Ph2 bit cu nervuri suplimentare 50mm 5 1 5035048013120
DT7247-QZ Ph3 bit cu nervuri suplimentare 50mm 5 1 5035048013137

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTI LA TORSIUNE CU CAP HEXAGONAL

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7165-QZ 4 bit hexagonal 25mm 5 1 5035048012659
DT7166-QZ 5 bit hexagonal 25mm 5 1 5035048012666
DT7167-QZ 6 bit hexagonal 25mm 5 1 5035048012673
DT7168-QZ 8 bit hexagonal 25mm 5 1 5035048012680

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTI LA TORSIUNE CU CAP PATRAT

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7170-QZ 1 Bit patrat 25mm 5 1 5035048013564
DT7171-QZ 2 Bit patrat 25mm 5 1 5035048013571
DT7172-QZ 3 Bit patrat 25mm 5 1 5035048013588
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INSURUBARE

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTE LA IMPACT

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de insurubare

CARACTERISTICI
•	Biti de calitate profesionala
•	Zona de flexibila a varfului absoarbe socul si reduce riscul de forfecare
•	Toate capetele de surubelnita sunt ambalate in cutii masive refolosibile din plastic

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTI LA TORSIUNE CU CAP TORX

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7251-QZ T8 Biti Torx 25mm 5 1 5035048012703
DT7252-QZ T9 Biti Torx 25mm 5 1 5035048012710
DT7253-QZ T10 Biti Torx 25mm 5 1 5035048012727
DT7254-QZ T15 Biti Torx 25mm 5 1 5035048012734
DT7265-QZ T15 Biti Torx 25mm 20 1 5035048012741
DT7255-QZ T20 Biti Torx 25mm 5 1 5035048012758
DT7266-QZ T20 Biti Torx 25mm 20 1 5035048012765
DT7270-QZ T20 Biti Torx 25mm 50 1 5035048012772
DT7256-QZ T25 Biti Torx 25mm 5 1 5035048012789
DT7267-QZ T25 Biti Torx 25mm 20 1 5035048012796
DT7271-QZ T25 Biti Torx 25mm 50 1 5035048012802
DT7257-QZ T27 Biti Torx 25mm 5 1 5035048012819
DT7258-QZ T30 Biti Torx 25mm 5 1 5035048012826
DT7268-QZ T30 Biti Torx 25mm 20 1 5035048012833
DT7272-QZ T30 Biti Torx 25mm 50 1 5035048012840
DT7259-QZ T40 Biti Torx 25mm 5 1 5035048012857
DT7290-QZ T10 Biti Torx 70mm 5 1 5035048013182
DT7291-QZ T15 Biti Torx 70mm 5 1 5035048013199
DT7292-QZ T20 Biti Torx 70mm 5 1 5035048013205
DT7293-QZ T25 Biti Torx 70mm 5 1 5035048013212
DT7294-QZ T27 Biti Torx 70mm 5 1 5035048013229
DT7295-QZ T30 Biti Torx 70mm 5 1 5035048013236
DT7296-QZ T40 Biti Torx 70mm 5 1 5035048013243

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTI LA TORSIUNE CU CAP DUBLU, DE 60MM

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7304-QZ Pz1 Biti cu 2 capete 60mm 5 1 5035048013144
DT7305-QZ Pz2 Biti cu 2 capete 60mm 5 1 5035048013151
DT7315-QZ Ph2 Biti cu 2 capete 60mm 5 1 5035048013175

VARFURI DE INSURUBAT REZISTENTI LA TORSIUNE CU CAP PH2, DE 110MM

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT7203-QZ Pz2 Bit de 110mm 5 1 5035048013250
DT7204-QZ Ph2 Bit de 110mm 5 1 5035048013267

ACCESORII PENTRU INSURUBAT

APLICATII
•	Pentru toate aplicatiile de insurubare

Burghie de centrare, suporti de antrenare si adaptoare

Cod produs Lungime mm Descriere Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT7501-QZ 57 Fara magnet 1 1 5011402371327
DT7500-QZ 60 Cu magnet 1 1 5011402371310
DT7511-QZ 60 Adaptor cu schimbare rapida 1 1 5035048078365
DT7515-QZ 60 Conector rapid 1 1 5035048013274
DT7516-QZ 60 Suport Rapidfix 1 1 5035048013281
DT7615-QZ 38 Burghiu de centrare hexagonal 3 mm 3 1 5035048013298
DT7616-QZ 43 Burgiu de centrare hexagonal 4 mm 2 1 5035048013304
DT7617-QZ 48 Burghiu de centrare hexagonal 6 mm 2 1 5035048013311
DT7701-QZ 80 Suport de antrenare DEWALT diametru 9.5 mm 1 1 5035048031995
DT7702-QZ 120 Suport de antrenare DEWALT diametru 12 mm 1 1 5035048032008
DT7508-QZ Adaptor pentru cheie de impact 1 1 5035048082034
DT7512-QZ Adaptor patrat 1 1 5035048083055
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SETURI MIXTE DE INSURUBAT

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de insurubare

CARACTERISTICI
•	Capete de surubelnita de calitate profesionala 
•	Zona de flexibila a varfului absoarbe socul si reduce riscul de forfecare
•	Toate capetele de surubelnita sunt ambalate in cutii masive refolosibile din plastic 

SETURI MIXTE DE INSURUBAT

Cod 
produs Buc Descriere Ambalare

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT7917-QZ 11 Torx 7,8,9,10,15,20,25,27,30,40, adaptor magnetic 1 1 5035048060445 18,44
DT7944-QZ 31 Set 31 piese cu Pz1x2, Pz2x3, Pz3x1, Ph1x2, Ph2x2, Ph3x1, Sl4,5x1, Sl5.5x1, Sl6.5x1, T10x2, T15x2, T20x2, 

T25x2, T30x2, T40x2, H4x2, H5x1 si conector rapid
1 1 5035048078372 36,76

DT7945-QZ 11 Set cu conector rapid Torx (T7,8,9,10,15,20,25,27,30,40) 1 1 5035048013328
DT7946-QZ 11 Set cu conector rapid Torx/Pozidrive (T15,20,25,30,40, Pz1,2x2,2x3) 1 1 5035048013335
DT7915-QZ 11 Set capete de surubelnita cu nervuri "Extra Grip" cu zona de torsiune Pz1,2,3,Ph1,2,3, Drept 4.5, 5.5, 6.5, 8 

adaptor magnetic
1 1 5035048060421 21,48

DT7916-QZ 11 Set capete de surubelnita cu nervuri "Extra Grip" cu zona de torsiune Pz1,2,3,Ph1,2,3, T10,15,20,25  
adaptor magnetic

1 1 5035048060438 18,44

DT7947-QZ 11 Set conector rapid cu capete de surubelnita cu zona de torsiune Pz/Ph (Pz1,2x2,2x3,Ph1,2x2,2x3) 1 1 5035048013342
DT7948-QZ 11 Set conector rapid cu capete de surubelnita cu zona de torsiune Pz/Ph/Sl (Pz1,2x2,3,Ph1,2x2,3, Sl5.5,6.5) 1 1 5035048013359 28,84

Sistemul DEWALT Flip&Drive

aplicatii
•	Pentru toate tipurile de lemn, placi compozite si MDF
•	Ideal pentru productia de mobila, remodelari si asamblari diverse 

CARACTERISTICI
•	Sistem complet pentru gauri de centrare, zencuire si infiletare
•	Conector cu eliberare cu o singura mana cu mandrina rapida pentru trecerea usoara intre gaurire 

si infiletare
•	Ax de 5/16 (8mm) pentru durabilitate sporita

DISPOZITIV "FLIP&DRIVE"

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Cod de bare
DT7600-XJ Nr.6 Adaptor cu freza Nr.6 si capat de insurubare Pz2 1 5035048052365
DT7601-XJ Nr.8 Adaptor cu freza Nr.8 si capat de insurubare Pz2 1 5035048052372
DT7602-XJ Nr.10 Adaptor cu freza Nr.10 si capat de insurubare Pz2 1 5035048052389
DT7603-XJ Nr.12 Adaptor cu freza Nr.12 si capat de insurubare Pz2 1 5035048052396

Burghie de centrare

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Cod de bare
DT7608-XJ Nr.6 Burghiu de centrare 3 5035048031773
DT7609-XJ Nr.8 Burghiu de centrare 3 5035048031780
DT7610-XJ Nr.10 Burghiu de centrare 3 5035048031797

Zencuire si centrare

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Cod de bare
DT7604-XJ Nr.6 Burgiu de centrare si zencuitor cu 4 taisuri 1 5035048052402
DT7605-XJ Nr.8 Burgiu de centrare si zencuitor cu 4 taisuri 1 5035048052419
DT7606-XJ Nr.10 Burgiu de centrare si zencuitor cu 4 taisuri 1 5035048031759
DT7607-XJ Nr.12 Burgiu de centrare si zencuitor cu 4 taisuri 1 5035048031766

SETURI DEWALT "FLIP&DRIVE"

Cod 
produs Dimensiune Descriere Ambalare Cod de bare

DT7612-XJ Nr.6, 8,10, 12 Cutie cu conector Nr 6, zencuitor, burghiu de centrare si Pz2, zencuitor Nr 8,10,12, PZ2x2, PH2x2 1 5035048031810

Chei tubulare cu tija hexagonala - 50 mm

AMBALATE INDIVIDUAL

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/reper Cod de bare
DT7415-QZ 6 Capete tubulare cu prindere hexagonala - 50mm 1 1 5035048061473
DT7416-QZ 6.35 Capete tubulare cu prindere hexagonala - 50mm 1 1 5035048061480
DT7401-QZ 7 Capete tubulare cu prindere hexagonala - 50mm 1 1 5011402371181
DT7402-QZ 8 Capete tubulare cu prindere hexagonala - 50mm 1 1 5011402371198
DT7403-QZ 10 Capete tubulare cu prindere hexagonala - 50mm 1 1 5011402371204
DT7422-QZ 11 Capete tubulare cu prindere hexagonala - 50mm 1 1 5035048077580
DT7423-QZ 11 Capete tubulare cu prindere hexagonala - 50mm 1 1 5035048077597
DT7404-QZ 13 Capete tubulare cu prindere hexagonala - 50mm 1 1 5011402371211
DT7424-QZ 17 Capete tubulare cu prindere hexagonala - 50mm 1 1 5035048077603
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SETURI DE GAURIRE

SETURI TOUGH CASE DE ACCESORII PENTRU GAURIRE SI INSURUBARE

SETURI TOUGH CASE - MINI 

Cod produs Descriere Ambalare
Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT7928B-QZ Set mixt pentru insurubare si gaurire in blister, contine: 6 burghie de zidarie Extreme de 4,5,5.5,6,7,8. Varfuri de insurubat 
Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50 mm, drept 5.5x50 mm, adaptor magnetic, cheie tubulara magnetica.

19 1 5035048072219

DT7920B-QZ Set de burghie pentru metale Extreme 2 DeWALT 2 : 1.5,2.,2.5,3,3.2,3.5,4,.4.5,5,5.5,6,6.5,7 13 1 5035048072189
DT7921B-QZ Burghie pentru metale EXTREME2 DeWALT® in cutie, contine: 1.5, 2,  2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7. 13 1 5035048072196
DT7922B-QZ Set pentru insurubare in blister, contine: varfuri de insurubat Ph1, 2x6,3, Pz1, 2x6, 3, T10, 15, 20, 25, 30, 40, drept 5.5,8, 

Ph2x50mm,Pz2x50 mm, drept 5.5x50 mm, adaptor magnetic, cheie tubulara magnetica.
29 1 5035048072202

DT7942-QZ Set de burghie COBALT Extreme DeWALT: 1.5,2,2.5,3,3.2,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 13 1 5035048066003
DT70500B-QZ Set de 10 burghie pentru metal cu impact in cutie TOUGH CASE, contine: 3,3.2,3.5,4,4.5,5,6,8,10,12 10 1 5035048081921
DT70501B-QZ Set de insurubare cu impact de 29 de buc 29 1 5035048082591
DT70502B-QZ Set mixt pentru gaurire si insurubare cu impact de 26 de buc - PH/PZ 29 1 5035048082607
DT70503B-QZ Set mixt pentru gaurire si insurubare cu impact de 26 de buc - TX 29 1 5035048082614

SETURI TOUGH CASE - MEDIUM

Cod 
produs Descriere Ambalare

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT7933B-QZ Set TOUGH CASE  in blister cu 45 de varfuri de insurubare (Pz2x10, Ph2x10, S16x5, S14x5, T10x5, T15x3, T25x3) adaptor de 
insurubare cu ghidaj, adaptor si cheie tubulara (x2)

45 1 5035048072233

DT7934B-QZ Set TOUGH CASE de  42 piese cu tija hexagonala in bliister, contine varfuri de insurubat - Pz2x10, Ph2x10, S16x5, Pz2x2(50mm) 
Ph2x2(50mm),burghie de centrare cu tija hexagonala - 1,5mmx2,2mmx2,3mmx2, 4mmx1,5mmx1,6mmx1, adaptor de 
insurubare cu ghidaj, adaptorsi cheie tubulara (x2)

42 1 5035048072240

DT7935B-QZ Set TOUGH CASE in blister cu burghie SDS Plus Extreme 2 DEWALT, contine: 5, 6x2(110mm), 6x2, 7, 8, 9, 10, 12, 160 mm 10 1 5035048072257
DT7937B-QZ Set TOUGH CASE in blister cu burghie SDS-Plus Extreme 2 DEWALT, contine: 5,6,6.5,7,8, burghie de zidarie Extreme : 4,5,2x6, 7, 

2x8, varfuri de insurubat Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm
21 1 5035048072271

DT7939-QZ Set mixt TOUGH CASE pentru insurubare si gaurire, contine: burghie SDS Plus Extreme 2 DEWALT 5,5.5,6,7,8, varfuri de insurubat  
de 25 mm Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, S14.5, S15.5, S16.5 , varfuri de insurubat 
de 50mm Pz1x2,Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2,Ph3, varfuri de insurubat de 70mm TX20,TX25, TX30,  adaptor magnetic cheie 
tubulara de 7mm, 8mm

39 1 5035048011386

DT7936B-QZ Set mixt TOUGH CASE pentru insurubare si gaurire, contine:  burghie SDS Plus Extreme 2 DEWALT Plus de 5,6,6.5,8,10, varfuri 
de insurubat de 25mm Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, S14.5, S15.5, S16.5, 
varfuri de insurubat de 50mm Pz1x2,Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2,Ph3, varfuri de insurubat de 70mm Tx20,TX25,TX30, adaptor 
magnetic, chei tubulare  de 7mm, 8mm

39 1 5035048072264

DT7938B-QZ Set mixt TOUGH CASE pentru insurubare si gaurire,  in blister, contine: burghie de metal Extreme 2 DEWALT de  
1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12,varfuri de insurubat de 25mm PZ1, Pz2x2, Pz3, Ph1,Ph2, Ph3, 
TX20, TX25, cheie tubulara magnetica, adaptor magnetic, varfuri de insurubat de 70mm TX20,Tx25, varfuri de insurubat de 
50mm Pz2, Ph2

36 1 5035048072288

SETURI TOUGH CASE - MAXI

Cod 
produs Descriere Ambalare

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT7926-XJ Set TOUGH CASE  cu 29 de burghie Cobalt in cutie de plastic, contine: 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 
5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10,10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

29 1 5035048052341

DT5928-QZ Set TOUGH CASE  cu 29 de burghie Cobalt in cutie de plastic, contine: 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 
5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10,10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

29 1 5035048077412

DT5929-QZ Set TOUGH CASE  cu 29 de burghie HSS-R in cutie de metalica, contine: 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 
5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

29 1 5035048077429

DT5930-QZ Set mixt TOUGH CASE pentru insurubare si gaurire,  in blister, contine: burghie de metal Extreme 2 DEWALT de  
1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12,varfuri de insurubat de 25mm PZ1, Pz2x2, Pz3, 
Ph1,Ph2, Ph3, TX20, TX25, cheie tubulara magnetica, adaptor magnetic, varfuri de insurubat de 70mm TX20,Tx25, 
varfuri de insurubat de 50mm Pz2, Ph2

29 1 5035048077436

Cutii modulare cu accesorii

Cutii modulare cu accesorii

Cod 
produs Descriere Comanda minima/reper Cod de bare

DT9289-QZ Set de 90 de piese 1 5035048082041
DT9290-QZ Set de 106 de piese 1 5035048082058
DT9291-QZ Set mixt de 95 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie de zidarie Extreme DeWALT, burghie de metal Extreme 2 DeWALT, 

burghie plate pentru lemn, burghie SDS-Plus, varfuri de insurubat Torx, Pz, Ph si burghie de ghidare
1 5035048012376

DT9292-QZ Set mixt de 100 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie de zidarie Extreme DeWALT, burghie de metal Extreme 2 DeWALT, 
burghie plate pentru lemn, burghie SDS-Plus, varfuri de insurubat de 25mm Torx, Pz, Ph si burghie de ghidare

1 5035048012383

DT9293-QZ Set mixt de 100 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie de zidarie Extreme DeWALT, burghie de metal Extreme 2 DeWALT, 
burghie plate pentru lemn, burghie SDS-Plus, varfuri de insurubat de 25mm Torx, Pz, Ph si burghie de ghidare

1 5035048012390

DT9294-QZ Set mixt de 100 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie de zidarie Extreme DeWALT, burghie de metal Extreme 2 DeWALT, 
burghie plate pentru lemn, burghie SDS-Plus, varfuri de insurubat de 25mm Torx, Pz, Ph si burghie de ghidare

1 5035048012406

DT9296-QZ Set de 90 de piese 1 5035048061626
DT9298-QZ Set 106 piese 1 5035048245385
DT9299-QZ Set 100 piese 1 5035048245392

SETURI "MINI MAC"ACCESORII PENTRU GAURIRE SI INSURUBARE

SETURI "MINI MAC"

Cod produs Descriere Comanda minima/reper Cod de bare
DT9281-QZ Set mixt de 63 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie de zidarie EXTREME DeWALT (4,5,6x2,8x2 mm), burghie de metal EXTREME 2 DeWALT (1.5,2

,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 mm), varfuri de insurubat de 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, varfuri de insurubat de 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, 
T20x2, T25x3, T30, T40, adaptor magnetic si cheie tubulara

1 5035048073308

DT9282-QZ Set mixt de 57 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine:  burghie pentru lemn (3,4,5,6,8,10,12 mm), burghie plate EXTREME DeWALT (12,14,16,20,22,25 
mm), varfuri de insurubat de 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, varfuri de insurubat de 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15,T20x2, T25x3, T30, T40, 
adaptor magnetic si cheie tubulara

1 5035048073315

DT9283-QZ Set mixt de 69 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie SDS+ EXTREME DeWALT (6x110, 6x160x2, 8x160x2, 10x160), burghie de metal EXTREME 
DeWALT 2(1.5,2,2.5,3,3 3.5,4,4.5,5,5.5, 6,6.5,7 mm), burghie pentru zidarie EXTREME DeWALT(4,5,6x2,8x2 mm), varfuri de insurubat de 50 mm Pz2, Ph2, 
Sl5.5, Sl 6.5, varfuri de insurubat de 25 mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40 adaptor magnetic si cheie tubulara

1 5035048073322

DT9284-QZ Set mixt de 77 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie Cobalt EXTREME DeWALT (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 mm), burghie de metal 
EXTREME DeWALT 2 (1,1.5,2,2.5, 3, 3.2, 3.5, 4,4.2,4.5, 4.8,5,5.5,6.,5.5,7,7.5,8,10,12 mm), varfuri de insurubat de 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, varfuri de 
insurubat de 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3,T15, T20x2, T25x3, T30,T40, adaptor magnetic si cheie tubulara

1 5035048073339

DT9285-QZ Set mixt de 72 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie de zidarie (4,5,6x2,8x2 mm), burghie de metal HSS-G (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4,4.2,4.5, 
4.8,5,5.5, 6,6.5,7,7.5,8,10,12 mm), varfuri de insurubat de 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, varfuri de insurubat de 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, 
T20x2, T25x3, T30,T40 adaptor magnetic si cheie tubulara

1 5035048073346

DT9286-QZ Set mixt de 72 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie de zidarie (4,5,6x2,8x2 mm), burghie de metal HSS-G (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4,4.2,4.5, 
4.8,5,5.5, 6,6.5,7,7.5,8,10,12 mm), varfuri de insurubat de 50 mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, varfuri de insurubat de 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, 
T20x2, T25x3, T30,T40 adaptor magnetic si cheie tubulara

1 5035048073353

DT9287-QZ Set mixt de 85 accesorii pentru gaurire si insurubare, contine: burghie de metal HSS-G (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4, 4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12 mm), biti 50 
mm Pz2, Ph2, Sl5.5,Sl6.5, varfuri de insurubat de 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30,T40 adaptor magnetic si cheie tubulara

1 5035048073445
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Mai mult de 70 de ani de experienta si inovatie a fost 
investita in dezvoltarea discurilor pentru ferastraiele 
circulare de ultima generatie DeWALT. Produse din 
materiale premium si
combinand precizia, acuratetea, taierea fina si 
durabilitatea asigura o performanta excelenta intr-o 
gama larga de aplicatii pentru a le face alegerea ideala a 
profesionistilor.

DISCURI PENTRU FERASTRAU CIRCULAR

Geometrie de taiere

aplicatii

ASCUTIRE DREAPTA A VARFULUI ( FT) ASCUTIRE INCLINATA ALTERNATIVA (ATB)

ASCUTIRE IN TREI PLANURI (TCG) ASCUTIRE CONCAVA(HG)

Dintele cu capul drept fara inclinare este perfect 
pentru aplicatii generale de taiere, unde calitatea 
finisajului este mai putin importanta decat forta  de 
taiere.

Dintii plati alterneaza cu dintii trapezoidali 
provocand o taietura precisa, pentru a prevenii 
aschierea materialelor casante precum laminatele.

Dintii plati alterneaza cu dintii trapezoidali 
provocand o taietura precisa, pentru a prevenii 
aschierea materialelor casante precum laminatele.

Dinti unde ceaprazul alterneaza de la stanga la 
dreapta cu un unghi de la 10 la 25 de grade. Ideal 
pentru taiere longitudinala si transversala in lemn 
moale si tare si pentru taiere generala.

Taieri rapide

Taieri extra fine

Taiere generala si taiere longitudinala si transversala

Taierea aluminiului

TAIERE TRANSVERSALA SI  FINISARE FINA

•	Discuri concepute pentru taiere rapida in lemn natural  
moale si tare

•	Ideal pentru aplicatii pre-dimensionate
•	Geometrie de taiere ATB, numar scazut de dinti si unghiuri 

agresive de taiere

•	Discuri concepute pentru taieri extra fine in placaj, furnir, 
placi laminate si plastic

•	Discurile sunt reglate pentru a evita ciobirea in materiale 
laminate

•	Geometria de taiere TCG aduce o taiere 

•	Pentru toate tipurile de taiere grosiera si longitudinala/transversala in lemn 
natural, placaj, placi laminate si  
placi aglomerate

•	Geometria ATB, numarul mediu de dinti si unghiul pozitiv de degajare permit 
discului sa taie o cantitate mai mare de material

•	Panze optimizate pentru taierea aluminiului
•	asigura o taiere curata si precisa a piesei de lucru

•	Pentru taiere longitudinala si transversala in placaj, lemn 
moale si toate tipurile de lemn tare

•	Geometria ATB, numarul mare de dinti si unghiurile exacte 
de taiere dau un finisaj excelent suprafetei taiate 
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DISCURI  PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE STATIONARE 

DISCURI EXTREME DEWALT pentru ferastraie circulare stationare

• �Vezi tabelul pentru detalii asupra tipului de prindere, tipul de materiale si finisare
• �Folosind microgranule supradimensionate de carbura dintii panzei vor ramane ascutiti pentru 

mai mult timp
•	Taieturi curate rezultate in urma sistemului unic de anti-vibratie
•	Dinti cu carbura rezistenta la coroziune pentru a spori durata de viata in aplicatiile de taiere in 

materialele dure
•	Prindere perfecta pe ax datorita gaurilor rectificate

DISCURI EXTREME DEWALT pentru ferastraie circulare stationare

Cod produs
Diametru 
exterior/
interior

Grosimea
panzei/
taierii

Nr. 
dinti

Tip 
geometrie

Unghi de 
degajare

Taiere
rapida

Aplicatii
 generale Taiere fina Taiere 

extra-fina Aluminiu cod

DT4211-QZ 210/30 panzei/ 18 ATB 25° • 5035048057360
DT4221-QZ 210/30 taierii 24 ATB -5° • 5035048057421
DT4250-QZ 210/30 1.8/2.6 40 ATB 10° • 5035048057520
DT4252-QZ 210/30 1.8/2.6 48 ATB -5° • 5035048057544
DT4253-QZ 210/30 1.8/2.6 56 TCG -5° • 5035048057551
DT4285-QZ 210/30 1.8/2.6 80 TCG -5° • • 5035048057698
DT4254-QZ 215/30 1.8/2.6 60 TCG -5° • 5035048057568
DT4310-QZ 216/30 1.8/2.6 24 ATB -5° • 5035048057827
DT4320-QZ 216/30 1.8/2.6 48 ATB -5° • 5035048057902
DT4350-QZ 216/30 1.8/2.6 60 ATB -5 ° • 5035048058107
DT4370-QZ 216/30 1.8/2.6 60 TCG -5° • 5035048058220
DT4286-QZ 216/30 1.8/2.6 80 TCG -5° • • 5035048057704
DT4213-QZ 250/30 2.2/3.0 24 ATB -5° • 5035048057384
DT4311-QZ 250/30 2.2/3.0 24 FT 10° • 5035048057834
DT4321-QZ 250/30 2.2/3.0 30 ATB 10° • 5035048057919
DT4226-QZ 250/30 2.2/3.0 30 ATB 20° • 5035048057476
DT4322-QZ 250/30 2.2/3.0 40 ATB 10° • 5035048057926
DT4323-QZ 250/30 2.2/3.0 48 ATB 20° • 5035048057933
DT4351-QZ 250/30 2.2/3.0 60 ATB 10 ° • 5035048058114
DT4352-QZ 250/30 2.2/3.0 60 TCG -5 ° • 5035048058121
DT4353-QZ 250/30 2.2/3.0 80 ATB 10 ° • 5035048058138
DT4354-QZ 250/30 2.2/3.0 80 ATB -5 ° • 5035048058145
DT4287-QZ 250/30 2.2/3.0 80 TCG -5° • • 5035048057711
DT4373-QZ 250/30 2.2/3.0 80 TCG 10° • 5035048058251
DT4282-QZ 250/30 2.2/3.0 96 TCG -5° • • 5035048057667
DT4214-QZ 260/30 1.8/2.6 24 ATB 15° • 5035048057391
DT4312-QZ 260/30 1.8/2.6 24 ATB 15° • 5035048057841
DT4324-QZ 260/30 1.8/2.6 48 ATB 10° • 5035048057940
DT4280-QZ 260/30 1.8/2.6 80 TCG -5° • • 5035048057643
DT4314-QZ 300/30 2.2/3.0 30 ATB 10° • 5035048057865
DT4327-QZ 300/30 2.2/3.0 48 ATB 10° • 5035048057971
DT4328-QZ 300/30 2.2/3.0 60 ATB 10° • 5035048057988
DT4329-QZ 300/30 2.2/3.0 60 TCG 10° • 5035048057995
DT4357-QZ 300/30 2.2/3.0 72 TCG 10° • 5035048058176
DT4281-QZ 300/30 2.2/3.0 80 TCG -5° • • 5035048057650
DT4376-QZ 300/30 2.2/3.0 96 TCG 10° • 5035048058299
DT4378-QZ 300/30 2.2/3.0 96 TCG -5° • 5035048058305
DT4210-QZ 305/30 1.8/2.6 32 ATB -5° • 5035048057353
DT4330-QZ 305/30 2.2/3.0 36 ATB -5° • 5035048058008
DT4340-QZ 305/30 2.2/3.0 48 ATB 10° • 5035048061909
DT4260-QZ 305/30 1.8/2.6 60 ATB -5° • 5035048057629
DT4331-QZ 305/30 2.2/3.0 60 ATB -5° • 5035048058015
DT4283-QZ 305/30 1.8/2.6 80 TCG -5° • • 5035048057674
DT4288-QZ 305/30 2.2/3.0 80 TCG -5° • • 5035048057728
DT4290-QZ 305/30 2.2/3.0 96 TCG -5° • • 5035048057742
DT4215-QZ 315/30 2.2/3.0 24 ATB 10° • 5035048057407
DT4332-QZ 315/30 2.2/3.0 48 ATB 10° • 5035048058022
DT4358-QZ 315/30 2.2/3.0 72 ATB 10 ° • 5035048058183
DT4289-QZ 315/30 2.2/3.0 80 TCG -5° • • 5035048057735
DT4333-QZ 350/30 2.2/3.0 42 ATB 10° • 5035048058039
DT4334-QZ 350/30 2.2/3.0 54 ATB 10° • 5035048058046
DT4359-QZ 350/30 2.2/3.0 80 TCG -5 ° • 5035048058190
DT4360-QZ 350/30 2.2/3.0 84 ATB 10 ° • 5035048058206
DT4291-QZ 350/30 2.2/3.0 96 TCG -5° • • 5035048057759
DT4317-QZ 400/30 2.5/3.0 36 ATB 10° • 5035048057896
DT4338-QZ 400/30 2.5/3.5 60 ATB 10° • 5035048058084
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DISCURI PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE STATIONARE

DISCURI  EXTREME DEWALT® PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE STATIONARE

• Potrivite pentru taiere in metal/otel si inox, vezi detalii in tabel CARACTERISTICI
•	Gama mare de discuri pentru aproape toate aplicatii de taiere a metalelor
•	Geometria dintilor modificata pentru taieturi curate si fara bavuri
•	Taieturi de 4 ori mai rapide decat discurile abrazive
•	A nu se folosi la fonta
•	Verificati diametrul de prindere si dimensiunea discului inainte de a cumpara

Pentru debitare metal

Cod produs Diametru/
prindere

grosimea 
panzei/
taierii

Nr. dinti Tip 
geometrie

Unghi 
de  degajare Sectiuni groase Sectiuni subtiri Otel inoxidabil Taiere 

curata Cod de bare

DT1903-QZ 305/25.4 1.8/2.2 60 MATB 0 • • 5035048052860
DT1905-QZ 305/25.4 1.75/2.2 80 MATB 10 • • 5035048052884
DT1900-QZ 355/25.4 1.8/2.2 70 MATB 0 • • 5035048030479
DT1901-QZ 355/25.4 1.8/2.2 90 MATB 0 • • 5035048052846
DT1902-QZ 355/25.4 1.8/2.2 90 MATB 10 • • 5035048052853

DISCURI EXTREME DEWALT® PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE STATIONARE 

•Pentru taieri in materiale laminate/melaminate.
•	Discuri concepute pentru taieri foarte fine in placi laminate si placi PVC
•	Dinti concavi pentru o finisare perfecta

Pentru placi melaminate, laminate si PVC 

Cod produs Diametru exterior Diametru 
interior mm

Grosimea discului 
mm

Grosimea taieturii 
mm Nr. de dinti Tip geometrie Unghi de 

degajare Cod de bare

DT4217-QZ 250 30 2.5 3.2 60 HG 10° 5035048080399
DT4218-QZ 305 30 2.5 3.2 72 HG 10° 5035048080405

DISCURI EXTREME DEWALT® PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE STATIONARE 

•	Pentru taierea lemnului, MDF si placaj. vezi detaliile
•	Toate discurile au limitatoare de adancime
•	Geometria FT a dintiilor asigura taieri rapide si precise

Pentru fierastraie cu brat radial

Cod produs Diametru exterior Diametru 
interior mm

Grosimea discului 
mm

Grosimea taieturii 
mm Nr. de dinti Tip geometrie Unghi de 

degajare Cod de bare

DT4202-QZ 250 30 1.8 2.8 24 FT/DL 10° 5035048057322
DT4301-QZ 250 30 2.2 3.0 24 FT/DL 10° 5035048057766
DT4204-QZ 300 30 2.2 3.0 32 FT/DL 10° 5035048057803
DT4305-QZ 350 30 2.2 3.0 36 FT/DL 10° 5035048057803

DISCURI PENTRU FERASTRAIELE CIRCULARE STATIONARE

• �Vezi tabelul pentru detalii asupra tipului de prindere, materiale 
adecvate si finisare

•Unghiuri de taiere precise pentru pentru taieri rapide si pentru o excelenta ascutire
•	Pastilele foarte robuste K20 din carbura si forma unica a dintelui pentru o durabilitate mai mare
•	Grosime mai mare a discului pentru calitate profesionala

DISCURI pentru circulare stationare

Cod produs Diametru 
exterior/interior

Grosimea discului/ 
a taieturii

Nr. de 
dinti Tip geometrie Unghi de 

degajare
Inele de insertie 
suplimentare

Taiere 
rapida

Aplicatii generale 
de taiere Cod de bare

DT1154-QZ 216/30 1.7/2.6 24 ATB -5° • 5035048011157
DT1155-QZ 216/30 1.7/2.6 40 ATB -5° • 5035048011164
DT1158-QZ 250/30 2.0/3.0 24 ATB 10° 16/20/25.4 • 5035048011195
DT1159-QZ 250/30 1.8/3.0 48 ATB 10° 16/20/25.4 • 5035048011201
DT1177-QZ 300/30 2.2/3.2 20 ATB 20° • 5035048080337
DT1160-QZ 305/30 2.0/3.0 24 ATB -5° 25.4 • 5035048011218
DT1161-QZ 305/30 2.0/3.0 40 ATB 10° 25.4 • 5035048011225
DT1162-QZ 305/30 2.0/3.0 60 ATB -5° 25.4 • 5035048011232
DT1163-QZ 315/30 2.2/3.2 24 ATB 20° 25.4 • 5035048011249
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DISCURI INTRE 210mm SI 400mm PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE STATIONARE

DT4370,DT4373,DT4376 nu sunt potrivite pentru taierea aluminiului

detalii despre geometria taierii la pagina 139

	 210	 215	 216	 250	 260	 300	 305	 305	 315	 350	 355	 400	
	 30	 30	 30	 30	 30	 30	 25.4	 30	 30	 30	 25.4	 30	

DT4202 
DT4301

DT4214 
DT4312

1.
2. 3.

DT4260
DT4331

pasul 1: 	ale gerea tipului de prindere si diametrul panzei
pasul 2: 	ale gerea materialului de taiat
pasul 3: 	ale gerea calitatii taierii

Diametrul interior - mm
Diametrul discului - mm

Material Tip taiere Nr de dinti Tip geometrie
Unghi de 
degajare

Lemn natural
Furniruite

MDF

furniruite
placi 
laminate 
plastic 
aluminiu

materiale de 
constructie
lemn moale
lemn reciclat
lemn cu cuie

metale feroase

otel inoxidabil

aluminiu

placi laminate/
placi PVC

Materiale de constructii

Taiere rapida

Aplicatii generale 
de taiere

Taiere fina

Taiere extra-fina

Taiere rapida

Aplicatii generale 
de taiere

18	 ATB	 25

24	 ATB	 -5

24	 ATB	 10

24	 FT	 10

24	 FT/DL	 10

24	 ATB	 15

30	 ATB	 10

32	 ATB	 -5

36	 ATB	 10

24	 ATB	 -5

30	 ATB	 10

30	 ATB	 20

32	 FT/DL	 10

40	 ATB	 10

36	 ATB	 -5

36	 FT/DL	 10

42	 ATB	 10

48	 ATB	 -5

48	 ATB	 10

48	 ATB	 20

54	 ATB	 10

60	 ATB	 10

40	 ATB	 10

48	 ATB	 -5

56	 TCG	 -5

60	 ATB	 -5

60	 TCG	 -5

60	 ATB	 10

60	 TCG	 10

72	 TCG	 10

80	 ATB	 -5

80	 ATB	 10

84	 ATB	 10

60	 TCG	 -5

80	 TCG	 -5

80	 TCG	 10

96	 TCG	 -5

96	 TCG	 10

24	 ATB	 10

24	 ATB	 20

24	 ATB	 -5

28	 ATB	 15

32	 ATB	 15

36	 ATB	 15

40	 ATB	 -5

48	 ATB	 10

60	 ATB	 -5

60	 MATB	 0

70	 MATB	 0

90	 MATB	 0

80	 MATB	 10

90	 MATB	 10

80	 TCG	 -5

96	 TCG	 -5

60	 HDF	 10

DT4283
DT4288

DT4211

DT4221

DT4250

DT4252

DT4253

DT4285

DT4285

DT4254

DT4310

DT4320

DT4350

DT4370*

DT4286

DT1154

DT1155

DT4286

DT4213

DT4311

DT4321

DT4226

DT4322

DT4323

DT4352

DT4351

DT4354

DT4353

DT4287

DT4373*

DT4282

DT1158

DT1159

DT4287

DT4282

DT4217

 

DT4324

DT4280

DT4280

DT4314

DT4204

DT4327

DT4328

DT4329

DT4357

DT4281

DT4376*

DT1177

DT4281

DT4378

DT1903

DT1905

DT4210

DT4330

DT4340

DT4290

DT1160

DT1161

DT1162

DT4290

DT4218

DT4215

DT4332

DT4358

DT4289

DT1163

DT4289

DT4305

DT4333

DT4334

DT4359

DT4360

DT4291

DT1178

DT4291

DT1900

DT1901

DT1902

DT4317

DT4338

DT1179

DT4283
DT4288

DISCURI PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE STATIONARE
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DISCURI PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

DISCURI EXTREME DEWALT® PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

• �Vezi tabelul pentru detalii asupra tipului de prindere, materiale 
adecvate si finisare

•Taieri excelente datorita fantelor taiate cu laser care reduc vibratiile si zgomotul
•	Taieri precise si constante datorita panzei echilibrate si tensionate taiata cu laser
•	Intervale de timp mai lungi intre ascutiri datorita folosirii dintilor din microgranule de carbura de 

dimensiuni mari

DISCURI EXTREME DEWALT® PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

Cod produs
Diametru 
exterior/
interior

Grosimea discului/ 
a taieturii

Nr. de 
dinti Tip geometrie Unghi de 

degajare
Taiere 
rapida

Aplicatii generale 
de taiere

Finisare 
fina

Finisare extra-
fina Aluminiu Cod de bare

DT4053-QZ 150/20 1.8/2.6 30 ATB 10° • 5035048056943
DT4081-QZ 150/20 1.8/2.6 40 TCG -5° • • 5035048057124
DT4004-QZ 152/20 1.8/2.6 12 ATB 25° • 5035048056592
DT4022-QZ 152/20 1.8/2.6 18 ATB 25° • 5035048056745
DT4055-QZ 152/20 1.8/2.6 30 ATB 10° • 5035048056967
DT4005-QZ 160/16 1.8/2.6 24 ATB 25° • 5035048056608
DT4056-QZ 160/16 1.8/2.6 36 ATB 10° • 5035048056974
DT4083-QZ 160/16 1.8/2.6 48 TCG -5° • • 5035048057148
DT4006-QZ 160/20 1.8/2.6 12 ATB 25° • 5035048056615
DT4023-QZ 160/20 1.8/2.6 24 ATB 25° • 5035048056752
DT4057-QZ 160/20 1.8/2.6 36 ATB 10° • 5035048056981
DT4084-QZ 160/20 1.8/2.6 48 TCG -5° • • 5035048057155
DT4024-QZ 160/30 1.8/2.6 24 ATB 25° • 5035048056769
DT4085-QZ 160/30 1.8/2.6 48 TCG -5° • • 5035048057162
DT4025-QZ 165/16 1.8/2.6 24 ATB 25° • 5035048056776
DT4026-QZ 165/20 1.8/2.6 24 ATB 25° • 5035048056783
DT4087-QZ 165/20 1.8/2.6 48 TCG -5° • • 5035048057186
DT4007-QZ 165/30 1.8/2.6 12 ATB 25° • 5035048056622
DT4027-QZ 165/30 1.8/2.6 24 ATB 25° • 5035048056790
DT4088-QZ 165/30 1.8/2.6 48 TCG -5° • • 5035048057193
DT4058-QZ 170/30 1.8/2.6 30 ATB 10° • 5035048056998
DT4059-QZ 180/30 1.8/2.6 30 ATB 10° • 5035048057001
DT4091-QZ 180/30 1.8/2.6 48 TCG -5° • • 5035048057223
DT4012-QZ 184/16 1.8/2.6 12 ATB 25° • 5035048056677
DT4011-QZ 184/16 1.8/2.6 16 ATB 25° • 5035048056660
DT4031-QZ 184/16 1.8/2.6 28 ATB 25° • 5035048056837
DT4063-QZ 184/16 1.4/2.6 40 ATB 10° • 5035048057049
DT4092-QZ 184/16 1.8/2.6 48 TCG -5° • • 5035048057230
DT4032-QZ 184/20 1.8/2.6 28 ATB 25° • 5035048056844
DT4062-QZ 184/20 1.8/2.6 40 ATB 10° • 5035048057032
DT4034-QZ 190/20 1.8/2.6 28 ATB 10° • 5035048056868
DT4065-QZ 190/20 1.8/2.6 40 ATB 10° • 5035048057063
DT4095-QZ 190/20 1.8/2.6 48 TCG -5° • • 5035048057261
DT4013-QZ 190/30 1.8/2.6 16 ATB 25° • 5035048056684
DT4033-QZ 190/30 1.8/2.6 28 ATB 10° • 5035048056851
DT4064-QZ 190/30 1.8/2.6 40 ATB 10° • 5035048057056
DT4094-QZ 190/30 1.8/2.6 48 TCG -5° • • 5035048057254
DT4096-QZ 200/30 1.8/2.6 56 TCG -5° • • 5035048057278
DT4224-QZ 230/30 2.2/3.0 28 ATB 25° • 5035048057452
DT4225-QZ 230/30 2.2/3.0 40 ATB 10° • 5035048057469
DT4256-QZ 230/30 2.2/3.0 56 TCG -5° • • 5035048057582
DT4037-QZ 235/25.4 2.2/3.0 28 ATB 25° • 5035048056889
DT4068-QZ 235/25.4 2.2/3.0 40 ATB 10° • 5035048057094
DT4098-QZ 235/25.4 2.2/3.0 56 TCG -5° • • 5035048057292
DT4015-QZ 235/30 2.2/3.0 18 ATB 25° • 5035048056707
DT4036-QZ 235/30 2.2/3.0 28 ATB 25° • 5035048056882
DT4067-QZ 235/30 2.2/3.0 40 ATB 10° • 5035048057087
DT4097-QZ 235/30 2.2/3.0 56 TCG -5° • • 5035048057285
DT4016-QZ 240/30 2.2/3.0 18 ATB 20° • 5035048056714
DT4038-QZ 240/30 2.2/3.0 28 ATB 20° • 5035048056905
DT4069-QZ 240/30 2.2/3.0 40 ATB 20° • 5035048057100
DT4099-QZ 240/30 2.2/3.0 56 TCG -5° • • 5035048057308
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DISCURI INTRE 150mm SI 240mm PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

pasul 1: 	ale gerea tipului de prindere si diametrul panzei

pasul 2: 	ale gerea materialului de taiat

pasul 3: 	ale gerea calitatii taierii

Placaj

Lemn natural

MDF

Furniruite 

Placi laminate

Plastic 

Aluminiu

Materiale de constructii

Lemn moale

Lemn reconditionat

Lemn cu cuie

Materiale de constructii

Taire rapida

Utilizare generala

Taiere fina

Taiere rapida

Taiere rapida

Aplicatii generale 
de taiere

Material Tip taiere Nr. de dinti Geometrie Unghi

12	 ATB	 25

16	 ATB	 25

18	 ATB	 25

18	 ATB	 25

24	 ATB	 25

28	 ATB	 10

28	 ATB	 20

28	 ATB	 25

30	 ATB	 10

36	 ATB	 10

40	 ATB	 10

40	 ATB	 20

48	 ATB	 5

40	 TCG	 -5

48	 TCG	 -5

56	 TCG	 -5

12	 ATB	 20

18	 ATB	 20

24	 ATB	 20

24	 ATB	 20

30	 ATB	 20

40	 ATB	 20

DT4053

DT4081

DT1164

DT4004

DT4022

DT4055

DT1140

DT1141

DT4005

DT4056

DT4006

DT4023

DT4057

DT4084

DT1142

DT1143

DT4024

DT4085

DT4025 DT4026

DT1090

DT4087

DT1166

DT1167

1.

2. 3.
Diametru interior
Diametru exterior	 150	 152	 160	 160	 160	 165	 165	  165	 170	 180	 184	 184	 184	 190	 190	 190	 200	 230	 235	 235	 240

	 20	 20	 16	 20	 30	 16	 20	 30	 30	 30	 16	 20	 30	 16	 20	 30	 30	 30	 25.4	 30	 30

DISCURI PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA
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DISCURI PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

	 150	 152	 160	 160	 160	 165	 165	  165	 170	 180	 184	 184	 184	 190	 190	 190	 200	 230	 235	 235	 240
	 20	 20	 16	 20	 30	 16	 20	 30	 30	 30	 16	 20	 30	 16	 20	 30	 30	 30	 25.4	 30	 30

DT4007

DT4027

DT4088

DT1144

DT1145

DT4058

DT1146

DT1147

DT4059

DT4091

DT4012

DT4011

DT4031

DT4063

DT4092

DT1149

DT1151

DT4032

DT4062

DT1148

DT1150

DT1165

DT4034

DT4065

DT4095

DT4013

DT4033

DT4064

DT4094

DT1152

DT1153

DT4096

DT4224

DT4225

DT4256

DT4037

DT4068

DT4098

DT4015

DT4036

DT4067

DT4097

DT1156

DT1157

DT4016

DT4038

DT4069

DT4099
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DISCURI PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

DISCURI PENTRU FERASTRAIELE CIRCULARE DE MANA CU ACUMULATORI

• �Pastilele extra-robuste din carbura tungsten mentin taisurile ascutite pentru mai mult timp
• �Profilul ingust al discului asigura mai multe taieri/incarcare reducand consumul de energie din 

acumulator
• �Panzele sunt ascutite intr-un proces cu trei etape pentru a oferi o taiere foarte fina
• �Special concepute pentru ferastraiele circulare cu acumulatori DeWALT. Gama cuprinde discuri
 	  pentru taiere lemn, plastic si metale neferoase

DISCURI PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

Cod produs
Diametru 
exterior/
interior

Grosimea 
discului/ a 
taieturii

Nr. de 
dinti

Tip 
geometrie

Unghi de 
degajare

Taiere 
rapida

Aplicatii 
generale de 
taiere

Finisare 
fina

Finisare 
extra-fina Aluminiu Otel 

inoxidabil Cod de bare

DT1200-QZ 136/10 1.5 16 ATB +20° • 5011402378159
DT1201-QZ 136/10 1.5 24 ATB +20° • 5011402370160
DT1202-QZ 136/10 1.5 30 FT +3° • • 5011402378173
DT1203-QZ 165/10 1.5 18 ATB +20° • 5035048031056
DT1204-QZ 165/10 1.5 24 ATB +20° • 5035048031063
DT1205-QZ 165/10 1.5 36 FT +3° • • 5035048031186
DT1208-QZ 165/20 1.5 16 ATB +20° • 5035048060490
DT1207-QZ 165/20 1.5 24 ATB +20° • 5035048060483
DT1206-QZ 165/20 1.5 36 FT +3° • • 5035048060476
DT1210-XJ 173/20 2.2 50 TCG 0° • 5035048056431
DT1266-QZ 173/20 1.8 40 MTCG 0° • 5035048080429
DT1211-QZ 184/20 1.8 24 ATB +18° • 5035048061992

DISCURI PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

• � Vezi tabelul pentru detalii asupra tipului de prindere, 
materiale adecvate si finitie

• �Slefuirea de precize a unghiulor de de taiere asigura o ascutire excelenta a discului si taierea rapida a 
materialului

• �Pastilele extra-robuste din carbura K20 si forma unica a dintilor de taiere asigura o durabilitate crescuta
• Corp din otel calit pentru o calitate profesionala

pentru materiale de constructii

Cod produs Diametru exterior/
interior

Grosimea 
discului/ a 
taieturii

Nr. de 
dinti Tip geometrie Unghi de 

degajare
Inele de insertie 
suplimentare

Taiere 
rapida

Aplicatii generale 
de taiere Cod de bare

DT1164-QZ 150/20 1.5/2.4 12 ATB +20° • 5035048011263
DT1140-QZ 152/20 1.5/2.4 12 ATB +20° • 5035048011010
DT1141-QZ 152/20 1.5/2.4 24 ATB +10° • 5035048011027
DT1142-QZ 160/20 1.5/2.4 18 ATB +20° 16 • 5035048011034
DT1143-QZ 160/20 1.5/2.4 30 ATB +10° 16 • 5035048011041
DT1166-QZ 165/20 1.5/2.4 18 ATB +20° • 5035048080290
DT1167-QZ 165/20 1.5/2.4 30 ATB +10° • 5035048080306
DT1144-QZ 165/30 1.5/2.4 18 ATB +20° 16,20 • 5035048011058
DT1145-QZ 165/30 1.5/2.4 30 ATB +10° 16,20 • 5035048011065
DT1146-QZ 170/30 1.5/2.4 18 ATB +20° • 5035048011072
DT1147-QZ 170/30 1.5/2.4 30 ATB +10° • 5035048011089
DT1149-QZ 184/16 1.7/2.6 18 ATB +20° • 5035048011102
DT1151-QZ 184/16 1.7/2.6 30 ATB +10° • 5035048011126
DT1148-QZ 184/30 1.7/2.6 18 ATB +20° 20 • 5035048011096
DT1150-QZ 184/30 1.7/2.6 30 ATB +10° 20 • 5035048011119
DT1165-QZ 190/16 1.7/2.6 18 ATB +20° • 5035048014318
DT1152-QZ 190/30 1.7/2.6 18 ATB +20° 20 • 5035048011133
DT1153-QZ 190/30 1.7/2.6 40 ATB +10° 16,20 • 5035048011140
DT1175-QZ 230/30 1.7/2.6 24 ATB +20° • 5035048080313
DT1176-QZ 230/30 1.7/2.6 40 ATB +10° • 5035048080320
DT1156-QZ 235/30 1.7/2.6 24 ATB +20° 25.4 • 5035048011171
DT1157-QZ 235/30 1.7/2.6 40 ATB +10° 25.4 • 5035048011188

inele de reductie

inele de reductie

Cod produs Diametru exterior Diametru interior Grosime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT1094-QZ 30 16 1.8 10 10 5011402382071
DT1095-QZ 30 20 1.8 10 10 5011402382088
DT1096-QZ 30 25 1.8 10 10 5011402382095
DT1099-QZ 30 25 2.2 10 10 5011402382101
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•	 Durata mare de utilizare - concepute special cu un nivel optim de 
carbura

•	 Asigura taiere lina datorita tehnologiei EXTREME de la DEWALT cu 
fante de dilatare pentru amortizarea vibratiilor 

•	 Forta de taiere redusa - dintii sunt ascutiti
•	 Rezistenta la impact - design antirecul, pastile calite din carbura

Utilizatorii cauta un disc care sa reziste mai mult timp, 
taierea sa fie fina dar in acelasi timp sa si functioneze la 
fel de bine

DISCURI INCASTRATE EXTREME DEWALT 

DISCURI EXTREME DEWALT® PENTRU FERASTRAU CIRCULAR DE MANA CU ACUMULATORI

DISCURI EXTREME PENTRU FERASTRAU CIRCULAR DE MANA CU ACUMULATORI

Cod produs Diametru exterior/
interior

Grosimea discului/ 
a taieturii Nr. de dinti Tip geometrie Unghi de 

degajare
Taiere 
rapida

Aplicatii 
generale de 
taiere

Finisare fina Cod de bare

DT10624-QZ 165/20 1/1.5 24 ATB +20° • 5035048085820
DT10640-QZ 165/20 1/1.5 40 ATB +20° • 5035048085837

DISCURI PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

DISCURI EXTREME DEWALT® PENTRU FERASTRAIE CIRCULARE DE MANA

DISC EXTREME DEWALT® PENTRU FERASTRAU CIRCULAR DE MANA

• �Discuri concepute special pentru ferastraiele circulare de mana cu 
functie de imersiune. Vezi tabelul de mai jos pentru detalii

DISCURI PENTRU FERASTRAIELE CIRCULARE CU FUNCTIE DE IMERSIUNE

pentru fierastraie circulare cu functie de imersiune

Cod produs
Diametru 
exterior/
interior

Grosimea 
discului/ a 
taieturii

Nr. de 
dinti Tip geometrie Unghi de 

degajare
Taiere 
rapida

Aplicatii generale 
de taiere

Finisare 
fina

Finisare extra-
fina Aluminiu Cod de bare

DT1089-QZ 165/20 1.6/2 18 ATB • 5035048083383
DT1091-QZ 165/20 1.6/2 40 ATB • 5035048072677
DT1090-QZ 165/20 1.6/2 48 ATB • 5035048066416
DT1086-QZ 165/20 1.6/2 48 TCG • 5035048083352
DT1087-QZ 165/20 1.6/2 54 MTCG • 5035048083369
DT1088-QZ 165/20 1.6/2 54 TCG • • 5035048083376

Cod produs
Diametru 
exterior/
interior

Grosimea 
discului/ a 
taieturii

Nr. de 
dinti

Tip 
geometrie

Unghi de 
degajare

Taiere 
rapida

Aplicatii generale 
de taiere

Finisare 
fina

Finisare extra-
fina Aluminiu Cod de bare

DT10300-QZ 165 / 20 1/1.5 24 ATB +20° • 5035048085844
DT10301-QZ 165 / 20 1/1.5 40 ATB +20° • 5035048085851
DT10302-QZ 185 / 16 1/1.5 24 ATB +20° • 5035048085868
DT10303-QZ 185 / 16 1/1.5 40 ATB +20° • 5035048085875
DT10304-QZ 190 / 30 1/1.5 24 ATB +20° • 5035048085882

DISC PENTRU FERASTRAU CIRCULAR DE MASA 

Special conceput pentru ferastraul circular cu masa si acumulator de 24V,  DW017  

DISC PENTRU FERASTRAU CIRCULAR DE MASA

Cod produs Diametru exterior Diametru 
interior mm

Grosimea discului 
mm

Grosimea taieturii 
mm Nr. de dinti Tip geometrie Unghi de 

degajare Cod de bare

DT1700-QZ 216 30 1.6 2.4 24 ATB 0° 5035048056448
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•	 Otel premium pentru durabilitate maxima si grosime mai mare pentru 
control facil si acuratete maxima.

•	 Geometria dintiilor este optimizata pentru durata mare de utilizare si pentru 
taiere cursiva

•	 Viteza crescuta - degajari largi si adanci pentru inlaturarea usoara a spanului
•	 Designul varfului este special conceput pentru taieri usoare in adancime

Lamele XPC, DEWALT  reprezinta cea mai eficienta 
solutie pentru control si acuratete in taiere

LAME PENTRU FERASTRAU PENDULAR

LAME XPC PENTRU TAIEREA LEMNULUI

CARACTERISTICI
•	Lama cu solutie unica pentru control si precizie 

asupra taierii, chiar si in unghiuri foarte 
ascutite

•	Noii dinti cu unghi optimizat asigura o durata 
lunga de viata si taieri fara ciobituri la viteze 
mari in toate tipurile de material lemnos

•	Designul varfului este special conceput pentru 
taieri in adancime in materiale lemnoase 
fara recul

•	Lamele bi-metal asigura o durata de viata 
extra-lunga si pot taia de doua ori mai mult 
fata de lamele HCS

prindere T si U

Cod 
Produs Aplicatii Lungime total 

mm
Lungime de lucru 
mm Pas mm Adancime de 

taiere Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2205-QZ Pentru taieri curate si rapide in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic de pana la 30 mm grosim

100 75 2.5 30 T101B 5 5035048074978

DT2206-QZ Pentru taieri curate si rapide in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic de pana la 30 mm grosime

100 75 2.5 30 T101B 20 5035048074985

DT2207-QZ Lame cu taiere inversa, curata fara 
ciobituri in placi laminate si lemn pana in 
40 mm grosime

100 75 2.5 40 T101BR 5 5035048074992

DT2209-QZ Pentru taieri curate si rapide in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic de pana la 60 mm grosime

100 75 4.2 60 T101D 5 5035048074992

DT2210-QZ Pentru taieri curate si rapide in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic de pana la 60 mm grosime

100 75 4.2 60 T101D 20 5035048074992

DT2211-QZ Pentru taieri grosiere si precise in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic de pana la 60 mm grosime

100 75 3.1 60 T111C 5 5035048074992

DT2212-QZ Pentru taieri grosiere si precise in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic de pana la 60 mm grosime

100 75 3.1 60 T111C 20 5035048074992

DT2213-QZ Pentru taieri rapide si precise in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic de pana la 60 mm grosime

100 75 4.2 60 T144D 5 5035048074992

DT2214-QZ Pentru taieri rapide si precise in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic de pana la 60 mm grosime

100 75 4.2 60 T144D 20 5035048074992

DT2216-QZ Lama bi-metal cu durata mare de viata,
pentru taieri curate si rapide in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic pana in 60mm grosime

82 54 2.0 15 T119BO 5 5035048074992

DT2217-QZ Lama bi-metal cu durata mare de viata,
pentru taieri curate si rapide in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic pana in 30mm grosime

100 75 2.5 30 T101BF 3 5035048074992

DT2218-QZ Lama bi-metal cu durata mare de viata,
pentru taieri curate si rapide in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic pana in 60mm grosime

100 75 4.0 60 T1101DF 3 5035048074992

DT2219-QZ Lama bi-metal cu durata mare de viata,
pentru taieri curate si rapide in lemn,
PAL, placaj, placi laminate si
plastic pana in 40mm grosime

100 75 2.5 40 T101BRF 3 5035048074992

DT2220-QZ Lama bi-metal cu durata mare de viata,
pentru taieri rapide si precise in aluminiu 
de pana la 15mm grosime si plastic pana 
in 30mm grosime

100 75 4.0 60 T144DF 3 5035048074992

DT2221-QZ panze bi-metal cu durata mare de viata, 
pentru taieri rapide si precise in aluminiu 
pana in 15 mm grosime si plastic pana in 
30 mm grosime

100 75 3.0 30 T127DF 3 5035048074992

DT2208-QZ Pentru taieri curate, rapide si precise in 
lemn, PAL, placaj, placi laminate si plastic 
de pana la 60mm grosime, prindere in U

94 75 2.5 30 U101B 5 5035048074992

DT2215-QZ Pentru taieri curate, rapide si precise in 
lemn, PAL, placaj, placi laminate si plastic 
de pana la 60mm grosime, prindere in U

94 75 4.0 60 U144D 5 5035048074992

SETURI DE LAME

Cod produs Descriere Continut Cod de bare
DT2296-QZ Set 10 lame DT2209 x2, DT2205 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220 5035048065142
DT2298-QZ Set 14 lame DT2209 x3, DT2205 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2218, DT2217, DT2220 5035048065159

LAME PENTRU FERASTRAU PENDULAR
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LAME PENTRU FERASTRAU PENDULAR

LAME PENTRU LEMN

WOODHCS101-2

CARACTERISTICI
•	Lamele HCS, DeWALT  sunt concepute pentru 

taieri de calitate in diverse materiale, inclusiv 
lemn, placi laminate si plastic

•	Fabricate din otel cu grad ridicat de carbon
•	Recomandate pentru lemn, placi laminate, 

placaj, PAL si plastic

prindere T

Cod 
produs Aplicatii Lungime totala 

mm
Lungime de lucru 
mm

Pasul 
dintelui mm

Adancimea 
maxima de 
taiere mm

Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2177-QZ Pentru taieri grosiere si drepte in lemn si
plastic pana in 60 mm grosime

100 72 3 60 T111C 20 5035048033210

DT2187-QZ Pentru taieri grosiere si drepte in lemn si
plastic pana in 60 mm grosime

100 72 3 60 T111C 100 5035048033227

DT2050-QZ Lama pentru traforaj - pentru lemn esenta
moale, placaj si PAL  pana in 15 mm 
grosime

76 48 2 15 T119BO 5 5035048060896

DT2052-QZ Pentru taieri rapide si curata in lemn, PAL, 
si PFL de pana la 60 mm grosime

116 87 3 65 T301CD 5 5035048060919

DT2053-QZ Pentru lemn si placi laminate - dinti
orientati in jos pentru taieri fara ciobituri

100 73 2.5 40 T101BR 5 5035048060926

DT2164-QZ Pentru taieri drepte si rapide in lemn,
placi aglomerate, placaj, placi laminate si
plastic pana in 60 mm grosime

100 68 4 60 T101D 5 5035048033128

DT2174-QZ Pentru taieri drepte si rapide in lemn,
placi aglomerate, placaj, placi laminate si
plastic pana in 60 mm grosime

100 68 4 60 T101D 20 5035048033159

DT2184-QZ Pentru taieri drepte si rapide in lemn si
PAL pana in 60 mm grosime

100 68 4 60 T101D 100 5035048033203

DT2165-QZ Pentru taieri drepte si fine in lemn, PAL, 
placaj, placi laminate si plastic pana in 
30 mm grosime

100 73 2.5 30 T101B 5 5035048033135

DT2185-QZ Pentru taieri drepte si fine in lemn, PAL, 
placaj, placi laminate si plastic pana in 
30 mm grosime

100 73 2.5 30 T101B 100 5035048033197

DT2168-QZ Pentru taieri drepte si foarte curate in
lemn si PAL de pana in 60 mm
grosime (lama foarte groasa)

76 47 1.4 30 T101AO 5 5035048033234

DT2049-QZ Pentru taieri drepte si foarte curate in
lemn si PAL de pana in 60 mm
grosime (lama foarte groasa)

100 68 4 60 T101DP 5 5035048060889

DT2051-QZ Pentru taieri rapide/ grosiere in lemn si 
placaj, PAL si PFL de pana in 85 mm

132 100 4 85 T301DL 5 5035048060902

DT2077-QZ Lama de traforaj - pentru taieri curbe 
rapide in lemn si PAL pana in 60
mm grosime

100 70 4 60 T244D 5 5035048060858

DT2166-QZ Pentru taieri drepte si rapide in lemn si
PAL pana in 60 mm grosime

100 68 4 60 T144D 5 5035048033142

DT2176-QZ Pentru taieri drepte si rapide in lemn si
PAL pana in 60 mm grosime

100 68 4 60 T144D 20 5035048033173

DT2186-QZ Pentru taieri drepte si rapide in lemn,
PAL, placi laminate si plastic
pana in 60 mm grosime

100 68 4 60 T144D 100 5035048033180

DT2169-QZ Pentru taieri drepte si rapide in lemn si
PAL pana in 100 mm grosime

152 116 4 100 T344D 5 5035048033241

DT2048-QZ Pentru taieri curate in lemn, PAL, placaj si 
placi laminate pana in 65 mm grosime

116 87 2.5 65 T301BCP 5 5035048060872

DT2074-QZ Pentru taieri fine si drepte in lemn - taieri 
fluente pe suprafata de 180°.

112 74 2.3 65 T142HB 1 5035048060827

DT2075-QZ Pentru taieri rapde si drepte in lemn si PAL 
pana la 60 mm grosime

100 68 4 60 T144DP 5 5035048060834

DT2076-QZ Pentru taieri rapide si drepte in
lemn si placi PAL pana la 100
mm grosime.

152 116 4 100 T344DP 5 5035048060841

DT2057-QZ Pentru lemn, PAL  si PFL pana la 65 mm 
grosime. Lama Progressor pentru taiere 
rapida in materiale de grosimi diferite 

116 91 2 - 3 65 T234X 5 5035048060964

DT2167-QZ Pentru taieri rapide si grosiere in 
cherestea de pana la 120 mm grosime

180 155 4 120 T744D 5 5035048014455

prindere U

Cod 
produs Aplicatii Lungime totala 

mm
Lungime de lucru 
mm

Pasul dintelui 
mm

Adancimea 
maxima de 
taiere mm

Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2062-QZ Pentru taieri obisnuite in
lemn si PAL pana la 60 mm 
grosime

91 70 2.5 60 U111D 5 5035048061015

DT2060-QZ Pentru taieri drepte si fine
in lemn, PAL,placaj, placi 
laminate si
plastic pana la 30 mm
grosime

100 78 2.5 30 U101B 5 5035048060995

DT2061-QZ Pentru taieri drepte si rapide
in lemn si PAL
pana la 60 mm grosime 

100 76 4 60 U144D 5 5035048061008
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LAME PENTRU FERASTRAU PENDULAR

LAME BI-METAL EXTREME DEWALT®  PENTRU TAIERE METAL

CARACTERISTICI
•	panzele HSS DEWALT sunt concepute pentru 

taieri de calitate in diverse materiale feroase 
si neferoase

•	panzele BiMetal Extreme DEWALT sunt 
concepute pentru extra durabilitate si durata 
lunga de viata in materiale feroase si neferoase

•	otel rapid calit in profunzime pentru 
durabilitate ridicata

•	recomandat pentru aluminiu, materiale feroase 
si neferoase.

Cod 
produs Aplicatii Lungime totala 

mm
Lungime de lucru 
mm

Pasul 
dintelui mm

Adancimea maxima de 
taiere mm Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2150-QZ pentru taieri rapide in otel pana la 3 mm, 
de asemenea pentru aluminiu, cupru, 
alama si alte metale neferoase pana in 3 
mm grosime

86 61 1 3 T118AF 3 5035048059425

DT2154-QZ pentru taieri rapide in otel pana la 6 mm 
grosime, de asemenea pentru aluminiu, 
cupru, alama si alte metale neferoase de la 
3 -5 mm grosime

76 51 1.8 6 T118BF 3 5035048059432

DT2156-QZ pentru taieri rapide in placi metalice pana 
la 2.5 mm grosime

76 51 0.8 2.5 T118GF 3 5035048059449

DT2054-QZ panza BIMETAL pentru metal - taieri curbe 
si placi metalice subtiri de la 1.5 pana la 
4 mm grosime

82 55 1.5 4 T118EOF 5 5035048060933

LAME PENTRU TAIERE METAL

CARACTERISTICI
•	Lamele HSS, DEWALT sunt concepute pentru 

taieri de calitate in diverse materiale feroase 
si neferoase

•	Otel rapid calit in profunzime pentru 
durabilitate ridicata

•	Recomandat pentru aluminiu, materiale feroase 
si neferoase.

PRINDERE T

PRINDERE T

Cod 
produs Aplicatii Lungime totala 

mm
Lungime de lucru 
mm

Pasul 
dintelui mm

Adancimea 
maxima de 
taiere mm

Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2160-QZ Pentru taieri drepte in metale feroase si 
neferoase subtiri, aluminiu si tabla de 
la 1.5 Pana la 4 mm grosime

76 50 1.2 4 T118A 5 5035048033050

DT2170-QZ Pentru taieri drepte in metale feroase si 
neferoase subtiri, aluminiu si tabla de 
la 1.5 Pana la 4 mm grosime

76 50 1.2 4 T118A 20 5035048033098

DT2161-QZ Pentru taieri drepte in metale feroase si
Neferoase, aluminiu de la 2.5 Pana
La 6 mm grosime

76 50 2 6 T118B 5 5035048033067

DT2171-QZ Pentru taieri drepte in metale feroase si
Neferoase si in aluminiu de la 2.5 Pana
La 6 mm grosime

76 50 2 6 T118B 20 5035048033104

DT2162-QZ Pentru taieri drepte in metale feroase si 
neferoase foarte subtiri si in aluminiu 
de la 0.8 Pana la 2 mm grosime

76 50 0.7 2 T118G 5 5035048033074

DT2172-QZ Pentru taieri drepte in metale feroase 
si neferoase foarte subtiri, tabla si 
aluminiu intre 0.8 Si 2 mm grosime

76 50 0.7 2 T118G 20 5035048033111

DT2085-QZ Pentru taieri drepte in metale feroase 
si neferoase subtiri (1.5-3 Mm) si in 
aluminiu pana la 65 mm grosime

132 108 1.2 3 T318A 5 5035048070581

DT2163-QZ Pentru taieri drepte si rapide in 
aluminiu 4-15 mm, metale feroase si 
neferoase 4-6 mm si in plastic pana la 
30 mm grosime

100 72 3 Aluminiu 
15, Metal 6, 
Plastic 30

T127D 5 5035048033081

DT2058-QZ Pentru tabla metalica - tevi subtiri si 
groase & profile metalice, aluminiu 
cu grosime intre 1.5 - 10Mm. Lama 
progressor pentru taiere rapda in 
materiale cu diferite grosimi. Es

100 74 1.2 - 2.6 10 T123X 5 5035048060971

LAME PENTRU TAIERE METAL

CARACTERISTICI
•	Panzele HSS DEWALT sunt concepute pentru 

taieri de calitate in diverse materiale feroase 
si neferoase

•	Otel rapid calit in profunzime pentru 
durabilitate ridicata

•	Pentru taiere in aluminiu, materiale feroase 
si neferoase.

PRINDERE U

Cod 
produs Aplicatii Lungime totala 

mm
Lungime de lucru 
mm

Pasul dintelui 
mm

Adancimea 
maxima de 
taiere mm

Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2063-QZ Lama taiere metal - placa 
otel medie 2.5 - 6 mm

70 50 2 6 U118B 5 5035048061022



151

LAME PENTRU FERASTRAU PENDULAR

LAME PENTRU TAIEREA LEMN & METAL

PRINDERE T

Cod 
produs Aplicatii Lungime totala 

mm
Lungime de lucru 
mm

Pasul dintelui 
mm

Adancimea 
maxima de 
taiere mm

Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2059-QZ Lama Bi-Metal – pentru 
lemn cu grosimea max 
de 65mm si metale, tevi 
si profile cu grosimea 
de 3-10mm. Lama cu 
dantura "Progressor" 
pentru taierea rapida a 
materialelor cu grosimi 
diferite

132 101 2.4 - 5 Lemn 65, Metal 10 T345XF 5 5035048060988 16,00

LAME EXTREME DEWALT® SPECIALE

aplicatii
•	Lame speciale pentru taierea unei varietati 

mare de materiale
•	Pentru mai multe detalii verificati specificatiile 

fiecarei lame

aplicatii
•	Lama Bi-Metal – pentru lemn cu grosimea max 

de 65mm si metale, tevi si profile cu grosimea 
de 3-10mm. Lama cu dantura "Progressor" 
pentru taierea rapida a materialelor cu grosimi 
diferite

PRINDERE T

Cod 
produs Aplicatii Lungime totala 

mm
Lungime de lucru 
mm

Pasul dintelui 
mm

Adancimea 
maxima de 
taiere mm

Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2080-QZ Lama pentru taieri liniare 
si fine in toate produsele 
laminate cu grosime de 
pana la 15mm

82 59 1.7 15 T101BIF 5 5035048014400

DT2081-QZ Lama pentru taieri liniare 
si curbe in toate produsele 
laminate cu grosime de 
pana la 15mm

82 59 1.4 15 T101AOF 3 5035048014417

DT2055-QZ Lame TCT pentru inox cu 
grosimea intre 1.5 - 5mm

82 55 1.4 5 T118EHM 1 5035048060940

DT2101-QZ Lama TCT pentru inox si 
tabla cu grosimea intre 
1.2 - 3mm

76 47 1 3 T118AHM 1 5035048059340

DT2082-QZ Lama pentru tabla si inox cu 
grosimea intre 1.5 - 5mm

82 59 0.8 1-2 T118GFS 1 5035048014424

DT2083-QZ Lama pentru metal si inox 
cu grosimea de pana la 
4mm - tehnologie noua

82 59 1.4 1.5 - 4 T118EFS 1 5035048014431

DT2056-QZ Lama TCT pentru fibra de 
sticla, plastic si Corian®
 cu grosimea de pana 
la 65mm

132 100 4.3 65 T341HM 1 5035048060957

DT2103-QZ Lama TCT pentru placile de 
ceramica, fibra de sticla si 
plactic ranforsat cu grosimea 
de pana la 20mm

100 69 4.3 20 T141HM 1 5035048059364

DT2102-QZ Lama TCT pentru placile de 
ceramica, fibra de sticla 
si plastiv ranforsat cu 
grosimea de pana la 10mm

76 50 - 10 T130RF 1 5035048059357

DT2201-QZ Lama ca si de cutit pentru 
materiale moi, cauciuc, 
spuma, polistiren cu 
grosimea de pana la 
100mm

152 125 - 100 T313AW 5 5011402370764

DT2084-QZ Lama pentru taieri liniare 
si curbe in materialele tip 
sandwich cu grosimea de 
pana la 120mm

180 148 2 120 T718BF 5 5035048014448 20,00

SETURI DE LAME PENTRU LEMN SI METAL 

SETURI DE LAME PENTRU LEMN SI METAL

Cod 
produs Descriere Continut Cod de bare

DT2290-QZ Set 10 lame pentru lemn DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2 (echivalent Bosch T101B, T119BO, 
T101AO, T111C, T144D, T144DP)

5035048061077

DT2292-QZ Set 10 lame pentru metal DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 (echivalent Bosch T118A, T118G, T118EOF, T118B, 
T127D)

5035048061084

DT2294-QZ Set 10 lame pentru lemn/metal DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 (echivalent Bosch T101B, T119BO, T127D, T111C, 
T118A)

5035048061091
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•	 Durata de viata mai mare - stratul de protectie brevetat, fabricate 
din otel, geometria dintilor si grosimea lamei permit reducerea 
temperaturii rezultate in urma frecarii 

•	 Durabilitate remarcabila - lama cu lungime si latime marita
•	 Performate de taiere marite - lama cu pas variabil 14/18 TPI

Lame pentru aproape toate aplicatiile si materialele.
Gama de lame pentru materialele din aliaj dur are 
urmatoarele caracteristici:

LAME PENTRU FERASTRAUL TIP SABIE

LAME PENTRU FERASTRAUL TIP SABIE

LAME PENTRU METAL

aplicatii
•	Lame pentru aproape toate materialele si 

aplicatiile

CARACTERISTICI
•	Lama Bi-Metal pentru mai multa flexibilitate 

si durabilitate
•	Dintii fabricati din M2 HSS
•	Curbura pasului conceputa sa 

maximizezedurabilitatea lamei
•	Sistem de prindere universal de 1/2"(13mm) 

compatibil cu sculele DEWALT, Bosch, Hitachi, 
Flex, Makita, Metabo, Skil 

BI-METAL

Cod 
produs aplicatii Lungime 

mm Pas mm Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2385-QZ Pentru taierea fina in metal, tabla, teavilor si profilelor cu grosimea de pana 
la 1.5mm

152 1.1 S922AF 5 5035048034620 16,46

DT2384-QZ Pentru metal, foi de tabla, tevi si profile cu grosimea de pana la 3mm 152 1.4 S922EF 5 5035048034613 16,47
DT2354-QZ Pentru metal, foi de tabla, tevi si profile cu grosimea de pana la 3mm 203 1.4 S1022EF 5 5035048033340 18,50
DT2361-QZ Pentru taierea rapida a metalelor feroase si neferoase , foilor de tabla, tevilor si 

profilelor cu grosimea de 3-8mm
152 1.8 S922BF 5 5035048034606 17,96

DT2353-QZ Pentru taierea rapida a metalelor feroase si neferoase , foilor de tabla, tevilor si 
profilelor cu grosimea de 3-8mm

203 1.8 S1022BF 5 5035048033333 18,50

DT2323-QZ Pentru taierea rapida a metalelor feroase si neferoase , foilor de tabla, tevilor si 
profilelor cu grosimea de 3-8mm

203 1.8 S1022BF 100 5035048034101 336,67

DT2346-QZ Pentru metalele feroase si neferoase cu grosimea de pana la 3mm, ideal pentru 
ferastraiele tip sabie cu acumulator

152 1.4 S922EF 5 5035048034682 16,52

DT2404-QZ Lama "Progressor" pentru materiale cu grosimi diferite. Foaie de tabla subtire-
groasa (1-8mm), profile metalice subtiri-groase (5-100mm)

150 1.4 - 3.35 S123XF 5 5035048072707 32,50

LAME EXTREME DEWALT PENTRU ALIAJE DURE

ALIAJE DURE

Cod produs aplicatii Lungime mm Pas mm Ambalare Cod de bare
DT2407-QZ Pentru taierea rapida a metalelor, foilor de tabla, 

profilelor
152 1.8-1.4 5 5035048083321 ??

DT2408-QZ Pentru taierea rapida a metalelor, foilor de tabla, 
profilelor

228 1.8-1.4 5 5035048083338 ??

DT2409-QZ Pentru taierea rapida a metalelor, foilor de tabla, 
profilelor

304 1.8-1.4 5 5035048083345 ??

LAME UNIVERSALE

aplicatii
•	Lame pentru toate materialele din aliaj dur

CARACTERISTICI
•	Lama Bi-Metal pentru mai multa flexibilitate si 

durabilitate
•	Dintii fabricati din M2 HSS
•	Pas conceput sa maximixeze durabilitatea lamei
•	Sistem de prindere universal de 1/2"(13mm) 

compatibil cu sculele DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, 
Makita, Metabo, Skil 

aplicatii
•	Lame pentru toate materialele din aliaj dur

CARACTERISTICI
•	Durata de viata mai mare - stratul de protectie 

brevetat, fabricata din otel, geometria dintilor si 
grosimea lamei permit reducerea temperaturii 
rezultate in urma frecari

•	Durabilitate foarte mare - lama cu lungime si 
latime marita

•	Performate de taiere eficiente - lama cu pas 
variabil 14/18 TPI

BI-METAL

Cod 
produs aplicatii Lungime 

mm Pas mm Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2348-QZ Pentru plastic dur, materialele tip sandwich si tevi cu grosimea intre 3-12mm 152 1.8-2.5 S922VF 5 5035048034637 16,46
DT2387-QZ Pentru plastic dur, materialele tip sandwich si tevi cu grosimea intre 3-12mm 203 1.8-2.5 S1122VF 5 5035048034644 18,50
DT2355-QZ Pentru metale dure, cauciuc si cornier 305 1.8-2.5 S1222VF 5 5035048033357 23,75
DT2345-QZ Pentru lemn, lemn cu cuie, aluminiu si fibra de sticla. Ideala pentru ferastraiele tip 

sabie cu acumulator
152 2.5 S922VF 5 5035048034675 16,52

DT2406-QZ Lama "Progressor" pentru materiale cu grosimi diferite. L emn cu cuie/metal, PAL 
(5-150mm), foaie de tabla, profile de aluminiu (3-18mm), plastic, fibra din sticla, 
profile din plastic ramforsat (5-150mm)

203 2.4 - 4.6 S3456XF 5 5035048072714 40,00

NOU
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LAME PENTRU LEMN

aplicatii
•	Lamele sunt disponibile pentru utilizare cu majoritatea 

materialelor si aplicatiile acestora.

CARACTERISTICI
•	Lama Bi-Metal, combinatie de HCS si HSS, pentru mai 

multa flexibilitate si durabilitate
•	Dintii fabricati din M2 HSS
•	Pas conceput sa maximizeze durabilitatea lamei
•	Sistem de prindere universal de 1/2"(13mm) 

compatibil cu sculele DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, 
Makita, Metabo, Skil 

•	Varful "Plunge Point" asigura precizie si viteza in 
strapungerea oricarui material pe baza de lemn 

BI-METAL

Cod 
produs aplicatii Lungime 

mm Pas mm Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2351-QZ Pentru taieri rapide fine si in special curbate in lemn si mase plastice 152 4.2 S611DF 5 5035048033319
DT2359-QZ Pentru taieri rapide, fine si in special curbate in lemn si mase plastice dure. Noul 

varf "Plunge Point" asigura precizie si viteza in strapungerea in orice tip de 
material pe baza de lemn

152 4.2 S611VF 5 5035048034583

DT2349-QZ Pentru taieri rapide, fine si in special curbate in lemn si mase plastice dure. Noul 
varf "Plunge Point" asigura precizie si viteza in strapungerea in orice tip de 
material pe baza de lemn

228 4.2 S1111VF 5 5035048034590

DT2320-QZ Pentru taieri rapide, fine si in special curbate in lemn si mase plastice dure. Noul 
varf "Plunge Point" asigura precizie si viteza in strapungerea in orice tip de 
material pe baza de lemn

228 4.2 S111VF 100 5035048034071

DT2350-QZ Pentru taieri rapide in lemn cu cuie si mase plastice dure. Noul varf "Plunge Point" 
asigura precizie si viteza in strapungerea in orice tip de material pe baza de lemn

305 4.2 S1411VF 5 5035048033302

DT2344-QZ Pentru taieri rapide, fine si in special curbate in lemn si mase plastice dure. Ideala 
pentru ferastraul tip sabie cu acumulator

152 3.6 - 5.1 S711VF 5 5035048034668

aplicatii
•	Pentru taieri rapide in lemn si plastic

CARACTERISTICI
•	Lame din HCS
•	Pentru aplicatii in lemn, placaj, laminate si mase 

plastice
•	Sistem de prindere universal de 1/2"(13mm) 

compatibil cu sculele DEWALT, Bosch, Hitachi,  
Flex, Makita, Metabo, Skil 

HCS

Cod 
produs aplicatii Lungime 

mm Pas mm Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2362-QZ Pentru taieri fine, rapide si curbate in lemn si plastic 152 4.2 S611D 5 5035048033272
DT2363-QZ Pentru taieri fine, rapide si curbate in lemn si plastic 228 4.2 S1544D 5 5035048033289
DT2364-QZ Pentru taieri fine, rapide si curbate in lemn si plastic 305 4.2 S1344D 5 5035048033296
DT2402-QZ Lama "Progressor" pentru materiale cu grosimi diferite. Lemn cu grosimea 

(6-150mm), PAL si MDF (6-60mm), placaj, plastic(6-150mm) panouri din lemn 
(pana la 175mm)

203 2.4 - 4 S2345X 5 5035048072691

DT2410-QZ Lama "Progressor" pentru materiale cu grosimi diferite. Lemn cu grosimea (6-
150mm), PAL si MDF (6-60mm), placaj, plastic(6-150mm) panouri din lemn (pana 
la 175mm). Ideala pentru ferastraiele tip sabie cu acumulator

203 2.5 - 4 SA2345X 5 5035048072721

DT2430-QZ Pentru lemn brut fara cuie (20-100mm), lemn verde and crengi (pana la 100mm). 
Ideal pentru taieri adanci si curbe

152 8.5 S617K 5 5035048072806

DT2352-QZ Pentru lemn brut, taieri rapide in lemn (butuci si crengi) 240 5 - 6.5 S1531L 5 5035048033326
DT2432-QZ Pentru lemn brut fara cuie (20-250mm), lemn verde su crengi (pana la 250mm) 305 8.5 S1617K 5 5035048072813

LAME PENTRU FERASTRAUL TIP SABIE

LAME SPECIALE

aplicatii
•	Ideale pentru aplicatii extreme de demolare
•	Pentru taierea lemnului de esenta tare sau 

moale inclusiv a lemnului cu cuie
•	Gama contine si lame pentru taierea plasticului 

si a metalului (foi de tabla, profile si tevi)

CARACTERISTICI
•	Latimea mai mare a lamei confera o stabilitate 

mai mare in timpul aplicatiei
•	Grosimea mai mare a lamei confera mai  

multa rezistenta
•	Materialul Bi-Metal din care sunt fabricate 

confera lamei o mai mare durabilitate, 
flexibilitate si rezistenta danturii

•	Canelurile adanci dintre dinti prelungesc durata 
de exploatare

•	Varful "Plunge Point" asigura precizie si viteza 
in strapungerea oricarui material pe baza 
de lemn

BI-METAL

Cod 
produs aplicatii Lungime 

mm Pas mm Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2300-QZ Pentru taieri rapide a lemnului de esenta moale si tare. Noul varf "Plunge Point" 
asigura precizie si viteza in strapungerea in orice tip de material pe baza de lemn 

152 4.2 S610VF 5 5035048059500

DT2307-QZ Pentru taieri rapide a lemnului de esenta moale si tare. Noul varf "Plunge Point" 
asigura precizie si viteza in strapungerea in orice tip de material pe baza de lemn 

228 4.2 S1110DF 5 5035048059555

DT2314-QZ Pentru taieri rapide a lemnului de esenta moale si tare. Noul varf "Plunge Point" 
asigura precizie si viteza in strapungerea in orice tip de material pe baza de lemn 

305 4.2 S1210DF 5 5035048059609

DT2303-QZ Pentru taierea rapida a metalului - foi de tabla, profile si tevi 152 1.8 S923BEF 5 5035048059531
DT2304-QZ Pentru taierea rapida a metalului - foi de tabla, profile si tevi 152 1.8 S923BEF 100 5035048059548
DT2310-QZ Pentru taierea rapida a metalului - foi de tabla, profile si tevi 228 1.8 S1125VF 5 5035048059586
DT2301-QZ Pentru taierea rapida a metalului, maselor plastice & panourilor sandwich 152 2.5 S920CF 5 5035048059517
DT2302-QZ Pentru taierea rapida a metalului, maselor plastice & panourilor sandwich 152 2.5 S920CF 100 5035048059524
DT2308-QZ Pentru taierea rapida a metalului, maselor plastice & panourilor sandwich 228 2.5 S1120CF 5 5035048059562
DT2309-QZ Pentru taierea rapida a metalului, maselor plastice & panourilor sandwich 228 2.5 S1120CF 100 5035048059579

SETURI DE LAME PENTRU FERASTRAU TIP SABIE

SETURI DE LAME PENTRU FERASTRAU TIP SABIE

Cod produs Descriere Continut Cod de bare
DT2440-QZ Set 6 lame si cutie de depozitare DT2307 x 2, DT2349 x 2, DT2353 x 2 5035048072912
DT2441-QZ Set 12 lame si cutie de depozitare DT2307 x 1, DT2349 x 3, DT2359 x 2, DT2353 x 3, DT2361 x 3 5035048072929
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LAME PENTRU FERASTRAUL ALLIGATOR® (DW390/DW391)

aplicatii
•	Ideale pentru taierea rapida si usoara a 

blocurilor de caramida, lemnului, placajului, 
PAL-ului si placilor de gips-carton. Verificati 
specificatiile tehnice ale fiecarei lame

CARACTERISTICI
•	Lame cu dinti TCT sau HSS pentru a optimiza 

performantele ferastraului DEWALT Alligator®

LAME PENTRU FERASTRAUL ALLIGATOR® (DW390/DW391)

Cod produs aplicatii Lungime totala mm Lungime de lucru mm Tip Material Ambalare
Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT2960-QZ Pentru placi de gips-carton, scanduri 360 275 HSS 1 1 5035048025390
DT2961-QZ Pentru lemn de esenta tare, moale 

si placaj
360 275 HSS 1 1 5035048025406

DT2962-QZ Pentru Placaj, PAL si MDF 360 275 TCT 1 1 5035048025413
DT2963-QZ Pentru caramida clasa 12 (12N/

mm2)
360 275 TCT 1 1 5035048025420

DT2964-QZ Pentru caramida clasa 12 (12N/
mm2)

528 425 TCT 1 1 5035048033258

DT2965-QZ Pentru BCA 528 425 TCT 1 1 5035048033265
DT2966-QZ Pentru caramida clasa 20 (20N/

mm2)
528 425 TCT 1 1 5035048058855

ACCESORII PENTRU LEMN SPECIALIZATE

LAME PENTRU FERASTRAUL ALLIGATOR® DW397/DW398/DW399

aplicatii
•	Ideale pentru taierea rapida si usoara a 

blocurilor de caramida, lemnului, placajului, 
PAL-ului si placilor de gips-carton. Verificati 
specificatiile tehnice ale fiecarei lame

CARACTERISTICI
•	Lame cu dinti TCT sau HSS pentru a optimiza 

performantele ferastraului DEWALT Alligator®

LAME PENTRU FERASTRAUL ALLIGATOR® (DW397/DW398/DW399)

Cod produs Descriere
Lungime 
totala 
mm

Lungime 
de lucru 
mm

Tip 
Material Ambalare

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT2970-QZ  Lama HSS Alligator, de 11", pentru taierea fina a lemnului 410 295 HSS 1 1 5035048083635
DT2971-QZ Lama HSS Alligator, de 11", pentru taierea aspra a lemnului 410 295 HSS 1 1 5035048083642
DT2972-QZ Lama cu 32 dinti TCT Alligator, de 11", pentru caramida clasa 12 (12N/mm2) 410 295 TCT 1 1 5035048083659
DT2973-QZ Lama cu 32 dinti TCT Alligator, de 11", pentru caramida clasa 12 (12N/mm2) 410 295 TCT 1 1 5035048083666
DT2977-QZ Lama cu 32 dinti TCT Alligator, de 11", pentru caramida clasa 20 (20N/mm2) 410 295 TCT 1 1 5035048083703
DT2974-QZ Lama TCT Alligator, de 17", pentru caramida clasa 12 (12N/mm2) 555 430 TCT 1 1 5035048083673
DT2975-QZ Lama TCT Alligator, de 17", pentru BCA 555 430 TCT 1 1 5035048083680
DT2976-QZ Lama TCT Alligator, de 17", pentru caramida clasa 20 (20N/mm2) 555 430 TCT 1 1 5035048083697
DT2978-QZ Lama HSS Alligator, de 17", pentru taierea aspra a lemnului 555 430 HSS 1 1 5035048083710
DT2979-QZ Lama HSS Alligator, de 17", 1TPI pentru taierea materialelor termoizolante 555 430 HSS 1 1 5035048098226

NOU

LAME SPECIALE

aplicatii
•	Lame specializate, pentru aplicatii de taiere a 

diverselor materiale existente
•Verificati specificatiile tehnice ale fiecarei lame

LAME SPECIALIZATE PE TIP DE MATERIAL

Cod 
produs aplicatii Lungime 

mm Pas mm Echivalent Bosch Ambalare Cod de bare

DT2356-QZ Lame Bi-Metal pentru placile din gips carton 152 1.8 S628DF 5 5035048033364
DT2332-QZ Lama cu marginea de taiere abraziva cu carbura, foarte rezistenta, pentru taierea 

blocurilor de caramida, boltarilor, materiale abrazive, ceramica, fibra de sticla, otel 
cu continut redus de carbon si lemn cu cuie

152 2 - 1 5035048011287

DT2333-QZ Lama cu marginea de taiere abraziva cu carbura, foarte rezistenta, pentru taierea 
blocurilor de caramida, boltarilor, materiale abrazive, ceramica, fibra de sticla, otel 
cu continut redus de carbon si lemn cu cuie

228 2 S1130Riff 1 5035048011294

DT2335-QZ Lama TCT pentru taierea blocurilor de caramida, boltarilor, si materialelor abrazive 235 1 - 1 5035048014264
DT2400-QZ Lame Bi-Metal pentru repararea paletilor, lemn cu cuie (5-175mm), tabla, 

tevi,profile de aluminiu (3-12mm). Ideala pentru aplicatii de taiere la nivel
225 2.5 S1122HF 100 5035048072684

DT2401-QZ Lame Bi-Metal pentru repararea paletilor, lemn cu cuie (5-175mm), tabla, 
tevi,profile de aluminiu (3-12mm). Ideala pentru aplicatii de taiere la nivel

200 1.8-2.5 S1122HF 100 5035048082577

DT2420-QZ Lama cu dinti TCT pentru taierea blocurilor de caramida, BCA si materialelor 
abrazive

240 12.7 S1543HM 1 5035048072752

DT2421-QZ Lama TCT pentru taierea blocurilor de caramida, BCA si cimentului cu fibre de pa 
la 250mm

305 12.7 S1243HM 1 5035048072769

DT2422-QZ Lama TCT pentru taierea blocurilor de caramida, BCA si cimentului cu fibre de pa 
la 400mm

457 12.7 S2243HM 1 5035048072776

DT2423-QZ Lama TCT pentru taierea blocurilor de caramida, BCA si cimentului cu fibre, 
plasticului ramforsat (6-100mm). Ideala pentru materialele abrazive

152 4.3 S641HM 1 5035048072783

DT2426-QZ Lama TCT pentru taierea foilor de inox (2-4mm), profilelor din inox (2-80mm), 
fibrei de sticla si a plasticului ramfosat (2-15mm)

150 1.4 S922EHM 2 5035048072790

NOU
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LAME SPECIALE PENTRU PROFESIONISTII DIN INDUSTRIA LEMNULUI

LAME PENTRU FERASTRAU TIP BANDA

CARACTERISTICI
•	Lame din otel de calitate superioara HGS
•	Dinti ascutiti pentru o taierea fina. (Lame doar 

pentru taierea lemnului) 

CARACTERISTICI
•	Lame din otel de calitate superioara HGS
•	Dinti ascutiti pentru o taierea fina. (Lame doar 

pentru taierea lemnului) .

COMPATIBILE CU DW738 SI DW739

Cod produs Aplicatii Lungime 
totala mm Diametru mm Grosimea  

mm
Pas 
mm Ambalare Cod de bare

DT8480-QZ Lama pentru lemn - aplicatii de traforare 2095 3 0.6 4.2 1 5035048025543
DT8481-QZ Lama pentru aplicatii multiple 2095 12 0.6 4.2 1 5035048025550
DT8482-QZ Lama pentru lemn gros 2095 16 0.6 6.4 1 5035048025567
DT8483-QZ Lama pentru lemn - aplicatii de conturare 2095 6 0.6 3.2 1 5035048025574
DT8484-QZ Lama pentru taieri fina in metale neferoase 2095 6 0.6 1.8 1 5035048025581
DT8485-QZ Lama pentru metale neferoase cu grosime mica 2095 12 0.6 3.2 1 5035048025598
DT8486-QZ Lama pentru lemn, HPL laminat (Formica®) si alte laminate 2095 10 0.6 3.2 1 5035048025604

aplicatii
•	Gama pentru aplicatii in toate tipurile de lemn 

si cateva tipuri de metale feroase

CARACTERISTICI
•	Lame din otel de calitate superioara PGS
•	Dantura calita si foarte ascutita pentru o taiere 

foarte fina (valabil pentru lamele ptr lemn) 
•	Dinti caliti pentru durabilitate mai mare

COMPATIBILE CU DW876

Cod produs Aplicatii Lungime totala mm Diametru mm Grosimea  mm Pas mm Ambalare Cod de bare
DT8470-QZ Lama pentru lemn - aplicatii de traforaj 2215 4 0.6 1.8 1 5011402380978
DT8471-QZ Lama pentru lemn - aplicatii de traforat 2215 6 0.4 4.2 1 5011402380985
DT8472-QZ Lama pentru lemn - aplicatii de 

strapungere si taiere inclinata
2215 10 0.4 4.2 1 5011402380992

DT8473-QZ Lama pentru lemn compozit - aplicatii de 
spintecare rapida

2215 16 0.6 6.4 1 5011402381005

DT8474-QZ Lama pentru lemn gros - aplicatii de 
spintecare rapida

2215 20 0.6 6.4 1 5011402381012

DT8475-QZ Lama pentru metale neferoase cu 
grosime mica

2215 6 0.6 1.4 1 5011402381029

DT8476-QZ Lama pentru metale neferoase cu 
grosime mare

2215 12 0.6 1.8 1 5011402381036

CUTITE PENTRU RINDEA

COMPATIBILE CU DW676K

Cod produs Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT3901-QZ Lame TCT cu doua muchii de taiere, de 80mm 1 pereche 1 5035048059456

COMPATIBILE CU DW677, DW678K, DW678EK SI DW680K

Cod produs Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT3905-QZ Lame HSS cu doua muchii de taiere, de 82mm 1 pereche 1 5011402381852
DT3906-QZ Lame TCT cu doua muchii de taiere, de 82mm 1 pereche 1 5011402381869
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FREZE

ACCESORII PENTRU SCULE OSCILANTE

Cod produs Descriere Cod de bare
DT20700-QZ Platan pentru slefuit 93mm x 93mm 5035048099230
DT20701-QZ Lama pentru lemn cu cuie 30mm x 43mm 5035048099247
DT20702-QZ Lama de titaniu ptr lemn/metal 44mm x 55mm 5035048099254
DT20703-QZ Lama pentru lemn de esenta tare 30mm x 67mm 5035048099261
DT20704-QZ Lama pentru lemn - aplicatii rapide 30mm x 43 mm 5035048099278
DT20705-QZ Lama pentru lemnul - aplicatii rapide si de amploare 66mm x 43 mm 5035048099285
DT20706-QZ Lama pentru lemn - pentru detalii 10 mm x 43 mm 5035048099292
DT20707-QZ Lama de titaniu pentru metal 30mm x 43mm 5035048099308
DT20708-QZ Lama semicirculara 100mm 5035048099315
DT20709-QZ Lama de titaniu semicirculara 100mm 5035048099322
DT20710-QZ Lama pentru taiere la nivel 100mm 5035048099339
DT20711-QZ Lama de titaniu pentr taiere la nivel 100mm 5035048099346
DT20712-QZ Lama multi material 100mm 5035048099353
DT20713-QZ Set de 3 lame DT20701, DT20706, DT20704 5035048099360
DT20714-QZ Lama rigida de razuit 52mm 5035048099384
DT20715-QZ Set de 5 lame DT20701, DT20701, DT20704, DT20714, DT20711 5035048099377
DT20716-QZ Lama flexibila de razuit 35mm 5035048099391
DT20717-QZ Lama cu carbura pentru indepartarea chitului, 3mm 5035048099407
DT20718-QZ Lama cu carbura pentru indepartarea rapida a chitului, 5mm 5035048099414
DT20719-QZ Lama cu carbura pentru pilit 93mm 5035048099421
DT20720-QZ Set 3 piese (adaptor si 2 lame DT20702 & DT20704) 5035048050347
DT20721-QZ Limitator de adancime 5035048050354
DT20722-QZ Evacuare praf 5035048050361
DT20723-QZ Set 5 lame model DT20701 5035048050378
DT20724-QZ Set 5 lame model DT20703 5035048050385
DT20725-QZ Set 5 lame model DT20704 5035048050392
DT20726-QZ Set 5 lame model DT20706 5035048050408
DT20727-QZ Set 5 lame model DT20707 5035048050415
DT20728-QZ Set 5 lame model DT20708 5035048050422
DT20729-QZ Set 5 lame model DT20710 5035048050439

NOU
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FREZE DREPTE

aplicatii
•	Pentru aplicatii generale, de canelare, de indreptare a marginilor, 

pentru a realiza imbinari nut si feder in lemn de esenta tare, 
MDF, HDF, placaj si PAL

•	Se pote folosi la ajustarea laminatelor

CARACTERISTICI
•	Freze cu un singur dinte pentru o viteza mai mare in aplicatii
•	Freze cu doi dinti pentru o mai buna finisare
•	Freze cu tija lunga pentru o mai buna canelare si mortezare. Prevazute cu carbura pentru durata 

de viata mai mare in materialele abrazive
•	Freza dreapta si cu lagar de alunecare pentru copierea sabloanelor
•	Disponibile cu cutite de 8mm si 12 mmFreze drepte

Cod produs Descriere Tija mm (A) diametru de taiere mm Lungime de lucru mm (C) Total Lungime mm Cod de bare
DR1002-XC Freza dreapta - 1 tais 8 4 10 48 7392585010011
DR1003-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 5 12 50 7392585010028
DR1004-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 6 19 55 7392585010035
DR1005-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 8 20 55 7392585010042
DR1006-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 10 20 52 7392585010059
DR1007-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 12 20 52 7392585010066
DR1008-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 14 20 52 7392585010073
DR1009-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 15 20 52 7392585010080
DR1010-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 16 20 52 7392585010097
DR1011-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 18 20 52 7392585010103
DR1012-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 20 20 52 7392585010110
DR1013-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 22 20 52 7392585010127
DR1015-XC Freza dreapta - 2 taisuri 8 25 20 52 7392585010141
DR1101-XC Freza dreapta cu lagar 8 12 25 - 7392585010264

FREZE PENTRU CANTURI

aplicatii
•	Pentru decorarea de taiere, ajustare a canturilor si nivelare a 

lemnului de esenta moale, de esenta tare si MDF-ului

Freze pentru canturi

Cod produs Descriere Tija mm (A) Cut Diametru mm (B) Lungime de lucru mm (C) Raza mm (D) Cod de bare
DR2201-XC Freze cu 3 dinti pentru 

aplicatii fine
8 12.7 25.4 68 7392585010523

DR2701-XC Ax cu lagar 8 8 - - 7392585010646

FREZE

PROFILAREA SI FASONAREA CANTURILOR 

aplicatii
•	Pentru decoararea blaturilor, mobilei, usilor de dulap, pervazul 

usilor sau ramelor de tablou
•	Pentru lemn de esenta moale, de esenta tare, MDF si placaj

CARACTERISTICI
•	Doua taisuri pentru o finisare mai buna
•	Disponibile cu cutite de 8mm si 12 mm
•	Disponibile cu lagar pe rulment ce se poate inlocui 

Profilarea si fasonarea canturilor

Cod produs Descriere Tija mm (A) Diametru taiere mm (B) Lungime de lucru mm (C) Raza mm (D) Cod de bare
DR2402-XC Freza conica cu rulment 8 28 11.2 45 7392585010578
DR2803-XC Freza de rotunijit 8 22.7 9.5 5 7392585010667
DR2804-XC Freza de rotunijit 8 25.4 12.7 6.35 7392585010684
DR2805-XC Freza de rotunijit 8 28.6 12.7 8 7392585010691
DR2806-XC Freza de rotunijit 8 31.8 15.9 9.5 7392585010707

LAGAR PE RULMENT

Lagar de rezerva pe rulment

Cod produs Descriere Diametru extern mm(B1) Diametru intern mm (B2) Raza de 
actiune Cod de bare

DR9907-XC Lagar de rezerva 15.9 6.35 4.76 - 7392585011421

SETURI DE FREZE

Seturi de freze

Cod 
produs Descriere Cod de bare

DR9992-XC Set de 12 freze 5035048940211
DR9994-QZ Set de 22 de freze 5035048905630

ACCESORII PENTRU IMBINARE

DISC SPECIAL PENTRU IMBINARI CU BISCUITI

Cod produs Diametru exterior Grosime disc mm Diametru interior mm Nr. de dinti Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT1306-QZ 102 3.9 22 12 1 5011432382118
DT1307-QZ 105 2.4 22 30 1 5011402382125

LAMELE - BISCUITI DE IMBINARE

Cod produs Dimensiune Descriere Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT3930-QZ 0 lamela de 6 -12mm 1000 1 5035048025369
DT3931-QZ 10 lamela de 13 -18mm 1000 1 5035048025376
DT3932-QZ 20 lamela mai mare de 19mm 1000 1 5035048025383
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CUM FUNCTIONEAZA ABRAZIVELE

Discurile abrazive sunt de fapt mii de granule 
abrazive lipite impreuna pentru a rezulta un produs 
pentru taiat. Pe masura ce discul atinge materialul, 
granulele de la exterior incep sa taie si sa polizeze.

Pe masura ce discul polizeaza materialul, suprafata 
granulei se sparge, rezultand noi muchii ascutite. 
Prin frecare liantul dintre particule se toceste, 
aparand la suprafata noi particule.

In cele din urma suprafata particulei se va toci. Atunci 
particulele vechi vor fi eliminate pe masura ce liantul 
se toceste si astfel noi particule vor apare la suprafata. 
Acest proces se va repeta pana cand discul va fi 
complet consumat.

ABRAZIVE pE supORT

Abrazivele pe suport sunt de fapt un singur strat de 
granule abrazive lipite  pe un suport. Pe masura ce 
granulele intra in contact cu materialul, acestea incep 
sa taie si sa polizeze.

Pe masura ce granulele polizeaza, ele se sparg 
formand noi muchii ascutite (se autoascut) conducand 
la cresterea duratei de viata a discului abraziv.

Cand granulele nu mai sunt expuse deasupra 
adezivului, discul nu actioneaza asupra materialului 
si atunci trebuie inlocuit. 

DIsCuRI ABRAZIVE & DIsCuRI DIAMANTATE
Disc

Suprafata

Disc

Suprafata

Disc

Suprafata

GRANULE ABRAZIVE

GRANULE ABRAZIVE

GRANULE ABRAZIVE

ADEZIV

ADEZIV

ADEZIV

INTARITURA

INTARITURA

INTARITURA

ABRAZIVE FARA supORT TEsuT

Baza foarte flexibila  este acoperita cu un strat de granule abrazive.

Acest tip de structura previne supraincarcarea si reduce caldura generata de frecare.

Pe masura ce se aplica presiune, o parte din granulele abrazive intra in contact cu piesa de prelucrat si celelate sunt absorbite de flexibilitatea structurii 
materialului  netesut. Acest lucru permite materialului  abraziv sa urmareasca forma suprafetei,  conferind o finisare mai buna si mai fina in mai putini 
pasi comparativ cu abrazivele pe suport.

Pe masura ce granulele se sparg, structura de sustinere se toceste si astfel apare reteaua de sustinere a granulelor pana ce discul abraziv va fi consumat.

STRUCTURA 
MATERIAL 
NETESUT

GRANULA

TIpuRI  DE GRANuLE  ABRAZIVE

Oxid de aluminiu

Granule dure si rezistente se folosesc pentru taierea, polizarea si slefuirea metalului, fiind inglobate 
in adeziv sau pe suport din metal, lemn in cazul abrazivelor pe suport .

Oxid de aluminiu  tratat

Granule abrazive de oxid de aluminiu au un invelis care le prelungeste durata de viata .

Dioxid de zirconiu

Granule foarte rezistente si dure cu structura cristalina folosite atat la debavurarea metalului cu 
abrazivele fara suport, cat si a metalului si lemnului cu abrazive pe suport .

 Ceramica

Granule foarte rezistente cu structura cristalina fina care formeaza multe muchii ascutite .  Se 
folosesc la producerea discurilor abrazive pe suport si fara suport pentru aplicatiile de degrosare .

Carbura de siliciu

Granule foarte dure si casante folosite la discurile abrazive pentru debitarea metalelor foarte moi sau 
foarte dure, si la abrazivele pe suport pentru slefuirea foarte fina a metalului sau a vopselei .

Diamant

Granule foarte dure si rezistente folosite la debitarea si polizarea betonului si a metalului .

INTRODUCERE IN ABRAZIVE
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Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42120-XJ 100 A24RBF 6 16 25 1 5035048096536 
DT42220-XJ 115 A24RBF 6 22.23 25 1 5035048096390
DT42320-XJ 125 A24RBF 6 22.23 25 1 5035048096291
DT42420-XJ 150 A24RBF 6 22.23 25 1 5035048096277 
DT42520-XJ 180 A24RBF 6 22.23 10 1 5035048096574 
DT42620-XJ 230 A24RBF 6 22.23 10 1 5035048096581

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43221-XJ 115 A24RBF 4 22.23 25 1 5035048084953 
DT43220-XJ 115 A24RBF 6 22.23 25 1 5035048084168
DT43321-XJ 125 A24RBF 4 22.23 25 1 5035048084885 
DT43320-XJ 125 A24RBF 6 22.23 25 1 5035048084267 
DT43521-XJ 180 A24RBF 4 22.23 10 1 5035048084762 
DT43520-XJ 180 A24RBF 6 22.23 10 1 5035048084380 
DT43621-XJ 230 A24RBF 4 22.23 10 1 5035048084717 
DT43620-XJ 230 A24RBF 6 22.23 10 1 5035048084489 

ø

ø

NOU

IDENTIFICAREA pRODusELOR ABRAZIVE DEWALT®
DEWALT® foloseste codul  si sistemul de culori  folosit in industrie pentru a facilita identificarea discului abraziv corespunzator aplicatiei .  Pe discul  abraziv mai sunt  marcate si alte indicatii 
precum: turatia (RPM), diametrul discului, grosimea discului, diametrul axului  pentru a va ajuta  sa alegeti produsul necesar .

Numarul OSA

aplicatii

Cod de bare

Logo-ul OSA

Tipul discului

Numarul produsului

Grosimea discului

Diametrul axului

Imagini cu
recomandarile
de siguranta

Diametrul discului

Specificatiile produsului

Standardul european

Turatia maxima

COD DE CULOARE
Rosu
Verde
Blue

80m/s
100m/s
50m/s

COD DE CULOARE
Metale feroaseRosu

Verde
Gri
Blue

Beton/Zidarie
Aluminiu
Inox/Metal subtire

Discuri tip 1

Discuri tip 27

DIAMETRUL INTERIOR

DIAMETRUL INTERIOR

GROSIMEA

GROSIMEA

aplicatii
•	Pentru aplicatii generale de polizare a produselor feroase si 

neferoase, inclusiv a suprafetelor sudate 

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu profesional .
•	Ramforsat cu fibra de sticla
•	Rasina de calitate premium ..

ø

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 
Discuri cu centru depresat

aplicatii
•	Pentru aplicatii generale de polizare a produselor feroase si 

neferoase, inclusiv a suprafetelor sudate .

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu de calitate industriala .
•	Ramforsat cu fibra de sticla .
•	Rasina de calitate superioara .

ø

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 
Discuri cu centru depresat

GAMA EXTREME DE DISCURI PENTRU METAL

DIsCuRI ABRAZIVE pENTRu pOLIZAREA METALuLuI

INTRODUCERE IN ABRAZIVE

NOU



160

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42200-XJ 115 A24RBF 1,6 22.23 25 1 5035048096482
DT42300-XJ 125 A24RBF 1,6 22.23 25 1 5035048096505
DT42101-XJ 100 A24RBF 3 22.23 25 1 5035048096413 
DT42201-XJ 115 A24RBF 3 22.23 25 1 5035048096307
DT42301-XJ 125 A24RBF 3 22.23 25 1 5035048096284
DT42400-XJ 150 A24RBF 3 22.23 25 1 5035048096260 
DT42501-XJ 180 A24RBF 3 22.23 10 1 5035048096246
DT42601-XJ 230 A24RBF 3 22.23 10 1 5035048096062

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42100-XJ 100 A60TBF 3 16 25 1 5035048096314 
DT42210-XJ 115 A60TBF 3 22.23 25 1 5035048096543
DT42310-XJ 125 A60TBF 3 22.23 25 1 5035048096550
DT42510-XJ 180 A60TBF 3 22.23 25 1 5035048096253 
DT42610-XJ 230 A60TBF 3 22.23 25 1 5035048096079

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43201-XJ 115 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048084977
DT43301-XJ 125 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048084908
DT43501-XJ 180 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048084786 
DT43600-XJ 230 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048084458 
DT43202-XJ 115 A24RBF 3 22.23 25 1 5035048084960 
DT43302-XJ 125 A24RBF 3 22.23 25 1 5035048084892 
DT43502-XJ 180 A24RBF 3 22.23 10 1 5035048084779 
DT43601-XJ 230 A24RBF 3 22.23 10 1 5035048084465 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43200-XJ 115 A24RBF 3 22.23 25 1 5035048084144 
DT43310-XJ 125 A24RBF 3 22.23 25 1 5035048084250 
DT43510-XJ 180 A24RBF 3 22.23 10 1 5035048084373 
DT43610-XJ 230 A24RBF 3 22.23 10 1 5035048084472 

ø

ø

ø

ø

aplicatii
•	Pentru debitarea barelor si profilelor metalice din otel 

si fier.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu de calitate industriala.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.
•	Rasina de calitate superioara.

DISCURI PLANE

discuri cu centru depresat

aplicatii
•	Pentru debitarea barelor si profilelor metalice din otel si fier.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu de calitate.
•	Rasina de calitate premium.
•	Ramforsat cu fibra de sticla .

DISCURI PLANE

DISCURI CU CENTRU DEPRESAT

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

GROSIMEA 

DIAMETRUL INTERIOR 

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

ABRAZIVE

DISCURI DE DEBITAT METALUL

GAMA EXTREME DE DISCURI PENTRU DEBITAT METALUL

NOU

NOU
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Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42150-XJ 100 A24SBF 6 16 10 1 5035048096147 
DT42250-XJ 115 A24SBF 6 22.23 10 1 5035048096338 
DT42350-XJ 125 A24SBF 6 22.23 10 1 5035048096611 
DT42550-XJ 180 A24SBF 6 22.23 10 1 5035048096628 
DT42650-XJ 230 A24SBF 6 22.23 10 1 5035048096635

Cod produs Diametru mm Material Grosimea mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43250-XJ 115 A24SBF 6 22.23 10 1 5035048084205 
DT43350-XJ 125 A24SBF 6 22.23 10 1 5035048084311 
DT43550-XJ 180 A24SBF 6 22.23 10 1 5035048084427 
DT43650-XJ 230 A24SBF 6 22.23 10 1 5035048084526 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42140-XJ 100 A60TBF 1 16 25 1 5035048096000
DT42240-XJ 115 A60TBF 1 22.23 25 1 5035048096420
DT42340-XJ 125 A60TBF 1 22.23 25 1 5035048096499
DT42141-XJ 100 A60TBF 1,6 16 25 1 5035048096086 
DT42241-XJ 115 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048096093
DT42341-XJ 125 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048096109
DT42540-XJ 180 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048096437 
DT42640-XJ 230 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048096444 
DT42143-XJ 100 A24SBF 3 16 25 1 5035048096406 
DT42242-XJ 115 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048096017 
DT42342-XJ 125 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048096024 
DT42541-XJ 180 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048096123 
DT42641-XJ 230 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048096130 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42142-XJ 100 A24SBF 3 16 25 1 5035048096451 
DT42245-XJ 115 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048096529 
DT42345-XJ 125 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048096345 
DT42545-XJ 180 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048096352 
DT42645-XJ 230 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048096468 

ø

ø

ø

ø

NOU

NOU

NOU

aplicatii
•	Pentru orice tip de otel.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu de calitate industriala pentru pentru mai multa durabilitate, putere de
•	taiere si rezistenta.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.
•	Rasina de calitate premium.

discuri cu centru depresat

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

ABRAZIVE

GAMA EXTREME DE DISCURI PENTRU POLIZAREA INOXULUI

aplicatii
•	Pentru orice tip de otel.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu de calitate industriala pentru mai multa durabilitate, putere de taiere si
•	rezistenta.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.
•	Rasina de calitate superioara.

Discuri cu centru depresat

aplicatii
•	Pentru taierea oricarui tip de otel.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu de calitate pentru mai multa durabilitate, putere de taiere si rezistenta.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.
•	Rasina de calitate premium.

DISCURI PLANE

DISCURI PENTRU DEBITAREA INOXULUI

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

discuri cu centru depresat

DISCURI PENTRU POLIZAREA INOXULUI
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Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43240-XJ 115 A60TBF 1 22.23 25 1 5035048084175 
DT43241-XJ 115 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048084182 
DT43340-XJ 125 A60TBF 1 22.23 25 1 5035048084274 
DT43341-XJ 125 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048084281 
DT43540-XJ 180 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048084397 
DT43640-XJ 230 A60TBF 2 22.23 25 1 5035048084496 
DT43242-XJ 115 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048084946 
DT43343-XJ 125 A24SBF 3 22.23 25 1 5035048084878 
DT43542-XJ 180 A24SBF 3 22.23 10 1 5035048084755 
DT43641-XJ 230 A24SBF 3 22.23 10 1 5035048084502 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43246-XJ 115 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048084939 
DT43346-XJ 125 A60TBF 1,6 22.23 25 1 5035048084861 
DT43546-XJ 180 A60TBF 1,6 22.23 10 1 5035048084748 
DT43646-XJ 230 A60TBF 1,6 22.23 10 1 5035048084694 
DT43245-XJ 115 A60TBF 3 22.23 25 1 5035048084199 
DT43345-XJ 125 A60TBF 3 22.23 25 1 5035048084304 
DT43545-XJ 180 A60TBF 3 22.23 10 1 5035048084410 
DT43645-XJ 230 A60TBF 3 22.23 10 1 5035048084519 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42260-XJ 115 AC46TBF 1.6 22.23 25 1 5035048096031
DT42360-XJ 125 AC46TBF 1.6 22.23 25 1 5035048096048

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43260-XJ 115 AC46TBF 1.6 22.23 25 1 5035048084212 
DT43360-XJ 125 AC46TBF 1.6 22.23 25 1 5035048084328 

ø

ø

NOU

NOU

ø

NOU

aplicatii
•	Durabilitate si rapiditate la taierea aluminiului.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu si carbura de siliciu de calitate industriala.
•	Ramforsat cu plasa din fibra de sticla.
•	Rasina de calitate superioara.

DISCURI PLANE

aplicatii
•	Durabilitate si rapiditate la taierea aluminiului.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu si carbura de siliciu de calitate 

profesionala.
•	Rasina de calitate premium.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.

DISCURI PLANE

ABRAZIVE

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

DISCURI PENTRU DEBITAREA ALUMINIULUI

GAMA EXTREME DE DISCURI PENTRU DEBITAREA ALUMINIULUI

aplicatii
•	Pentru taierea oricarui tip de otel.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu de calitate industriala pentru mai 

multa durabilitate, putere de taiere
•	si rezistenta.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.
•	Rasina de calitate superioara.

DISCURI PLANE

discuri cu centru depresat

GAMA EXTREME DE DISCURI PENTRU DEBITAREA INOXULUI

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 
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Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42175-XJ 100 C24TBF 6 16 25 1 5035048096369 
DT42275-XJ 115 C24TBF 6 22.23 25 1 5035048096161
DT42375-XJ 125 C24TBF 6 22.23 25 1 5035048096185 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42170-XJ 100 C30TBF 3 16 25 1 5035048096154 
DT42273-XJ 115 C30TBF 3 22.23 25 1 5035048096192 
DT42373-XJ 125 C30TBF 3 22.23 25 1 5035048096215
DT42573-XJ 180 C30TBF 3 22.23 25 1 5035048096321
DT42673-XJ 230 C30TBF 3 22.23 25 1 5035048096604

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42270-XJ 115 C30TBF 3 22.23 25 1 5035048096178 
DT42370-XJ 125 C30TBF 3 22.23 25 1 5035048096208 
DT42570-XJ 180 C30TBF 3 22.23 25 1 5035048096239 
DT42670-XJ 230 C30TBF 3 22.23 25 1 5035048096598 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43770-XJ 300 C30TBF 4 20 10 1 5035048084625 
DT43771-XJ 300 C30TBF 4 25.4 10 1 5035048084618 
DT43870-XJ 350 C30TBF 4 20 10 1 5035048084588 
DT43871-XJ 350 C30TBF 4 25.4 10 1 5035048084571 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior 
mm Ambalare  Comanda minima/

reper Cod de bare

DT3384-QZ 60 Oxid de aluminium albastru / 
Corindon albastru

125 25 20 1 5035048054093 

DT3385-QZ 80 Oxid de aluminium alb / 
Corindon alb

125 25 20 1 5035048054116

DT3386-QZ 80 Carbura de siliciu 125 25 20 1 5035048054130
DT3389-QZ 60 Oxid de aluminium alb / 

Corindon alb
150 20 20 1 5035048054161

DT3380-QZ 400 Silicon Carbide 125 25 20 1 5035048054048 
DT3381-QZ 800 Silicon Carbide 125 12 20 1 5035048054055 

ø

ø

ø

NOU

NOU

NOU

aplicatii
•	Pentru taierea produselor de zidarie inclusiv a betonului, pietrei si 

agregatelor.

CARACTERISTICI
•	Carbura de siliciu de calitate profesionala.
•	Rasina de calitate premium.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.

DISCURI PLANE

Discuri cu centru depresat

aplicatii
•	Pentru taierea produselor de zidarie inclusiv a betonului, pietrei 

si agregatelor.

CARACTERISTICI
•	Carbura de siliciu de calitate profesionala.
•	Rasina de calitate premium.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.

Discuri cu centru depresat

ABRAZIVE

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

DIAMETRUL INTERIOR 

GROSIMEA 

DISCURI ABRAZIVE PENTRU POLIZAREA PIETREI

DISCURI ABRAZIVE PENTRU TAIAT PIATRA

DISCURI DE POLIZAT SI HONUIT

aplicatii
•	Pentru taierea pietrei naturale, a betonului, caramizilor.

CARACTERISTICI
•	Carbura de siliciu de calitate industriala pentru o taiere mai agresiva si durabilitate crescuta.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.
•	Rasina de calitate superioara..

DISCURI ABRAZIVE DE MARE VITEZA PENTRU TAIAT PIATRA

GAMA EXTREME DE  DISCURI DE MARE VITEZA PENTRU TAIAT PIATRA

DISCURI DE POLIZAT SI HONUIT
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Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43180-XJ 100 A24RBF 55 22.23 1 1 5035048084076 
DT43480-XJ 150 A24RBF 55 22.23 1 1 5035048084342 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43185-XJ 100 C30TBF 55 22.23 1 1 5035048084045 
DT43385-XJ 150 C30TBF 55 22.23 1 1 5035048084359 

Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT42800-XJ 355 A24RBF 3 25.4 10 1 5035048096055

aplicatii
•	Pentru debitarea barelor si profilelor metalice  

din otel si fier.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu de calitate industriala.
•	Ramforsat cu plasa din fibra de sticla.
•	Rasina de calitate superioara.

DISC ABRAZIV PENTRU DEBITOARE – PENTRU METAL

ABRAZIVE

DISC ABRAZIV PENTRU DEBITOARE – PENTRU METAL NOU

Discuri de polizat tip oala
•�Dimensiunea discurilor Tip 11 confera cea mai buna acoperire a suprafetei de 

polizare
•Suport metalic pentru o durabilitate sporita
• Compozitie dintr-un amestec brevetat pentru o putere mare de polizare

A16R
•	� Granule de oxid de aluminiu pentru o durata de viata 

si o capacitate de polizare mai mare

•	�� Pentru polizarea agresiva a tuturor suprafetelor metalice

PENTRU METALE FEROASE

C16R
•	 Granule de carbura de siliciu pentru o durata de viata si 

o capacitate de polizare mai mare

•	 Pentru polizarea suprafetelor de beton si alte  
suprafete de zidarie

PENTRU BETON/ZIDARIE

aplicatii
•	Pentru polizarea manuala a unor suprafete mari din piatra 

naturala sau artificiala.

CARACTERISTICI
•	Granule din carbura de siliciu de calitate industriala pentru un randament mai mare.
•	Disponibile in varianta macrogranulara si varianta medie.

DISCURI DE POLIZAT TIP OALA PENTRU METAL

DISCURI DE POLIZAT TIP OALA PENTRU BETON

GAMA EXTREME DE DISCURI DE POLIZAT TIP OALA

A = Diametru B = Grosime C = Diametru ax

Tip 11

NOU
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Cod produs Diametru mm Material GROSIMEA  mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT43703-XJ 300 A24RBF 3 25.4 10 1 5035048084632 
DT43701-XJ 300 A24RBF 4 20 10 1 5035048084656 
DT43702-XJ 300 A24RBF 4 25.4 10 1 5035048084649 
DT43700-XJ 355 A24RBF 3 25.4 10 1 5035048084663
DT43801-XJ 355 A24RBF 4 25.4 10 1 5035048084601 
DT43802-XJ 355 A24RBF 4 20 10 1 5035048084595 
DT43800-XJ 400 A24RBF 3 25.4 10 1 5035048084557 

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT3752-QZ 355 25.4 1 1 5035048083772

NOU

aplicatii
•	Pentru debitarea barelor si profilelor metalice din otel si fier.

CARACTERISTICI
•	Oxid de aluminiu de calitate industriala.
•	Ramforsat cu fibra de sticla.
•	Rasina de calitate superioara.

GAMA EXTREME DE DISCURI PENTRU DEBITOARE – PENTRU METAL

GAMA EXTREME DE DISCURI DIAMANTATE PENTRU DEBITOARE – PENTRU METAL

aplicatii
•	Pentru taierea tevilor, a barelor de otel, a foilor de tabla metalica 

si a cornierului metalic.

CARACTERISTICI
•	Are o durata de viata de 100 de ori mai mare comparativ cu discurile standard de la DEWALT.
•	Taie metalul cu viteza discurilor abrazive.
•	Adancime de taiere constanta, are capacitatea si stabilitatea unei carote solide.
•	De asemena taie fara probleme cimentul, plasticul, fibra de sticla, cauciucul, metalele ne-feroase 

si alte materiale usoare.

LONG
LIFE

GAMA EXTREME DE DISCURI PENTRU DEBITOARE – PENTRU METAL

GAMA EXTREME DE DISCURI DIAMANTATE PENTRU DEBITOARE – PENTRU METAL

ABRAZIVE PE SUPORT

NOU



166

Cod produs Descriere Diametru mm Granulatie Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT3269-QZ Tip 29 unghiular 100mm 60 10 1 5035048077344 
DT3274-QZ Tip 29 unghiular 100mm 80 10 1 5035048077351 
DT3255-QZ Tip 29 unghiular 115mm 36 10 1 5035048075166
DT3256-QZ Tip 29 unghiular 115mm 60 10 1 5035048075173
DT3257-QZ Tip 29 unghiular 115mm 80 10 1 5035048075180
DT3258-QZ Tip 29 unghiular 115mm 120 10 1 5035048075197 
DT3265-QZ Tip 29 unghiular 125mm 36 10 1 5035048075203 
DT3266-QZ Tip 29 unghiular 125mm 60 10 1 5035048075210 
DT3267-QZ Tip 29 unghiular 125mm 80 10 1 5035048075227 
DT3268-QZ Tip 29 unghiular 125mm 120 10 1 5035048075234 
DT3208-QZ Tip 27 plat 100mm 36 10 1 5035048077375 
DT3209-QZ Tip 27 plat 100mm 60 10 1 5035048077382 
DT3218-QZ Tip 27 plat 100mm 80 10 1 5035048077399 
DT3219-QZ Tip 27 plat 100mm 120 10 1 5035048077405 
DT3292-QZ Tip 27 plat 115mm 36 10 1 5035048075241 
DT3293-QZ Tip 27 plat 115mm 60 10 1 5035048075258 
DT3294-QZ Tip 27 plat 115mm 80 10 1 5035048075265 
DT3295-QZ Tip 27 plat 115mm 120 10 1 5035048075272 
DT3308-QZ Tip 27 plat 125mm 36 10 1 5035048075289 
DT3309-QZ Tip 27 plat 125mm 60 10 1 5035048075296 
DT3310-QZ Tip 27 plat 125mm 80 10 1 5035048075302 

Cod produs Descriere Diametru mm Granulatie Ambalare  Comanda minima/
reper Cod de bare

DT30601-QZ Tip 27 plat 115 40 10 1 5035048085622
DT30611-QZ Tip 27 plat 115 60 10 1 5035048085639
DT30621-QZ Tip 27 plat 115 80 10 1 5035048085646
DT30602-QZ Tip 27 plat 125 40 10 1 5035048085653 
DT30612-QZ Tip 27 plat 125 60 10 1 5035048085660  
DT30622-QZ Tip 27 plat 125 80 10 1 5035048085677 
DT30603-QZ Tip 27 plat 180 40 10 1 5035048085684 
DT30613-QZ Tip 27 plat 180 60 10 1 5035048085691 

DT30623-QZ Tip 27 plat 180 80 10 1 5035048085707 

NOU

ABRAZIVE PE SUPORT

aplicatii
•	Pentru indepartarea ruginii, polizarea si curatarea metalului.

CARACTERISTICI
•	Granule din dioxid de ziconiu foarte durabile.
•	Foarte rezistente cu putere mare de polizare.
•	Zgomot redus.
•	Polizare la o temperatura redusa.

GAMA EXTREME DE DISCURI LAMELARE FRONTALE

GAMA EXTREME DE DISCURI LAMELARE FRONTALE

• Discul tip 27 permite un unghi de polizare intre 0-15 grade

• Discul tip 29 permite un unghi de polizare intre 15-25 grade

• Granulele din dioxid de zirconiu permit o polizare de 3x mai rapida decat discurile pe suport

• Nu contine fier, sulf si clor pentru o polizare fara impuritati

Discuri lamelare frontale
• Pentru polizarea cordonului de sudura si indepartarea  zgurei

• Debavurare 

• Pentru slefuirea si pregatirea suprafetei

• Pentru ascutirea marginilor si sanfrenare

PENTRU METALE FEROASE

0°-15°

15°-25°

A = Diametru B = Grosime C = Diametru ax

A = Diametru C = Diametru ax

Tip 27

Tip 29

aplicatii
•	Pentru indepartarea ruginii, polizarea si curatarea metalului.

CARACTERISTICI
•	Granule din dioxid de ziconiu foarte durabile.
•	Foarte rezistente cu putere mare de polizare.
•	Zgomot redus.
•	Polizare la o temperatura redusa.

DISCURI LAMELARE FRONTALE
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1 2 3 4 5 6

DISCURI DIAMANTATE

ALEGETI DISCUL POTRIVIT MATERIALULUI

Performanta ridicata profesionala Sinterizat profesionala
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Material recomandat Material compatibil

cu Actiune FOArte ABrAZiVA si structurA sPOnGiOAsA

AsFALt

BetOn GeO-POLiMer

cArAMidA eFicientA (Poroton, Unipor, Porotherm, Argex, Syporex)

cArAMidA reFrActArA

BOLtAri

cu Actiune ABrAZiVA Medie si structurA cOMPActA

MOZAic (GrAnitO, Terazo)

FiBrOciMent (placi eternit) 

BcA

cerAMicA ArsA (tigla, caramida)

tencuiALA Pe BAZA iPsOs

PiAtrA nAturALA cu duritAte MicA

cArAMidA reFrActArA MOALe

tiGLA de BetOn

KALKsAndstein (Kss)

cu Actiune ABrAZiVA si structurA FOArte cOMPActA 

AGreGAte MOi Pentru BetOn (pardoseli industriale) 

Gresie nAturALA cu duritAte Medie - MAre

MArMurA ABrAZiVA (cristalina)

MAteriALe de cOnstructii reFrActAre cu duritAte Medie-MAre (Klinker, calcar)

Lut Ars, teVi de cAnALiZAre din Lut

cu structurA Medie-durA si cOMPActA

sist si ArdeZie nAturALA

dALe, PAVeLe si BOrduri din BetOn

BetOn ArMAt

AGreGAte Medii si tAri Pentru BetOn (pardoseli industriale)

 BetOn MAturAt, AGreGAte Medii si tAri

Gresie nAturALA durA dure si cOMPActe MArMurA durA

eLeMente de rAMFOrsAre din BetOn (buiandrugi) 

BetOn MAturAt, AGreGAte tAri, siLeX

cArAMidA APArentA

QuArtZ

Puternic reFrActAre (caramizi, beton) 

GrAnit MOALe (negru)

FOArte dure

BetOn ArMAt, AGreGAte de siLeX 

GrAnit cOLOrAt

MAteriALe reFrActAre cu cArBurA de siLiciu  (caramizi) 

ALteLe

cerAMicA GLAZurAtA MOALe (faianta)  

cerAMicA GLAZurAtA tAre (gresie)

cerAMicA POrteLAnAtA

cHit de rOsturi
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Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3770-XJ 115 22.2 7.5 2 1 1 5035048058572
DT3771-XJ 125 22.2 7.5 2 1 1 5035048058589
DT3772-XJ 180 22.2 7.5 2.4 1 1 5035048058596  
DT3773-XJ 230 22.2 7.5 2.4 1 1 5035048058602
DT3774-XJ 300 20 7.5 2.8 1 1 5035048058619 
DT3777-XJ 350 20 7.5 2.8 1 1 5035048058640 
DT3779-XJ 350 25.4 7.5 2.8 1 1 5035048058664 

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3760-XJ 115 22.2 7.5 2 1 1 5035048058473
DT3761-XJ 125 22.2 7.5 2 1 1 5035048058480
DT3762-XJ 180 22.2 8.5 2.4 1 1 5035048058497 
DT3766-XJ 230 22.2 10 2.8 1 1 5035048058534 

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3735-XJ 115 22.2 7 1.6 1 1 5035048058732
DT3736-XJ 125 22.2 7 1.6 1 1 5035048058749
DT3737-XJ 180 22.2 7 2.1 1 1 5035048058756 
DT3738-XJ 230 22.2 7 2.1 1 1 5035048058763

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3757-QZ 125 22.2 10 6.3 1 1 5035048085462
DT3758-QZ 125 22.2 10 6,3Disc cu design dual 1 1 5035048085479 

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3740-XJ 115 22.2 7.5 2 1 1 5035048058374
DT3741-XJ 125 22.2 7.5 2 1 1 5035048058381
DT3742-XJ 180 22.2 8.5 2.4 1 1 5035048058398 
DT3743-XJ 230 22.2 8.5 2.4 1 1 5035048058404

DISCURI DIAMANTATE

aplicatii
•	Pentru materiale de constructii standard precum 

betonul,caramizile si dalele.

CARACTERISTICI
•	Cea mai buna alegere dintre discurile diamantate pentru taieri rapide, agresive in majoritatea 

materialelor de constructii standard.
•	Segmentele sudate laser pe suport pentru aplicatii dificile.

MATERIALE DE CONSTRUCTII/BETON

aplicatii
•	Se poate folosi la materialele abrasive precum gresia, betonul,tigla 

de beton, caramida si boltari.

CARACTERISTICI
•	Disc diamantat foarte performant ce combina viteza de taiere si durabilitatea la taierea 

materialelor de constructii abrazive.
•	Segmentele sudate laser pe suport pentru aplicatii dificile.

MATERIALE ABRAZIVE/BETON

aplicatii
•	Aceste discuri ating viteza optima de taiere in granit, buiandrugi 

si in marea majoritate a materialelor de
•	constructii.

CARACTERISTICI
•	Fabricate folosind “Advance Bond Technology” care creste productivitatea discului si duratade 

utilizare.
•	Un strat de aliaj metalic inglobeaza diamantul formand o granula foarte bine fixata pe segment.

MATERIALE DURE/ GRANIT

aplicatii
•	Concepute pentru gresie portelanata, gresie si faianta, ardezie, dale 

de beton, caramida, teracota etc.
•	A nu se folosi pe masini de taiat cu emulsie

CARACTERISTICI
•	Fabricate folosind “Advance Bond Technology” care creste productivitatea discului si durata de 

utilizare.
•	Un strat de aliaj metalic inglobeaza diamantul formand o granula foarte bine fixata pe segment.

SINTERIZATE: PLACI CERAMICE

aplicatii
•	Pentru indepartarea adezivului si a chitului.

CARACTERISTICI
•	Prezinta o caracteristica excelenta “lipire la diamant” pentru performante optime in cazul 

mortarelor adezive uscate.
•	Segmente sudate cu laser de suport pentru aplicatii intense.

INDEPARTAREA MORTARULUI

DISCURI DIAMANTATE PERFORMANTE
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Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3701-QZ 115 22.2 7 1.75 1 1 5035048025895
DT3711-QZ 125 22.2 7 1.8 1 1 5035048025901
DT3721-QZ 180 22.2 7 2.1 1 1 5035048025918
DT3731-QZ 230 22.2 7 2.3 1 1 5035048025925

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3702-QZ 115 22.2 7 2.1 1 1 5035048025970
DT3712-QZ 125 22.2 7 2.2 1 1 5035048025987 
DT3722-QZ 180 22.2 7 2.4 1 1 5035048025994 
DT3732-QZ 230 22.2 7 2.6 1 1 5035048026007 

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3733-XJ 250 25.4 5 1.6 1 1 5035048012413
DT3734-XJ 250 25.4 8 1.6 1 1 5035048012420

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3714-QZ 110 20 5 1.6 1 1 5035048083109
DT3715-QZ 110 20 8 1.6 1 1 5035048083116

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3795-QZ 125 M14 8 Un singur rand diamantat 1 1 5035048085486 
DT3796-QZ 125 M14 8 Rand dublu diamantat 1 1 5035048085493 
DT3797-QZ 125 M14 8 Disc diamantat cupa 

"Turbo"
1 1 5035048085509 

Cod produs Diametru mm Diametru interior mm Inaltimea segmentului Grosimea segmentului Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

 Cod de bare

DT3703-QZ 115 22.2 5 1.6 1 1 5035048025956
DT3713-QZ 125 22.2 5 1.6 1 1 5035048025963 

DISCURI DIAMANTATE

aplicatii
•	Pentru taierea uscata, rapida a materialelor generale de constructii 

de ex. caramizilor eficiente, placilor ceramice,
•	pavelelor, betonului.

CARACTERISTICI
•	Marginea segmentata asigura rapiditate in taiere.
•	Disc diamantat sinterizat pentru taierea materialelor generale de zidarie.
•	Toate discurile cu diametru de pana la 230 mm au diametrul interior de 22.2 mm.
•	Discurile de 300 mm au un diametru interior de 20 mm pentru a se fixa la debitoarele cu 

combustie..DISCURI DIAMANTATE SEGMENTATE PENTRU TAIERE USCATA

aplicatii
•	Taie curat fara sa se incalzeasca produse obisnuite de zidarie, dar 

si marmura, granitul si piatra naturala.

CARACTERISTICI
•	Disc diamantat sinterizat pentru taierea materialelor generale de zidarie.
•	Designul turbo al marginii scade temperatura si permite taierea usoara a materialelor dure.
•	Toate discurile au diametrul interior de 22.2 mm.

DISCURI DIAMANTATE TURBO TAIERE USCATA 

aplicatii
•	Taierea fina a placilor ceramice, etc.

aplicatii
•	Polizarea betonului.
•	Finisare.
•	Pregatirea podelei.

CARACTERISTICI
•	Margine continua pentru taiere fina in materiale dure
•	Discurile au diametrul interior de 22.2 mm

CARACTERISTICI
•	Discuri diamantate mono, duble sau turbo pentru viteza, finisare sau aplicatii combinate.
•	Discuri sinterizate pentru taiere uscata cu filet M14.

DISCURI CU MARGINE CONTINUA PENTRU TAIERE USCATA

DISCURI TIP OALA DE 125mm

aplicatii
•	Pentru taierea fina a placilor si produselor ceramice etc.

CARACTERISTICI
•	Discuri cu margine continua pentru taieri fine in materiale dure.
•	Discurile au diametrul interior de 25.4 mm.
•	Prezinta caneluri pentru taierea materialelor dure ca de ex. piatra si granitul (DT3734XJ).

DISCURI DIAMANTATE PENTRU TAIEREA UMEDA A PLACILOR CERAMICE

aplicatii
•	Pentru taierea manuala umeda si uscata a placilor ceramice.

CARACTERISTICI
•	Discuri cu margine continua pentru taierea fina a placilor ceramice indiferent de materialul din 

care sunt produse.
•	DT3715-QZ este conceput pentru taierea fina a marmurei si placilor ceramice portelanate.

DISCURI PENTRU TAIERE UMEDA SI USCATA

GAMA EXTREME DE DISCURI DIAMANTATE TIP OALA

DISCURI PENTRU TAIERE UMEDA SI USCATA

DISCURI DIAMANTATE PENTRU TAIEREA UMEDA A PLACILOR CERAMICE

DISCURI DIAMATATE PENTRU TAIERE USCATA

NOU
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Cod produs Diametru mm Lungime mm Numar de segmente Ambalare Comanda minima/
reper  Cod de bare

DT3876-QZ 28 300 1 1 1 5035048070918
DT3885-QZ 38 150 3 1 1 5035048070932
DT3886-QZ 48 150 4 1 1 5035048070949
DT3887-QZ 52 150 3 1 1 5035048070956
DT3888-QZ 60 150 3 1 1 5035048070963 
DT3889-QZ 65 150 3 1 1 5035048070970 
DT3890-QZ 72 150 4 1 1 5035048070987 
DT3891-QZ 78 150 4 1 1 5035048070994
DT3892-QZ 82 150 4 1 1 5035048071007 
DT3893-QZ 91 150 4 1 1 5035048071014 
DT3894-QZ 107 150 4 1 1 5035048071021
DT3895-QZ 117 150 5 1 1 5035048071038
DT3896-QZ 127 150 5 1 1 5035048071045
DT3897-QZ 132 150 5 1 1 5035048071052 
DT3898-QZ 152 150 6 1 1 5035048071069

Cod produs Prindere originala Prindere adaptata Range Ambalare Comanda minima/
reper Cod de bare

DT3864-QZ 1/2” BSP F M16M Gaurire uscata 1 1 5035048072349 
DT3868-QZ Mandrina cu 3 bacuri M16M Gaurire uscata 1 1 5035048072356 
DT3869-QZ SDS Plus M16M Gaurire uscata 1 1 5035048072363 
DT3873-QZ Burghiu de centrare de 

120 mm
Gaurire uscata 1 1 5035048066607 

Cod produs Diametru mm Lungime mm Thread Numar de segmente Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3866-QZ 82 62 M16F 4 1 1 5035048071083 

GAURIRE DIAMANTATA

aplicatii
•	Sistemul de fixare standard 1/2” BSP permite fixarea la orice 

scula electrica DEWALT sau la alte branduri (folosita impreuna
•	cu adaptorul special pentru sculele electrice cu filet diferit).
•	Pentru gaurire uscata si efectuarea unor gauri cu diametru mare 

si bine conturate in zidarie si piatra.

CARACTERISTICI
•	Segmente diamantate cu design special pentru gaurire cu viteza foarte mare intr-o diversitate 

mare de materiale de constructii.
•	Sudura laser pentru a se preveni ruperea segmentelor cand se gaureste uscat.
•	Carota solida pentru performante optime de extragere a prafului.

SISTEM DE FIXARE UNIVERSAL 1/2” BDP F

aplicatii
•	Lungime de 62 mm, filet M16.
•	Pentru instalatii electrice de ex. doze, panouri etc..

CAROTE PENTRU DOZE

ACCESORII PENTRU CAROTELE PENTRU DOZE

CAROTE PENTRU DOZE

ADAPTOARE PENTRU GAURIRE USCATA

DT3813 ADAPTOR PENTRU MANDRINA CU 3 BACURI

DT3815 ADAPTOR PENTRU MANDRINA SDS PLUS

DT3857 ADAPTOR 1/2“ BSP F (PTR. D21583K)

DT3823 ADAPTOR 1/2“ BSP M (PTR. D21580K)

DT3844  
PRELUNGITOR 150MM SISTEM DE FIXARE 1/2” 

BSP M GAURIRE USCATA

DT3848 225MM  
A-BURGHIU DE

CENTRARE

DT3849 300MM  
A-BURGHIU DE

CENTRARE*

* Cand folositi sistemul de extragere a prafului este necesara utilizarea unui burghiu de centrare de 300 mm

DT3809 ADAPTOR 5/8“ X 16UNF (PTR. DW580/90)

DT3812 ADAPTOR M18 (PTR. DW581)

MANDRINA CU 3 BACURI

SDS PLUS

1/2“ BSP M

1/2“ BSP F

D215804 DT3875 – DT3898

CAROTA DIAMANTATA PENTRU GAURIRE USCATA
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Cod produs Diametru mm Lungime mm Numar de segmente Ambalare Comanda minima/
reper  Cod de bare

DT9712-QZ 30 350 1 1 1 5035048071298 
DT9714-QZ 37 350 4 1 1 5035048071311 
DT9716-QZ 45 350 5 1 1 5035048071335 
DT9717-QZ 52 350 5 1 1 5035048071342  
DT9719-QZ 65 350 7 1 1 5035048071366 
DT9721-QZ 78 350 8 1 1 5035048071380 
DT9724-QZ 102 350 9 1 1 5035048071410 
DT9729-QZ 132 350 12 1 1 5035048071465 

Cod produs Diametru mm Lungime mm Numar de segmente Ambalare Comanda minima/
reper  Cod de bare

DT9735-QZ 25 350 1 1 1 5035048071489 
DT9737-QZ 30 350 1 1 1 5035048071502 
DT9738-QZ 32 350 1 1 1 5035048071519 
DT9742-QZ 52 350 5 1 1 5035048074557 
DT9749-QZ 102 350 9 1 1 5035048071625 
DT9751-QZ 112 350 10 1 1 5035048071649 
DT9753-QZ 127 350 11 1 1 5035048071663 

Cod produs Diametru mm Lungime mm Numar de segmente Ambalare Comanda minima/
reper  Cod de bare

DT9760-QZ 52 400 5 1 1 5035048071694 
DT9761-QZ 60 400 6 1 1 5035048071700
DT9762-QZ 65 400 7 1 1 5035048071717 
DT9763-QZ 72 400 7 1 1 5035048071724 
DT9764-QZ 78 400 8 1 1 5035048071731 
DT9765-QZ 82 400 8 1 1 5035048071748 
DT9766-QZ 91 400 9 1 1 5035048071755 
DT9767-QZ 102 400 9 1 1 5035048071762 
DT9768-QZ 107 400 10 1 1 5035048071779
DT9769-QZ 112 400 10 1 1 5035048071786 
DT9770-QZ 122 400 11 1 1 5035048071793 
DT9771-QZ 127 400 11 1 1 5035048071809 
DT9772-QZ 132 400 12 1 1 5035048071816
DT9773-QZ 152 400 13 1 1 5035048071823
DT9774-QZ 162 400 13 1 1 5035048071830 
DT9775-QZ 178 400 14 1 1 5035048071847 
DT9777-QZ 200 400 16 1 1 5035048071861

GAURIRE DIAMANTATA

aplicatii
•	Sistemul de fixare standard 1/2” BSP permite fixarea la orice 

scula electrica DEWALT sau la alte branduri (folosita impreuna cu 
adaptorul special pentru sculele electrice cu filet diferit).

CARACTERISTICI
•	Segmente diamantate cu design special pentru gaurire cu viteza mare intr-o diversitate mare de 

materiale de constructii.
•	Sudura laser pentru a se preveni ruperea segmentelor cand se gaureste umed.
•	Disponibile in 2 clase pentru rapiditate si durabilitate la gaurirea in materialele standard si dure.

SISTEM DE FIXARE UNIVERSAL 1/2” BSP M

aplicatii
•	Sistemul de fixare standard 1/2” BSP permite fixarea la orice 

scula electrica DEWALT sau la alte branduri (folosita impreuna cu 
adaptorul special pentru sculele electrice cu filet diferit)..

CARACTERISTICI
•	Segmente diamantate cu design special pentru gaurire in materiale dure.
•	Sudura laser pentru a se preveni ruperea segmentelor cand se gaureste umed.

SISTEM DE FIXARE 1/2” BDP M PENTRU MATERIALE DURE

aplicatii
•	Sistemul de fixare standard 1 1/4” UNC F permite fixarea la orice 

scula electrica DEWALT sau la alte branduri (folosita impreuna cu 
adaptorul special pentru sculele electrice cu filet diferit).

CARACTERISTICI
•	Segmente diamantate cu design special pentru gaurire cu viteza mare intr-o diversitate mare de 

materiale de constructii.
•	Disponibile in 2 clase pentru rapiditate si durabilitate la gaurirea in materialele standard si dure.

SISTEM DE FIXARE 1 1/4" UNC F UNIVERSAL

CAROTE PENTRU GĂURIRE UMEDĂ
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Cod produs Prindere originala Prindere adaptata aplicatii Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT3800-QZ 1/2” BSP M 1 1/4” UNC M Gaurire umeda 1 1 5035048071106
DT3801-QZ Hilti DCM1/DD80 1/2” BSP F Gaurire umeda 1 1 5035048071113 
DT3803-QZ Hilti DCM1.5, DD1160, DCM2, DD250 1 1/4” UNC M Gaurire umeda 1 1 5035048071120 
DT3809-QZ 5/8” x 16UNF 1/2” BSP M Gaurire uscata 1 1 5035048071137
DT3812-QZ M18 1/2” BSP M Gaurire uscata 1 1 5035048071144
DT3813-QZ Mandrina cu 3 bacuri 1/2” BSP M Gaurire uscata 1 1 5035048071151
DT3815-QZ SDS Plus 1/2” BSP M Gaurire uscata 1 1 5035048071168
DT3823-QZ 1/2” BSP F 1/2” BSP M Gaurire uscata 1 1 5035048071182
DT3857-QZ 1/2” BSP M 1/2” BSP M Gaurire umeda si uscata 1 1 5035048071946

Cod produs Prindere originala Prindere adaptata Lungime mm aplicatii Ambalare 
Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT3829-QZ 1 1/4” UNC F 1 1/4” UNC M 150 Wet 1 1 5035048071199
DT3839-QZ 1 1/4” UNC F 1 1/4” UNC M 300 Wet 1 1 5035048071205
DT3846-QZ 1/2” BSP M 1/2” BSP F 150 Wet 1 1 5035048071236
DT3844-QZ 1/2” BSP F 1/2” BSP M 150 Uscata 1 1 5035048071212
DT3847-QZ 1/2” BSP M 1/2” BSP F 300 Wet 1 1 5035048071243

Cod produs Lungime mm  aplicatii Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3848-QZ 225 Uscata 1 1 5035048071250
DT3849-QZ 300 Uscata 1 1 5035048071267

Cod produs Diametru mm Descriere Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT6037-QZ 5 Freze diamantate pentru placi ceramice 1 1 5035048066300
DT6038-QZ 6 Freze diamantate pentru placi ceramice 1 1 5035048066317
DT6039-QZ 7 Freze diamantate pentru placi ceramice 1 1 5035048066324
DT6040-QZ 8 Freze diamantate pentru placi ceramice 1 1 5035048066331
DT6041-QZ 10 Freze diamantate pentru placi ceramice 1 1 5035048066348
DT6042-QZ 12 Freze diamantate pentru placi ceramice 1 1 5035048066355
DT6043-QZ 15 Freze diamantate pentru placi ceramice 1 1 5035048066362
DT6044-QZ 20 Freze diamantate pentru placi ceramice 1 1 5035048066379
DT6045-QZ 25 Freze diamantate pentru placi ceramice 1 1 5035048066386
DT6046-QZ - Pachet mixt freze diamantate 1 1 5035048066393

GAURIRE DIAMANTATA

Accesorii

BURGHIU DE CENTRARE

FREZE DIAMANTATE PENTRU PLACI CERAMICE

aplicatii
•	Capul frezei cu granule de diamant – frecare puternica & dura – 

permite o gaurire cu “pornire lenta” la un unghi de 45° putand fi 
folosita indiferent de duritatea placii ceramice.

•	Canelura pentru scoaterea usoara a frezei dupa gaurirea in placile 
mai groase.

CARACTERISTICI
•	Gauri concentrice cu margini finisate in faianta si gresie (cu o duritate de pana la clasa 5), 

portelanata, marmura, granit si ardezie. Ideala pentru montarea elemetelor si accesoriilor de 
fixare in baie si bucatarii.

DT3800 ADAPTOR DE LA 1/4“ BSP F LA 1 1/4“ 
UNC MALE

DT3803 ADAPTOR HILTI LA 1 1/4“ UNC

DT3801 ADAPTOR HILTI 1/2“BSP F

1 1/4“ UNC M

1/2“ BSP F

ADAPTOR GAURIRE UMEDA

DT3829 150mm 1 1/4” UNC

DT3839 300mm 1 1/4” UNC

DT3846 150mm 1/2” BSP

DT3847 300mm 1/2” BSP

CAROTE GAURIRE
UMEDA 1 1/4” UNC

CAROTA GAURIRE
UMEDA PENTRU

MATERILE NORMALE
1/2” BSP M

CAROTA GAURIRE 
UMEDA PENTRU

MATERIALE DURE 1/2”
BSP M

ADAPTOARE

PRELUNGITOR
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Cod produs Diametru mm Lngimea sarmei Diametru interior 
mm Ambalare 

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT3494-QZ 50 8 6 1 1 5035048079430 
DT3408-QZ 60 10 6 1 1 5035048079447 
DT3418-QZ 75 10 6 1 1 5035048078454 
DT3419-QZ 100 10 6 1 1 5035048079461 
DT3426-QZ 75 10 6 1 1 5035048079485

Cod produs Diametru mm Lngimea sarmei Diametru interior 
mm Ambalare 

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT3428-QZ 25 25 6 1 1 5035048079508 
DT3429-QZ 30 30 6 1 1 5035048079515 
DT3436-QZ 50 16 6 1 1 5035048079539
DT3437-QZ 60 18 6 1 1 5035048079546 
DT3439-QZ 75 19 6 1 1 5035048079560 

Cod produs Diametru mm Lngimea sarmei Diametru interior 
mm Ambalare 

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT3466-QZ 115 22 22.2 1 1 5035048079676 
DT3502-QZ 115 22 22.2 1 1 5011402375790 
DT3470-QZ 180 40 22.2 1 1 5035048079683 

Cod produs Diametru mm Lngimea sarmei Diametru interior 
mm Ambalare 

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT3475-QZ 65 19 M10 1 1 5035048079690 
DT3480-QZ 65 19 M14 1 1 5035048079706
DT3488-QZ 75 23 M14 1 1 5035048079713
DT3489-QZ 100 26 M14 1 1 5035048079720
DT3465-QZ 125 26 M14 1 1 5035048079669  

Cod produs Diametru mm Lngimea sarmei Diametru interior 
mm Ambalare 

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT3491-QZ 60 18 M10 1 1 5035048079744 
DT3500-QZ 65 18 M14 1 1 5011402375776
DT3492-QZ 75 22 M14 1 1 5035048079751
DT3501-QZ 100 24 M14 1 1 5011402375783

PERII DE SARMA

aplicatii
•	Discuri cu manunchiuri rasucite de sarma si perii de sarma tip oala  

pentru o curatire temeinica, indepartarea ruginii si debavurare.
•	Discuri cu fibre ondulate si perii tip oala pentru aplicatii medii de curatare.
•	Perii de sarma si perii tip oala pentru aplicatii multiple de curatire in locuri 

dificile.

CARACTERISTICI
•	Perii cu aplicatii foarte specifice pentru randament maxim in indepartarea  

materialului.
•	Continut mare de fire pentru o durabilitate extra.

PERII DE SARMA PENTRU MASINI DE GAURIT pentru curatarea suprafetei de lucru precum indepartarea vopselei, ruginii, zgurei, bavurii.

PERII DE SARMA TIP OALA PENTRU MASINILE DE GAURIT pentru aplicatii semi profesionale pe diferite suprafete de ex: indepartarea vopselei, ruginii, zgurei 

PERII CU MANUNCHIURI DE SARMA RASUCITE PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE pentru aplicatii profesionale de curatare de ex: debavurare, decaparea,
indepartarea vopselei

PERII TIP OALA CU FIBRE ONDULATE PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE pentru aplicatii semiprofesionale de curatare de ex: debavurare, decaparea, indepartarea vopselei 

PERII TIP OALA CU MANUNCHIURI DE SARMA RASUCITE PENTRU POLIZOARE UNGHIULARE pentru aplicatii profesionale de curatare

PERII DE SARMA
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Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8510-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 10 1 5035048069202
DT8511-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 10 1 5035048069219
DT8512-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 10 1 5035048069226

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8574-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 10 1 5035048070635
DT8550-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 10 1 5035048069608 
DT8551-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 10 1 5035048069615
DT8552-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 10 1 5035048069622
DT8553-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 10 1 5035048069639

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8590-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 10 1 5035048069905
DT8591-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 10 1 5035048069912
DT8592-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 10 1 5035048069929
DT8488-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 25 1 5035048070727 
DT8595-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 25 1 5035048069950 
DT8596-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 25 1 5035048069967 
DT8597-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 25 1 5035048069974 
DT8598-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 25 1 5035048069981

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn, suprafete 

vopsite si chituri.

CARACTERISTICI
•	Hartie abraziva cu granulatie industriala pentru aplicatii de debavurare, slefuire  

si finisare pe suport de lemn, vopsea si chituri.
•	Granulele abrasive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate ofera o  

finisare superioara.
•	Rasina de fixare confera o fixare excelenta a granulei si o rezistenta la caldura  

pentru slefuiri puternice.
•	Rezistenta, durabilitatea, suportul tip “E” asigura o durata de viata mai mare si  

performante mai bune.
Foile stantate se potrivesc la: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn,  

suprafete vopsite si chituri.

CARACTERISTICI
•	Hartie abraziva cu granulatie industriala pentru aplicatii de debavurare, slefuire si finisare  

pe suport de lemn, vopsea si chituri.
•	Granulele abrazive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate ofera o finisare superioara.
•	Rasina asigura o fixare excelenta a granulei si rezistenta la caldura pentru slefuire puternica.
•	Rezistent si durabil, suportul de tip “E” asigura o durata de viata mai mare si  

performante mai bune..

Foile stantate se potrivesc la: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn, suprafete 

vopsite si chituri.

CARACTERISTICI
•	Hartie abraziva cu granulatie industriala pentru aplicatii de debavurare, slefuire si finisare pe 

suport de lemn, vopsea si chituri.
•	Granulele abrazive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate ofera o finisare superioara.
•	Rasina asigura o fixare excelenta a granulei si o rezistenta la caldura pentru slefuire 

puternica.
•	Rezistent si durabil, suportul de tip “E” asigura o durata de viata mai mare si  

performante mai bune..

Foile stantate se potrivesc la: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG

TREIME DE FOAIE DE HARTIE ABRAZIVA de 93mm x 230mm

JUMATATE DE FOAIE DE HARTIE ABRAZIVA CU VELCRO DE 115mm x 228mm

JUMATATE DE FOAIE DE HARTIE ABRAZIVA de 115mm X 280mm

ABRAZIVE PE SUPORT
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Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT8620-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 10 1 5035048070208
DT8621-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 10 1 5035048070215
DT8622-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 10 1 5035048070222
DT8623-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 10 1 5035048070239
DT8624-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 240 10 1 5035048070246

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3001-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 10 1 5035048066546
DT3002-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 10 1 5035048066553
DT3004-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 100 10 1 5035048066560
DT3005-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 150 10 1 5035048066577
DT3007-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 220 10 1 5035048066584
DT3011-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 25 1 5035048058947
DT3012-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 25 1 5035048058954
DT3014-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 100 25 1 5035048058961
DT3015-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 150 25 1 5035048058978
DT3017-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 220 25 1 5035048058985

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3020-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 10 1 5035048014462 
DT3021-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 10 1 5035048014486
DT3022-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 10 1 5035048014509
DT3023-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 10 1 5035048014523
DT3024-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 10 1 5035048014547
DT3025-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 240 10 1 5035048014561
DT3026-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 320 10 1 5035048071953
DT3030-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 25 1 5035048014479
DT3031-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 25 1 5035048014493
DT3032-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 25 1 5035048014516
DT3033-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 25 1 5035048014530
DT3034-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 25 1 5035048014554
DT3035-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 240 25 1 5035048014578

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn, suprafete 

vopsite si chituri.

CARACTERISTICI
•	Hartie abraziva cu granulatie industriala pentru aplicatii de debavurare, slefuire si finisare  

pe suport de lemn, vopsea si chituri.

Foile stantate se potrivesc la: DEWALT, AEG, Bosch, Casals. Einhell, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn,  

suprafete vopsite si chituri.

CARACTERISTICI
•	Hartie abraziva cu granulatie industriala pentru aplicatii de debavurare, slefuire  

si finisare de pe suport de lemn, vopsea si chituri.
•	Granulele abrazive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate ofera o finisare  

superioara.
•	Rasina asigura o fixare excelenta a granulei si o rezistenta la caldura pentru slefuire  

puternica.
•	Rezistent si durabil,

SFERTURI DE FOAIE DE HARTIE 115mm x 140mm se potrivesc la: DEWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil

SFERTURI DE FOAIE DE HARTIE 115mm x 115mm se potrivesc la: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo

TREIME DE FOAIE DE HARTIE ABRAZIVA CU VELCRO, de 93mm x 190mm

SFERTURI DE FOAIE DE HARTIE ABRAZIVA

ABRAZIVE PE SUPORT
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Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3090-QZ Foaie de hartie abraziva pentru detalii 40 10 1 5035048061770
DT3091-QZ Foaie de hartie abraziva pentru detalii 60 10 1 5035048061787
DT3092-QZ Foaie de hartie abraziva pentru detalii 80 10 1 5035048061794
DT3093-QZ Foaie de hartie abraziva pentru detalii 120 10 1 5035048061800
DT3094-QZ Foaie de hartie abraziva pentru detalii 180 10 1 5035048061817
DT3095-QZ Foaie de hartie abraziva pentru detalii 240 10 1 5035048061824

Cod produs Descriere Granulatie  Dimensiune(lungime x 
latime) Ambalare 

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT3580-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 5m x 115mm 1 1 5035048067079
DT3581-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 5m x 115mm 1 1 5035048067086
DT3582-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 5m x 115mm 1 1 5035048067093
DT3583-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 5m x 115mm 1 1 5035048067109
DT3584-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 220 5m x 115mm 1 1 5035048067116

Cod produs Descriere Granulatie  Dimensiune(lungime x 
latime) Ambalare 

Comanda 
minima/
reper

Cod de bare

DT3154-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 5m x 93mm 1 1 5035048082942 
DT3590-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 5m x 93mm 1 1 5035048067178
DT3591-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 5m x 93mm 1 1 5035048067185 
DT3592-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 5m x 93mm 1 1 5035048067192 
DT3593-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 5m x 93mm 1 1 5035048067208
DT3594-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 220 5m x 93mm 1 1 5035048067215 
DT3579-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 25m x 93mm 1 1 5035048070871 
DT3595-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 25m x 93mm 1 1 5035048067222 
DT3596-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 25m x 93mm 1 1 5035048067239 
DT3597-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 25m x 93mm 1 1 5035048067246 

ABRAZIVE PE SUPORT

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn,  

suprafete vopsite si chituri.

CARACTERISTICI
•	Hartie abraziva cu granulatie industriala pentru aplicatii de debavurare, slefuire si finisare  

pe suport  de lemn, vopsea si chituri.
•	Granulele abrasive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate ofera o finisare superioara.
•	Rasina confera o fixare excelenta a granulei si o rezistenta la caldura pentru slefuire  

puternica.
•	Rezistent si durabil, suportul de tip “E” asigura o durata de viata mai mare si performante  

mai bune.

Foile stantate 93mm x 93mm se potrivesc la: DEWALT, AEG, Bosch, Makita, Metabo, Skil, Kress

FOI DE HARTIE ABRAZIVA PENTRU DETALII

ROLE

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn,  

suprafete vopsite si chituri.

CARACTERISTICI
•	Hartie abraziva cu granulatie industriala pentru aplicatii de debavurare, slefuire si finisare  

pe suport de lemn, vopsea si chituri.
•	Granulele abrazive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate ofera o finisare  

superioara.
•	Rasina confera o fixare excelenta a granulei si o rezistenta la caldura pentru slefuire  

puternica.
•	Rezistent si durabil, suportul de tip “E” asigura o durata de viata mai mare si performante  

mai bune.
ROLE – JUMATATI & SFERTURI DE FOAIE

ROLE – TREIME DE FOAIE
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Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3320-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 40 3 1 5035048068151
DT3321-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 60 3 1 5035048068168
DT3322-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 3 1 5035048068175
DT3323-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 3 1 5035048068182
DT3324-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 150 3 1 5035048068199
DT3670-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 40 10 1 5035048068205
DT3671-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 60 10 1 5035048068212
DT3672-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 10 1 5035048068229
DT3673-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 10 1 5035048068236
DT3674-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 150 10 1 5035048068243

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3312-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 40 3 1 5035048025642
DT3314-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 60 3 1 5035048025659
DT3315-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 3 1 5035048025666
DT3316-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 3 1 5035048025673
DT3362-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 120 3 1 5035048034484
DT3318-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 150 3 1 5035048025680
DT3685-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 40 10 1 5035048068458
DT3686-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 60 10 1 5035048068465
DT3687-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 10 1 5035048068472
DT3626-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 10 1 5035048070826
DT3688-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 120 10 1 5035048068489

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3376-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 60 3 1 5035048068717
DT3377-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 3 1 5035048068724
DT3628-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 3 1 5035048070840
DT3301-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 40 10 1 5011402375172
DT3302-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 60 10 1 5011402375189
DT3303-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 10 1 5011402375196
DT3304-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 10 1 5011402375202
DT3629-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 120 10 1 5035048070857 
DT3305-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 150 10 1 5011402375219
DT3307-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 220 10 1 5011402375226

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3364-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 40 3 1 5035048053942
DT3365-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 60 3 1 5035048053959
DT3366-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 3 1 5035048053966
DT3367-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 3 1 4024048053973
DT3368-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 120 3 1 5035048053980
DT3369-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 150 3 1 5035048053997

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3640-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 40 3 1 5035048068809
DT3641-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 60 3 1 5035048068816
DT3642-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 3 1 5035048068823
DT3643-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 3 1 5035048068830
DT3644-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 150 3 1 5035048068847

ABRAZIVE PE SUPORT

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn, metal si 

suprafete vopsite.

CARACTERISTICI
•	Suport “X” foarte rezistent.
•	Rasina rezistenta la caldura.
•	Granulele abrasive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate pentru debavurarea  

rapida si agresiva, finisare fina a lemnului, metalului si a suprafetelor vopsite.
•	Benzile din gama EXTREME (cu o granulatie de pana la 120) au in compozitie o rasina  

“Antistatica” – care reduce incarcarea si asigura o mai eficienta extragere a prafului -
•	Durata de slefuire mai mare.

Benzi de 100mm x 610mm pentru: Hitachi, Makita, Ryobi

Benzi de 100mm x 560mm pentru: DEWALT, AEG, Ryobi

Benzi de 75mm x 533mm pentru: DEWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

Benzi de 75 mm x 480mm pentru: Elu

Benzi de 75 mm x 475mm pentru: Makita, Metabo, Peugeot, Skil

BENZI ABRAZIVE
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Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3349-QZ Benzi de polizat 40 3 1 5035048034354
DT3350-QZ Benzi de polizat 60 3 1 5035048034361
DT3351-QZ Benzi de polizat 80 3 1 5035048034378
DT3352-QZ Benzi de polizat 100 3 1 5035048034385
DT3353-QZ Benzi de polizat 120 3 1 5035048034392
DT3354-QZ Benzi de polizat 150 3 1 5035048034408
DT3355-QZ Benzi de polizat 240 3 1 5035048034415
DT3356-QZ Benzi de polizat 320 3 1 5035048034422

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3340-QZ Benzi de polizat 40 3 1 5035048034262
DT3341-QZ Benzi de polizat 60 3 1 5035048034279
DT3342-QZ Benzi de polizat 80 3 1 5035048034286
DT3343-QZ Benzi de polizat 100 3 1 5035048034293
DT3344-QZ Benzi de polizat 120 3 1 5035048034309
DT3345-QZ Benzi de polizat 150 3 1 5035048034316
DT3346-QZ Benzi de polizat 240 3 1 5035048034323
DT3347-QZ Benzi de polizat 320 3 1 5035048034330

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3661-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea  60 3 1 5035048069011
DT3662-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 3 1 5035048069028
DT3663-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 3 1 5035048069035
DT3664-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 150 3 1 5035048069042
DT3299-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 220 3 1 5035048071960
DT3666-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 60 10 1 5035048069066
DT3667-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 80 10 1 5035048069073
DT3668-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 100 10 1 5035048069080
DT3669-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea 150 10 1 5035048069097

Cod produs Descriere Ambalare Comanda minima/reper Cod de bare
DT8621M-QZ Set 5 foi abrazive de 1/3 cu granulatie 80 5 1 5035048024065
DT8622M-QZ Set 5 foi abrazive de 1/3 cu granulatie120 5 1 5035048024072
DT8624M-QZ Set 5 foi abrazive de 1/3 cu granulatie240 5 1 5035048024089
DT3022M-QZ Set 5 foi abrazive de 1/4 cu granulatie 80 5 1 5035048024096
DT3023M-QZ Set 5 foi abrazive de 1/4 cu granulatie 80 5 1 5035048024102
DT3025M-QZ Set 5 foi abrazive de 1/4 cu granulatie 80 5 1 5035048024119
DT3093M-QZ Foaie abraziva de slefuire in detaliu granulatie 120 pachet de 5 5 1 5035048024126
DT3095M-QZ Foaie abraziva slefuire in detaliu granulatie 240 pachet de 5 5 1 5035048024133
DT3092M-QZ Foaie abraziva slefuire in detaliu granulatie 80 pachet de 5 5 1 5035048024140
DT3107M-QZ Set 5 foi abrazive cu granulatie de 240, de 125mm pentru selfuitor orbital cu excentric 5 1 5035048024157
DT3125M-QZ Set 5 foi abrazive cu granulatie de 120, de 150mm pentru selfuitor orbital cu excentric 5 1 5035048024164
DT3105M-QZ Set 5 foi abrazive cu granulatie de 120, de 125mm pentru selfuitor orbital cu excentric 5 1 5035048024171
DT3127M-QZ Set 5 foi abrazive cu granulatie de 240, de 150mm pentru selfuitor orbital cu excentric 5 1 5035048024188
DT3123M-QZ Set 5 foi abrazive cu granulatie de 80, de 150mm pentru selfuitor orbital cu excentric 5 1 5035048024195
DT3103M-QZ Set 5 foi abrazive cu granulatie de 80, de 125mm pentru selfuitor orbital cu excentric 5 1 5035048024201
DT3117M-QZ Set 5 foi abrazive cu granulatie de 240, de 125mm pentru selfuitor orbital cu excentric 10 1 5035048024218
DT3135M-QZ Set 10 foi abrazive cu granulatie de 240, de 125mm pentru selfuitor orbital cu excentric 10 1 5035048024225
DT3115M-QZ Set 10 foi abrazive cu granulatie de 120, de 125mm pentru selfuitor orbital cu excentric 10 1 5035048024232
DT3137M-QZ Set 10 foi abrazive cu granulatie de 240, de 150mm pentru selfuitor orbital cu excentric 10 1 5035048024249
DT3133M-QZ Set 10 foi abrazive cu granulatie de 80, de 150mm pentru selfuitor orbital cu excentric 10 1 5035048024256
DT3113M-QZ Set 10 foi abrazive cu granulatie de 80, de 125mm pentru selfuitor orbital cu excentric 10 1 5035048024263
DT8552M-QZ Set 5 foi abrazive de 115x228mm (de 1/2), granulatie 120 5 1 5035048024270
DT8551M-QZ Set 5 foi abrazive de 115x228mm (de 1/2), granulatie 80 5 1 5035048024287

APLICATII
•	Se pot folosi la toate tipurile de slefuitoare
•	Cu granulatie de 80, 120 si 240 pentru slefuirea oricaror 

suprafete din lemn, metal si plastic

CARACTERISTICI
•	Granule foarte rezistente asigura o durabilitate de 4x mai mare
•	Trat triplu de granule pentru a maximiza aplicatiile de slefuire
•	Materialul suport din Nylon rezista pana la 250 de grade Celsius
•	Design universal ce face ca produsul sa fie compatibil cu orice configuratie a gaurilor de 

aspirare a prafului

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn, metal  

si suprafete vopsite.

CARACTERISTICI
•	Suportul “J” foarte flexibil.
•	Rasina rezistenta la caldura.
•	Granulele abrazive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate pentru debavurarea  

rapida si agresiva, finisarea fina a lemnului, metalului si a suprafetelor vopsite.
Mini benzi de slefuit 64mm x 356 mm

aplicatii
•	Se pot folosi cu polizoarele de banc.
•	Granulatie mare pentru prelucrarea metalului, lemnului si  

ceramicii..

CARACTERISTICI
•	Suportul “X” foarte performant.
•	Rasina rezistenta la caldura.
•	Granulele abrazive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate.

40mm x 577mm

45mm x 715mm

ABRAZIVE PE SUPORT

BENZI DE POLIZAT

PANZA ABRAZIVA

BENZI ABRAZIVE

NOU
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Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3101-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 10 1 5035048058992
DT3102-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 10 1 5035048059005
DT3103-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 10 1 5035048059012
DT3105-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 10 1 5035048059029
DT3106-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 10 1 5035048059036
DT3107-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 240 10 1 5035048059043
DT3108-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 320 10 1 5035048059050
DT3111-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 25 1 5035048059067
DT3112-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 25 1 5035048059074
DT3113-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 25 1 5035048059081
DT3115-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 25 1 5035048059098
DT3116-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 25 1 5035048059104
DT3117-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 240 25 1 5035048059111
DT3118-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 320 25 1 5035048059128

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3121-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 10 1 5035048059135
DT3122-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 10 1 5035048059142
DT3123-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 10 1 5035048059159
DT3125-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 10 1 5035048059166
DT3126-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 10 1 5035048059173
DT3127-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 240 10 1 5035048059180
DT3128-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 320 10 1 5035048059197
DT3131-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 25 1 5035048059203
DT3132-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 25 1 5035048059210
DT3133-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 25 1 5035048059227
DT3135-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 25 1 5035048059234
DT3136-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 25 1 5035048059241
DT3137-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 240 25 1 5035048059463
DT3138-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 320 25 1 5035048059258

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3151-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 25 1 5035048068083
DT3152-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 25 1 5035048068090
DT3153-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 25 1 5035048068106
DT3155-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 25 1 5035048068113 
DT3156-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 25 1 5035048068120 

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3164-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 10 1 5035048082782 
DT3169-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 10 1 5035048082799 
DT3179-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 100 10 1 5035048082928 
DT3170-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 10 1 5035048082805 

ABRAZIVE PE SUPORT

DISCURI ABRAZIVE CU FIXARE VELCRO

aplicatii
•	Pentru toate aplicatiile de slefuire si finisare pe lemn, metal si  

suprafete vopsite.

CARACTERISTICI
•	Rasina rezistenta la caldura, ideala pentru slefuire intensa.
•	Rezistent si durabil, suportul de tip “E” asigura o durata de viata mai mare si performante  

mai bune.
•	Acoperirea cu stearat reduce supra-incarcarea si este excelenta pentru lemn de esenta  

moale (granulatie de 80 sau mai mare).
•	Sistemul de fixare cu Velcro permite schimbarea rapida si usoara a discului.

Discurile stantate cu 6 gauri Ø150 mm se potrivesc la: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot

Discurile stantate cu 9 gauri Ø150 mm se potrivesc la: Festool

Discurile stantate cu 9 gauri Ø225 mm se potrivesc la: Festool, Flex

Discurile stantate cu 8 gauri Ø125mm se potrivesc la: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Kress, Makita, Metabo, Skill
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Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3230-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 40 1 10 5035048073612
DT3231-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 1 10 5035048073629
DT3232-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 1 10 5035048073636
DT3233-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 1 10 5035048073643
DT3234-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 1 10 5035048073650
DT3235-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 240 1 10 5035048073667
DT3236-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 320 1 10 5035048073674
DT3238-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 60 1 50 5035048073698
DT3239-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 80 1 50 5035048073704
DT3240-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 120 1 50 5035048073711
DT3241-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 180 1 50 5035048073728
DT3242-QZ Aplicatii multiple pe lemn/vopea uscata 240 1 50 5035048073735

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3281-QZ Otel, Inox, metale ne-feroas 80 1 10 5035048073872 
DT3282-QZ Otel, Inox, metale ne-feroas 120 1 10 5035048073889 
DT3283-QZ Otel, Inox, metale ne-feroas 180 1 10 5035048073896 
DT3284-QZ Otel, Inox, metale ne-feroas 240 1 10 5035048073902 
DT3285-QZ Otel, Inox, metale ne-feroas 320 1 10 5035048073919 

Cod produs Descriere Granulatie Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT3199-QZ Burete abraziv 1 1 5035048082829 

FOI MARI DE HARTIE ABRAZIVA CU DIMENSIUNEA de 230mm x 280mm

aplicatii
•	Pentru slefuirea si finisare lemnului si a suprafetelor vopsite.

CARACTERISTICI
•	Granulele abrazive din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate pentru o finisare 

mai buna.
•	Suportul “D” si “C” foarte rezistent si flexibil.
•	Acoperirea cu stearat reduce supra-incarcarea (granulatie de 80 sau mai mare).

HARTIE ABRAZIVA CU GRANULE DE OXID DE ALUMINIU

aplicatii
•	Pentru slefuirea fina a grundurilor si a chiturilor.

CARACTERISTICI
•	Suportul din latex flexibil si impermeabil permite o slefuire usoara pe suprafetele  

denivelate si in aplicatiile de finisare.
•	Granulele din oxid de aluminiu de cea mai buna calitate permit o finisare excelenta.
•	Rezistenta mare la apa - nu indoiti hartia abraziva..

HARTIE ABRAZIVA REZISTENTA LA APA

BURETE ABRAZIV
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ACCESORII PENTRU PISTOALELE ELECTRICE DE BATUT CUIE

DC618

CUIE PENTRU PISTOALELE DE BATUT CUIE CU ACUMULATOR (1,6 MM SI 20 GRADE)

CUIE PENTRU PISTOALELE DE BATUT CUIE CU ACUMULATOR

Cod produs Descriere Tip Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda minima/reper Cod de bare
DT9900-QZ Galvanizate Unghi de  20º 1.39 x 1.61 32 2500 1 5035048061640
DT9901-QZ Galvanizate Unghi de  20º 1.39 x 1.61 38 2500 1 5035048061657
DT9902-QZ Galvanizate Unghi de  20º 1.39 x 1.61 44 2500 1 5035048061664
DT9903-QZ Galvanizate Unghi de  20º 1.39 x 1.61 50 2500 1 5035048061671
DT9904-QZ Galvanizate Unghi de  20º 1.39 x 1.61 63 2500 1 5035048061688
DT9910-QZ Inox Unghi de  20º 1.39 x 1.61 32 2500 1 5035048011461
DT9911-QZ Inox Unghi de  20º 1.39 x 1.61 38 2500 1 5035048011478
DT9912-QZ Inox Unghi de  20º 1.39 x 1.61 44 2500 1 5035048011485
DT9913-QZ Inox Unghi de  20º 1.39 x 1.61 50 2500 1 5035048011492
DT9914-QZ Inox Unghi de  20º 1.39 x 1.61 63 2500 1 5035048011508

Cod produs Descriere  Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT99528RB-QZ Cuie zincate cu tija zimtata Unghi de  34º 2.8 mm 50 2200 1 5035048098240
DT99628RB-QZ Cuie zincate cu tija zimtata Unghi de  34º 2.8 mm 63 2200 1 5035048098257
DT99728RB-QZ Cuie zincate cu tija zimtata Unghi de  34º 2.8 mm 75 2200 1 5035048098264
DT99931RB-QZ Cuie zincate cu tija zimtata Unghi de  34º 3.1mm 90 2200 1 5035048098271
DT99528RG-QZ Cuie galvanizate cu tija zimtata Unghi de  34º 2.8 mm 50 2200 1 5035048098288
DT99628RG-QZ Cuie galvanizate cu tija zimtata Unghi de  34º 2.8 mm 63 2200 1 5035048098295
DT99728RG-QZ Cuie galvanizate cu tija zimtata Unghi de  34º 2.8 mm 75 2200 1 5035048098301
DT99931RG-QZ Cuie galvanizate cu tija zimtata Unghi de  34º 3.1mm 90 2200 1 5035048098318
DT99528RH-QZ Cuie galvanizate la cald cu tija zimtat Unghi de  34º 2.8 mm 50 1100 1 5035048098325
DT99628RH-QZ Cuie galvanizate la cald cu tija zimtat Unghi de  34º 2.8 mm 63 1100 1 5035048098332
DT99731RH-QZ Cuie galvanizate la cald cu tija zimtat Unghi de  34º 3.1mm 75 1100 1 5035048098349
DT99931RH-QZ Cuie galvanizate la cald cu tija zimtat Unghi de  34º 3.1mm 90 1100 1 5035048098356
DT99628RS-QZ Cuie din otel inoxidabil cu tija zimtata Unghi de  34º 2.8 mm 63 1100 1 5035048098363
DT99628PB-QZ Cuie zincate cu tija lisa Unghi de  34º 2.8 mm 90 2200 1 5035048098370
DT99931PB-QZ Cuie zincate cu tija lisa Unghi de  34º 3.1mm 90 2200 1 5035048098387
DT99628PG-QZ Cuie galvanizate cu tija lisa Unghi de  34º 2.8 mm 63 2200 1 5035048098394
DT99931PG-QZ Cuie galvanizate cu tija lisa Unghi de  34º 3.1mm 90 2200 1 5035048098400
DT99708RG-QZ Cuie galvanizate cu tija zimtata Unghi de  34º 2.8 mm 70 2200 1 5035048098448
DT99708RH-QZ Cuie galvanizate la cald cu tija zimtata Unghi de  34º 2.8 mm 70 1100 1 5035048098455

DC628

CUIE PENTRU PISTOALELE DE BATUT CUIE CU ACUMULATOR (1,5 MM SI 34 GRADE)

Cod produs Descriere Tip Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda 
minima/reper Cod de bare

DT9920-QZ Galvanizate Unghi de  34º 1.75 x 1.75 32 4000 1 5035048011515
DT9921-QZ Galvanizate Unghi de  34º 1.75 x 1.75 38 4000 1 5035048011522
DT9922-QZ Galvanizate Unghi de  34º 1.75 x 1.75 44 4000 1 5035048011539
DT9923-QZ Galvanizate Unghi de  34º 1.75 x 1.75 50 4000 1 5035048011546
DT9924-QZ Galvanizate Unghi de  34º 1.75 x 1.75 63 4000 1 5035048011553
DT9986-QZ Inox Unghi de  34º 1.75 x 1.75 32 4000 1 5035048079287
DT9987-QZ Inox Unghi de  34º 1.75 x 1.75 38 4000 1 5035048079294
DT9988-QZ Inox Unghi de  34º 1.75 x 1.75 44 4000 1 5035048079300
DT9989-QZ Inox Unghi de  34º 1.75 x 1.75 50 4000 1 5035048079317
DT9995-QZ Inox Unghi de  34º 1.75 x 1.75 63 4000 1 5035048079324

DC616

CUIE PENTRU PISTOALELE DE BATUT CUIE CU ACUMULATOR (1,6 MM)

Cod produs Descriere Tip Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda minima/reper Cod de bare
DT9930-QZ Galvanizate Drepte 1.38 x 1.64 35 5000 1 5035048011560
DT9931-QZ Galvanizate Drepte 1.38 x 1.64 38 5000 1 5035048011577
DT9932-QZ Galvanizate Drepte 1.38 x 1.64 44 5000 1 5035048011584
DT9934-QZ Galvanizate Drepte 1.38 x 1.64 50 5000 1 5035048011591
DT9935-QZ Galvanizate Drepte 1.38 x 1.64 63 5000 1 5035048011607

DC602

CUIE PENTRU PISTOALELE DE BATUT CUIE CU ACUMULATOR (1,8 MM)

Cod produs Descriere Tip Diametru mm Lungime mm Ambalare Comanda minima/reper Cod de bare
DT9940-QZ Galvanizate Drepte 1.00 x 1.25 16 5000 1 5035048011614
DT9941-QZ Galvanizate Drepte 1.00 x 1.25 20 5000 1 5035048011621
DT9942-QZ Galvanizate Drepte 1.00 x 1.25 25 5000 1 5035048011638
DT9943-QZ Galvanizate Drepte 1.00 x 1.25 30 5000 1 5035048011645
DT9944-QZ Galvanizate Drepte 1.00 x 1.25 35 5000 1 5035048011652
DT9945-QZ Galvanizate Drepte 1.00 x 1.25 40 5000 1 5035048011669
DT9946-QZ Galvanizate Drepte 1.00 x 1.25 44 5000 1 5035048011676
DT9947-QZ Galvanizate Drepte 1.00 x 1.25 50 5000 1 5035048011683
DT9927-QZ Inox Drepte 1.00 x 1.25 20 5000 1 5035048079355
DT9928-QZ Inox Drepte 1.00 x 1.25 25 5000 1 5035048079362
DT9929-QZ Inox Drepte 1.00 x 1.25 30 5000 1 5035048079379
DT9936-QZ Inox Drepte 1.00 x 1.25 35 5000 1 5035048079386
DT9937-QZ Inox Drepte 1.00 x 1.25 40 5000 1 5035048079393
DT9938-QZ Inox Drepte 1.00 x 1.25 44 5000 1 5035048079409
DT9939-QZ Inox Drepte 1.00 x 1.25 50 5000 1 5035048079416

CUIE



INTRETINEREA ACUMULATORULUI
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Incarcati-l cel putin 10 ore inainte 
de utilizare si reincarcati-l in fiecare 

saptamana

Pentru a obtine cele mai bune performante de la acumulatorul dumneavoastră DEWALT, va recomandam sa urmati acesti pasi

Nu suprasolicitati unealta

Depozitati acumulatorul la 
temperatura camerei

Nu incarcati acumulatorii deterioraţi

Utilizati acumulatorul la temperaturi
cuprinse intre 4°C şi 40°C

Nu expuneti la apa

1. De ce nu mai functioneaza acumulatorii?
Acumulatorii nu mai functioneaza din cauza efectului de imbatranire. 
Alte cauze care ar putea face ca acestia sa nu mai functioneze ar fi 
supraincalzirea, scurt-circuitarea şi deteriorarea datorata unui impact 
brusc.
2. Ce pot sa fac pentru a utiliza la maxim acumulatorul?
* �Majoritatea incarcatoarelor DEWALT NiCd/NiMH ofera un program de 

“reimprospatare” de 10 ore care trebuie utilizat saptamanal.
* Nu suprasolicitati unealta.
* ���Depozitati acumulatorii in locuri uscate, la temperaturi cuprinse intre
	 4 si 20°C
3. Ce este efectul de “memorie” si daca afecteaza acesta acumulatorii 
uneltelor electrice?
Efectul de “memorie” poate cauza o reducere a timpului de functionare. 
Efectul de “memorie” este creat din cauza incarcarilor si descarcarilor 
partiale repetate. Uneltele electrice se descarca foarte rar la aceeasi 
sarcina. In timp ce acumulatorii NiCd si NiMh pot fi afectati de aceasta 
situatie, cei Li-Ion nu.
4. Un acumulator ar trebui descarcat complet inainte de a fi incarcat?
Nici un acumulator  nu trebuie descarcat complet inainte de a fi incarcat, 
deoarece acest lucru l-ar putea deteriora definitiv in loc sa ii mareasca 

durata de viata.
5. Pot utiliza la produsul meu acumulatori DEWALT cu acelasi voltaj dar 
continut chimic diferit?
O unealta cumparata cu un acumulator Li-Ion, NiCd sau NiMH poate fi 
utilizata cu celelalte compozitii chimice. Cel mai bine este sa verificati 
compatibilitatea impreuna cu distribuitorul dumneavoastra local sau cu 
echipa de Service DEWALT cu distribuitorul dumneavoastră local sau cu 
echipa de Service DEWALT.
6. Pot utiliza la produsul meu acumulatori DEWALT cu acelasi voltaj dar 
cu capacitate diferita (Ah)?
Capacitatea acumulatorului este relevanta pentru timpul de utilizare pe
care il veţi avea, presupunand ca voltajul si tipul acumulatorului sunt
la fel iar dumneavoastra ati verificat compoziţia chimica, acesta va fi
compatibil.
7. Orice incarcator DEWALT poate fi utilizat pentru a incarca orice
acumulator DEWALT?
Nu. Anumite incarcatoare sunt compatibile cu anumite tipuri de
acumulatori; daca nu sunteti sigur, consultati-va cu distribuitorul local
sau cu echipa de Service DEWALT.
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In principal promisiunea unui “service de 5 stele DEWALT” consta in agenti de service 
convenabil situati in intreaga tara, cu specialisti care sunt dispusi sa va raspunda la 
orice intrebare, fie ca sunteti sau nu pe santier. 

Principalul nostru obiectiv este ca dumneavoastra sa puteti utiliza din nou uneltele in cel
mai scurt timp posibil. In ceea ce priveste disponibilitatea pieselor de schimb, majoritatea
reparatiilor nu dureaza mai mult de 48 de ore in atelier iar pentru reparatiile marunte urgente
asiguram un service rapid (in timp ce astepti).

Calitatea ridicata a interventiilor service este asigurata cu ajutorul tehnicienilor 
specializati in centrele de productie si cercetare DEWALT care efectueaza toate reparatiile 
care sunt acoperite de o garantie de 90 de zile. Fiecare reparatie DEWALT este insotita de 
un formular personal de “satisfactie” si cu un numar de telefon al DEWALT in caz ca nu 
sunteti 100% multumit de reparatie.

Toate piesele de schimb utilizate pentru reparatii sunt originale, asigurand atat o
calitatea superioara cat si o potrivire perfecta de fiecare data.

www.2helpU.com furnizeaza informatii despre sistemul de Service post-vanzare al
DEWALT, inclusiv locatiile centrelor de service DEWALT autorizate, unele dintre cele mai
frecvente intrebari, informatii tehnice, detalii despre piesele de schimb, politica de
garantie si reciclarea uneltelor uzate. Ne puteti contacta direct si prin intermediul
website-ului.

Retineti ca nu toate centrele de service DEWALT sunt cotate cu 5 stele. Cei care nu sunt, s-ar putea sa nu fie capabili sa 
asigure toate serviciile de service prezentate mai sus dar vor afisa in magazin o lista detaliata cu serviciile de service oferite.

CONVENABIL

SERVICE ONLINE

Piese de schimb 
originale 

CALITATE

RAPID

5 STAR
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Note de servicii

Atunci cand returnati unealta pentru reparatii, 
va rugam sa luati cu dumneavoastra o dovada a 
achizitiei produsului.

Atunci cand returnati unealta dumneavoastra cu 
acumulator  pentru reparatii, va rugam sa aduceti si 
acumulatorii si incarcatorul impreuna cu unealta.
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Note de servicii
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DEWALT, 65510, Idstein, Germany

Descrip:
Part Number: 1003859-00
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BRUSH PAIR 230V CUT 
Qty: 1
Made In: PRC
Date of packaging: 201049

www.2helpu.com GENUINE PARTS

Trebuie doar sa dati click de 3 ori pentru a accesa ultimele informatii referitoare la 
serviciile de service si datele tehnice oferite de DEWALT, disponibile 24/7 cu actualizari 
zilnice referitoare la produsele noi precum si la cele existente.

PIESE DE SCHIMB ORIGINALE

www.2helpu.com

Pe adresa www.2helpU.com, publicam

• Agentii de reparatii autorizati DEWALT
• Ultimele informatii referitoare la piesele de schimb
• Desenele, schitele explodate si manualul de instructiuni pentru toate uneltele DEWALT
• Politica noastra de garantie

De asemenea, ne puteti trimite un email direct prin intermediul sectiunii "contactati-ne". www.2helpU.com poate fi
accesat si de pe pagina www.DEWALT.ro, facand click pe tab-ul "service"

Toate piesele noastre de schimb sunt originale si, prin urmare:

•	 Garantam ca se potrivesc si functioneaza corect

•	 Au specificatii corecte
•	 Perii din carbon de calitate pentru performante optime
•	 Aparatori care corespund standardelor de siguranta in vigoare

•	 Corespund standardelor şi reglementărilor

•	 Standardele: Directivele pentru utilaje, CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema, etc.

1 2 3

WWW.2HELPU.COM



187

SISTEME DE MERCANTIZARE SI 
PREZENTARE IN MAGAZIN
•	SISTEM FLEXIBIL, MODULAR
•	COMUNICARE SI DIFERENTIERE CLARA A PRODUSELOR
•	TOATE SISTEMELE POARTA BRANDUL DEWALT

Produsele se vand conform listei de preturi a dealerului. Va rugam consultati lista de preturi pentru a afla stocul si disponibilitatea produselor.
DEWALT este membru EPTA(Asociatia Europeana a Producatorilor de Scule Electrice).
Voltaj dual - toate sculele electrice DEWALT se livreaza in doua variante: 230V si 115V exceptiile sunt evidentiate. Va rugam contactati dealerul 
dumneavoastra local pentru informatii despre disponibilitatea produselor.
DEWALT isi rezerva dreptul de a revizui specificatiile produselor in orice moment, fara notificare in prealabil.
Toate masuratorile sunt facute in milimetri(mm) exceptiile sunt evidentiate.
ATENTIE: toate certificatele de garantie sunt specifice fiecarei tari/regiuni. Sculele cumparate de exemplu din SUA si importate in Europa, ce nu sunt 
certificate CE, nu vor fi acceptate in service-urile DEWALT din Europa.
Doar sculele electrice certificate CE beneficiaza de garantia Europeana.
Brandurile: GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREME IMPACT, DEWALT 
GUARANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR, TOUGHSYSTEM, XR, XPS, ALLIGATOR si combinatia de culori 
galben cu negru pentru sculele electrice portabile sunt marci inregistrate ce apartin companiei Black and Decker si Stanley Black & Decker Inc. 
Combinatia de culori galben cu negru este folosita ca marca inregistrata pe toate sculele electrice si accesoriile DEWALT.
Filtrul GORE Wet/Dry este marca inregistrata ce apartine W.L Gore & Associates Inc.

Sunt marci inregistrate ce apartin Robert Bosch Gmbh.  Torx este marca inregistrata ce apartine Acument Intellectual Properties, LLC.
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