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Utilaje pentru constructii

MAIURI COMPACTOARE
2.375

SRV 650 s

Motor: Subaru; 4 CP
Frecventa: 660 lov./min.
Adancime de compactare:
minim 50 cm

Latime de lucru: 28 cm
Greutate: 70 kg

SRV 600i

PLACI VIBRANTE

Kitul de rofi

este echipament
optional.

Motor: Subaru; 5,7 CP
Fortd centrifugala: 15 kN
Frecventa: 95 Hz

Latime lucru: 45 cm
Greutate: 81kg

Motor: Subaru; 5,7 CP
Forta centrifugala: 15 kN
Frecventa: 95 Hz

Latime lucru: 45 cm
Greutate: 83 kg

TAIATOARE DE BETON / ASFALT

* rezervor de apa cu gurd largé de umplere;

« priza filtrului de aer este pozitionata in afara
zonei de praf;

* reglare rapidd a adancimii de tiere.

VIBRATOARE BETON
CU AX FLEXIBIL
 unitate de antrenare cu rotor in scurtcircuit;
* datoritd clasei de protectie mari (IP 54)
nu necesité intrefinere sau perii colectoare.

Motor: Subaru; 8,5 CP

Diametru disc: @ 350 mm
Adancime de taiere: 120 mm
Viteza de taiere disc: 3.150 rot/min.
Greutate: 70 kg

Pret-vanzare:2-115-euro*

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.
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SRV 660

Motor: Subaru; 3,6 CP
Frecventa: 670 lov./min.
Adancime de compactare:
minim 50 cm

Latime de lucru: 28 cm
Greutate: 75 kg

Motor: Subaruy; 5,7 CP
Forté centrifugala: 20 kN
Frecventa: 95 Hz

Latime lucru: 50 cm
Greutate: 99 kg

Motor: Subaru; 11 CP
Diametru disc: @ 400 mm
Adancime de taiere: 145 mm
Viteza de taiere disc: 2.830 rot/min.
Greutate: 85 kg

Pret-vanzare:-2.875-edro*

2.005

euro*

2.060

euro*

SRV 600i

Motor: Honda; 2,9 CP
Frecventa: 700 lov./min.
Adancime de compactare:
minim 50 cm

Latime de lucru: 28 cm
Greutate: 63 kg

PLACI COMPACTOARE
REVERSIBILE

euro*

CR 3 HD

Motor: Honda, 8,2 CP
Forta centrifugala: 35 kN
Frecventa: 80 Hz

Latime lucru: 50 cm
Greutate: 203 kg

‘incepand cu:

990

euro®

Vibratoare beton
|

Vi

Unitate de antrenare
MVX 466-etre™

435 euro*®
Ax flexibil

SW300 359-eure*
SW500 48+-eure*
Cap vibrator

PV38  236eure*
PV48  354eure*

BN 06+ *

335 euro*
449 euro™®

220 euro™
330 euro™
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Tehnica diamantata
PESTE 10% REDUCERE

MASINI DE GAURIT CU CAROTA DIAMANTATA 1300

1.865
DBE 352 euro™

*
DBE 162 euro DBE 250 R
Putere motor: 2.200 W Putere motor: 2.500 W Putere motor: 3.000 W
Tip prindere carota: UNC 174" +G 2" Tip prindere carota: UNC 14" Tip prindere carota: UNC 14"
Trepte turatie: 3 Trepte turatie: 3 Trepte turatie: 3
Diam. géurire beton: Diam. géurire beton: Diam. géurire beton:
ud @12 - 162 mm 052 - 250 mm 0 42 - 352 mm
uscat @ 12 - 202 mm
Poate gauri la unghi de pana la 45°. Poate gauri la unghi de pana la 45°. Poate gauri la unghi de pana la 45°.
Include set de fixare. Include set de fixare. Include set de fixare.
DBE 352 Pref vanzare: 1524 euro” Preg vanzare: 1763 etro” Preg vanzare: 2.122 euro”

TAIETOARE DE ASFALT-BETON

KDF-350-B-R:

*Usor de fixat pentru adancimea de taiere
corespunzatoare;

*Scald ce aratd adancimea de taiere;

* Motorizare Subaru;

« Transport usor datoritd celor 4 rofi;

«Manerul de ghidare poate fi setat la diferite
‘indltimi de lucru, in functie de operator; )

* Adancime maxima de taiere chiar si la KDT 351
lucrul continuu. KDF 350-B-R KDF 450-B-R

KDF-450-B-R: 1.669

«Frdna este componenta sudata _ euro®
- > mult mai putine probleme cu noroiul; KDF 350-B-R

*Motor Subaru de 14 CP;

-E (masa de tdiat
materiale de constructil)

2.025

KDF 450-B-R NGLCH

845

KDT 350-E  NGELH

* Acces usorla butonul “Oprire de urgentd”  Motor: Subaru, 5,7 CP Motor: Subaru, 14 CP Motor: electric 230 \; 2,2 kW
—amplasat lngd reglajul manual; Diametru disc: @ 350 mm Diametru disc: @ 450 mm Diametru disc: 8 350 mm
*Rezervor de apa de mare capacitate: 25L; = Adanc. max. de tiiere: 120 mm Adanc. max. de taiere: 170 mm Diam. gauré de prindere: @ 25,4 mm
*Reglaj manual usor de utilizat datoritd Viteza de taiere disc: Viteza de taiere disc: k‘a'l!l'"'e maxade_t_aler_e: 600 mm
amplasarii; 2.500 rot./min. 2.400 rot./min. dnc. max. de taiere: 115 mm
«Toate cor sunt fabri G : 75 kg . Greutate: 100 kg .
o H ; Pret-vanzare:+-905-eure™ Pretvanzare: 2:310-eure™ 4 .
in Germania, exceptie motorul care este ¥ ; Pret-vanzare: 955-euro™
fabricat in Japonia. cadou! oisc @350 mm cadou! pisc @450 mm cadon! pisc 8350 mm
DISCURI DIAMANTATE SILVERLINE incepand cu: incepand cu: incepand cu:
4,81 1,44 3,94
- euro* rrh— euro® aalon euro*
: Pret  Pret . Pret  Pret . Pret  Pret
Diam, vanzare promo Cod Diam. vanzare pl’OmO Cod Diam. vanzare promo
115 mm 6 481* 24-311 115mm  46*  7,44* 24-321 115 mm 5% 3,94*
125 mm 7*  5,69* 24-312 125mm 18*  7,88% 24-322 125 mm 6% 4,94*
180 mm  16* 12,38* 24-315 230mm  2+*  16,40* 24-325 230 mm 18* 13,63*

cdramizi, roca, materiale B Aplic ceramica, marmurd,
GSL TSL similare. artificiale dure, materiale similare. materiale similare.

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.
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Tehnica diamantata
PESTE 10% REDUCERE

incepand cu incepand cu:
DISCURI DIAMANTATE PRO 89 FB-PRO 89
SUDATE CU LASER ntru a euro® AT p—r euro®
* segmentii sudati cu laser nu se rup Prop  Prog Prep  Preg
Cod  Diam.

la supramcaIZ|rea discului;

* durata de viatd a discului creste datorita
segmentului dublu cu rol de taiere si
protectie la subtdiere;

« segment Hornet pentru o vitezd mai
mare téiere in toate materialele dure;

* la cerere, se pot livra cu orice diametru
al gdurii de prindere si cu saiba de

Cod Diam. vanzare |1I'UITIO

25-911 350 mm 487*  89*
25-912 400 mm +3+*  109*
25-913 450 mm 47 121*

Aplicatii: asfalt, materiale abrazive

vanzare promo
25-901 350 mm +87*  89*
25-902 400 mm 43+*  109*
25-903 450 mm 47+ 121

Aplicatii: beton si materiale similare.

reductie; FA-PRO FB-PRO o BRI
« diametru gaura de prindere: @ 25,4 mm; si materiale similare.
* taiere umeda. .
SEGMENTI DE 10 MM INALTIME. ncepand cut (o)

S, euro* 4 m euro®
: Pret  Pret . Pret  Pret
Cod  Diam. 2 %re promo Cod  Diam. zdve promo
25-704 350 mm 189* 171* 25-212 350 mm 275%  248*
25-705 400 mm 255* 232* 25-213 400 mm 365* 332*
25706 450 mm 292*  263* 25214 450 mm  446*  399%

FF UNI beton proaspat turnat.
FB 502 vechi, materiale similare foarte dure. dinti de subtgiere cu segmenti dubli
DISCURI UNIVERSALE PENTRU TAIERI COMBINATE PLATOURI DE SLEFUIRE P

DE ASFALT (30%-40%) - BETON |60%-70%! ﬂ'@“@
> Jivarcala euro*

-

—

/ N
" Pret  Pret : Pret  Pret
{ > A\ Cod  Diam. \5u7re promo Cod  Diam. 507re promo
l e ‘ 25-351 350mm 133* 109* 29-101 100 mm 40*  34*
\ /’ 25-352 400 mm 175*  144* 29-102 125 mm 66* 56*
h : 29105 125mm  93* 78*

~ 4
EE 29106 180 mm  435* 113*

Aplicatii: taieri combinate de asfalt
(30-40%) si beton (60-70%).

DISCURI DIAMANTATE SINTERIZATE
PENTRU SCULE ELECTRICE SI MESE DE TAIAT IEPE%J

Disc universal

TS Premium Quality

pietre naturale si artificiale,
beton * $lefuire uscata * 022,23 mm

ncepand ou

[ csareniumueiyy S
GSA Premium Quali euro* 4

GS Premium Quali euro*

Cod: Diametru:  Gaurd de prindere: Pretvanzare: Pret promo: Cod: Diametru: Gaura de prindere: Pret vanzare:  Pret promo:
24-101 @115 mm 022,23 mm SenEE— 6,25 euro* 24-201 @115mm 022,23 mm Tsee— 5,83 euro®
24-102 @125 mm 022,23 mm e 7,99 euro* 24-202 0125 mm 022,23 mm Jeure* 7,44 euro*
24-103 @150 mm 022,23 mm Heure* 15,05 euro® 24-203 0150 mm 022,23 mm Heurex 13,99 euro®
24-104 @180 mm 022,23 mm 24-eure* 19,58 euro® 24-204 0180 mm 022,23 mm 22eure* 18,29 euro®
24-105 @230 mm 022,23 mm 28-eure* 22,75 euro® 24-205 @230 mm 022,23 mm 28-eure* 22,74 euro®

24-207 @350 mm @ 25,4 mm F5-eure* 65,00 euro*®

Nr. segmenti: 9 - 16 * Tdiere uscatd.
Aplicatii: beton, pavele beton, carimida si materiale similare.

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

N o« R /NTERG/RIMA®

Nr. segmenti: 9 - 21 « Tdiere uscatd.

Aplicatii: calcar, BCA caramizi, materiale similare.
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Tehnica diamantata
PESTE 10% REDUCERE

DISCURI DIAMANTATE SINTERIZATE

PENTRU SCULE ELECTRICE SI MESE DE TAIAT  frcepind cu incepind ou
5,42 13,70
0L euro™ TEC Premium Quality euro* |
Cod: Diametru:  Gaura de prindere: Pret vanzare: Pret promo Cod: Diametru: Gaura de prindere: Pret vanzare:  Pret promo:
24-050 @115 mm 022,23 mm e 5,42 euro* 24-020 @115 mm 022,23 mm eure* 13,70 euro®
24-051 @125 mm 022,23 mm — 6,18 euro*® 24-021 @125 mm 022,23 mm 19-eure* 15,94 euro®
24-055 @150 mm 022,23 mm t2eure* 10,12 euro® 24-024 @150 mm 022,23 mm 20-eure* 24,11 euro®
24-052 0180 mm 022,23 mm H5-eure® 12,63 euro® 24-022 0180 mm 022,23 mm 43eure* 35,48 euro®
24-053 @230 mm @ 22,23 mm 24-eure* 19,50 euro® 24-023 0230 mm 022,23 mm B4-eure* 44,42 euro®
24-054 @300 mm @ 25,4 mm 79-eure* 65,38 euro® 24-025 @300 mm 0 25,4 mm 93eure* 76,89 euro®
24-026 @350 mm 0 25,4 mm +34-eure* 110,00 euro™
Tip segmenti: continuu * Taiere umeda si uscata. Nr. segmenti: continuu Turbo * Tdiere uscata
Aplicatii: plam ceremice, marmura si materiale similare. Aplicatii: piatra artificiald dura, granit, beton, marmura, figla.

Carote diamantate sudate cu laser

 gscotiti

X

&
£
&

ﬁ;au t

CAROTE DIAMANTATE SUDATE CU LASER .ncepam o ncepand cu
Prindere UNC 1%" Premium Qual euro Prindere R 12" Premium Quality euro*

Cod: Diametru: Segmenti Pret vanzare:  Pref promo: Cod: Dii u: S ti Pretva : Pret promo:
16-900 @52 mm 10 mm B5-etire™ 55 euro™ 14-003 @12 mm inelari 51-eure™ 43 euro™
16-901 @62 mm 10 mm BFeuro™ 56 euro* 14-004 @14 mm inelari 53-etro* 44 euro*
16-902 @72 mm 10 mm F-eure* 65 euro* 14-005 @16 mm inelari 53-euro* 44 euro*
16-903 @82 mm 10 mm 83-etiro* 70 euro* 14-006 @18 mm inelari 57-euro* 47 euro™
16-904 @92 mm 10 mm H-etre* 77 euro* 14-007 @20 mm inelari 57-euro* 47 euro*
16-905 @102 mm 10 mm H-etro* 82 euro* 14-008 @22 mm inelari 5F-euro* 47 euro*
16-906 @107 mm 10 mm 107-etre* 90 euro* 14-009 @25 mm inelari 5F-euro* 47 euro*®
16-907 0 112mm 10 mm 169-euro™ 92 euro* 14-010 @30 mm modulari 49-euro* 41 euro™
16-908 @122 mm 10 mm H-ere* 99 euro* 14-011 @35 mm modulari 63-euro* 53 euro*
16-937 @125 mm 10 mm 180-etro* 152 euro* 14-012 @40 mm modulari Hero* 60 euro*
16-910 0132 mm 10 mm 136-etro* 114 euro™ 14-013 @50 mm 8 mm 67-etro™ 56 euro™
16-911 0142 mm 10 mm Hd-euro* 121 euro™ 14-014 @60 mm 8 mm FH-etro* 65 euro™®
16-933 @152 mm 10 mm Hi8-etre™ 125 euro® 14-015 @72 mm 8 mm e 56 euro*
16-912 0162 mm 10 mm 52-etre* 128 euro* 14-016 082 mm 8 mm 79-euro* 67 euro*
16-913 0172 mm 10 mm 196-euro™ 165 euro™ 14-017 @92 mm 8 mm 87-etro* 73 euro™
16-916 0182 mm 10 mm 1+86-euro 157 euro™ 14-018 @102 mm 8 mm Yleure® 77 euro*
16-915 @200 mm 10 mm 196-earo* 166 euro* 14019 @ 112mm 8 mm 105-etre* 89 euro*
16-922 0225 mm 10 mm 328-etre* 275 euro® 14-020 @122 mm 8 mm 105-eure™ 89 euro*
16-923 0250 mm 10 mm 334-euro™ 281 euro™ 14-021 @132 mm 8 mm 128-eure™ 108 euro*
16-924 (300 mm 10 mm 3%-euro 330 euro® 14-022 0142 mm 8 mm R 125 euro*
16-925 @350 mm 10 mm 419-etro* 353 euro* 14-023 @152 mm 8 mm 156-etre* 132 euro*
16-926 0400 mm 10 mm 5084-euro™ 425 euro*
Lungime: 450 mm ¢ Taiere umeda Lungime: 320 mm (@ 12 - 16), 400 mm (@> 18) « Taiere umeda
Aplicafii: beton armat, céramizi * Segmenti ascutiti Aplicatii: beton armat, caramizi * Segmenti ascutiti (@ 50 - 152)

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.
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Generatoare de curent

GENERATOARE DE CURENT
MONOFAZAT

* protectie totald impotriva scurtcircuitelor
prin sigurante automate;

* cadru metalic de protectie, foarte
rezistent - vopsit in cdmp electrostatic.

Putere: 3,0 kVA

Motor: Subaru EX 17 DH
Putere motor: 5,7 CP
Consum la 75%: 0,9 I/h
Curent: 13 A

Greutate: 42 kg
Pret-vanzare:-635-etro*
3300 M ' ’

781
5500 M euro”

Putere: 4,2 kVA Putere: 5 kVA

Motor: Honda GX 200 Motor: Subaru EX 27 DH
Putere motor: 6,5 CP Putere motor: 9 CP
Consum la 75%: 1,2 I/h Consum la 75%: 1,6 I/h
Curent: 18,3 A
Greutate: 54 kg

Pret-vanzare:750-etro*

681

4500 MH euro”

Putere: 6,0 kVA

Motor: Subaru EX 40
Putere motor: 14 CP
Consum la 75%: 2,2 I/h
Curent: 21,7 A Curent: 26,1 A

Greutate: 68 kg

Greutate: 57 kg
Pret-vanzare:860-euro*

1.875
6500 MD NGCH

2.344
10000 ME NGLLH

Putere: 6,0 kVA

Motor: Yanmar L 100 N
Putere motor: 9,1 CP
Consum la 75%: 1,9 I/h
Curent: 26,1 A
Greutate: 85 kg

Putere: 10 kVA

Motor: Subaru EH 65 DHS
Putere motor: 22 CP
Consum la 75%: 3,9 I/h
Curent: 43,5 A

Greutate: 139 kg

Putere: 6,0 KVA
Motor: Yanmar L 100 N
Putere motor: 9,1 CP
Consum la 75%: 1,9 I/h
Curent: 26,1 A
Greutate: 85 kg

GENERATOARE DE
1.332
9000 T euro®

CURENT TRIFAZAY 1.300
Putere: 8,5 kVA

75007 NGRCH
Motor: Subaru EX 40

Putere motor: 14 CP
Consum la 75%: 2,2 I/h
Curent: 21,2 A (~230V)

9000 TH

Putere: 8,5 kVA

Motor: Honda GX 390
Putere motor: 13 CP
Consum la 75%: 2,2 I/h
Curent: 21,2 A (~230V)

Putere: 7,0 kVA

Motor: Subaru EX 40
Putere motor: 14 CP
Consum la 75%: 2,2 I/h
Curent: 17,4 A (~230V)

10,1 A (~400V) 12,3 A (~400V) 12,3 A(~400V)
Greutate: 78 kg Greutate: 81 kg Greutate: 81 kg

*Preturile sunt exprimate n Euro si nu contin TVA.
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575

3300 M euro”

1.100

6500 M  NGUUS

GENERATOARE DE
CURENT TRIFAZAT ﬂ @25

2.170

6500 MDE NGLCH

1.285

681

4500 M  NGUUSH

Putere: 4,2 kVA

Motor: Subaru EX 21 DH
Putere motor: 7 CP
Consum la 75%: 1,2 I/h
Curent: 18,3 A
Greutate: 54 kg
Pret-vanzare:750-euro*

1.294

8500 M euro”

Putere: 8 kVA

Motor: Subaru EX 40
Putere motor: 14 CP
Consum la 75%: 2,2 I/h
Curent: 34,8 A
Greutate: 72 kg

6000 T euro®

Putere: 5,5 kVA

Motor: Subaru EX 27 DH

Putere motor: 9 CP

Consum la 75%: 1,6 I/h

Curent: 13,7 A (~230V)
7,9 A (~400V)

Greutate: 65 kg

1.357

10000 T NGLCH

Putere: 10 kVA

Motor: Subaru EX 40

Putere motor: 14 CP

Consum la 75%: 2,2 I/h

Curent: 25,1 A (~230V)
14,4 A (~400V)

Greutate: 80 kg
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Generatoare de curent

GENERATOARE DE
CURENT TRIFAZAT,

2.210
13500 TE  NGLCH

Putere: 13,5 kVA

Motor: Subaru EH 65 DHS

Putere motor: 22 CP

Consum la 75%: 3,9 I/h

Curent: 33,7 A (~230 V)
19,5 A (~400V)

Greutate: 143 kg

GENERATOARE DE SUDURA

* rezistenta la suprasarcina - alternatorul
poate sa faca fata si la supracurenti
pe o singurd faza;

* protectie totald impotriva scurtcircuitelor
prin siguranfe automate;

* cadru metalic de protectie, foarte rezistent
- vopsit in camp electrostatic;

« indeplinesc functiile unui aparat de sudura
inCA./CC.;

* reprezinta alternativa optima in lipsa
conectérii la o refea de electrificare sau
in lipsa unui aparat de sudura cu electrod.

400 WTE

2.100

euro*

200 WMD

Putere: 7 kVA

Motor: Yanmar L 100 N

Putere motor: 9,1 CP

Consum la 75%: 1,9 |h

Camp de reglare: 60 - 200 A (C.A.)
Tip electrod: supertit @ 5 mm
Greutate: 104 kg

16000 TE

3.015%
euro*®
Putere: 16 kVA

Motor: Subaru EH 72 DHS
Putere motor: 25 CP
Consum la 75%: 4,1 I/h
Curent: 40,0 A (~230 V)
23,1 A (~400 V)
Greutate: 147 kg

1.100

euro*

170 WM

Putere: 4,0 VA

Motor: Subaru EX 27 DH

Putere motor: 9 CP

Consum la 75%: 1,6 I/h

Camp de reglare: 60 - 130 A (C.A.)
Tip electrod: supertit @ 3,25 mm
Greutate: 65 kg

1.895

220 WTE NGLUCH

Putere: 6,5 KVA
Motor: Subaru EX 40
Putere motor: 14 CP
Consum la 75%: 2,2 Ih

Camp de reglare: 40 - 220 A (C.C.)
Tip electrod:

supertit + superbaz @ 5 mm
Greutate: 108 kg

*

2.810

euro*

200 WMDE

Putere: 7 kVA

Motor: Yanmar L 100 N

Putere motor: 9,1 CP

Consum la 75%: 1,9 |h

Camp de reglare: 60 - 200 A (C.A.)
Tip electrod: supertit @ 5 mm
Greutate: 104 kg

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

2.115

euro*

7500 TD

Putere: 7 kVA

Motor: Yanmar L 100 N

Putere motor: 9,1 CP

Consum la 75%: 1,9 h

Curent: 17,4 A (~230 V)
10,1 A (~400V)

Greutate: 97 kg

1.382

200 WM euro”

Putere: 7,0 kVA

Motor: Subaru EX 40

Putere motor: 14 CP

Consum la 75%: 2,2 |h

Camp de reglare: 60 - 200 A (C.A.)
Tip electrod: supertit @ 5 mm
Greutate: 87 kg

3.640

300 WTE euro”

Putere: 10 kVA

Motor: Subaru EH 65 DHS

Putere motor: 22 CP

Consum la 75%: 3,9 |h

Camp de reglare: 80 - 300 A (C.C.)
Tip electrod:

supertit 4 superbaz @ 8 mm

Greutate: 168 kg

2.245

euro*

220 WTD

Putere: 6,5 kVA

Motor: Yanmar L 100 N

Putere motor: 9,1 CP

Consum la 75%: 1,9 |h

Camp de reglare: 40 - 220 A (C.C.)
Tip electrod:

supertit + superbaz @ 5 mm
Greuta}e: 106 kg

2.500

euro*

7500 TDE

Putere: 7 kVA

Motor: Yanmar L 100 N

Putere motor: 9,1 CP

Consum la 75%: 1,9 h

Curent: 17,4 A (~230 V)
10,1 A (~400V)

Greutate: 97 kg

Putere: 6,5 kVA

Motor: Subaru EX 40
Putere motor: 14 CP
Consum la 75%: 2,2 Ih
Camp de reglare: 40 - 220 A (C.C.)
Tip electrod:

supertit + superbaz @ 5 mm
Greutate: 87 kg

*

400 WTE

Putere: 10 kVA
Motor: Subaru EH 72 DHS

Putere motor: 25 CP

Consum la 75%: 4,1 I/h

Camp de reglare: 80 - 400 A (C.C.)
Tip electrod:

supertit + superbaz @ 8 mm
Greutate: 170 kg

*

2,535

euro*

220 WTDE

Putere: 6,5 kVA

Motor: Yanmar L 100 N

Putere motor: 9,1 CP

Consum la 75%: 1,9 |h

Camp de reglare: 40 - 220 A (C.C.)
Tip electrod:

supertit + superbaz @ 5 mm
Greuta}e: 126 kg
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Motopompe centrifugale
autoamorsante

MOTOR SUBARU
SE-50EX

MOTOPOMPE 290

PENTRU APE CURATE

* autoamorsante;
* capacitate mare de pompare;
* eficienta;
* etansarea mecanicd;
« echipate cu motoare japoneze Subaru
sau Honda, puternice si foarte fiabile;
* motopompe puternice si de greutate redusd;
* carcasa interioara din fonta; . .
« adancimea de aspiratie este garantata Pref-vanzare: 325-etro™

pénd la 8 m.

MOTOR SUBARU
SE-80EX

Motor: Subaru EX13

Putere motor: 4,3 CP

Dehit maxim: 600 |/min.
Inéltimea max. de refulare: 30 m
Diam. aspiratie/refulare: 2"
Diam. particule aspirate: 6 mm

MOTOR HONDA
SEH-80X

320

euro

Motor: Subaru EX17

Putere motor: 5,7 CP

Debit maxim: 930 [/min.
Inéltimea max. de refulare: 31 m
Diam. aspiratie/refulare: 3"
Diam. particule aspirate: 6 mm

Motor: Honda GX160

Putere motor: 4,9 CP

Debit maxim: 930 I/min.
Inaltimea max. de refulare: 26 m
Diam. aspiratie/refulare: 3"
Diam. particule aspirate: 6 mm

MOTOPOMPE PENTRU
APE SEMIMURDARE MOTOR HONDA

STH-50X

Motor: Honda GX120

Putere motor: 3,5 CP

Debit maxim: 600 I/min.
Inéltimea max. de refulare: 29 m
Diam. aspiratie/refulare: 2"
Diam. particule aspirate: 8 mm

STH - 50X

MOTOPOMPE
PENTRU APE MURDARE

Motor: Subaru EX17

Putere motor: 5,7 CP

Dehit maxim: 700 |/min.
Inéltimea max. de refulare: 29 m
Diam. aspiratie/refulare: 2"
Diam. particule aspirate: 20 mm

Pretvanzare: 690-euro™

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

N 02 BN /NTERERIMA®

euro®

euro

MOTOR HONDA
SEH-50X

335

euro®

Motor: Honda GX 120

Putere motor: 3,5 CP

Debit maxim: 600 [/min.
Indltimea max. de refulare: 30 m
Diam. aspiratie/refulare: 2"
Diam. particule aspirate: 6 mm

Pret-vanzare:-375-euro*

MOTOR KOSHIN
SEV-80X

Motor: Koshin K180

Putere motor: 4,2 CP

Debit maxim: 1.050 |/min.
Inaltimea max. de refulare: 25 m
Diam. aspiratie/refulare: 3"
Diam. particule aspirate: 6 mm

Pret-vanzare: 245-euro*

MOTOR HONDA
STH-80X

Motor: Honda GX160

Putere motor: 4,9 CP

Debit maxim: 900 I/min.
Inéltimea max. de refulare: 26 m
Diam. aspiratie/refulare: 3"
Diam. particule aspirate: 8 mm

Pret-vanzare: 615-euro™

MOTOR SUBARU

KTR-80X

Motor: Subaru EX 27

Putere motor: 9 CP

Debit maxim: 1190 I/min.
Inéltimea max. de refulare: 25 m
Diam. aspiratie/refulare: 3"
Diam. particule aspirate: 27 mm

euro

euro

MOTOR KOSHIN
SEV-50X

Motor: Koshin K180

Putere motor: 4,2 CP

Debit maxim: 620 |/min.
Indltimea max. de refulare: 25 m
Diam. aspiratie/refulare: 2"
Diam. particule aspirate: 6 mm

Pret-vanzare:210-euro*

830
euro

MOTOR HONDA
SEH-100X

Motor: Honda GX240

Putere motor: 7,2 CP

Dehit maxim: 1.450 |/min.
Inaltimea max. de refulare: 28 m
Diam. aspiratie/refulare: 4"
Diam. particule aspirate: 6 mm

MOTOR SUBARU
PTX201ST

Pret-vanzare: 950-euro™
Motor: Subaru EX13

219
euro®
Putere motor: 4,3 CP

Dehit maxim: 700 |/min.
Inéltimea max. de refulare: 23 m
Diam. aspiratie/refulare: 2"

Pretvanzare: 480euro*

1,690
euro

MOTOR SUBARU

KTR-100X

Motor: Subaru EH 41

Putere motor: 9,5 CP

Debit maxim: 1530 I/min.
Inéltimea max. de refulare: 27 m
Diam. aspiratie/refulare: 4"
Diam. particule aspirate: 27 mm
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Motocompresoare portabile

ATLAS COPCO - Lider mondial in domeniul compresoarelor si echipamentelor pentru constructii si minerit!

Motocumpresnr XAS 47 KD
+ 1 ciocan TEX 220 PS
+ 1 furtun 10 m + 1 $pit $32

Motocompresor XAS 47 KD
Debit de aer: 2,5 m¥/min.
Motor: Kubota

Putere motor: 19,4 kW
Turatie motor: 3.000 rot/mln

5.100
Pachet promo euro

f

Motocompresor XAS 67 KD
+ 2 ciocane TEX 220 PS
+ 2 furtunuri 10 m + 2 $pituri $32

Motocompresor XAS 67 KD
Debit de aer: 3,6 m3/min.
Motor: Kubota

Putere motor: 26,5 kW
Turatie motor: 3.000 rut/mm

BUI’D

Motocompresor XAS 97 DD
+ 2 ciocane TEX 220 PS
+ 2 furtunuri 10 m + 2 $pituri $32

Pachet promo

A

Motocompresor XAS 97 DD
Debit de aer: 5,3 m¥min.
Motor: Deutz

Putere motor: 36 KW
Turatie motor: 2.750 rot/min.

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA. TRANSPORT GRATUIT pentru pachetele promo Atlas Copco!

INTERE/RIMA® S 19 I
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Echipamente hidraulice

Grupuri hidraulice

« kit de roti, manere telescopice;

« acces facil la furtunuri, bloc de supape,
radiator; toate componentele functioneaza
n baie de ulei;

* existd putine piese de uzurd;

« fortd de impact foarte mare;

* pot fi utilizate cu mai multe echipamente;

* pot i folosite sub apa.

Pachet promo HPP 13 FLEX

430

Pachet promo \gafie3
HPP 09

410

Pachet promo \gAfHs3
HPP 13 FLEX

Ciocane demolatoare
* maner anti-vibratii;
« fortd de impact foarte mare;

* pot fi folosite sub apa; Pachet promo HPP 09 + HH 20 Pachet promo HPP 13 FLEX +
* functioneazd indiferent de starea vremii, maner T + furtun 6 m + $pit S 25 HH 23 maner T + furtun 10 m
nu ingheatd iamna. + $pit $ 25
Grup hidraulic HPP 09 Grup hidraulic HPP 13 FLEX
Motor: Honda, 9 CP Motor: Honda, 13 CP
Presiune maxima: 150 bar Presiune maxima: 150 bar
Dehit de ulei: 20 |/min. Debit de ulei: reglabil 0-30 I/min.

GreutaAte: 68 kg Gmuta}e: 81 kg

PRINDERE H 19 X 50 MM

Produs Dimensiuni: Pret vanzare: Pre%promo:
Spit 350 mm - * 14,83 euro*®
PRINDERE R 25X 75 MM Balta ingusta 25 x 350 mm 16,27 eure™ 15,02 euro*
rs’"',tdﬁ'sz B TR Dalté lata 60 x 200 mm F9F2-etro- 18,18 euro*
épl't ox o t""" PRINDERE H 25 X 108 MM
grgehvanzare: [eHpIoImo: Produs Di iuni Pret va : Pret promo:
g = 28,07 euro Spit 450 mm 18.21-eurot 16,84 euro*
Dalta ingusta 28 x 450 mm 20,02 euro™ 19,06 euro*
Dalta lata 75 x 360 mm 35;57-etro* 32,83 euro*
Spatula 120 x 400 mm 58;65-etro™ 46,80 euro™
Dalta pentru asfalt 115 x 270 mm 53 78-etro* 51,22 euro*
PRINDERE H 22 X 108 MM PRINDERE H 22 X 82 MM
Produs Dimensiuni: Pret vanzare: Preti5 promo: Produs Dimensiuni: Pret vanzare: Pret promo:
Spit 450 mm 21,12 eure” 19,52 euro* Spit 450 mm 15,63-euro” 14,45 euro*
Dalt3 ingusta 25 x 450 mm 2HHFeure™ 20,10 euro*
Dalta latd 75 x 360 mm o * 33,88 euro*
Dalta pentru asfalt 100 x 350 mm 50,76-euro” 46,89 euro* PRINDERE H 32 X 160 MM
PRINDERE H 28 X 160 MM 3 A a
: A Produs Dimensiuni: Pret vanzare: Pret promo:
D : P *
g"i'td"s 450 mm Pzr;etzg P l;?ag:m‘:; Spit 450 mm 3{.30eur0* 29,81 euro*
. 5 ¥ { * Dalta ingusta 32 x 450 mm 3220-etro™ 30,67 euro
Dalta ingusta 30 x 450 mm 28;06-euro™ 25,92 euro B * 60,07 *
Dalt lata 75x400mm  63.67ewet 6007 euro” Dalté latd 700 S 5 B e o ACT
Daltapentruasfalt  125x350mm  5h42ewro* 5316 euro® Daltd pentru asfalt  115x270mm  §#4Zeuro EEROCIE

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

10 B /NTERG/RIMA"®
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Sudura profesionala

INCARCATOARE PENTRU
BATERII (CARCASA PLASTIC)

« selector de reglare a plajei de curent
si a tensiunii de incércare;

* ampermetru; voltmetru;

* protectie termicd impotriva scurtcircuitelor
si a inversarilor de polaritate;

* greutate reduséd de manevrare.

iNCARCATOARE PENTRU
BATERII (CARCASA METALICA)

« selector de reglare a plajei de curent
si a tensiunii de incércare;

* ampermetru; voltmetru;

* protectie termicd impotriva scurtcircuitelor
si a inversarilor de polaritate;

* greutate redusd de manevrare.

iNCARCATOARE PENTRU
BATERII $1 STARTERE

* prevazute cu selector al curentului de incarcare;

* selector functie curent de incarcare: rapidé/lentd;

* ampermetru; voltmetru;

* protectie termicd impotriva scurtcircuitelor
si a inversarilor de polaritate;

* indicator incarcare completd.

TRANSFORMATOARE
DE SUDURA PORTABILE
- MONOFAZICE

* protectie la supraincélzire prin termostat;

« echipate din standard cu kit complet de
sudura (cleste de sudurd, cleste de masa,
cabluri, perie de sarmd, masca sudura -
JET si UTIL).

a

ARTIK 10

Tip alimentare: monofazicd
Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorbita: 80 W
Tensiune de incarcare: 6-12 V

Curent de incarcare:
Curent conventional:

Tip alimentare: monofazica
Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorbita: 600 W
Tensiune de incarcare: 12-24 V
Curent de incarcare: 25 A
Curent conventional: 17 A
Trepte de reglare: 4

SPRINT CAR 640

JET 155 N COMPACT

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

euro®

52

euro*

ARTIK 15

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alimentare: 230 VV 50 Hz
Putere absorbita: 144 W
Tensiune de incarcare: 12V
Curent de incarcare: 12,0 A
Curent conventional: 8,0 A
Trepte de reglare: 2

b5,
PROGRESS 17 (ks

Tip alimentare: monofazica
Tens. de alimentare: 230 VV 50 Hz
Putere absorbita: 300 W
Tensiune de incarcare: 12-24 V
Curent de incarcare: 12,5 A
Curent conventional: 8,5 A
Trepte de reglare: 2

Prspdnmarer e

188
SPRINT CAR 340 (ks

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorbita: 1.000 W
Tensiune de incarcare: 12-24 V
Curent de incarcare: 45 A
Curent conventional: 30 A
Trepte de reglare: 4+B00ST

JET 155 N
COMPACT

euro*

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alimentare: 230 VV 50 Hz
Putere absorhbita(60%): 3 KVA
Tensiune in gol: 48 V

Camp de reglare: 35 + 140 A
Diam. electrod: @ 1,6 < 3,25 mm

= = e

'

*
ARTIK 100
Tip alimentare: monofazica

Tens. de alimentare: 230 VV 50 Hz
Putere absorbita: 180 W

Tensiune de incarcare: 12 V

Curent de incarcare:15-100(BOOST)A
Curent conventional:10-60(BOOST)A
Trepte de reglare: 2

265

PROGRESS 35 \GALM

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorhita: 920 W
Tensiune de incarcare: 6-12-24 V
Curent de incarcare: 38 A
Curent conventional: 25 A
Trepte de reglare: 12

Pret-vanzare:289;20-eure*

362

SPRINT CAR 640 NG

Tip alimentare: monofazica
Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorbita: 1.800 W
Tensiune de incarcare: 12-24 V
Curent de incarcare: 75 A
Curent conventional: 50 A
Trepte de reglare: 6+B00ST

UTIL 166 N
TURBO

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorhita(60%): 3,2 KVA
Tensiune in gol: 48 V

Camp de reglare: 35 + 140 A
Diam. electrod: @ 1,6 + 3,25 mm

INTERE/RIMA" SN 11 I
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Sudura profesionala

TRANSFORMATOARE

DE SUDURA PORTABILE

- MONOFAZICE

« protectie la supraincilzire prin termostat;

« echipate din standard cu kit complet de
sudurd (cleste de sudurd, cleste de masd,

cabluri, perie de sarma, masca sudura -
UTIL);

* prevdzute cu rofi si méanere pentru transport

(UTIL 186, NOVA 260, NOVA 300).

NOVA 260 N TURBOCAR

APARALE D
SUDURA A. C/D C,

EXPERT 220
TURBO (A.C./D.C.)

euro*

Tip alimentare: monofazicd

Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 5,0 kVA
Tensiune in gol A.C./D.C.: 60/69 V
Céamp de reglare A.C./D.C.:
40180/ 35+150 A

Diam. electrod: @ 1,6 ~ 4 mm

APARATE DE SUDURA
MIG MAG

« echipate cu roti de transport, tortd, regulator
de presiune, cablu fmpémantare, clesti de
masa;

« furtun pentru gaz de protectie, temporizator
pentru sudare fn puncte (exceptie Panther);

* tambur pentru rold sarma 1-15 kg, in functie
de aparat;

* butelie de gaz de unica folosintd (Panther).

UTIL 186 N TURBOCAR

NOVA 191 N
TURBO

Tip alimentare: monofazica
Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbita(60%): 4 KVA
Tensiune in gol: 48 V

Camp de reglare: 35 + 170 A
Diam. electrod: @ 1,6 +~ 4,0 mm

euro®

Pretvanzare:178;51-euro*

UNIVER 180
(D.C.)

Tip alimentare: trifazica

Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 7,8 kVA
Tensiune in gol: 64 V

Camp de reglare:

50 + 180 A

Diam. electrod: @ 2 -~ 4 mm

euro*

PANTHER 151 TURBO

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

N 12 B /NTERERIMA®

UTIL 186 N
TURBOCAR

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alimentare: 230 VV 50 Hz
Putere absorbita(60%): 4 KVA
Tensiune in gol: 48 V

Camp de reglare: 40 + 150 A
Diam. electrod: @ 1,6 <+ 3,25 mm

Pret-vanzare:+45;66-euro™

NOVA 260 N
TURBOCAR

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz

Putere absorhita(60%): 4,4 KVA

Tensiune in gol: 48 V

Camp de reglare: 35 + 190 A

Diam. electrod: @ 1,6 +~ 4,0 mm
(D.C.)

eu I’0
Tip alimentare: trifazica

Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 16,5 kVA
Tensiune in gol: 65 + 69 V
Camp de reglare:

50 + 320 A

Diam. electrod: @ 2 + 6 mm

UNIVERSAL 330

PANTHER 131
TURBO

Tip alimentare: monofazica
Tens. de alim.: 230 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 1,6 kVA
Tensiune in gol: 18+26 V

Camp de reglare: 30 ~ 120 A
Diam. sarma sudura:

otel 70,6 ~ 0,8 mm

inox 0 0,8 mm

alumlryu 00,8 mm

i . 7

euro*

CONCORD 1500
+ KIT 230 V

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alim.: 230 V 50 Hz
Putere absorbita(60%): 3 KVA
Tensiune in gol: 46 + 48V
Camp de reglare: 50 + 120 A
Diam. electrod: 0 1,6 + 3,25 mm

NOVA 300
TURBOCAR

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz

Putere absorhita(60%): 4,6 KVA

Tensiune in gol: 50 V

Camp de reglare: 45 + 250 A

Diam. electrod: @ 1,6 +~ 5,0 mm
(D.C

euro
Tip alimentare: trifazica

Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbita (60%) 21 kVA
Tensiune in gol: 66 ~ 73V

Camp de reglare:

70 =370 A

Diam. electrod: @ 2 + 6 mm

UNIVERSAL 400
)

PANTHER 151
TURBO

euro*

Tip alimentare: monofazica
Tens. de alim.: 230 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 2,4 kVA
Tensiune in gol: 18+28 V

Camp de reglare: 35 ~ 145 A
Diam. sarma sudura:

otel 30,6 ~ 0,8 mm

inox 0 0,8 mm

alumllllu 00,8 mm

i - g
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Sudura profesionala

APARATE DE SUDURA MIG

« aparate de sudurd trifazice pe roti, echipate
cu torfa cu conexiune EURO / BINZEL,
regulator de presiune, furtun pentru gaz de
protectie si clesti de masa;

* prevézute cu temporizator pentru sudurd
n puncte;

* EASYMIG 238 este potrivit pentru reparatii
la caroserii auto si la statii de sudare.

* MAXIMIG 308 N este potrivit pentru ateliere
de sudura mici si medii. Este prevazut cu
ventilator de rdcire fortatd, ampermetru,
tambur pentru rola sarma de 5 - 15 kg.

TAIETOARE CU PLASMA

* echipat cu protectie termica (termostat) si
electrovalva (intrerupétor pneumatic); dotat
din standard cu punte redresoare (X 261);

« echipate cu control electronic al curentului
de sudura (X 40, X 45);

* panoul frontal este prevazut cu leduri de
avertizare pentru tensiunea de taiere, lipsa
aerului si supralncaIZ|rea dispozitivelor de
protectle (X 40, X 4

* previzut cu ventllator de racire fortatd, rofi
pentru transport, tortd HF (X 40, X 45).

NT,
¢ : Ay G

=
INVERTOARE =
2

* proiectate sa
lucreze pe surse
instabile de tensiune
(in cazul generatoarelor si a cablurilor lungi);

« sudura de calitate cu toate tipurile de
electnm (rutilici, bazici, inox etc) sudura TIG;

* protej fmpotriva sup! i
si a supraincalzirii;

» mod de pornire tip "hot start" (pornire
rapidd), "arc force" (curent initial mai
mare pentru a strapunge stratul de oxid
format pe materialul de sudat), "anti-sticking".

GALILEO 115

@m

EASYMIG 238

DIGICUT X 40

GLOBUS 201

230
GALILEO 115 WMol

(in cutie de carton)

Tip alimentare: monofazica
Tens. de alim.: 230 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 1,4 kVA
Tensiune in gol: 60 V

Camp de reglare: 5 + 100 A
Curent conventional:

15% 100 A; 60% 50 A

Diam. electrod: @ 1,6 +~ 2,5 mm
Pret-vanzare: 246,87-euro*

t T

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

EASYMIG
238

Tip alimentare: trifazica

Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 5 9 kVA
Tensiune in gol: 17+38V

Camp de reglare: 30 + 240 A
Diam. sarma sudura:

otel 30,6 ~ 1 mm

inox 00,8 ~ 1 mm

alumlrgu 208+ 1mm

PLASMA X 261 \GLCH

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alim.: 230 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 4,8 kVA
Curent max. absorbit: 18 A
Adanc. taiere otel clasa C: 4 mm
Curent de taiere: 15% 25 A

GLOBUS 199 GLLH

Tip alimentare: monofazica
Tens. de alim.: 230 VV 50 Hz
Putere absorbita (60%): 5 kVA
Tensiune in gol: 65 V

Camp de reglare: 15200 A
Curent conventional:

35% 200 A; 60% 150 A

Diam. electrod: @ 1,65 mm
Pret-vanzare:-489-euro*

20
GALILEO 145 euro*

(in cutie de plastic)

Tip alimentare: monofazica

Tens. de alim.: 230 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 1,8 kVA
Tensiune in gol: 60 V

Camp de reglare: 5 + 130 A
Curent conventional:

20% 130 A; 60% 75 A

Diam. electrod: @ 1,6 + 3,25 mm
Pret-vanzare:281,02-eure*

b . 7

MAXIMIG
308N

Tip alimentare: trifazica

Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 13 kVA
Tensiune in gol: 18+42 V
Cémp de reglare: 30 + 320 A
Diam. sarma sudura:

otel 30,6 + 1,2mm

inox 00,38 = 1.2mm

aluminiu @ 0,8 = 1,2 mm
Pretvanzare:--6+7.61etro*

2,550

DIGICUT X 40 NGULH

Tip alimentare: trifazica

Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbita (60%): 18 kVA
Curent max. absorbit: 80-45 A
Adanc. téiere otel clasa C: 35 mm
Curent de taiere: 35% 115 A

GLOBUS 201 GUCH

Tip alimentare: monofazica
Tens. de alim.: 230 VV 50 Hz
Putere absorbita (60%): 7 kVA
Tensiune in gol: 80 V

Camp de reglare: 5 + 200 A
Curent conventional:

60% 200 A; 100% 150 A

Diam. electrod: @ 1,6 <+ 5,0 mm
Pret-vanzare: 848;24-etro*

164
FLASH 125 _ euro*
+ KIT SUDURA

Tip alimentare: monofazicd
Tens. de alim.: 230 VV 50 Hz
Putere absorbita (60%): 2,5 kVA
Tensiune in gol: 80 V

Camp de reglare: 30 + 105 A
Curent conventional:

20% 105 A; 60% 60 A

Diam. electrod: @ 1,6 + 2,5 mm
Pret-vanzare:+80-euro*

i

INTERE/RIMA" S 13 I
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Echipamente pentru gradina

SCARIFICATOR

« scarificator electric util pentru toate
tipurile de gradini;

« se pot face ajustdri pentru 5 adancimi
de lucru, plus pozitie de transport;

« are colector de 40 L inclus.

COSITORI

127

euro®

SB 26 J

Capacitate cilindrica: 25,4 cm?
Motor: benzina - 2 timpi

Putere motor: 0,95 CP
Dispozitiv de taiere: fir

Pret-vanzare:-165-euro*

FIERASTRAIE CU LANT

Vi =

L LY

=

SPR 270

SB 43 S

Capacitate cilindrica: 42,7 cm3
Motor: benzina - 2 timpi

Putere motor: 1,9 CP
Dispozitiv de taiere: fir

Pret-vanzare:380-euro™

SP 422/16” G4

Capacitate cilindrica: 40,1 cm?
Motor: benzina - 2 timpi

Putere motor: 2,5 CP

Lungime lama: 40 cm

Tip frand: mecanica inertiala

Pret-vanzare:255-euro*

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

N 11 R /NTERERIMA®

179

*

VE 32

h ST 1100

6

euro

2

*

ST 1100

Motor: electric, 230 V
Putere motor: 1.100 W
Dispozitiv de taiere: fir

183

euro

SPR 270

Capacitate cilindrica: 25 cm?
Motor: benzina - 2 timpi
Putere motor: 1,4 CP
Lungime lama: 25 cm

Tip frand: mecanicd inertiald

Pret-vanzare:319-euro*

11

euro*®

Scarificator

Motor: electric

Putere motor: 1.500 W

Latime de lucru: 32 cm

Sistem de lucru: 12 cufite rotative
Regla pe inltime: 5 pozitii
Capacitate colector: 40

Pret-vanzare:t56-etro*

ESB 1000 J

83

euro®

ESB 1000 J

Motor: electric, 230 V
Putere motor: 1.000 W
Dispozitiv de taiere: fir

Pret-vanzare:136-euro*

62

euro®

SE 192

Motor: electric, 230 V
Putere motor: 1.900 W
Lungime lama: 35 cm

Tip frana: mecanica inertiald
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Echipamente pentru gradina

MAsINI DE TUNS GAZON

* buton de blocare pentru utilizare in siguranté
YT5122A, YT5144A);

* ajustare pe indltime (YT5144A, YT9145A).

COSITORI

* mecanism “Easy Start” pentru pornire P
usoara si rapidd;

 méner “Quick Change” detasabil, pe care se
pot monta rapid discul de téiere si accesorile;

« manerul poate fi rotit pentru lucrarile
in spatii restranse;

« disc de ofel cu patru dinfi pentru aplicatii grele. YT9031 YT5144A

42

euro®

22A

(masina de tuns gazon)

11
YT9031 euro®

(cositoare)

YT5144
(masina de tuns gazon)

Motor: electric-230V

Putere motor: 1600 W
Latime de taiere: 42 cm
Inaltime de taiere: 33-81 cm
Trepte de ajustare: 7

Volum colector: 45 |

Motor: benzina-2 timpi Motor: electric-230V
Putere motor: 0,75 kW/1 CP Putere motor: 900 W
Capacitate cilindrica: 25 cm? Latime de taiere: 32 cm
Capacitate rezervor: 450 ml Inaltime de taiere:
Latime de taiere: 23 cm ajustabila 25/40/55 cm
Disp. de taiere: lama cu 4 dinti Trepte de ajustare: 3
Greutate: 6 kg Volum colector: 35 |
Pret-vanzare:84;5-etro* Pret-vanzare: 50-eure™ & e =

sursAtems Echipa

Echipament multifunctional Z1

« motorul este interschimbabil pentru toate
3 atasamentele;

 motorul se cupleaza rapid sl usor;

« este usor de transportat;

* lucru in spatii greu accesibile utilajelor
datoritd dimensiunilor de lucru reduse.

Motor antrenare: Honda, 1 CP
Capacitate cilindrica: 0,55 cm?®
Rezervor: 0,58 L

Starter: manual

Motosapa

Latime de lucru: 340 mm
Diametru freze: 250 mm
Transmisie: melc in baie de ulei
. ici Ambreiaj: centrifugal
Motocositori M85

fizic, fatd de cositul manual;

« dimensiunile de lucru reduse fac posibile
atét lucrul in spatii greu accesibile utilajelor
traditionale de agricultura, cét si transportul
usor n zonele de lucru;

« flexibile in exploatare deoarece se pot
utiliza in cele mai diverse locuri si aplicatii;

* siguranta in exploatare este asiguratd de
sistemul de protectie al operatorului.

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

mente agricole

Z1 - echipament multifunctional

Motor: benzina-4 timpi
Putere motor: 4 CP

Latime de taiere: 46 cm
Inaltime de taiere: 25-80 cm
Trepte de ajustare: 7

Volum colector: 60 |

Y o *

euro*

Motocoasa

Diam. gaura de cuplare: 26 mm
Cap de taiere cu 2 fire + disc
taiere + hamuri; Greutate: 9 kg

Foarfece gard viu

Lungime lama: 600 mm
Distanta dintre dintii de taiere:
28 mm

Pretvanzare: 550-eure™

600

M 85 euro*

Motor: 5,0 CP

Latime de lucru: 87 cm
Transmisie: pe curea
Greutate: 70 kg

INTERE/RIMA* S 15 I
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Compresoare cu piston / surub

CPRA 24

Trepte de compresie: 1
Capacitate butelie: 24 |

Debit: 222 I/min.

Putere motor: 2 CP/1,5 kW
Tens. de alimentare: 230V/50Hz
Turatie motor: 2.850 rot./min.

Pretvéanzare: 176-euro*

CPRA 24 L20 MS CPRA 50 L20 MS

Trepte de compresie: 1
Capacitate butelie: 90 |

Debit: 320 I/min.

Putere motor: 3 CP/2,2 kW
Tens. de alimentare: 230V/50Hz
Turatie motor: 1.350 rot./min.

Pret-vanzare: 646-euro*
CPRC 3200 NS11S MS b

CPRC 390 NS12S MS

e:
Dehit: 476 |/min.
Putere motor: 4 CP/3 kW
Tens. de alimentare: 400V/50Hz
Turatie motor: 1.400 rot./min.

CPM 15 Pret-véanzare: 974-euro*

CPRD 4270 NS19 MT

*Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

556
CPRC 390 euro®

82
CPRC 4270 euro®

CPRA 50

Trepte de compresie: 1
Capacitate butelie: 50 |

Debit: 222 I/min.

Putere motor: 2 CP/1,5 kW
Tens. de alimentare: 230V/50Hz
Turatie motor: 2.850 rot./min.

Pretvéanzare: 213-euro*

0@

CPRC 3200 euro®

Trepte de compresie: 1
Capacitate butelie: 200 |

Debit: 320 |/min.

Putere motor: 3 CP/2,2 kW
Tens. de alimentare: 230V/50Hz
Turatie motor: 1.570 rot./min.
Pretvéanzare: 789-euro*

5.920

euro®

CPM 15/10 DX

400

Capacitate butelie: 500 |

Debit: 1.310 /min.

Putere motor: 15 CP/11 kW
Presiune: 10 bar

Tens. de alimentare: 400V/50Hz
Start: SDS

V O U U U Uy

INTERERIMA®

Interprima SRL
Sos. lasi-Tg. Frumos, km 7,
Loc. Valea Lupului, Jud. lagi,
Cod postal 707410
Tel.: 0232 - 220018 » 261919
0332 - 101225 « 101226
Fax: 0232 - 222125
office@interprima.ro

70017 1'80'L0 Sd 9dl

Preturile sunt exprimate in Euro si nu confin TVA.
Preturile includ taxd timbru verde.

Oferta este valabila in limita stocurilor disponibile.
Ne rezervam dreptul modificarii datelor tehnice.
Imaginile au caracter ilustrativ.

Informatiile despre produse si prefuri sunt prezentate
sub rezerva greselilor de tipar.



